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Zadanie 14. Narzedzia pneumatyczne.
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-uzytkowe.

I.Pneumatyczny klucz uda- | 1. Walizka.
rowy wraz z zestawem 2. Klucz udarowy, naped kwadratowy: 1/2 cala.
akcesoriow 3. Nasadki w rozmiarach: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22,24 i 27 mm.

4. Gwintowane wyjscie.

5. Regulator mocy - 10 pozycji.

6. Zmiana kierunku obrotu przy pomocy kciuka.

7. Moment obrotowy: min 400 Nm.

8. Osiggalna predkos¢ obr./min: 7000.

9. Poziom hatasu nie wiecej niz: 94dBA.

10. Dozownik oleju.

Il.Zszywacz Pneumatyczny | 1. Rekojes¢ pokrytg guma.

2. Zabezpieczenie wtacznika.

3. Lekki aluminiowy korpus.

4. Maksymalna waga urzadzenia 0,9 kg.

5. Obrotowy wylot powietrza.

6. Dtugosc¢ zszywek w zakresie 4 - 16 mm.

lll.Zwijacz weza pneuma- 1. Zwijacz bebnowy.
tycznego 2. Srednica wewnetrzna 10 mm.

3. Elastyczny przewdd min df. 14-15 m.

4. Minimalna wartos$¢ cisnienia maksymalnego: 15 bar.

5. Mechanizm zapadkowy blokujgcy waz w zadanej pozycji.

6. Stoper zapobiegajacy zwinieciu sie catego przewodu w zwijadle.

7. Uchwyt umozliwiajgcy montaz do sciany.

8. Waz podtaczeniowy dtugosé 1-1.5 m.

IV.Pistolet, wyciskacz pneu- | 1. Typ: wyciskacz 3wl
matyczny do klejow, sili- | 2. Standardowa pojemnos¢ 600 ml.
konoéw mas uszczelniaja- | 3. Rodzaj mozliwego wktadu: kartusze 310-500ml lub saszetki 310-
cych 600ml.

4. Zawor kulowy pozwalajgcy na fatwe podtaczenie wyciskacza
do przewodu ze sprezonym powietrzem oraz regulacje ci$nienia
sprezonego powietrza.

5. System upuszczania powietrza gwarantujgcy precyzyjne dozo-
wanie materiatu.

6. Maksymalna waga 1,5 Kg.

7. Sita nacisku min. 1,5 kN.

8. Koncowka do saszetek

9. Zfaczka na waz.

V.Szlifierka mimosrodowa | 1. Lekka obudowa odporna na uderzenia.

2. Mozliwos$¢ wygodnej obstugi jedng reka.

3. Mozliwo$¢ szlifowania réwnych i wyoblonych powierzchni réz-
norodnych materiatow.

4. Plynna regulacja obrotow.

5. Wyttumiony wylot powietrza.

6. Mozliwosc szlifowania na mokro i sucho.

7. Mozliwo$¢ podtgczenia do instalacji zewnetrznego odsysania

pytu.
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Talerz szlifierski z mocowaniem na rzep do stosowania po-
wszechnie dostepnych rodzajéw papieru Sciernego.
Osiggalna predko$¢ obrotowa - 12000 /min.

VI.Klucz Pneumatyczny ka-
towy- zestaw
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Klucz pneumatyczny katowy 1/2".

Walizka narzedziowa z tworzywa sztucznego.

Ergonomiczny przetgcznik obrotéw prawo / lewo.

Regulacja obrotow.

Ergonomiczny, gumowany uchwyt izolujgcy termicznie, zapew-
niajgcy pewny chwyt oraz redukujacy wibracje

Obracany ukfad odprowadzenia powietrza z boku obudowy.
Wartos$é maksymalnego momentu obrotowego w zakresie: 60 —
75 Nm.

Osiggalna liczba obrotéw - 175/min.

Maksymalna waga - 1,2 kg

. Zestaw 7 kluczy nasadowych (9, 10, 11,13, 14, 17, 19 mm).
. Przedtuzka 75 mm.

. Olejarka.

. Przegub Cardana.

VIl.Pistolet do nitéw zrywal-
nych
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Przeznaczenie: Do nitowania nitami zrywalnymi.

Metalowa obudowa.

Uchwyt: izolujacy od zimna.

Osiggalna sita rozciggajaca: 8500 niutonow.

Mozliwos$¢ uzycia rozmiary nitdw w rozmiarach: 2,4 mm/3,0
mm/3,2 mm/4,0 mm/4,8 mm.

Ustniki: 4 sztuki.

Osiggalna dtugos$é skoku: 14 mm.

Standardowa szerokos$¢ wtyku tgczacego: 7,2 mm.

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego: 75 dB(A).

. Waga nie wieksza niz: 1,5 kg.

VIll.Reduktor cisnienia

Medium: sprezone powietrze i gazy neutralne.
Regulator cisnieniowy z przytgczami G 3/4".

Redukcja cisnienia wejsciowego ustawiana pokrettem.
Montowany na linii pneumatycznej.

Cisnienie wejsciowe: maksymalnie 15 bar.

Zakres regulacji: 0,5-8,5 bar.

Gwint przytacza: 3/4".

Manometr i uchwyty w zestawie.

IX.Nozyce pneumatyczne
wibracyjne
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Mozliwosc ciecia po matym promieniu. Minimalny promien cie-
cia w zakresie 4,5 -5,5mm.

Mozliwosc ciecia tworzyw sztucznych.

Bezstopniowa regulacja predkosci.

Mozliwosc¢ ciecia: stal 1,2 mm / aluminium 1,6 mm.

Rekojesc¢ z zimng izolacja.

W zestawie wtyk tgczgcy o srednicy nominalnej 7,2 mm.

Moc min.350 W.

Maksymalny poziom dzwieku (przy cisnieniu roboczym): 80 dB
(A).

Waga nie wieksza niz: 1,1 kg.
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Gwint 3/4 cala.

Maksymalne dopuszczalne cisnienie wejsciowe min. 11 baréw.
Medium robocze: sprezone powietrze, neutralne gazy.
Cisnienia robocze: od 1 do 10 barow.

Ostona zbiornika umozliwiajaca weryfikacje ilosci oleju.
Koputka smarownicy wykonana z poliweglanu.

Korek smarownicy.

Uszczelnienia z NBR (guma odporna na olej).

Olej do smarownic w uktadach pneumatycznych jedno opakowa
nie pojemnos¢: 1L.

X.Naolejacz (smarownica)
sprezonego powietrza.

LN WNRE

UWAGA!

Powyisze parametry techniczne oraz funkcjonalno- uzytkowe winny zosta¢ potwierdzone w skiada-
nych wraz z ofertg przedmiotowych srodkach dowodowych. Niespetnienie jakiegokolwiek parame-
tru bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty.



