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8 % 2 %

0.25

chodnikopaska

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2.00 2.50

pas ruchu

2 %
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1:1,5

8 %2 %

0.25

chodnik opaska

2.002.50

pas ruchu

2 %

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

5.00*

0.20 0.20

Warstwa ścieralna: 

beton asfaltowyAC 11 S 35/50 KR1-2
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2
- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
 warstwa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3

- gr. 20 cm
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8 % 2 %

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 % 2 %

0.20

Warstwa ścieralna: 

beton asfaltowyAC 11 S 35/50 KR1-2
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2
- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:

 warstwa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3

- gr. 20 cm
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0.25

chodnikopaska

2.00 2.50

pas ruchu

0.25

chodnik opaska

2.002.50

pas ruchu

5.00

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

* w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką istniejąca 

szerokość jezdni wynosi 6,00 m- zmianę szerokości jezdni do 

5,00 m wykonać na odcinku długości 5,00 m

zjazd

zgodnie planem sytuacyjnym
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Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa
- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru czerwonego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
- gr. 3 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: 

beton C6/9
- gr. 15 cm

2.00

2 %i* %

* na szerokości przyległego do zjazdu chodnika - 2,00 m 

pochylenie równe 2%

** pochylenie wynikowe dostosowane 

do poziomu istnejącego przyległego terenu

OŚ A KM 0+000 - KM 0+042

OŚ A, B - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

2 % 2 %

0.20

miejsca postojowe

5.002.50

pas ruchu
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8 % 2 %

0.25

chodnikopaska

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: grunt 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

2.00 2.50

pas ruchu

5.00

0.20

Warstwa ścieralna: 

beton asfaltowyAC 11 S 35/50 KR1-2
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2
- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa
- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:

 warstwa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3

- gr. 20 cm
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8 %2 %

0.25

chodnik opaska

2.00

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 %

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru grafitowego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
- gr. 3 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: 

beton C6/9
- gr. 15 cm

OŚ A KM 0+075 - KM 0+108

2 % 2 %

0.20

miejsca postojowe

5.002.50

pas ruchu

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g

o
w

e
g
o

1:1
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8 % 2 %

0.25

chodnikopaska

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: grunt 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2.00 2.50

pas ruchu

5.00

0.20

Warstwa ścieralna: 

beton asfaltowyAC 11 S 35/50 KR1-2
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2
- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:

 warstwa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3

- gr. 20 cm
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8 %2 %

0.25

chodnik opaska

2.00

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2 %

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa
- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru grafitowego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
- gr. 3 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: 

beton C6/9
- gr. 15 cm

OŚ A KM 0+120 - KM 0+144
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8 % 2 %

0.25

chodnikopaska

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 3 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

2.00 2.50

pas ruchu

2 %

2.50

pas ruchu

2 %

5.00*

0.20 0.20

Warstwa ścieralna: 

beton asfaltowyAC 11 S 35/50 KR1-2
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2
- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:
 warstwa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3

- gr. 20 cm

* w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką istniejąca 

szerokość jezdni wynosi 6,00 m- zmianę szerokości jezdni do 

5,00 m wykonać na odcinku długości 5,00 m

OŚ B KM 0+013 - KM 0+056
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8 %
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2 %2 %

0.20

miejsca postojowe

5.00 2.50

pas ruchu

2.50

pas ruchu

5.00

0.20

2 %
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1:1,5

8 %

0.25

0.20

Warstwa ścieralna: 

beton asfaltowyAC 11 S 35/50 KR1-2
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2
- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:

 warstwa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3

- gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża: piasek 

stabilizowany cementem o Rm=5MPa
- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru grafitowego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4
- gr. 3 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: 

beton C6/9
- gr. 15 cm

OŚ B KM 0+064 - KM 0+080

OŚ A, B - ZJAZDY
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH

DATA:

Przekroje normalne
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BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

LOKALIZACJA: m. Grodziec, gm. Grodziec
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TEMAT: Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa
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