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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowe;: Projektant branzy instalacyjnej sanitarnej:
mgr inz. Artur Smarzynski inz. Przemystaw Zurawicki
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18 upr. bud. nr KUP/0070/PWOS/09
Projektant branzy teletechniczne;j: Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Stawomir Machowiak mgr inz. Stawomir Lawniczak
upr. bud. nr WKP/0404/PWQOT/12 upr. bud. nr WKP/0257/PWOE/15

Sierpien 2020 r.
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1.2 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczenh z Izby Inzynieréw
Budownictwa

i WIELKOPOLSEA
LB OKREGOWA
- 1ZBA
S INIYNIEROW
BUDOWNICTW A

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

sy akt WOIIB-OKK-DP-0054-1432018 Poznaf, dnia 22 czerwea 2018 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z deda 15 gradnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U 2 2016 r. poz 1725) far 12 ust T pke 1, art. 12 ust. 2, 3 14
oraz ust. 4o pkt 1 orez ant, 13 ust 1, 2 omaz ast. 4, art. 14 ust, | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
hudowlane  (tekst jednolity: Dz 10 = 2007 r, poz. 1332 # paén. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzgdzenia Mimistra
Infrastrubtury i Rozwoju z dnia 11 wreeinin 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w
hudlownictwie | Dz. L. 2014 ¢, poz 1278) po ustaleniu, 2e zostaly speinione wanmki w zakresie przygotowanis
zawodowego oraz po dloFeniu egzaming na uprawnienia budowlane = wynikiem pozvivwnym

Pan
Artur Smarzynski

magister indvnier
kierunek: Budownictwo
uredzony dnia 24 lutego 1989 r. Shuipea
OLEEY e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W orwiazku z uwzelednieniem w catosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyaji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskarano na odwrocie decyzji.

Pogezenie
1. Posdstiowa do wykenywania samodzicinyeh finkeji techmivamych w budownictwie stangwi wpis do centralnego rejestru
Gltwnego [nspektom Mudeom Budowlanegs araz wpis na liste crbonkdw windciwej izhy samorzidu gawndewegn.

2. 04 ninigisze] decyzji shuty odwolinie do Krajowej Komisii Kwalifikseyine] Polskicj Trby Ineymierdw
Budowmictwn w Warseawse, #a posrednictwern Wiclkopolskicj Okrggows] Komisil Kwaliflkacyjne] Wielkopolskizj
Okregowi Leby Indyniertw Budownictwn w Pommemio w terminie 14 dnt od daty joj dorgeasnio.

Frodmie & tredaciy w1272 wsawy Kodeks postgpowanin administracyjnego ( tekst jednolity De. U, 2 2007 r. poz 1257 2
e, e

§ 1. W grakele biegu terming do winiesicnia odwolanin strong mede sreec s prawa do whicsicnia odwolamin wobee orgine
administrac]i publicang, kubry widal decyzjg.

§ 2. 7 dniem forecrenia orpmowd adminisiracii publicene] odwiadczenin o mrzeczenin sig prawa do whaiesieniz odwolania
prees dstainig 2e stron postgpowenia, decysia staje sig ostalecana | prawsmocna.

W przypadin shodenis preez strong ofwisdezeniz o zrecczeniu sig prowa do odwotanks od decyzji fokreflonege w § 2
siroaie nie provstugeie prawo do odwolania sie aon sargl do sadu adminisiracvinego.

Preewodnicrgoy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

At

prof. dr hab. ink. Wieslaw Buczkowski

Projekt budowlany 9
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 3 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzyriski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjngj drogowej dos

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specialnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor aworskiego,

- sprawowania konfroli techniczne] utrzymania obiektdéw budowlanych

hez ograniceen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowarniajg do projekiowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznyeh, z wylgezeniem drogowych
obiektéw inFynierskich oproce preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

MNa podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicenych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosei  uprawnizja
do sporzadzania projeken zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresic dancj specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy — prof dr hab, ing Wiesdaw Buczkﬂhskngl—-— o

Crlonek Komisji — mgr ink Anna Glecrewska: ool e s

Czlomek Komisji - dr inz Daniel P‘awiiv::lci:..........._.._ﬂ,..

Crrzymujg:

1.Pan Artur Smarzyfiski
62400 Stapea, Katy 71

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzom
Budowlanego

dafa
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I Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o rurmerze weryfikacyjmym:

WEP-75N-N2V-MUU *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 Cigzen

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wypenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicenej opatrzone bezpiecrym podpizem elektronicnym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wegiademn skuthow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whamorgezrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwiadoreniu moina sprawdzic 2a pomocg numerns wenyfiksoyjnego zaswisdeenia ra
stronie Podskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. pilb.org.pl lub kontakiujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Ingynieraw

Budownictwa.

Projekt budowlany
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HUJAWS KO

POMOREKA

OKREGCOWA

I 2 B8 &

INEYHIER QW

BLIDCVAMIC T

ORREGOWA ROWIELS KIfal FICACT JRA

Bydgoszcz, dnia 02 e2erwea 2009 1,

Sygn akt KU PO BRK-0054-001 802
KUPOHB&K-0055-0041/T8

DECYZJA

Ma podstawis art 24 ust 1 pit 2 wstawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawatoyeh archetektow,
it yriersw budownieiwa oraz urbanislow (Dz. UL z 2007 7 hir 5 por. 42, ¢pddn zm.) art 13 ust % ght 12 1 ust L
arl 14 ust 4 phkt4 jusi 3 pri 103 vatewy 2 dréa T lipea 1004 r. Praws budawlane (D O 2008 & A 156, poz
1118, T pdzZn, zm | w Iwiazku 2 art, 5 ustawy ¢ dnia 28 lipca 2005 r. & zmisnie ustawy — Prawo budowlane oraz o
rrmiane niskibrych inrych wstaw (D2 U 2 J005 r N 183, poz. 1364) orez § 12 gkl 1 rozporzadzenia Ministra
Wrifrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 1, W sprwie samedzisimygch funkdi technicznych w Budownicoaia (D2 L N 94,
por. 8171 w owiazku 7 art 104 Kodeksu posigpowania adminisiracyjnego [0z U 2 2000 & e 98 poz 1071 1
ooEn, zim.)

Okregowa Komisfa Kwalifikacyjna
nadale
Panu Przemystawow Zurawickismu
inynisrowl o Kietunku inZynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 05 marea 1979 r. w Bydgoszozy

URPRAWMIEMIA BUDOWLANE
niumer ewidencyjny KUP/0TH/PWOS03
do projektowania i kierowania robstami budowlanymi bez ogra niczen
w specialnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwizu ¢ uwzglednieniem w calosci tadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kp.a, odstapuje 5@ cd
urasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wakazara na odwrocke decyz)i.

Pauczenis |
Od ninkejszs] decyzji stuzy odwolanie do Krajows| Homis)l Hwaliikacyine] Palskisd lzby Indyniersw

Budownichya W Wiarszawie, z8 oosredniciwem Chregowe] Komisi Rwaifikacynej KUPORE w
Bydgoszozy w kerminie 14 dnl od dria jej dorgozenia

Skiad Orzekajgcy
Okrggowsj Komiafi Kwalifikacyne

e e, Witcld Praybylsk

mgr ing. Andrrs| Mankowsk

e iz Francszes SEypdnski

ul, Wruezkowalkege 130 L s |
B5-126 Bydgosz=z T o
Z. Dkrpgowa Rasz |zby AL AR
3. Glwny Inapektar = B
Magizary Budowlaneas B e o
4 W@ Iz

Ctrzymuis A ;
1. Pan Proemysiaw Zigawickl O et |

Projekt budowlany
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Szczagdiowy akres uprawnien budowlanych

Ma podsiawis ark 12 wst T okt 102 |art 13 ust 314 ustawy Praws budowlane, Pan Preemyrslaw Furawicki jest
UpowELNany W SpeciEncac instalacyjne) w zakresle slecl, instalac]i | urzadzen cleplnyeh, wentylacyjnych,
gﬂn'ﬂ&'th wodotiggowych i kanalfizacyjmych do

projekiowania, sprawdzania projekiow ardiitekioniczng = budowianych | SpaWowWane Ra0Zo0 adorskiedo,
kiprowania budows lub innymi robotami Budowlanymi,

kiorowania wybsarzaniem konsfrukcyinych slomenidw  budoedanych oraz fadzosu | korlroll fechaaczns)
WtHErZanag lpch elemeantdey,

wykormwania radion wesiorsiego,

sprawowania koniroll ftechiiczne] ulrzpanania obiekidw budow anyeh 2 zastresreniem art 82 usl b ustawy
Prawo budowlana

baz ogranlezed,

Ma podstewie § 3 usl 4 | § 23 usl © rozporadzends Minisira Infrastrukbery 2 dniz 18 maja 2005 r. w sprawie
sarnodzielnyeh funkel lechniczrych w budownschaie, ninkelsze uprEsmienia budowlass URrawn ajE oo

aporzadzania projekidw Zagqoapodsrowenia oziatki lun Erenu w rskresie specisinoescl Insalacyire) w Zakress
siacl, instaledi | urzadzen cleplnych, wenbyiacy|nych, gazawych, wodociggawych i kanalzacyinych,
orojekiowania obiekiu budowlanego | Kierowania robotmi tudowianymi- zwigzatymi 2 obiekiem budcwlanm,
takim |ako slecl, Instaleck | urzadeenis cieping, wenlylacy|ne, gazows, wodccEgowe | kanalizzoyjne.

Projekt budowlany
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Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

Zaswiadczenie

O AU w:nrﬁl‘.al:'ll]mwm.

KUP-3UC-DV3-2CK *

Pan Przemystaw Zurawicki o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0184/09
adres zamieszkania m. Wierzbno 41, 62-400 Slupca

jest cxtonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Renata Staszak, Priewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskis] Okregowe] izby Inzynierdw Budawnictws,

|Zgodriz art, 5wt 1 ustawy 2 dnia 18 wrreinia 2001 r, o podpisle elektroniczrym (02 U 2001 N 130 por. 1450} dane w pastaci
nlaktroniczne] opatrzone bezpleczrym podpisem elektronicznym wergdikowarym gy pomacy wadnago kwaliffowanego certyfikatu s
réwnowiine pod wiglsdem skutk&w prawaych dakumentam opatrionym podpisami wizsnorecmyml )

" Weryikacls poprawnadcl danych w niniejizym aswisdeciemu modng sprawdzit 7a pomoc numery wenyflkacyinaga raswiadezenia ng
stronie Polskie) (zhy ingyniardw Budownictwa wenw, plib.org.pl lub kontaktujge sle @ blurem whadciwe| Dkragows| lxby Intyniscdw
Budownictwa.

Projekt budowlany
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Machowiak

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnoscei: systemy telekomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Projekt budowlany 15



Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Slawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... S A Y e

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.............. "

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:....... L. L.

Otrzymujg:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C5D-FH6-MKA *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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.‘ﬁh o WIELKOPOLSK A
_,'.. |II_.\- -.-:.:.H___ GKREEJDWJ“L
; I£BA
ST INEYNIEROW
il BUDOWNKRICTW A
O R EGOWA BOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akn WO B-Ok k-EP-EW.0054-0055-233/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2005 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy g dnig 15 geuduia 2000 1, o samorzgdach sawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictws {tokst fednality: Dz, U, 2 2014 r_pozr. 19d6) iart 12 oet 1 oplt |12, a2 uet 2,34
orwe ust de pht 3oan 13 a1 12, orme ust 314, ar. 14 ust | pke e uslowy 7 dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane [ tekst jednolity: Dz U, 2 2003 1, poz. 1409 2 posn. Zim. ) vraz § 14 ust. 3 rozporsgdzenia Ministra
Infrastrukiury | Rozwoju = dnia | wrzednia 2004 ¢ w sprawic samodzielnyeh Funkeji technicanych w
Budownictwie { Dz U 2004 r. por, 1278) po ustaleniu, se ostaly spetniong warunki w zakresie preyeelowinia
giwodowego oraz po slozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane 2 wiynikiem pozytvwinym

decyzjn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

| olreyin e

Pan
Slawomir Lawniczak

magister ingynier
kierunek: Elckirotechnika
urodzony dnia 22 lipea | 980 r, w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirveznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigrky & owzglednieniem w eatosei zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zokres nadanyeh uprawnied budow lanveh wskazano na odwrocie decyzji

Pouceeniz
I Pty dor wykonywanmg samodrieinych funkeji technicenych w hudewnictwie stinowi wpis do ceiiliihiege ngjesti
Cikivemego Inspekiora Madeon Budowlanegs oree wpls na liste crbonk dw b iweg izby samorade sowodowvepn
D0 wimicisee) decyeji sty odwolanie do Keajowei Komiggh Kwaliikacy ne] Palskiei Taby Ivzynicri
Buihwsiricton w Warsznwie, ra podrodnictwem Wiclkopolskicj Chrggowe) Komisi Kwalifikpevine) Wiclkopolskie)
Ckrggowe) [eby Inzynierdw Budownictwan w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jeg dhstpezenia,

Preewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOUB

,E-:-q.... .

prof. dr hab. inz, Wisstaw Buczkowski
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Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

Na podstawie art. 12 ust.] pkt |-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Slawomir Lawniczak jest upowainiony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci,

instalacii i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnasci objete] ninigjsaymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ¢lementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementdw

- wykonywania nadzoni inwestorskiego

- sprawowania kontroli lechnicznej utreymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 2 § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznyeh w o buduwniciwie, niniejaza
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: siecd, instalacie |
urzadzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe
sieci Irakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz 2z instalacjami i urzadzeniami technicenymi
znsilania w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowe] sieei trakevjnei, sieci trakeyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury § Rozwoju ¢ dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w  budownictwie,
uptawnienia  budowlane do  projekowania w odpowiednie specjalnodci  uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowanin dzialki lub terenu w zakresie dangj specjalnosc

Skiad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kealifikacyine

Prezwodmiczaey — prof. dr hiab. ink. Wieslaw Buczho -ekl-.{*""“- o

| =
Cabonek Komisi — dr ing. Andrze) Barezviski........

Czlonek Komisji - dr in2. Daniel Pawlicki w(l'“;,

Onrzymuja;
L. Pan Stawoemir Lawniczak

62-586 Rzgow, Slawsk ul. Rzeczna 7
2.0kregowa Rada lzby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a

Projekt budowlany
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Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

Zaswiadczenie
o rumerze wenyikaoynym:

WEP-E65-272-W33 *

Pan Stawomir Lawniczak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0291/15

adres zamieszkania Sfawsk ul. Rzeczna 7, 62-586 Rzgow

jest cefonkiem Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
W tkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 201%-08-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpésie elektroniczym (D W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisermn elektroniczrym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownwaine pod wagiedem skutkos prawnych dokumentoem opstrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacie poprawnosd denych w ninisjszym zadwiateniu mosna sprawdsic za pomocy numen: wergfikscjnego zaswiadcenia na
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictwa wwewe pilboorg.pl lub kontaktujzc sie 2 bivrem widasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa

20
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1.3  Wykaz opinii i uzgodnien

1.3.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1P.6733.1.2020
z dnia 15.07.2020 r.

Wit Gminy Grodziee
il Gléwna 17
62-58l CrrodEiee

Urmodzeec, dma 15 Lipea 2020 rofu
IP.6733.1.2020

DECYZIA
3 USTALENIL LOKALIZACI INWESTYOILCFLT PITRIICTNFGO

Ma podstawie:

— &t d ust2 phe 1o 30 vst. ] 4, am 51ust | pha. 2, an 53 orae art. 59 ustawy = dnig 27 marcs
20003 1. o planowaniu i mpospodarownnin przestrzennym (tekst jednolity Dz, U, 2 2020 ¢, po, 293
2,

— art, [0 dare, 10T ustawy ¢ dnia 14 egerwen 1960 5, Kodeks posigpowania administracyjnego (ks
Jednolity De UL 7 2020 ¢, poe. 256 2e ),

i repatreniu wiiosku o astalenie lokalfka)i mwestyeji colu publicanego § po stosownych
urgodmienizch!
msialam
na reecy Cmany Grodoee, ol Glownon 17, 62-5380 Grodziec
bykalizng i inwestycii celu publicenego
dla cepden demnlek nr; 33601, 3364%, 2453/, 134 obrgh Grodzice
perlodonych w Gminie Grodeiee
dla inwestycfji olrcjm wiguej
ustalenie lokalizacii | budowe drogl gmisne] wraz 2 infrastroktary - al. Targowa
Ustalemia xagospodarowania terenu § jego zabodowy:

1. wstalenin dotvorace rodesju sbuwdowy ~ infrastrukturn techniczna i komunikacyjnn:
ustalenia dotyergee Tunkefi rabudowy | ragospodarowania terenu — infrastrukiura technicenn,
komunikacy jna;

Eed

3. uwstalenin dotyorgee warunkdw | wymugai ksetobiowania tadn preestrzennego — zabices prac dla
cabej inwestyejic
1y dlugodé deogi gminne] — ok, ITA0 m; pow. ok, T450,0m*;
2) weerokost - 5,00m;
33 budown chodnikiw — srerokodd 2 00m, pow. ok, T00,0 m”
AY migjsca postopewe — min. 24 sxtuki (w tym 3 din sséb do porkowania « karigl
33 budown lazdow indywidualnych - pow. ok 3700 m':
&) budown ofwictlenia ulicznego — dlugosd ok, 275, 0m;
T) budowa kanaiizme)i deszezowe)— diugosé ok, 275 (m;
8} budowa knnatu technologicenego ~ diugosé ok, 27540m;
9 preebudowa sieci wodocigpowej — diugosd ok 275, 0m;
10} zicked niska, wawniki — pow. ok B00.0 m®
1) podipesente drogi gainne) & drog) woleswddrkn nr 443, nolery saprojekiowad wwagbedniafae
roEwiEani  preyighe w upm«:mhi‘i-yim-:j" prece, Wiclkopolski Farzad  Diedg Wojewddzkich
w Poznaniu dokumentacii technidas d.l:l_ry::zlzin:ej foabudowy DW 443 Jarocin - Tolisdkaw nn od
od gramicy gEmbi i'i).:llki-'l'amﬂ'.'.:f;.l_;fdlLl. Dklzﬁ"\i‘lﬂ Hﬁ"l.'hwill_
4. ustalenia dotyczace ochrony grﬂllrl.llﬂ'lﬂll..ﬂ.' ﬁr_;}'rmlg'i lﬁi‘ujuhr:zu — M WYSITpuiY

i/
&
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9.

ustalenka dotyczgee ochrowy dzicdzictwa kolturowezo i mbyitkow  oraz dobr Koltury

wapbleresnej — inwestycja nie  mnajduje sip na ferenie strefy  ochrony  konsereetorskic)

sewidencjonowanyeh stanowisk archeologscrnych,

ustubenin dotyeepce obalugl w zakresie komunikacji | infrasirukiury technicznej:

1} mmopatreenie w infrostrukture techmiczon - mwestyeqn dotyery bodowy drogl gminng] omz
infeastruktury technicane;

2} powstajace w trakcie bodowy odpady naledy prackazad do firm znjmujgevch sig utvlizacy
1 unieszkod liwinmem odpaddw;

ustalenin wymagnn dotyczaeych ochrony inferesbe acih eseckehs

1} projektowann inwestycin nie mode nariszad uzzsadnionyeh inferestw osth freecich, w ym
pozbawial dostepa komunikacji oraz infrastrukiury techniczney;

2 gwiadomente stron pismeny [POTI3 1202002 doin 29 czerwea 2020 1

ustalenin dotyeryee granic i sposobdw zagos podarowanka terendw lub obiekidw podlegajacych

ochronie; wstalonych ny podstawie mirebnych preepisdw - nie wysigpuia;

inme wsialenia:

1) Decysjaninicisza nle rodzi praw do terenu oror nie namszn prswn wlisnosci ome uprownien osob
trzeich

7 legeli decyrjs o wonmbkach rahodnwy woosnbiyje skotkt, o kidryeh mowa w oarl. 36 sawy
o planowaniu | zagospodarowaniu preestraeonym (nie dotyery stowkl procentowe] w awigeki
ot waende] ninehosndely aemenisoe an 36 e 1T staorie sie adnoaiednin . Kot
realimcih rosdceen, o kldrveh mowin wowd, 36wl 113, ponoss mwesios, po wey shain Jdecvagi
o pozwolenin na budowe

) Plancwain inwestyell pawinng byd projekiownna | reallzemwann w sposth pwarannjaey ochrang
wzasadnionyeh interestw padl trzecich, 2podnie 2 ar. 3 pki 9 Prava budowlanego.

4) Do projekmy bodowlinepo  Inwestor winien  psbgeevd odwindezenie  stwierdzajace prawo
do dyaponowania terenem na cele budowlaps dot deindki, no ktorey me byé renlizewans
preedmioiowa decyzin Prawem takim jest tytul wynikajacy 2 prown winsnoscl, wivikownmia
witgzystepo, zoarzgdy, ogrankzopepe prawa reczowego  lub stosunkn  zobowigadigoepo,
preewidujacego sprovwnienia do wykonanin robdt budowinnvech,

5y W prevpadhy wysippowania na lerenic, plancwane] inwestvcli uregdzen meliorseyinyeh,
loknlizacje planowangy inwestyeli  maleky  mgodnid zadministratorem  tvch  uregdzen
preed uzyskaniem pozvolenia na bedows,

6} Decyzpa pest wiikng do czasu wygaszenia jej odrebng decyzjg lub ustaleninmi plann mesjscowego,

10, Projekt niniejsrey decyvijiz

Informaeja:
1"'hlllE-‘lﬁ.?:'a decyrja: "/"T1

1) Stosownic do wrt, 33 ust. 4 pkt. 6 — wegodnil w zakrese ochrony grumow rolnyeh Starcsia
Koninski, pismo o wegodnienie dorpezono w dnin 5 crerwea 2020 0., w s magamym lenmimie orgai
nie 2yl stanowiska, projekt decyzji uwaka sig 2o wegndniony {milczgcn rpodal,

2) Stosownie de art, 33 wst. 4 pkt, 6 — uzgodmil w zakreste melioree)i -Pafstwowe Gospodarsiwo
Wodne Waody Polskie, Dyrekeja RZGW Wody Folskie w Poznaniu, o podrednictwem Zarzadu
Llewni w Kole pismas o rpednienie dorgerono w dnii 8 ceerwea 2020 1, w wyimaganym wermiie
argan nie 2asgl stanowiska, projekt decyeji uwaza sig s nzpodmony (milczgn xpoda),

3 Sivzownie do arl. 53 wst 4 phi, 9 pogyivenie uzgodnil wozakresie dostepu do drogl publiczne)
Farzgd Drope Wojewddekich w Pormani, pismen or WADW WLLGE0E-T0020 2 doia 15 czerwea
Mg,

nie upnmmu do dl:ll:l:lnunm H-:.'l:lllkl L#w ﬂ:‘ﬂ w;ﬁai:mn
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LEASADNIENIE

Wnitskodowen, wystgpit & wnioskiem w sprawie astalenia kokalizmcii imvestyeii celu publiceegn,
w rwinzku ¢ planownng inwestycjg polegaigen na wstalenio Joknfizacii i budowie drogl gminnej wraz
£ Infrasirukeurs — ul. TArgows dls 2¢4ei dimlek nr $300 1 330/, 2433/1, 334 obreb Grodziec,

Diziatka nr-- 24531 — klasowkyiek (dr — 0,1 [he) pos drogi gminnej.
Diziatka nr: 334 — klnsoudytek {dr - 0.21ha) pas drogl giminne;,
[zizlka nrs 336/ — Elasoweyviek (Br-RIYE - 0,1 Tha, 5-RIVb - 0. 20ha}.
Dizizlka nr: 336056 klasowkyiek (RIVH - 0.2672ka).

Zgodnie 2 art. 6 ust 2 oraz art. 143 ust 2 ustawy o gospodaree nisruchomosciami z dnia 21 sierpnin
1997 r, planowans inwestycin stunowl realizacle obicktow liniowych oraz ursgdeen fnfrastroktury
lechniczne).

Cirni pod projekfownng inwestyelg zpodnée = ast, 7 ust, 2 Ustowy 7 dnia 3 lutego 1995 £, o achronie
gruntiw rolnyeh i lcdnych (tekst jedoolity De U, £ 2007 1, pue 1161 22 200) dle wymagn uzyskanin zgody
na preernacrenie gruntdw rolnveh o cele nisronices,

Iwestycin nig jest realizowann na terenie objgrvm formami ochromy prayrody.

dgodnie  Rozporzgdeenien Hady Ministrdw 2 dnin 9 listopada 2000 ¢, w sprawie preedsiewrict
mogasyeh macegee oddaalywid oo frodowiske nie jest zaliczana do preedsiowrisé mopacych mmoezsen
oddrinbvwal na drodowisko,

Ninlejszn decyzjn zostuls wydana w oparcii | na podstawle wynikdw snalizy funkeji ornz cech
enbudowy | zagospodariwaia terenu na nnalizewanym obszaree w enkrosie worunkdw, o kidryeh mowa
woart &1 ustawy o planewnnia i zagespodorowanil preestrzenmym ¢ 27 marcn 2003 . kidee poawoliby
srwidersdeid lpvene spelnisnic wannkdw wynikajgeveh @ ww, ustnwy,

Wt Gminy Grodeies pismem zdnin 04 ceerwen 2020 ©owystgpil o wgodnienie projekiu decyvji
do nastepufgeych organow; Starostwa Powistowego w Komie, Pafstwowege Gospodarsiwa Wodnege
Wesdy Podskie, Zarzad Zlewni w Kole oraz do Zarzadu Drop Wojewddzkich w Poenaniv. Projekt decyaji
postal  poevtywnic  wegodniony  presz Wielkopolski Zorzad  Dedg  Wojewddzkich w Poznaniu
postanowiensem Ne WZADW.WLLAS01-TV20 2 dnia 15 czerwea 2020 ok, Organ whnidsl o wprowadzenie
dodatkowege zapisu w pkt, 3 projekiu decys§i o nastepujaes) fresci: Polaczenie drogi gminne] 2 drogg
wopewideka ne 443, nalezy raprojekiownd wwaplsdniajae roewigzania preyjete w opracowywane] prace
Wielkopolski Zarzd Drig Wojewadzkich w Foznaniu dokumentacji technicznej dotvezacej rozbudowy
DW A4 Jaresin = Tuliszkdow na ol od granicy gmin GizlkiGrodsies go DE 25 w . Rychwal, Projeki
deevzii po uwzplednicnio powyisee] tresel wwaka sig 20w pelni uzgodniony,

Preed wydaniem decyzji zgodnie z ort. 10§ | kpa Wil Grvny Grodzieo wmaelivi| stronem
wy pow iedzenie sig oo do sebranveh dowoddw | materdnbiw omz zatossonyeh 2gdan,

Projekr decyzfi sporsadeil - mpr ing. srch. Adom Kacemasek.
mgrint. fech fiduf Kacamans

J | i
f'l sk rink 2O r a7
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POUCZENIE

1, Od minksjsre) Sacyzii sy stromoen odwolanic o Sae sqdewepo Kulegiann Odwelawcsegn w Koninie {lub
infego organa 11 instanciiy. Odwolnnie wnosh sie s pobredniciwen iigsego organg w lseminie 14 dni ol doia
dorgeananin desyi,

2. Feodnie 7 ort.127a Kpe — w trakeie blega teming do wnisgienin odwolanio strons mode zrsec s prawa do
whiesienia odwalindn wobec organu sdministracii publiczneg, kidry wydsl decysje.

Z duiem dorecrenin erzanawi adminstrac pu.i:li -:Emﬁbuyln 0 Zrzeczenil sig prawn do wiiesienis adwaksiia
preex velatnin oo son postgpownnia, decvej &osie mstitedsng | prawomocns, Powyise oznaces, it decyzj
podicpa narychminstowemy wykananiu | J.’Ezlr :rmﬂlwuhr gaskardenin decvzii do WejewideKiege Sadu

Adlisinistiscy iepo, -
iz jest modlivwe sosecene colnigeie uimm:‘:hula.urutmlu m~jnwn do wriesienin odwoloniz.

Lalgcenikis
I mapa
2 arakizg

Cirrvmubs xn dwodem doroceeniad
1 Giovinn Cerodebed, i, Galivamn 17, 62580 Jrodaec- 2 epeompliss
L Ubdesrraende Wodla Deminy Cnodeies rnmisszesomy
11w Biubeiymie Indormacii Pobliceng Comdny Cird 2ies
21 it bbby aplossah Lrapdu Liminy Lragzlec
Eufesreden e prichaesna)
I} Soltys Solectwa Ginod iy Hinisjaza decyEa jest 5o, G 20"
¥ Ada iDuria Grreszceak b | prEwenOona £ e
Grodziec, onie 50, CF. 20FY
Poopin S000 f:f‘%"-"'':"'_"J""

Sy provanid zi:
Dharin Ceeespdeak, ol 63 248 53 00w T4
idnrta. pracsrcakangrodeicc. pl
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)l calu

Gmiénn Grodzles, 0. Grodzio, dz.nr 33605, 1364, 334, 24531

_._m;;,___w
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Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

Zalgeznik do decyzji nr IP.£733.1.2020)

ANALIZA FUNKCI ORAZ CECH ZABUDMDWY | ZAGOSPODARDWANIA TERENU

Analiza wykonana zostala zgodnie ant. 53 wst 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowianin preestrenmym
# dnia 7 dnia 27 marca 2003 r. (. DeLF, 2 2020 7, poz, 293 22 Fnk;

Preedmiot analizy — nstalenic lokalizac)i | budowa drogi gminne] wraz « Infrastruktury dio ez
driatek nr dlathl nr: o deialkh ve; 336601, 330, 24501, 30 o, Grnleiee.

1. worunki i rusady agospodarowsnia terenn oraz jego zabudowy, wynikajacyeh & procpisidw

wlrghbnych:
*  |nwestyoln nie zeojduje sig na terenie gormiczvin, powodzeewym, oswwanis sip mas
Zieminyel

# Inwestycja  nie  anajdupe sk op terenie  sirefy  ochrony Konscorwatorskiej
rewrlencionowanych stanowisk archeclogicznveh

s [wwestyea posinda dostep do drogi publiczne],

& Inwestvein nie majduie na terenie objctym fomami achromy prey rody

»  lwwestvein niemaiduje na terenic objotym formami achrony Ivdrogeolopicme;

1. stan fakiycawy | prawney ferenu, ng kivrym preewiduje sig realizacjo inwestveji:
Wrnioskodawen, wystapil = wnioskiem w sprawie ustalenin lokalizacil inwestycji celu publicenego,
woawizhe & pliomwiom inwesivejd polegsigey o osedenie ekalizac) 1 bydowle deapl pminng] weae
# infrastrukinry — wl. dla cz. deialki pr: 336/, 33660, 245370, 34 o, Grodnec,

Dewtka wre 2343371 — Klesowdyviek (dr — (0.1 Tha) pas drogi gminneg].Dedalka o 334 — klasougyick (dr -
(1.2 Tha) pas drogi gminnej.Dzialka o 33600 — klasouzytek (Br-RIVh = (0,11 ha, 5-RIVb — (8,20 ha). Dzialka
mis A6 Klasouiyiek (RIVEG = 0,2672ha).

ngr ink: el ,:".'Jil’!l Hacrmanek

ok ZEe, T B 7a
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1.3.2 Warunki techniczne przylgczenia projektowanego oswietlenia do sieci
energetycznej P/20/034801 z dnia 19.06.2020 r.

Energa

operator

e B R

71
711

112
TAA

S

Numer Pr20I034B01 Lqiqumm Konin Data 19-06-2020

WARUNK| PRZYLACZENIA

CeDr SIECT ELEKTROENERGETYCZMNEY ENERGA-OPERATOR 54
Oddziad w Haliszu

Prayizany ofiekl
Mazwapdwedens drogowe
Aghress (N dinli) Grodzies, ul. Tamgowa
gm. Greczies , doaks numer Grodeies-134, Grodziec- 24530
Grupa priyljcteniowa W
Moo praylgczeniowa: 5w
Mijson proplaczonia
GPZ - Rychimd [(5005]
Linia 15 &y Jamsrewice - M 50100 [ENE-0500601)
Stecia Shinn Gredzien Tanows [S0610]
Otwtd nn Linia kablowa - Tergawtsko [WMNS-5061 004
Otk Tiaeze, Saa%a [N] 5061 WM d2. nr 32714 Tergowisko [24504506]

Missce doslarcrania energil elexiryczna):

- Zaciski na oslatmee) listwia zaciskows] Boras of sirany Zasteris, w kerunky instelaci odbiorcze] w ziacos kabiowo-
pOmIanawym,

Rodzej prryigcza habloke

Zekres prac nieebgoych da reali zacii przviacenia oraz wymagania w zakiesie wypasaiania niezhedrega do wepdieacy
i

Zakrect irrmestyoy realizowanych przez ENERGA-OPERATOR 54

Urzgozenia WH BN

- g dotyeay

Stacia rensformalongws

« i dobycy

\rzadzenia nn;

) ' rakreske progdacza;

- mik dotyezy

I w zakrasi rozbudowy siect

- née dalycey

Wypasadanie uizadzen, nstalac)i lub sleo, nezbadne do wepdlpracy © saciy, do kidnsj instalace b skd sg praylaczane;

- Mg dalysry

Zaberpacrania skeci preed zakiiceniami elekirycanyimi powedawarymi proes uizedrenia, netaiage lub sies wnioskodswey:
Zaingiakiwane urzideenia | nstalage e moga wpeowadzad zakitcer do e rzdzelczs). Dboakerre winng byt rozlakane
rhwnomiemia na peszczegiing fazy, W przynacki pesisdania wrzatzen b instslach mogacych worowadzic 2ekiooena do s
ropdzelcze| nandy raslvacwat odpowiedrie urzgdrania slimimujacs wprowadzanis zakitcen

Dostosowania preytgczenych urradred. insbalac)) b skec do sysbormdw sterowania dyspozylarskiego:

- Mg dotyezy

Cemontadea:

« il chalyzy

Zares inwestyd| realzowanych preez Podmict Preylaceany:

Ea%lgl:di& ohisicdu wykonad zalicmikoa 2 istizjaceco 2aces kablowe. parre cwego ZH- 1721 usyluowsnego przy dziske

nr 3

Inslalace b siet przypolowad zgodnie 2 obowlgzujacymi praepisams w tym rbwnies w zasres® ochrany DRECHNpCrBRanowey |
prRepied, do vataone] qranky skom | migjsta do 2ainstefiowania uklady poriarcwego.

Wymagany stopian skompansowanis mocy blerney 1 fis 04

Wymageria detyczace wkladu pomiarowa-raZicieniowago | sysiamy pomerowa-rozhczemowegs:

Projekt budowlany
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A
a3

8.4

94,
&5

98

Lix
0.4

102

103

i

Energa

operator

Whejsca zainslairaanie
- w Zlaczu kablawo-pomiangeym,
Rodzaj i prad snamiancey ofaz miejsce usyluowenia 2abezpleceania przeclicznikawago | glawmego:
witacznik nacimiarows - pradowy baz czkanu swarckiwegs jogankcmik mecy| o pragdze Znamicnewym 1A, zainstalowans
W e pormErowe) Haczs kabiowo-pomianeega
Spashn pomige berpodradnl
Licenle: 3-Aammy
Riodzs| mierzona) anengi: Enengla elekirgrzna czynna pobrana
Przyatoscwanio uklady pemsrowa razicroniega do Sysiemde 2dalneeo odezyta danych pomianoeych

Wymagania dodalkowe:

- bt poecstawiansgn mis{ecs w barposrednim sasiedzivie ukiady pomsarows-roziczeniows (o powinna gwarnioead

W przysricec) jago bezplecma ekspioalacy [np. wymiang posacregiiych demantivg

- wazyathie eleranly zlonu 2eeiascens araz asony | urzgdrends wohodzaos wsklad uklaou pomisrowo-rozliczeniowago
enangi elekirycznaj muszg byd proyshoscwane do oplomibowania .

Zgodnie 2 zapisam| rezporzsdzenis w sprawie spczeqdiowych wanmkdw funicionowsna systemu @ lekiroenergecyeenego
izkilad pomiarown-rozliczaniowy [t icoreki oraz innn urzadoens shiggoe beapesredio lub poérednio 4o pomizrde | rozkczen
dastarca proedsiphorsve 2ajmujace s przesplaniem Idyml:ur.q anargl Haku-y«:umj W rma‘ziuzl:.m 2abicorwe ukkadu
ok - e iU e pilea e sy Minokii oo sialaemr SHERGA UTERSTOT GR s LahiEe W s,

Coani oo peace Sl oraz parameny w Eaknese aemognergelysing suamatyki zavezpleczeniows) | systemowe|
Bualyczy slact o napiecs do 1 KW

A Ukl siec Gied 0.4 kN precuie w ukladze TH-C
B Mapecte znemionows e s L1
o Meksymaly it pwarckny w sieci 100 A
Rzecrywity wamodd pradu awanciowege obiiczs projekiant
g Sysbern ochrony od parahes SEMOynne wyleczenie 2asiiania

Dalyczy stac o napecy powyhe 1 BV
al  Gposcb pracy punkhi el nego s .
b} Mepiecle znamicnows seec - L1

&) Prad meaecia dofismnedga . A
di  Czes wylgozenis awarcia deziemnego . 5
g  Moc warcowa na azynach 15 kY . WA
fi  GCzes wylgorenis swarcia wielofazowago - £

w skacil 1115 RV GPZ Rychwe
mzeczywisla wanost pradu 2warcla wielofazowego obiicze projekiant ra podstawie mocy Zwanciowe].
g System ochrony od poraden uzinimian i aohionne
lir. 3

Duane Zranmionawe Lregdneh, insialag)| | sied orez dopuszcraing orenicane parmetry ich peacy
Rodz] ursigdmsniainglli e Mapigse mam ] Mot mam. 1Y) Frad mozruchu [&]

ETE RN

Cofyczy projedty bodowieragn:

- e dulyczy

Duoycay wapdipracy nichows

- i dalyczy

Podpeey umowy 0 [rZylacrene

- e chatyczy

Ining w!.'ﬂ'rmnla:

- i dolyczy

Ubylowars ursgdoersa clekirycane poinny speliiad wymagenia ochresiors w obowlgzupgoych preepisach detyczacysh
koempatybiinescl sfekinomagmatycane|,

Przy realiscli ninkfszych wanmkdw preylgszenda nalely uwegledrit wymaganla akredlene w ingineil Ruchu | Eksploatad]
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Energa

operator

Sieci Dyetrybucyinaj abowazsjace) na farenie dealania ENERGA-DFERATOR 54

15 Sandardy jakobtiowe energii elekiryczng| ckregle Rorporzadzenis Miniire Gospodarkl z dnis 4 meje 2007 roku (DzU hr 93
paz 623z 007 1)
EMERGA-DPERATOR 30 mig tapewnia beaprrenimee) doslawy anergll do siedi ekiioenengetycane| dla ww. obiskh. My
liczys sin z modliwodcia procew w dosiawie anengii elekirycene|. Bezprzarwowy dostawe energil elekiryczney modna zapasmic
jecynie poprme: rarstacunnie wisnedo Mgl eneenii (n. bgregelu pradobeanczego, wirgdzenia UPS, i) po ugdzednim
izgodnieniy warunkiw jega instelaci z ENERGA-DPERATOR 24 Odd=id w Kalazu

i} Zawarcie umowy o praviataenie stancw podtlawg do roopocogoa reaitaci prac prowkiowsych i Budewlana-maniakowych, na
zagadach okredonpech w b umawle. Projesd amowy o previaczenie stanowl zabscank oo ninie|soych warunkisy

17. Warunki przylacoenia 58 wakme 2 lala od deia ich doegczania.
Py 2awarchy umcnwy o prayisczenie wanrkl przyigtzenia walkne s w olreske chowsszymania umowy o preylaceens

18, Diziplaigs ne podsiewies arl 7 ust 14 uslawy z dnia 10 kwietnia 1957 rolu - Prawo energatyczre (Oz. U, nr 54 poz 348 £ pdan.
M) w Ewiszky 2 Bl 34 usl, 3 pht 3 usbawy 2 dnin 7 lipea 1984 roku (D U, i 89 pox. 414 7 padn, 2m | ENERGA-CPERATOR
& pawlancza, I8 Zapewn oostawe enangi dia obiskil preylaczenegn:
- po prostaczaniu obiskly do sieci slekimenengalysme) na podstvie ninkEzych warunkdw proyecTenia oraz woopandu o
oA O proyigizenes, jaka ostanis Zawans pomiedzy Podmbolem Pradgczenym 2 EMERGA - DPERATOR 54
- M ZawaTk) umoray o Swindcaania wshug dystrgbic b omeay kompleksawe
Manlgjsze olwiaderenis jeel abwisdczanien w rezumieniu &t 34 ust 3, pil. 3 wstawy - Prawo bedowizns,

Kl

Fusin %m

Il A01404404

Otmymigg 1. Wnioskodawes
4 ENERGA-OPERATOR 5A Ocdrisl w Ralazy Fefon Dysingbog| w Kormie
ul. Kleooermska 49, G2-510 Kanin
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1.3.3 Warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej GK.7021.46.2020 z
dnia 03.07.2020 r.

GMINA GRODZ
ul :=-|-:l1i'-;;lb 13,63 i'.‘.'--_.-:'-: 'I__H
bel.fax 3 248-55 00
f Regon 31101 06 Grodeaiee, dnia 03072020 -

GE.T021 46,2020

AGDARS Artur Smarzyihski
Dabrowa Ba
62-404 Cighen

Sprawa: Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej na drialkach
o numerach geodezyjnych 2453/1, 336/1, 334, 336/6 ul. Targowa
w miejscowodel Grodziec, obreb Grodziec, Gmina Grodziee.

Urzad Gminy w Grodicy wyraza zgode na przebudowe sicc wodociagowe],
na desatkach o numerach geodezyjnyeh 2453/1, 336/1, 334 oraz 336/6 w migjscowosci
Grodeiee, Gming Grodziee,

Preebudowe istniejgcej sieci o srednicy € 150 azbest nalezy zaprojektowad
z rur PVC o Srednicy @ 110, Przebudowa sieci wodociggowej obejmuje riwniez:
- montaz dodatkowych zasuw w migjscu wiaczania w istniejaey siec,

- momtaz zasuw na odehodzacych odeinkach wodociggow oraz wymiang istnicigeych,
i w razie potrzeby zaprojektowanie nowych hydrantow preeciwpozarowych.

- wigczenie obecnych odbiorcdw do nowej sieci wraz z dodatkowymi zasuwami na
terenie poses)i odbioroy,

- wyprowadzenie 2 pasa drogowego awaryinych przylgezy zgodnie z wytycznymi
inwestora,

- wszystkie wskazane elementy naley zaprojekiowad w uzgodnicniu z inwestorem
i Zgodnie 2 jego wyly cznymi,

lednoczesnic Urzad Gminy  zobowigruje wykonaweg do  przestrzegania
nastgpujgcych wytycenych:

. Preebudowg sicei nalezy wykonad zgodnie # dokumentacis techniczna,
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezawarvine wykonanie robdt,
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Zu warelkie szkody spowodowane w wyniku podjetveh prac odpowiada
Wy konawes.

Powyiej preewode wodociggy i preyigezy ulogyé tadme lokalizacyjng.
Wszystkic zastosowane materialy musza posiadaé odpowicdnie atesty i bye
dopuszcrone do stosowania w instalacjach zbiorowege zaopatrzenia w wodg,
co moze by¢ przedmiotem weryfikacji przcz Urzad

Wszelkiego rodraju decyzie dotyczgee przerw wo dostawic wody nalezy
obowigrkowo uzgadniac w Urzgdzie Gminy Grodaiec.

. Zakaruje sig trwalej zabudowy i nasadeed drzew | krzewow w odleglosoi

1.5 m. od osi wodociggu.

. Dbowigrkicm wykonawey jest zgloszenie robot do PPIS, preeprowadzenie

dezynfckeji sieci, wykonanie badan i przedstawienic ich w tutejszym Urzgdzie,
oraz  wykonsnie | preedstawienie w  Ursgdeie Gminy  imwemiaryzacy

powykonawcze].

Ninigjsze wanunki nalezy dolgczyé do projekiu. Warunki sg wazne na jeden rok

od daty wydania, z mozliwoscig preedhuzenia. Rozpoczgeie robit mozliwe bedzie po

preedstawieniu i zatwierdzeniu przez inwestora projekiu technicznego.

2 up % Gl

Otrzymujy:
- adresat

=8'a

Sprawe prowadzi: Michal Zimny el 693072043
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1.3.4 Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 16/2020 z dnia 29.07.2020 r.

Konin, dnia 29,07 2020
OUFE PROTOROELY NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 1612020
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.405.454.2020

Podstawa prewna wydanis odpisy:

At T gl 2 ordz ot 286 ush 11 7 vafswy £ doia 17 male 1983, Prawo geadezyine § kanooraticeon
{ Tekst fodnotty - DUl 2020 poz, 275 2o zm.)

Przadmiot uzgodniania . Oswietlenle terenuy, sied wodociggowa, Kanallzac)l deszeczowe]

| totekomunikacyjnej oraz przytgcze wodociqgowe.

Fodoudele de. ewidl, nr 245311, 33801, 334, 33881 vbryb: Grodzios
gm. Grodzioc,

Wmeoskodawca AGDARS Artur Smarzynski.

Wnkasak z dnia : 23,07 2020 . Znak.

Preedioiony  projekt byl preedmiotem narady koordynacyjne] przeprowadzons] wo dniy
20.07.2020 r. w Powiatowym Cérodku Dokumentac) Geodeazyine| | Karograficene)

w Koainie, ul. pik. Witokda Setarka 1

Maradzia prewodniceyla Fofis Medlah, — Dyieldo Powigowegy Osrodka Dokonenise)|
Gaodszying| | Kanograficzna| w Koninia.

W naradzie koordynacyjre] weiali udzial preedsiawicisls nastepujgoych brand
EMERGA-OPERATOR S.A, Rejon Dystrybucli w Honinle — Hanrgk Wegbel (w formie
elektroniczng);

Céwioflenie Ulczne | Drogows Spo z oo w Kalagu - Rafal Wreczyckl (w formie
elekironlczna) ),

FPoiska Spotka Gazown|ciwa Sp. Z 0.0, Gazownia w Koninle — Anna Korytkowska (w formie
elekironiczng) )

Instytut  Chemii  Bicorganiczrel  Polskie]  Akademil  Mauk  Pozpanskis  Centrum
Suparmompuierewo-Slaciowe — Marek Kuberka (w formie slektronicznei);

HAWE TELEKOM sp, z 0.0, — Bartosz Pigtka (w fommie slekironiczne]);

PAK Kopalnia Wegla Branatnege Konin 54 — Bamards Skoczen — Siankowska (w formis
elekironiczrag);

W raradzie koordynacyjne] pomimo zawizdamiznia nie wzigll udzisl prregstawiciels
nastepujaoych brard: Orange Poiska 5.A., Gmina Grodzies, Zarzad Doy Powiatowych

w Koninde; Wiaelkopalska Sied Szerckopasmows 3.4 INEA SA

Slanowska uczesnikiw narady
1.  ENERGA-OPERATOR S.A:
Brak uwag
2 OCéwlelanie Uliczne | Drogowe Sp. 2 0.0. w Kaliszu
Maledy uzgodnié w CUID w Raliszu ul Wroclawska 714
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3 Palska Spika Garowniciwa sp. r o.0., Gazowni w Kaninla:
Brak uwag

4.  Inshyut Chemii  Bigorganiczne| Polskie] Akademil Mauk Poznanskie Cenfrum
Superkomputerown-Sieciows:

Brak uwag,

5. HAWE TELEKOM sp. z 0.0,
Brak uwag

B, PAK Kopainia Wagla Brunatnego Kaondn 5.4
Biroth wwog

T, Preswodniczacy narady koordynacyjnes;

Skreyowania | zolizenis z istniejgeymi oraz projekiowanymi sleciami uzbrojenia tarenu
roEwigzac zgodnle z obowlgzufacymi przepisami 0 normami. Znaki geodegyjne.
urzgdEania zabezpleczajgoe te znaki oraz budowle fiangulacyine podiegaja ochronia
{arL. 15.1 Prawe geodezyine | karlograficzne tekst jadnolity Dz, U. 2020 poz. 276 ze zm.)
Kio worew przepisom ar. 15 nissczy, usckadza, przemisszcza Znel geodezyina
grawimarryezna jub magnatyczne | urzgdzenia zabezpeczajgoe lo znaki oraz budowle
triangulacyjne, a tak#s nig zawiadamia whiagciwych organdw o zniszczeniu, usrkodzaniu
lish preemieszozeny Inakiw gecdeXyjnych, grawimstrycznych lub magnatyeznych,
urzRdEen zabezpigczajgcych le znakl oraz budowli friengulacyjnych podiega karze
grzywny (arl. 48.1.3 Prawo gecdezyjng | karograficzne teks! jednolity Dz, U, 2020 poz.
ZTE 28 xm.|

s mEmrmn ey i Cledaiy
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1.3.5 Zatwierdzenie geometrii trasy z dnia 17.08.2020 r.

Starosta Koninski Keonin, dnia 17 sierpnia 2020 r
Aleje 1 Maja 8
62-510 Konin

ZDP-ZUD-4010-236/2020

AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Ciazen

Ma podstawie § 3 ust. 1 pkt & Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
200%3r w sprawie szozegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U, z 2003r, nr 177 poz. 1729) oraz Rozporzadzenia
Minstra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz.U), 1992 nr 43
poz. 430) po rozpatrzeniu wniosku z dmia 25082020 r. (date wphwu 26062020 r)
o zaopiniowanie geometril drogl w projekele budowlanym w zwiazku z budowa drogi gminna
— ul, Targows] w migjscowosci Grodziec opiniuje pozytywnie projekt budowlany zakresie
geometrii drogi.
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1.3.6 Uzgodnienie Oswietlenie Uliczne i Drogowe z dnia 11.09.2020 r.

€S

TT /T /Rw A2/ 2020 Kalisz, 2020-09-11

AGDARS Artur Smarzynski
Dgbrowa 8a
62-404 Cigzen

Oswietlenie Uliczne | Drogowe sp. z 0.0, w odpowiedzi na korespondencje mailowa
otrzymang dnia 10-09-2020 uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Budowa
ul. Targowej w Grodicu” bez uwag.

Sprawe prowadzi:
Rafal Wreczycki, tel: 62 588 52 79, 532 350 624, e-mail: rwreczycki@ouid. pl

Do wiadomosci:
Tl aa (7053)

Presas Tarrgdu: Moclef Witczol
Sqd Rejenowy w Pormoniu KRS 0000081004 REGON: 8 Hapitat v 88 614 000 2K NIP : §18-16-07-254
Henta bankowe Santarder Bank Polsha SA: 22 1010 1064 0004 8958 g122 0002, Banh Pekoo SA | O/Kalisr: 741240294611110000287 33740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietienieralisz pl
ULICZNE | DROGOWE 5P. 2 0.0, Fax 62 598 52 74
ul. Wroctawsha 714. 62-800 Kalisz E-mail: zarzadgouid pt
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1.3.7 Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu drogowego z dnia
29.07.2020 r.

Starosta Konlnski Konin, dnia 23 lipea 2020
Aleje 1 Maja 3
62-510 Konin

ZOP-ZUD—4010-22 212020

AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa Ba
62-404 Cigzen

Na podstawie art, 10 ust 5 Ustawy 2 dnig 20 czerwea 1887 r. - Prawo o nschu drogowym (Dz.U,
2020 poz. 1100 oraz § 8 ust 2 pet 1 It &) rozparzadzenia Ministra Infrastrulktury z dnia 23 wrzesnia 2003r,
W osprawle szoregdowych warunkdw zarzadzania rechem na drogach craz wykenywania nadzory nad
tym zazadzaniem (D2, U z Z003r, nr 977 poz. 1728) po rozpatrzenis whninsky o zatvierdzenie projeskty
organizaci ruchy z dnia 17.07 2020 r. (data wplyws 17.07 2020 1) oraz po Zaskgnieciu opinii
1. Gminy Grodziec;

zatwierdzam stala organlzaciy ruchu: w caloscl z wwagami

na drodze gminne] — ul. Targowe) w mesiscowosel Grodzies w zwiazku z budows drogl gminned, zgodmie
z przediozonym projekiem organizac)| rechy opracowanym przez Pana Artura Smarzynskiego
LUwagi:

1. Oznakowame naledy ustewit 2godnie @ Rozporegdzeniem Ministra Infrastrukiuny w sprawie
szozeghiowych warunkow techmicznych dis znakdw | sygnaitw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczedstwa ruchu drogowego | warunksw jch umieszozents na drogach (Dz WL
z dnia 23 grudnia 2003 1.},

Termin wprowattzenia state] organizacii ruchu okre$la sig do dnia 31.92.2021 r

Oy

Brak zawisdomiensa w wytel wymignionym terminie skutkuje utraty waznoba zetwierdzone) arganizas
ruchu
Hiewprowadzene zatwierdione| organizaci ruchu w calodc lub w czedci w powyzszym beming
SpowDduie konMCIndSs ponownego wystapienia do Starosty Honidskiego za podrednichaem Zarzadu
Drog Powiatowych w Koninie 0 zatwierdzenie projektu organzac| ruchu,
Jesnostka wprowadzajgca zmiang organizac ruchu powledem| o faklyczrym terminie wprowadzenia
Zaprojekiowana] organizacii ruchu w terminie nie kdiszym iz 7 dnl preed je) wprowadzeniem:
1. Oegan Zarzmdzajgcy.

Edarasta Honinskl Aleje 1 btaja 9, 52510 Honin:

emall: pewiabBnaesat konin.pl
Adg {0.Cht

Pouczenis
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego dla zadania ,Budowa drogi gminnej w GrodzZzcu ul. Targowa”, na
podstawie ktorej zostang zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem roboty drogowe wraz z odwodnieniem projektowanej drogi,
przebudowe wodociggu, budowe oswietlenia ulicznego oraz kanalizaciji
teletechniczne;j.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
Wojewodztwa Wielkopolskiego, w Powiecie Koninskim, w Gminie Grodziec, na

terenie miejscowosci Grodziec.

2.2 Inwestor

Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

2.3 Jednostka opracowujgca

AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

24 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa drogi
gminnej w Grodzcu ul. Targowa" jest umowa zawarta pomiedzy Gming Grodziec,
a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzynski.

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

—mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
—decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.07.2020 r. znak:
IP.6733.1.2020,

—o0golna inwentaryzacja elementdw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
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—spotkania robocze z Inwestorem,

—warunki techniczne uzyskane od gestorow sieci,

—opinia geotechniczna opracowana przez DROG-GEO Pomiary drogowo-
geologiczne,

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentacji:

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08 z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 799),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z pozniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),
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—Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz.U.2015 poz. 680),

—Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaC¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z p6zn. zmianami),

—Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667)

—Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ |l — Zagadnienia techniczne.
»rransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,
—Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

—Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP-
2012, Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 2012r.

—Pozostate normy zgodne z SST.

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Budowa drogi gminnej
w Grodzcu ul. Targowa” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
—odhumusowanie terenu,
—roboty ziemne,
—przebudowe wodociggu,
—wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej bedgcej wtasnoscig Inwestora,
—wykonanie oswietlenia ulicznego,
—budowe kanatu technologicznego,
—utozenie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,

—wykonanie scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej,
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—wykonanie warstw nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow oraz miejsc
postojowych,
—humusowanie i obsianie terenu trawa,

—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, biblioteka,

tereny zielone oraz targowisko miejskie.

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejgcym

W stanie istniejgcym ul. Targowa sktada sie z dwdch odcinkow drogi
wzajemnie krzyzujgcych sie. Jeden odcinek ma dtugos¢ okoto 152 m — o$ A, drugi
okoto 85 m — o$ B. Ulica na catej dtugosci posiada niejednorodng nawierzchnie.
Wystepujg fragmenty gruntowe, liczne wysiewki bitumiczne, nawierzchnia z kruszywa
tamanego oraz zuzla. Lokalnie wystepujg tez chodniki z ptytek betonowych.
Nawierzchnia wykazuje duzy poziom zuzycia, wystepujg liczne nieréwnosci

i zastoiska wody po opadach.

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejagcymi urzadzeniami obcymi

W pasie drogowym ul. Targowej zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, ktorg
nalezy przebudowaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz elektryczna, kanalizacji
sanitarnej i teletechniczna, ktére nie kolidujg z projektowang inwestycjg. Nalezy
jedynie wykona¢ regulacje wysokosciowg obuddw urzgdzeh podziemnych
wystepujacych sieci.

2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu

Roboty wykonane na podstawie niniejszej dokumentacji wprowadzg zmiany
w zagospodarowaniu terenu. Zakfada sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
ulicy o tgcznej dtugosci okoto 240 m. Budowe nowych chodnikow i zjazdéw z kostki
brukowej oraz 24 miejsc postojowych z kostki brukowej dla pojazdoéw osobowych
(wtym 3 dla oséb niepetnosprawnych). Wykonana zostanie tez przebudowa
istniejgcego wodociggu, budowa nowych latarni o$dwietleniowych w technologii LED,

wykonanie odwodnienia pasa drogowego za pomocg kanalizacji deszczowej oraz
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wykonanie kanatu technologicznego. Teren nieutwardzony w obrebie pasa

drogowego zostanie zahumusowany i obsiany trawa.

211 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni okoto 1450 m?
—nawierzchnia chodnika okoto 600 m?
—nawierzchnia zjazdow okoto 370 m?
—nawierzchnia miejsc postojowych okoto 325 m?
—zielen niska — trawniki okoto 800 m?

2.12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

— Linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest rowniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych),

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego odnosi sie do dziatek

nr 2453/1, 334, na ktérych zlokalizowana jest droga.

213 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez DROG-GEO Pomiary
drogowo-geologiczne, stwierdzono wystepowanie gruntow mineralnych niespoistych
— piaski drobne. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci okoto 1,3 — 1,6 m p.p.t.
Gtebokos¢ przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r.,, nr 0, poz. 463) warunki
gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczna.
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214 Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych:
—klasa techniczna: D — dojazdowa,
—kategoria administracyjna: droga gminna,
—predkosc projektowa: 30 km/h,
—szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m,
—szerokos¢ chodnika: 2,00 m,
—przekroj poprzeczny: uliczny, 1x2,
—kategoria ruchu: KR1
—odwodnienie: powierzchniowo do projektowanych wpustow kanalizacji

deszczowej, a nastepnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.15 Informacja odnosnie terenéw gorniczych i ochrony zabytkéw

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja tj. 2453/1, 334, - obreb
Grodziec nie sg objete ochrong Konserwatora Zabytkéw oraz nie lezg na terenie

szkod gorniczych.

2.16 Powiazania z innymi drogami publicznymi

Ul. Targowa rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkag
nr 443 — ul. Gtowna. Jest to skrzyzowanie zwykte. Niniejsza inwestycja nie obejmuje
swoim zakresem niniejszego skrzyzowania. Ulica Targowa jest drogg bez przejazdu.

Na koncach obu odcinkow zaprojektowano place do zawracania.

2.17 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:
— ZastosowacC urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob
ingerujg w srodowisko.
— Podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.
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— W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢
w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na
Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn
budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe — w miejscach pozbawionych ro$linnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.

— Chronic€ przed zniszczeniem roslinnosc istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

— Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

— Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

— Po zakonczeniu prac przywréci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestyciji.

2.18 Charakterystyka zieleni istniejgcej i wplyw istniejacego wartosciowego
zadrzewienia

W pasie drogowym ul. Targowej nie wystepujg drzewa Kkolidujgce

z projektowang inwestycja.

2.19 Projektowana zielen

Na terenach nieutwardzonych w granicy pasa drogowego, zaktada sie

wykonanie humusowania gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.

2.20 Wykaz zatacznikéw graficznych
Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000
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Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA

3.1 Opis trasy w planie

taczna dtugos¢ budowanej drogi — ul. Targowa wynosi 238,31 m. Na dtugos¢
tg sktada sie odcinek A dtugosci 151,51 m oraz odcinek B dtugosci 86,80 m. O$ A
rozpoczyna swoj bieg na granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 443 —
ul. Gtéwna, natomiast odcinek B rozpoczyna sie na skrzyzowaniu zwyktym z osig A
w KM 0+048,17. Oba odcinki sg drogami bez przejazdu, na koncu ktorych
zaprojektowano place do zawracania. Trase zaprojektowano w sposéb gwarantujgcy
zapewnienie parametréw technicznych przewidzianych dla drogi klasy D. Geometrie
oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania
terenu”. Osie w planie zaprojektowano w taki sposob aby:
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji,
— zapewnic¢ odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementow ulicy,
— unikng¢ przebudowy istniejgcych urzadzen i ogrodzen,

— unikng¢ wycinki drzew.

3.2 Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdd opadowych
do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;j.

Szczegbtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na

rys. 4.0 ,Przekroje podtuzne”.

3.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym na prostej oraz tukach kotowych przyjeto pochylenie
poprzeczne jezdni dwustronne o wartosci 2% w kierunku kraweznika. Przy obu
stronach jezdni nalezy wykonac scieki przykraweznikowe z dwoch rzeddéw kostki
brukowej betonowej. Zaktada sie takze wykonanie chodnikdéw o szerokosci minimum
2,0 m, zjazdébw o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram i potrzeb
mieszkancow oraz miejsc postojowych. Jezdnia z obu stron ograniczona bedzie
kraweznikami betonowymi 15x30x100, wyniesionymi na wysokos¢ 10 cm wzgledem

jezdni. Wyjatkiem bedg miejsca wystepowania miejsc postojowych i zjazdow
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(wysokos¢ wyniesienia kraweznika rowna 2 cm wzgledem jezdni) oraz przejsc¢ dla
pieszych (wysokos¢ wyniesienia kraweznika rowna 0 cm wzgledem jezdni). Zmiane
wysokosci wyniesienia kraweznika nalezy wykonaé na dtugosci 2,0 m.

Szczegdtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na rys.

3.0 ,Przekroje normalne” oraz rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni:

—warstwa sScieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 35/50 KR1-2 —gr. 4 cm;
—warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2 —gr. 5 cm;

—podbudowa zasadnicza:
warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 —gr. 20 cm;
—warstwa ulepszonego podtoza:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa —qgr. 10 cm;

3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Nalezy wykonac¢ nastepujacg konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych:
—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
—podbudowa zasadnicza:

beton C6/9 —gr. 15 cm;
—warstwa ulepszonego podtoza:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 10 cm;

Nawierzchnie poszczegolnych miejsc postojowych nalezy wydzieli¢ kostkg brukowg

koloru szarego.
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3.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Nalezy wykonac¢ nastepujacg konstrukcje nawierzchni zjazdow:
—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru czerwonego —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
—podbudowa zasadnicza:

beton C6/9 —gr. 15 cm;
—warstwa ulepszonego podtoza:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 10 cm;

3.7 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Nalezy wykonac nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika:
—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
—podbudowa zasadnicza:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 15 cm;

3.8 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne
i podtuzne zapewniajgce sprawny sptyw wod do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej, a nastepnie za pomocg przykanalikéw do projektowanych studni
rewizyjnych i projektowanego kolektora deszczowego. Nowy odcinek kanalizacji
zostanie witgczony do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej bedgcej wlasnoscig
Inwestora.

Zaprojektowano kolektor deszczowy o srednicy 315mm z rur PVC SNB8 litych
o tgcznej dtugosci 160,17 m. Spadek podtuzny kolektora wynosi 0,3 — 0,4 %. Profil
podtuzny kolektora przedstawiono na rysunku 5.0 ,Profil podtuzny kanalizaciji
deszczowej’. Zaktada sie wykonanie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000
mm zwienczonych wtazem zeliwnym o klasie obcigzenia D400. Zaprojektowano 15
wpustow deszczowych o srednicy 500 mm wraz z osadnikiem o gtebokosci minimum

0,70 m. Wpusty nalezy wyposazyC w kratke sciekowg przykraweznikowg o klasie
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obcigzenia D400. Woda z wpustow bedzie odprowadzana do studni rewizyjnych za
pomocg przykanalikow o srednicy 200 mm. Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowe] nalezy wykonacC poprzez nabudowe na istniejgcym kolektorze studni
rewizyjnych. Szczegétowe rozmieszczenie elementéw odwodnienia pokazano na
rysunku 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu” oraz rysunku 6.0 ,Szczegoty

kanalizacji deszczowe;j”.

3.9 Elementy organizacji ruchu i BRD

W ramach niniejszej inwestycji nastgpi zmiana statej organizacji ruchu. Projekt
statej organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Staroste Koninskiego pismem
zdnia 29.07.2020 r. znak: ZDP-ZUD-4010-222/2020. Projektowana organizacja
ruchu nie wprowadza zadnych zmian na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg —

ul. Gtéwna.

3.10 Wykaz zatacznikéw graficznych:

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:25 000/1:100 000
Rys. 4.0 Profile podtuzne skala 1:50/500
Rys. 5.0 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:50/500

Rys. 6.0 Szczegéty kanalizacji deszczowej 1:20
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Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50
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Rys. 4.0 Profile podtuzne skala 1:50/500
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Rys. 5.0 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:50/500
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Rys. 6.0 Szczegély kanalizacji deszczowej 1:20
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3.1 Informacja BIOZ:

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

,2Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa"

Inwestor:
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Projektant:

mgr inz. Artur Smarzynski

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegoblnych obiektow:

» zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),

* roboty przygotowawcze —odhumusowanie terenu,

* obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

* roboty ziemne,

* roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

* utozenie kraweznikdw, opornikow i obrzezy,

* utozenie podbudowy,

» wykonanie nawierzchni utwardzonych,

* wykonanie oznakowania,

* humusowanie terenu z obsianiem trawa,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
* istniejgca droga,
* istniejgce sieci,

* okoliczne budynki,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
* ruch samochodowy
* roboty ziemne

* istniejgce sieci,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

+ wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym Zroditem drgan
i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

* brak ochrony przeciwpozarowe;.
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Szczegotowy zakres | forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

« drogi komunikacyjne,

« strefy niebezpieczne,

* miejsca postojowe na terenie budowy,

« zagospodarowanie terenu budowy,

+ sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
* lokalizacje pomieszczeh higieniczno — sanitarnych,

* sposbdb ochrony przeciwpozarowe;,

* informacje o nadzorze nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyziji
o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywacC zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie

budowlanym,
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* W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow osob trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami

» W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie

bioz.
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA
INSTALACYJNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGU

4.1 Projektowe rozwigzania sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowej wykonana bedzie z rur PCV 110x4,2 PN10.
Wigczenie w istniejgcg sie¢ wodociggowg w wezle W1 przez zabudowanie tréjnika
z zasuwg odcinajgcg w kazdym kierunku. Wigczenie wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania. Przewody wodociggowe montowa¢ na gtebokosci min 1,5 pod
powierzchnig terenu. Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,5 m od gérnej
tworzgcej rury PCV umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w Kkolorze
niebieskim z wktadkg metalowg potgczong z armaturg. Na zatamaniach trasy nalezy
stosowac bloki oporowe. W wezle W6, W13, W19 zamontowac¢ hydrant nadziemny
DN8O0 poprzedzony zasuwg odcinajgcg DN 80.

Na sieci zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania przytgcza do
granic posesji. Przytgcza wykonane z rur PE 40x3,0 SDR11 PN10.

Istniejgcy odcinek wodociggu nalezy wytgczy¢ z uzytkowania, zabezpieczy¢

oraz pozostawi¢ w gruncie.

4.2 Organizacja robét

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb
niepowotanych wiasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic.

Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy
w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robot, stanowigcym odrebne opracowanie branzowe.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaC przepisy BHP zawarte
w nastepujgcych przepisach:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami),
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* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438,

4.3 Roboty ziemne i montazowe

Do robét ziemnych mozna przystgpic po geodezyjnym wytyczeniu tras
i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy
kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10-20 cm
wykonywac recznie. Pod przewody wykonac¢ 15 cm podsypke z piasku drobno lub
Srednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”. Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie ze
spadkiem projektowanym z zagtebieniem na potgczenia kielichowe. Po utozeniu
i montazu rury obsypke nalezy ukfadaC rownomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke
wykonac z piasku drobno lub Srednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie
tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych ciezkich narzedzi
zageszczajgcych mozna uzywa¢ na wysokosci powyzej 1m od krawedzi rury.
Potgczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci. Na
zasypke gtébwng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢é grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. W przypadku
wystepowania w gruncie rodzimym gruntow wysadzinowych nalezy wykonac petng
wymiane gruntu w wykopie na piasek drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” na catej
gtebokosci wykopu. Po wymianie gruntu w przypadku wystepowania wod gruntowych
i gruntéw nieprzepuszczalnych (gliny, ity) nalezy wykonac tzw. bariery glinowe w celu
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zabezpieczenia warunkow wodnych w terenie. Bariery glinowe wykonac poprzecznie
grubosci ok. 20 cm co ok. 30-50m (w zaleznosci od mozliwosci, wielkosci zlewni wod
gruntowych i poziomu wdéd gruntowych) na catej szerokosci wykopu. Wysokos¢
bariery glinowej okreslic na podstawie istniejgcej wysokosci wdod gruntowych
(wykona¢ do poziomu wod gruntowych przez wykopem ale nie wyzej niz warstwy
konstrukcyjne drogi).

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego
sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubosc¢ warstw nie
powinna przekraczaC 15cm przy =zageszczaniu recznym lub 20-30cm przy
mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia
przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna
przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na
podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.” ktérego wartos¢ minimalna wynosi dla warstw do
gtebokosci 0,2 m p.p.t 1s=1,00, dla warstw ponizej 0,2m poziomu terenu 1s=0,98
(ostateczng wartos¢ ustali¢ z wtascicielem i zarzadcg drogi na etapie wykonawstwa).
Za poziom terenu uwaza sie gorng powierzchnie robot ziemnych na ktorg uktadane
zostajg warstwy konstrukcyjne drogi.

Przewody ukfadaé w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg
i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopdéw. Sie¢ wykonywac odcinkami, tak aby na koniec dnia
roboczego nie pozostawia¢ odkrytych gruntow rodzimych.

Zabezpieczenie wykopéw wykona¢ w szalunkach systemowych Krings
Verbau. Szalunki powinny obejmowaé catg wysokosé¢ wykopu od dna do 20-30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalna szerokosc¢ strefy roboczej wewngtrz szalunkow
dla przewodow o srednicy do DN300 to 0,9 m. Dla przewoddéw o srednicy od DN400
do DN700 minimalna szeroko$¢ wykopu to 0,7m+DN. Zabezpieczenie wykopow

i roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:
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- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine”,

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie = bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z trasg
wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez obudowania i podwieszenia. Wszystkie
odkryte kable elektryczne zabezpieczy¢ ostonami typu AROT. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wstrzymaé roboty
i zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim dalszy tryb postepowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopdw nalezy pozostato$é

traktowac jako odpad i zagospodarowac go zgodnie z ustawg o odpadach.

4.4 Préba szczelnosci i badania bakteriologiczne sieci wodociggowej

W pierwszej kolejnosci nalezy instalacje poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekbw zewnetrznych. Ujawnione nieszczelno$ci muszg byc¢
usuniete. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw nalezy przeprowadzic¢
proby cisnieniowe. Podczas proby cisnieniowej przewdd napetniaé powoli i w miare
mozliwosci od najnizej pofozonego miejsca na badanym przewodzie, w celu
usuniecia powietrza, a po stwierdzeniu catkowitego napetnienia poddaé probie
odpowiadajgcej 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Proba jest pozytywna jesli
w ciggu 30 min nie stwierdzono spadku cisnienia. Wszystkie proby muszg by¢
wykonane przed zakryciem przewodow. Przed oddaniem do uzytkowania odcinek
wodociggu nalezy poddac dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l
na czas 48 godzin. Po dezynfekcji odcinek podda¢ intensywnemu ptukaniu do
momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru
i przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikbw badan mozna przystgpi¢ do podtgczenia nowo-
budowanej sieci do czynnego wodociggu. Witgczenie powinno odbyc¢ sie nie poznigj

niz 10 dnia od momentu przeprowadzenia dezynfekcji, przeciwnym razie nalezy
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powtorzy¢ procedure dezynfekcji i powtorzyé badania. Wode po przeprowadzonej
dezynfekcji wykonawca zobligowany jest zutylizowac.

4.5 Odbiory

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢é protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowaé
nalezy w szczegolnosci:

* uzycie wtasciwych materiatow i elementow,
* prawidtowos¢ wykonania potgczen,

* wielko$¢ spadkow przewodow,

* odlegtos$¢ przewodow od innych przewodow,

Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz konserwatora sieci, a w przypadku
prowadzenia robo6t w pasie drogowym, réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi.
Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows.

4.6 Wykaz zatagcznikéw graficznych:

Rys. 7.0 Plan sytuacyjny - wodocigg
Rys. 8.0 Profil podtuzny wodociggu
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Rys. 7.0 Plan sytuacyjny — wodociag
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Rys. 8.0 Profil podtuzny wodociggu
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4.7 Informacja BIOZ:

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

,2Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa"

Inwestor:
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Projektant:

inz. Przemystaw Zurawicki

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow:
» zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),
* roboty przygotowawcze —odhumusowanie terenu,
* obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
* roboty ziemne,

* roboty zwigzane z wykonaniem wodociggu,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
« istniejgca droga,
* istniejgce sieci,

* okoliczne budynki,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
* ruch samochodowy
* roboty ziemne

* istniejgce sieci,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

» wykonywanie robo6t budowlanych sprzetem bedgcym Zrodiem drgan
i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

* brak ochrony przeciwpozarowe;.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okres$la
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
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+ drogi komunikacyjne,

« strefy niebezpieczne,

* miejsca postojowe na terenie budowy,

» zagospodarowanie terenu budowy,

+ sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
* lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

* sposbdb ochrony przeciwpozarowe;,

* informacje o nadzorze nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* szkolenie ogdélne w zakresie BHP,

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywacC zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

* W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osoéb trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami

* W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie

bioz.
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5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA
TELETECHNICZNA

5.1  Stan istniejacy

W obrebie projektowanej ulicy nie przebiega zaden kanat technologiczny.

5.2 Opis budowy kanatu technologicznego

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego o profilu KTu lub KTp
jako spéjny cigg podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych
umieszczonych podziemnie pod chodnikami, terenami zielonymi, rownolegle do osi
jezdni lub linii zabudowy. Poszczegolne odcinki kanatu zakonczone zostang
studniami prefabrykowanymi dla kanalizacji dwuotworowej z ramami i pokrywami
dobranymi do obcigzenia. Wprowadzenie rur do studni nalezy wykonac¢ poprzez
przygotowane wczesniej gardto, ktére po wprowadzeniu rur nalezy obrobié¢
i zabezpieczy¢ powilokg hydroizolacyjng. Dopuszczalny profil tukowy kanatu
technologicznego nie moze by¢ mniejszy niz 20m. Dtugos¢ odcinkow kanatu
technologicznego pomiedzy studniami nie moze by¢ wieksza niz 200m. Dopuszcza
sie wydtuzenie dtugosci odcinkéw pomiedzy studniami poza terenem zabudowy. Nad
ciggami kanatu technologicznego, w potowie gtebokosci, nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny”. Dodatkowo bezposrednio nad kanatem
technologicznym umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z czynnikiem
lokalizacyjnym.

Przejscia poprzeczne kanatem technologicznym przez droge wykonac profilem
KTp. Gtebokos¢ utozenia rur pod drogg wynosi:

* min. 1,2m pod drogami krajowymi,
* min. 1,0m pod pozostatymi drogami,

liczagc od poziomu jezdni do gornej warstwy utozonych rur i nie mniej niz 0,5m
pod konstrukcjg drogi. Przy przejsciu pod dnem rowu rury ukfada¢ na gtebokosci
0,8m pod dnem.
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5.3 Zabezpieczenia

W miejscach przejs¢ pod wjazdami i zjazdami kanat technologiczny wykonany
z rur RHDPE.

5.4 Materiaty

Do budowy, przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy stosowaC materiaty posiadajgce deklaracje, atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

5.5 Zakonczenie roboét ziemnych

Teren, na ktéorym prowadzone byly prace przygotowa¢c do stanu
umozliwiajgcego wykonanie zagospodarowania zgodnie z projektem drogowym,
a w miejscach nie objetych projektem drogowym do stanu pierwotnego. Nadmiar rur

i kabli telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinkéw nalezy zutylizowac.

5.6 Technologia budowy i przebudowy obiektéw telekomunikacyjnych

5.6.1 Obiekty telekomunikacyjne

Telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi sg linie kablowe podziemne,
w tym kable i rurociggi kablowe, linie kablowe nadziemne, kanalizacja kablowa lub
kanat technologiczny wraz ze studniami kablowymi, szafy kablowe, kontenery,

maszty i wieze antenowe.

5.6.2 Wykopy

Wykonywanie robét ziemnych pod budowe obiektéw telekomunikacyjnych
podziemnych nalezy dostosowa¢ do miejsca ich prowadzenia i rodzaju gruntu.
W miejscach o duzym zageszczeniu podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz
w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tym sieciami roboty nalezy
prowadzi¢ recznie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych obiektdw.
Wykop przed zabudowaniem obiektu telekomunikacyjnego musi by¢é wolny od
kamieni, elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na dnie wykopu
nalezy wykonaé¢ podsypke o grubosci 10cm z piasku lub pospdtki. Nad obiektem

telekomunikacyjnym podziemnym, analogicznie, nalezy wykonaé nadsypke
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o grubosci min. 10cm. Nastepnie wykop zasypywac ziemig pochodzgcg z wykopu
wolng od kamieni, gruzu i innych elementdw mogacych uszkodzi¢ obiekt
telekomunikacyjny. Miejsce wykopu po zasypaniu nalezy zagesci¢ do wartosci

zgodnych z wymaganiami w projekcie drogowym.

5.6.3 Kanat technologiczny

Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ podziemnie pod chodnikami lub
w pasach zieleni, réwnolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Dopuszcza sie
uktadanie kanatu pod wjazdami do posesji oraz pod drogami przy zachowaniu
zasady przebiegu pod katem prostym z dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem
od kata prostego. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizaciji
wynosito 0,7m. Przy przejsciu pod drogami nalezy stosowac¢ zasady takie jak przy
budowie przepustéw drogowych.

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowac:

—dla srednicy ©@110-125 rury wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci >940kg/m® i o sztywnosci obwodowej 8kN/m?, kolor czarny lub
pomaranczowy,

—rury Swiattowodowe o S$rednicy @40 wykonane z polietylenu pierwotnego
o wysokiej gestosci >940kg/m?® i Srednicy $cianki co najmniej 3,7 mm kolor czarny
lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi,

—dla wigzki mikrorur 7x10/8mm wykonanie z polietylenu pierwotnego o wysokiej
gestosci >940kg/m®, wigzka w przekroju sklada sie z siedmiu rur o $rednicy
@10mm.

Rury swiattowodowe oraz mikrorurki w studniach nalezy zostawi¢ potgczone.
Potgczone ciggi powinny by¢ jak najdtuzsze. Rury Swiattowodowe oraz wigzke
mikrorurki uktada¢ w studniach na wspornikach.

Do budowy kanatu technologicznego o profilu KTp jako ostonowe nalezy
stosowac rury sztywne typu RHDPEp.

Do potagczen odcinkow ciggow kanatu technologicznego wykorzystywacé
studnie kablowe prefabrykowane dla kanalizacji dwuotworowej. W szczegolnych

przypadkach mozna wykonac studnie murowang przy czym zastosowaé nalezy rame
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i pokrywe prefabrykowang. Studnie kablowe nalezy usytuowac tak aby gérny poziom
ramy i pokrywy studni znajdowat sie na poziomie projektowanego poziomu terenu
wokot studni. Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w logo operatora. Studnie kablowe
znajdujgce sie w miejscach dopuszczonych do ruchu kotowego nalezy wzmocnié
oraz wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu ciezkiego z odpornoscig na nacisk 400kN.

Na caftej trasie nalezy wykonaé regulacje wysokosci studni kablowych
dostosowujgc je do projektowanego poziomu terenu wokdt studni. Uszkodzone

podczas budowy ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

5.7 Badania i pomiary

Kanat technologiczny  podlega  wykonaniu  przeglagdu elementow
konstrukcyjnych, przy czym nalezy zwroci€ uwage na jakos¢ montazu, sposéb
dopasowania elementéw lub czesci skladowych, sztywno$¢ konstrukcji, wtasciwe
zamocowanie ram, zamocowanie wspornikéw, jakosci wyprawienia studni i otworéw
kanatu wewnatrz studni. Dla rur swiattowodowych oraz mikrorurek nalezy wykonac

badanie szczelnosci. Rurki muszg wykazywac szczelnos¢ nie mniejszg niz 1MPa.

5.8 Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego

Lp. Nr studni Nr studni Typ KT | Dtugosc [m] Odcinek [m]
1. SK2 (1) SK2 (2) KTu 42,9 42,9
2. SK2 (3) SK2 (4) KTp 10,1 10,1
KTp 6,5
3. SK2 (4) SK2 (5) KTu 114 17,9
4. SK2 (4) SK2 (5) KTu 67,4 67,4
KTp 7,4
5. SK2 (5) SK2 (6) KTu 72 14,6
RAZEM: 252,9 252,9
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5.9 Wykaz zatagcznikéw graficznych:

Rys. 9.0 Schemat budowy kanatu technologicznego
Rys. 10.0 Przekroje przepustéw KTp
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Rys. 9.0 Schemat budowy kanatu technologicznego
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Rys. 10.0 Przekroje przepustow KTp
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5.10 Informacja BIOZ:

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

,2Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa"

Inwestor:
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Projektant:

mgr inz. Stawomir Machowiak

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow:
» zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),
* roboty przygotowawcze —odhumusowanie terenu,
* obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
* roboty ziemne,

* roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji teletechniczne;.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
« istniejgca droga,
* istniejgce sieci,

* okoliczne budynki,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
* ruch samochodowy
* roboty ziemne

* istniejgce sieci,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

» wykonywanie robo6t budowlanych sprzetem bedgcym Zrodiem drgan
i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

* brak ochrony przeciwpozarowe;.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okres$la
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
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+ drogi komunikacyjne,

« strefy niebezpieczne,

* miejsca postojowe na terenie budowy,

» zagospodarowanie terenu budowy,

+ sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
* lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

* sposbdb ochrony przeciwpozarowe;,

* informacje o nadzorze nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* szkolenie ogdélne w zakresie BHP,

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywacC zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

* W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osoéb trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami

* W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie

bioz.
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6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA
ELEKTRYCZNA

6.1  Stan istniejacy

Aktualnie teren ulicy Targowej w Grodzcu stanowi dojazd do targowiska
gminnego i jest os$wietlony poprzez obwdd oswietlenia ulicznego z lampami
sodowymi umieszczonymi na stupach elektroenergetycznych zlokalizowanych poza
pasem drogowym.

6.2 Stan projektowany

6.2.1 Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke oswietlenia ulicznego typu SOUL 3F 20 produkcji Emiter
w wersji wolnostojgcej, ktéra przeznaczona jest do sterowania oswietleniem. Szafke
nalezy usytuowac na dz. nr 334 przy istniejgcym ztgczu kablowym niskiego napiecia
typu ZK-1/2L, zgodnie 2z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.
Projektowang rozdzielnice o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ kablem typu YKXS
5x10mm? z istniejgcego ztgcza ZK-1/2L zgodnie z warunkami przytgczenia
nr P/20/034801 z dnia 19-06-2020r. Kabel utozy¢ w przygotowanym wykopie
o gtebokosci 0,8 m na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 0,1m. W wykopie
kabel uktadac¢ faliscie z 3% zapasem wzdtuz catej dtugosci. Po utozeniu kabel
zasypaC warstwg piasku (10cm) oraz gruntu rodzimego (15cm). Nastepnie
w wykopie nalezy utozyC folie niebieskg o szerokosci 30 cm, po czym wykop
zasypac, a nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przy szafce zostawic
zapas kabla w postaci petli o dtugosci 2,5m pamietajgc o tym, aby petla zapasu nie
byta zamknieta, a promien giecia kabla nie byt mniejszy od 10-krotnej Srednicy
zewnetrzne;j.

Zacisk przewodu PEN w szafce nalezy potgczy¢ metalicznie z czesciami
przewodzgcymi, a nastepnie nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn25x4 potgczong

z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystancji R<30Q.

Projekt budowlany 93



Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

6.2.2 Obwody oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafki sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy
kablem YAKXs 4x25mm? zasilajgcy projektowane lampy o$wietlenia drogowego.

Projektowany obwodd nalezy zabezpieczy¢ w szafie oswietlenia ulicznego
roztgcznikami bezpiecznikowymi o wartosci wktadek topikowych 10A. Obwdd bedzie
zatgczony poprzez stycznik o obcigzalnosci stykow 63A wysterowany zegarem

astronomicznym typu AST midi.

6.2.3 Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowany kabel typu YAKXs4x25mm? dla zasilania projektowanych
i istniejgcych lamp oswietlenia ulicznego utozy¢ w przygotowanym wykopie
o gtebokosci 0,8 m na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 0,1m. W wykopie
kabel ukfadac falisScie z 3% zapasem wzdtuz catej dtugosci. Po utozeniu kabel
zasypa¢ warstwg piasku (10cm) oraz gruntu rodzimego (15cm). Nastepnie
w wykopie nalezy utozy¢ folie niebieskg o szerokosci 30 cm, po czym wykop
zasypac, a nawierzchnie przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zlecic jednostce geodezyjne;j.
W miejscach skrzyzowanh i zblizeh projektowanej linii kablowej z istniejgcg
infrastrukturg prace wykonac recznie. Na kabel w odlegtosci, co 1m oraz w miejscach
charakterystycznych natozy¢ oznaczniki zawierajgce:
—typ i przekrdj linii,
—znak uzytkownika,
—relacje utozenia,
—rok utozenia.

Catosc¢ projektowane;j linii kablowej nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowe;j typu
DVK-50. Przejscia poprzeczne przez drogi metodg przekopu otwartego, na
gtebokosci 1m liczgc od gérnej krawedzi rury ochronnej do rzednej niwelety drogi. Po

wykonaniu prac teren nalezy uporzgdkowac.

6.2.4 Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie drogowe za pomocag 8 lamp usytuowanych zgodnie

z zamieszczonym planem zagospodarowania terenu w nastepujgcy sposob:
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—oprawa 2 x BGP282 T25 1xLED90-4S/740 DW10 zamontowana na wysokosci 7m
na stupach ocynkowanych stozkowych z 1m podwdjnym wysiegnikiem tukowym
np. stup CNG6/3/60/F190 z wysiegnikiem W16/1/2/1 i fundamentem typu F 100
produkcji EImonter (2 kpl.),

—oprawa 1 x BGP282 T25 1xLED90-4S/740 DW10 zamontowana na wysokosci 7m
na stupach ocynkowanych stozkowych z 1m pojedynczym wysiegnikiem tukowym
np. stup CNG6/3/60/F190 z wysiegnikiem W16/1/1/1 i fundamentem typu F 100
produkcji EImonter (1 kpl.),

—oprawa 1 x BGP282 T25 1xLED60-4S/740 DW10 zamontowana na wysokosci 7m
na stupach ocynkowanych stozkowych z 1m pojedynczym wysiegnikiem tukowym
np. stup CNG6/3/60/F190 z wysiegnikiem W16/1/1/1 ifundamentem typu F 100
produkcji EImonter (5 kpl.).

Kable os$wietleniowe wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy
zabezpieczyC przez przetarciem rurg ostonowg typu DVK-50. Zatgczenie opraw
odbywato sie bedzie za pomocg uktadu automatyki zabudowanego w projektowanej
szafce sterujgcej. W stupach zasilania opraw wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?
450/750V. Kable i przewody w latarniach tgczyé za pomocg ztgcz kablowych typu
(bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wkiadka D01 6A potgczenie kabel-oprawa), (fazowe
|ZK-4.02) oraz (zerowych IZK-4.03).

Parametry techniczne, jakie powinny spetnia¢ uzyte oprawy oswietleniowe:
—Oprawa wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach: Zrodta Swiatta

o temperaturze barwowej 3800<Tb<4200 (powtarzalnos¢ temperatury barwowe;j
kolejnych opraw +200K) o wskazniku oddawania barw Ra=70. Strumien sSwietiny
emitowany przez panel nie moze by¢é mniejszy niz w zaprojektowanej oprawie,
natomiast oprawy nie mniejszy niz w zaprojektowanych.

—Trwatos¢ - co najmniej 100.000 godzin pracy L90 przy Ta = 25°C (po uptywie
100000 godzin sSwiecenia strumien $Swietlny nie bedzie mniejszy niz 90%
nominalnego strumienia swietlnego oprawy).

—Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta,
w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé¢ indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany

rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuaciji
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zmianie moze ulec jedynie strumien Swietiny emitowany przez oprawe, a nie jej
rozsyt swiatla (zachowanie roéwnomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢
wyposazony w kostke przytgczeniowa, ktéra w razie awarii powinna umozliwiac¢
jego szybkg wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych. Deklarowany
strumien swietlny oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie
mniejszej niz 25°C.

—Oprawa musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochrony przeciwporazeniowej.

» Zakres temperatur pracy od -30°C do +35°C.

* Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy. Powinien by¢ pomalowany proszkowo
w kolorze z palety RAL lub AKZO z zakresu szarosci (np. jasnoszarym -
RAL7035 lub RAL 7042),

* Klosz oprawy wykonany z ptaskiego szkta hartowanego o IK08 lub wyzszym.

* Nie dopuszcza sie stosowania opraw bez szyby chronigcej panele LED.

» Stopien szczelnoéci oprawy co najmniej IP66.

* Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwia¢: Montaz oprawy zaréwno na
wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm oraz regulacje potozenia
oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowang do montazu na wysiegniku
i montazu bezposrednim z krokiem nie wigkszym niz 5°.

* Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co korpus
oprawy (ci$nieniowy odlew aluminium).

—Oprawa musi by¢ wyposazona w programowalny uktad zasilajgcy pozwalajgcy na
pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii oraz umozliwiajgcy ptynng
regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 30-100%, oraz pozwalajgcy na
zaprogramowanie godzin i progow redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji).

—Uktad zasilajgcy w zakresie regulacji natezenia 50-100% powinien utrzymywac
cos® = 0,93 oraz THD < 25%.

—Uktad zasilajgcy musi posiadac trwatosS¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED.

—Uktad zasilajgcy musi zabezpieczac¢ zrodio Swiatta przed przepieciami o napieciu co

najmniej 6kV.
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—Ukfad zasilajgcy musi posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujgce
moc lub wytgczajgce oprawe w przypadku jej przegrzania.
—Lampa musi by¢ wyposazona w gniazdo NEMA lub gniazdo Zhaga SR.
—Pobor mocy oprawy nie wiekszy niz w zaprojektowanych.
—Oprawa:
* musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE,
* musi posiada¢ certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie
z normami europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej,
* musi posiada¢ certyfikat ENEC+ potwierdzajgcy jej poczgtkowe parametry
wydajnosci
* przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowac Swiatta
w gorng potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),
* musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 (dopuszczone sg tylko grupy ryzyka 0 i 1)

* Minimalny okres gwarancji na oprawy - 5 lat.

W przypadku oferty na oprawy inne niz w obliczeniach (zatgcznik 1): nalezy
do oferty zatgczyC karty katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzajgce
spetnienie podanych wymagan. W ofercie nalezy wskaza¢ adres strony WWW
producenta gdzie dostepne sg pliki z danymi fotometrycznymi oferowanych opraw
w formacie umozliwiajgcym wykorzystanie w ogoélnodostepnym programie Dialux. Do
oferty nalezy na nosniku elektronicznym (ptyta CD, ptyta DVD, pamiec¢ flash,
zatgcznik do wiadomosci e-mail w przypadku przestania oferty pocztg elektroniczng)
zatgczy¢ plik (pliki) programu Dialux z przedstawionymi w ofercie obliczeniami
fotometrycznymi wykonanymi zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN
13201 lub/i PN-EN 12464.

6.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej podstawowej dla projektowanych

obiektow bedzie izolacja robocza. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
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dodatkowej w uktadzie TN-C przewidziano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
w czasie t < 5.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie tasmy
stalowej ocynkowanej ogniowo lub miedziowanej na dnie wykopu pod kablem
odseparowang od kabla 10 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Wartos¢
uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢ R<10Q. Projektowang szafke sterowania
oswietleniem nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 potgczong z uziomem pionowym

do momentu uzyskania rezystancji R<30Q.

6.2.6 Uwagi koncowe

—Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami norm.

—W poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej prace nalezy wykonaé recznie.

—Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty
dopuszczajgce do stosowania na terenie kraju.

—Po zakonhczeniu rob6t montazowych dokonac¢ niezebnych pomiaréw i badan,
a protokoty z wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru
ostatecznego.

—Prace powinny wykonywa¢ osoby majgce odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

— Roboty zanikajgce wymagajg odbioru przez gestora sieci.

6.3 Obliczenia:
Dobar linii kablowej ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg
I,.<I,<I,
Prad obcigzenia na najbardziej obcigzonej fazie:
1,=11A
Prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej:
1,=10A
Prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla YAKXS 4x25mm? przy wspotczynniku dla

kabli uktadanych w rurach:
I,=110%0,74=81,4 A

1,1<10<81,4 — warunek spetniony

98 Projekt budowlany



Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

6.4

I,=k,*I,<1,45%] ‘1>k2*IN
= ES <1, %k =6 2
2 2 N VA Z 1’45
1,9%10
I 2’—
27 1,45
I,>13,1A - warunek jest spetniony

Dobiera sie kabel YAKXS 4x25mm?.
Obliczenie spadku napiecia jednofazowego dla sytuacji najmniej korzystnej
2x100

AU, =———— ) PxL=0,06%
" v*S*U?vZ ’
AU,=0,06%<5% - warunek jest spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
7=0,765Q

1,,=240,5A

I,=k*I,=46 A

I,,=240,5>1,,=46 A - warunek jest spetniony

Wykaz zatacznikéw graficznych:

Rys. 11.0 Schemat ideowy zasilania

Zatgcznik 1: obliczenia z programu DIALux
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Rys. 11.0 Schemat ideowy zasilania
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Zatacznik 1: Obliczenia z programu DIALux

- DIALux

Grodzlec - ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chadnik 1 (P5), 80.00 m? i
Jezdnia 1 (P4), 200.00 m?
—— Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
: 500m
Pas pastoju 1 S0
40,00 m '
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i DIALuUx

Grodziec - ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS S

Producent FHILIFS P 570w
Numer artykubu Dienpa 000 Im
Nazwa artykuly GR282 T251 [ — 7900 Im
#xLEDSI-45/740 DWI0
N 8777 %
Wyposalenie 1= LEDSD-45/740

BGP282 T25 1 xLEDS0-45/740 DW10 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 40.000 m o "

1) Wysokodt punktu Swietinego 7.000m

{2} Nawis punktu Swietinego -6.700m 1

{3} Machylenie wysiagnika 50

() Dhugodd wisiegnilka 1.000 m [ETR -t N
Godziny pracy w clggu roku 4000 kb 100.0 %, 57.0 W R

Zudycie 14250 Wikm

ULR 7 ULOR 0.00 7000

Maks, natezenia Swiatla = 70% 540 cd/klm

W kasdym kierunky tworzgeym podany kgt 7 delng 2 20 138 cd/kim

linig pionows prey zainstalowanym | getowym do 2 G0~ 308 crilfkim
wythl cdwietieniu,

Klasa natezenia oswietenia G*2
Wartakel natgenia dwistia w [cd/kim] do

obliczania klasy natgienis dwiails odnoszs sig da
srumienia dwiellnego lampy, godnie 2 EN

T3200:2015.

Klasa wskainika olénlenia D3
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Grodziec

Grodziec - ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whyniki dia pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kantrola
Chiodnik 1 (P5) 3520 [3.00 - 4.50] Ix
Emin 2210 z 060 |
Jezdnia 1 (P4) 6.6% 1 [5.00 - 7.50] I«
Emin 292 Ix = 1.00 Ix
Obdiczens wapdtezynnik konsenwack 0,80 ¢a instalac
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosd energetycznej
Rozmiar Chbliczono Zudycie
Grodziec - ulica 1 Op 0.035 Wilx*m?®
BGPZ82 T25 1 xLEDI0- Da 0.8 kwhim? rok 2280 kWhirok
AS/T40 DW1D (2 jednej
strony na dole)
3
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Grodziec

Grodziec - ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

DIALUX

500m

9 Chodnik 2 (P4), 112.00 m?

280m

40,00 m
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Grodziec

Grodziec - ulica 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

DIALUX

Producent PHILIFS P Jaow

Numer artykibii [ — BOCD Im

Nazwa artykuby BGP282 T251 [ 5266 Im
¥LEDEJ-45740 DWID

fy 87.77 %

Wyposatenie 1% LEDGR-A5740

BGP282 T25 1 xLED60-45/740 DW10 (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 40,000 m
(1) Wysokodt punktu swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.200m
{3} Nachylenie wysiagnika 007

(4) Dhugodd wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0W

Zulycie

975.0 Wikm

ULR fULOR

.00/ 0.00

Maks. natezenia swiatla

W kadym kierunku tworzgopm podany kgt r dalng
linig pionowsy prey 2ainstalowanym | gotowym do
Lyt Sdwistienis,

= 70°: 464 cd/klm
= B0 441 cdfklm
= 507 0.00 cafkbm

Klasa natezenia oswietenia

Wartobel natgenia Swistia w {zd/kim] do
clblicranis klasy nateienia dwlatla odnoszy sig da
strumisnia Swistinedo lampy, Igodnie  EN

3R 3015,

Klasa wskainika olénienia

D.6
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Grodzier

Grodziec - ulica 2 - Al
Podsumowanie

Wyniki dla pol oceny

lternatywa 2
(do EN 13201:2015)

DIALUX

Rozmiar Obliczano Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 742 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emars 169 Ix z1.00 Ix
Chodnik 2 (P4} Em 657 Ix [5.00 -7 .50]

Emin 117 Ix = 1.00x

Oblizonn wipiczynnik konserwadi .80 aia instalai

Wyniki dla wskaznikow wydajnosd energetycznej

Rozmiar Obliczona Zukycie
Grodziec - ulica 2 D 0.018 Wibebm?
BGP282 T25 1 xLEDS&0- o, 0.5 kwhim? rok 156.0 kwhirok

45740 DW1D (2 jedne]
strony na dole)
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6.5

Informacja BIOZ:

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

,2Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa"

Inwestor:
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Projektant:

mgr inz. Stawomir tawniczak

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow:
» zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),
* roboty przygotowawcze —odhumusowanie terenu,
* obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
* roboty ziemne,
* roboty zwigzane z wykonaniem linii oSwietlenia drogowego,

* montaz osprzetu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
* istniejgca droga,
* istniejgce sieci,

* okoliczne budynki,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
* ruch samochodowy
* roboty ziemne

* istniejgce sieci,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

+ wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym Zroditem drgan
i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

* brak ochrony przeciwpozarowe;.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Plan bioz powinien zawierac:
+ drogi komunikacyjne,
« strefy niebezpieczne,
* miejsca postojowe na terenie budowy,
« zagospodarowanie terenu budowy,
+ sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
* lokalizacje pomieszczeh higieniczno — sanitarnych,
* sposbdb ochrony przeciwpozarowe;,

* informacje o nadzorze nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* szkolenie ogdlne w zakresie BHP,

* okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywacC zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

* W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow osob trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami

» W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie

bioz.
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