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1 CZĘŚĆ FORMALNA

1.1 Oświadczenia projektantów

Oświadczenie:

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Tekst jednolity:  Dz.U.2019 poz. 1186 wraz z późniejszymi zmianami),

opracowana dokumentacja projektowa jest  kompletna i  została wykonana zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant branży drogowej:
mgr inż. Artur Smarzyński

upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18

Projektant branży instalacyjnej sanitarnej:
 inż. Przemysław Żurawicki

upr. bud. nr KUP/0070/PWOS/09

Projektant branży teletechnicznej:
 mgr inż. Sławomir Machowiak

upr. bud. nr WKP/0404/PWOT/12

Projektant branży elektrycznej:
 mgr inż. Sławomir Ławniczak

upr. bud. nr WKP/0257/PWOE/15

Sierpień 2020 r.
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1.2 Kopie  uprawnień  projektowych  i  zaświadczeń  z  Izby  Inżynierów

Budownictwa
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1.3 Wykaz opinii i uzgodnień

1.3.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IP.6733.1.2020

z dnia 15.07.2020 r.
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1.3.2 Warunki  techniczne  przyłączenia  projektowanego oświetlenia  do  sieci

energetycznej P/20/034801 z dnia 19.06.2020 r.
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1.3.3 Warunki techniczne  przebudowy sieci wodociągowej GK.7021.46.2020 z

dnia 03.07.2020 r.
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1.3.4 Odpis protokołu narady koordynacyjnej nr 16/2020 z dnia 29.07.2020 r.
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1.3.5 Zatwierdzenie geometrii trasy z dnia 17.08.2020 r.
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1.3.6 Uzgodnienie Oświetlenie Uliczne i Drogowe z dnia 11.09.2020 r.
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1.3.7 Zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  drogowego  z  dnia

29.07.2020 r.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej – projektu

budowlanego  dla  zadania  „Budowa  drogi  gminnej  w  Grodźcu  ul.  Targowa”,  na

podstawie  której  zostaną  zrealizowane roboty  budowlane.  Opracowanie  obejmuje

swoim  zakresem  roboty  drogowe  wraz  z  odwodnieniem  projektowanej  drogi,

przebudowę  wodociągu,  budowę  oświetlenia  ulicznego  oraz  kanalizacji

teletechnicznej.

Planowana  inwestycja  drogowa  zlokalizowana  jest  w  całości  na  terenie

Województwa  Wielkopolskiego,  w  Powiecie  Konińskim,  w  Gminie Grodziec,  na

terenie miejscowości Grodziec.

2.2 Inwestor

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

2.3 Jednostka opracowująca

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

2.4 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji  projektowej  dla tematu „Budowa drogi

gminnej w Grodźcu ul.  Targowa" jest  umowa zawarta pomiędzy Gminą Grodziec,

a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

–mapa do celów projektowych w skali 1:500,

–decyzja  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  z  dnia  15.07.2020  r.  znak:

IP.6733.1.2020,

–ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,
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– spotkania robocze z Inwestorem,

–warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci,

–opinia  geotechniczna  opracowana  przez  DROG-GEO  Pomiary  drogowo-

geologiczne,

–obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Poniższy  spis  zawiera  podstawowe  akty  prawne i  normy  zastosowane  lub

cytowane w dokumentacji:

–Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami),

–Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  —  Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:

Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08 z późniejszymi zmianami),

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U.

2018 poz. 799),

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

nr 47 z 2003 r. poz. 401),

–Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 14 marca 2000 r.  w

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych

(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami),

–Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438),

38 Projekt budowlany



Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa

–Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21 kwietnia  2015 r.  w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

(Dz.U.2015 poz. 680),

–Rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864),

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z późn. zmianami),

–Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667)

–Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne.

„Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r.,

–Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych  część  I  i  II,  Centralne  Biuro

Projektowo  Badawcze  Dróg  i  Mostów  „Transprojekt  –  Warszawa”,  Warszawa

1979r.,

–Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-

2012, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012r.

–Pozostałe normy zgodne z SST.

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  pod  nazwą  „Budowa  drogi  gminnej

w Grodźcu ul. Targowa” obejmuje swoim zakresem następujące prace:

–odhumusowanie terenu,

– roboty ziemne,

–przebudowę wodociągu,

–wykonanie  nowego  odcinka  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  włączeniem  do

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością Inwestora,

–wykonanie oświetlenia ulicznego,

–budowę kanału technologicznego,

–ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

–wykonanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej,
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–wykonanie  warstw  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów  oraz  miejsc

postojowych,

–humusowanie i obsianie terenu trawą,

–wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W  otoczeniu  inwestycji  znajduje  się  zabudowa  mieszkaniowa,  biblioteka,

tereny zielone oraz targowisko miejskie. 

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejącym

W  stanie  istniejącym  ul.  Targowa  składa  się  z  dwóch  odcinków  drogi

wzajemnie krzyżujących się. Jeden odcinek ma długość około 152 m – oś A, drugi

około 85 m – oś B.  Ulica  na całej  długości  posiada niejednorodną nawierzchnię.

Występują fragmenty gruntowe, liczne wysiewki bitumiczne, nawierzchnia z kruszywa

łamanego  oraz  żużla.  Lokalnie  występują  też  chodniki  z  płytek  betonowych.

Nawierzchnia  wykazuje  duży  poziom  zużycia,  występują  liczne  nierówności

i zastoiska wody po opadach. 

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi

W pasie drogowym ul. Targowej zlokalizowane są sieci: wodociągowa, którą

należy przebudować zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz elektryczna, kanalizacji

sanitarnej  i  teletechniczna,  które  nie  kolidują  z  projektowaną  inwestycją.  Należy

jedynie  wykonać  regulację  wysokościową  obudów  urządzeń  podziemnych

występujących sieci. 

2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu

Roboty wykonane na podstawie niniejszej  dokumentacji  wprowadzą zmiany

w zagospodarowaniu terenu. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

ulicy o łącznej długości około 240 m. Budowę nowych chodników i zjazdów z kostki

brukowej oraz 24 miejsc postojowych z kostki  brukowej dla pojazdów osobowych

(w tym  3  dla  osób  niepełnosprawnych).  Wykonana  zostanie  też  przebudowa

istniejącego wodociągu, budowa nowych latarni oświetleniowych w technologii LED,

wykonanie  odwodnienia  pasa drogowego za pomocą kanalizacji  deszczowej  oraz
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wykonanie  kanału  technologicznego.  Teren  nieutwardzony  w  obrębie  pasa

drogowego zostanie zahumusowany i obsiany trawą. 

2.11 Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

–nawierzchnia jezdni około 1450 m2

–nawierzchnia chodnika około 600 m2

–nawierzchnia zjazdów około 370 m2

–nawierzchnia miejsc postojowych około 325 m2

–zieleń niska – trawniki około 800 m2

2.12 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą:

–  Linia  terenu niezbędnego dla  obiektów budowlanych,  zgodnie  z  art.  3  pkt.  20

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu

jest również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych),

Lokalizację obszaru oddziaływania obiektu budowlanego odnosi się do działek

nr 2453/1, 334, na których zlokalizowana jest droga.

2.13 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez DROG-GEO Pomiary

drogowo-geologiczne, stwierdzono występowanie gruntów mineralnych niespoistych

– piaski drobne. Woda gruntowa występuje na głębokości około 1,3 – 1,6 m p.p.t.

Głębokość przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m.

 Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz.  U  z  2012r.,  nr  0,  poz.  463)  warunki

gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię geotechniczną.
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2.14 Podstawowe parametry techniczne

Projektowana  inwestycja  została  zaprojektowana  z  wykorzystaniem

następujących parametrów technicznych:

– klasa techniczna: D – dojazdowa,

– kategoria administracyjna: droga gminna,

–prędkość projektowa: 30 km/h,

– szerokość pasa ruchu: 2,50 m,

– szerokość chodnika: 2,00 m,

–przekrój poprzeczny: uliczny, 1x2,

– kategoria ruchu: KR1

–odwodnienie:  powierzchniowo  do  projektowanych  wpustów  kanalizacji

deszczowej, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

2.15 Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków

Działki  na  których  zlokalizowana  jest  inwestycja  tj.  2453/1,  334,  -  obręb

Grodziec nie są objęte ochroną Konserwatora Zabytków oraz nie leżą na terenie

szkód górniczych.

2.16 Powiązania z innymi drogami publicznymi

Ul.  Targowa  rozpoczyna  swój  bieg  na  skrzyżowaniu  z  drogą  wojewódzką

nr 443 – ul. Głowna. Jest to skrzyżowanie zwykłe. Niniejsza inwestycja nie obejmuje

swoim zakresem niniejszego skrzyżowania. Ulica Targowa jest drogą bez przejazdu.

Na końcach obu odcinków zaprojektowano place do zawracania.

2.17 Ochrona środowiska

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. 

Planowana  inwestycja  nie  niesie  za  sobą  negatywnego  oddziaływania  na

środowisko przyrodnicze. Należy zachować następujące warunki środowiskowe:

–  Zastosować  urządzenia  i  rozwiązania  techniczne,  które  w  najmniejszy  sposób

ingerują w środowisko.

–  Podjąć  wszelkie  wymagane  środki  zapobiegające  negatywnemu oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko.
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–   W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze

prowadzenia  prac  oraz  w  jego  bezpośrednim  otoczeniu.  Roboty  prowadzić

w obrębie zaprojektowanego pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na

świat  roślinny  i  zwierzęcy.  Miejsca  parkingowe  i  trasy  przejazdu  maszyn

budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego pasa drogowego, a jeśli będzie to

niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na terenach o najniższych

walorach przyrodniczych.

–   Chronić przed zniszczeniem  roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji.

Przy  prowadzeniu  prac  budowlanych  dopuszcza  się  wykorzystywanie

i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim

jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji.

–   Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum.

–   Stosować oszczędną gospodarkę materiałową.

–  Po  zakończeniu  prac  przywrócić  teren  do  stanu  jaki  panował  przed  realizacją

inwestycji.

2.18 Charakterystyka zieleni istniejącej i  wpływ istniejącego wartościowego

zadrzewienia

W  pasie  drogowym  ul.  Targowej  nie  występują  drzewa  kolidujące

z projektowaną inwestycją. 

2.19 Projektowana zieleń

Na  terenach nieutwardzonych  w  granicy  pasa  drogowego,  zakłada  się

wykonanie humusowania gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw.

2.20 Wykaz załączników graficznych

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000
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Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA

3.1 Opis trasy w planie

Łączna długość budowanej drogi – ul. Targowa wynosi 238,31 m. Na długość

tą składa się odcinek A długości 151,51 m oraz odcinek B długości 86,80 m. Oś A

rozpoczyna  swój  bieg  na  granicy  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  443  –

ul. Główna, natomiast odcinek B rozpoczyna się na skrzyżowaniu zwykłym z osią A

w KM  0+048,17.  Oba  odcinki  są  drogami  bez  przejazdu,  na  końcu  których

zaprojektowano place do zawracania. Trasę zaprojektowano w sposób gwarantujący

zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy D. Geometrię

oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys.  2.0 „Projekt zagospodarowania

terenu”. Osie  w planie zaprojektowano  w taki sposób aby:

–  zapewnić dostęp do wszystkich przyległych posesji,

–  zapewnić odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementów ulicy,

–  uniknąć przebudowy istniejących urządzeń i ogrodzeń,

–  uniknąć wycinki drzew.

3.2 Opis trasy w przekroju podłużnym

Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń

podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych

do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. 

Szczegółowe  rozwiązania  przyjęte  w  projekcie  zostały  przedstawione  na

rys. 4.0 „Przekroje podłużne”.

3.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym na prostej oraz łukach kołowych przyjęto pochylenie

poprzeczne  jezdni  dwustronne  o  wartości  2%  w  kierunku  krawężnika. Przy  obu

stronach  jezdni  należy  wykonać  ścieki  przykrawężnikowe z  dwóch  rzędów kostki

brukowej betonowej.  Zakłada się także wykonanie chodników o szerokości minimum

2,0  m,  zjazdów  o  szerokości  dostosowanej  do  istniejących  bram  i  potrzeb

mieszkańców  oraz  miejsc  postojowych.  Jezdnia  z  obu  stron  ograniczona  będzie

krawężnikami betonowymi 15x30x100, wyniesionymi na wysokość 10 cm względem

jezdni.  Wyjątkiem  będą  miejsca  występowania  miejsc  postojowych  i  zjazdów
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(wysokość wyniesienia krawężnika równa 2 cm względem jezdni) oraz przejść dla

pieszych (wysokość wyniesienia krawężnika równa 0 cm względem jezdni). Zmianę

wysokości wyniesienia krawężnika należy wykonać na długości 2,0 m.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na  rys.

3.0 „Przekroje normalne” oraz rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”.

3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

–warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 35/50 KR1-2 – gr. 4 cm;

–warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 1-2 – gr. 5 cm;

–podbudowa zasadnicza:

warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – gr. 20 cm;

–warstwa ulepszonego podłoża:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 10 cm;

3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych:

–warstwa ścieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego – gr. 8 cm;

–podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;

–podbudowa zasadnicza:

beton C6/9 – gr. 15 cm;

–warstwa ulepszonego podłoża:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 10 cm;

Nawierzchnię poszczególnych miejsc postojowych należy wydzielić kostką brukową

koloru szarego.
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3.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów:

–warstwa ścieralna:

brukowa kostka betonowa koloru czerwonego – gr. 8 cm;

–podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;

–podbudowa zasadnicza:

beton C6/9 – gr. 15 cm;

–warstwa ulepszonego podłoża:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 10 cm;

3.7 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:

–warstwa ścieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego – gr. 8 cm;

–podsypka cementowo - piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;

–podbudowa zasadnicza:

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa – gr. 15 cm;

3.8 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane będzie poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne

i podłużne zapewniające sprawny spływ wód do projektowanych wpustów kanalizacji

deszczowej,  a  następnie  za  pomocą  przykanalików  do  projektowanych  studni

rewizyjnych  i  projektowanego  kolektora  deszczowego.  Nowy  odcinek  kanalizacji

zostanie  włączony  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  będącej  własnością

Inwestora. 

Zaprojektowano kolektor deszczowy o średnicy 315mm z rur PVC SN8 litych

o łącznej długości 160,17 m. Spadek podłużny kolektora wynosi 0,3 – 0,4 %. Profil

podłużny  kolektora  przedstawiono  na  rysunku  5.0  „Profil  podłużny  kanalizacji

deszczowej”. Zakłada się wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000

mm zwieńczonych włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400.  Zaprojektowano 15

wpustów deszczowych o średnicy 500 mm wraz z osadnikiem o głębokości minimum

0,70 m.  Wpusty należy wyposażyć w kratkę ściekową przykrawężnikową o klasie
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obciążenia D400. Woda z wpustów będzie odprowadzana do studni rewizyjnych za

pomocą przykanalików o średnicy 200 mm. Wpięcie do istniejącej sieci kanalizacji

deszczowej  należy  wykonać  poprzez  nabudowę  na  istniejącym kolektorze  studni

rewizyjnych.  Szczegółowe  rozmieszczenie  elementów  odwodnienia  pokazano  na

rysunku  2.0  „Projekt  zagospodarowania  terenu”  oraz  rysunku  6.0  „Szczegóły

kanalizacji deszczowej”.

3.9 Elementy organizacji ruchu i BRD

W ramach niniejszej inwestycji nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu. Projekt

stałej  organizacji  ruchu  został  zatwierdzony  przez  Starostę  Konińskiego  pismem

z dnia  29.07.2020  r.  znak:  ZDP-ZUD-4010-222/2020.  Projektowana  organizacja

ruchu  nie  wprowadza  żadnych  zmian  na  skrzyżowaniu  z  drogą  wojewódzką  –

ul. Główna.

3.10 Wykaz załączników graficznych:

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 4.0 Profile podłużne skala 1:50/500    

Rys. 5.0 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:50/500

Rys. 6.0 Szczegóły kanalizacji deszczowej 1:20
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Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50
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Rys. 4.0 Profile podłużne skala 1:50/500  
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Rys. 5.0 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:50/500
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Rys. 6.0 Szczegóły kanalizacji deszczowej 1:20
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3.11 Informacja BIOZ:

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: 

„Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa"

Inwestor:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

Projektant:

mgr inż. Artur Smarzyński

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część  opisowa
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Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów:

    • zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),

    • roboty przygotowawcze –odhumusowanie terenu,

    • obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

    • roboty ziemne,

    • roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

    • ułożenie krawężników, oporników i obrzeży, 

    • ułożenie podbudowy,

    • wykonanie nawierzchni utwardzonych,

    • wykonanie oznakowania, 

    • humusowanie terenu z obsianiem trawą, 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

    • istniejąca droga,

    • istniejące sieci,

    • okoliczne budynki,

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

    • skrzyżowania z istniejącymi drogami,

    • ruch samochodowy

    • roboty ziemne

    • istniejące sieci,

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas

realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce

i czas ich wystąpienia:

   •  wykonywanie  robót  budowlanych  sprzętem  będącym  źródłem  drgań

i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

      • brak ochrony przeciwpożarowej.
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Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

    • drogi komunikacyjne,

    • strefy niebezpieczne,

    • miejsca postojowe na terenie budowy,

    • zagospodarowanie terenu budowy,

    • składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

    • lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

    • sposób ochrony przeciwpożarowej,

    • informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

• szkolenie ogólne w zakresie BHP,

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną i  sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  decyzji

o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  projekcie

budowlanym,
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 •  w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz

przepisy związane z wykonywanymi robotami 

  • w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie

bioz.
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4 PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  –  BUDOWLANY  –  BRANŻA

INSTALACYJNA – PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

4.1 Projektowe rozwiązania sieci wodociągowej

Projektowana sieć wodociągowej wykonana będzie z rur PCV 110x4,2 PN10.

Włączenie w istniejącą sieć wodociągową w węźle W1 przez zabudowanie trójnika

z zasuwą odcinającą w każdym kierunku. Włączenie wykonać zgodnie z projektem

zagospodarowania. Przewody wodociągowe montować na głębokości min 1,5 pod

powierzchnią terenu. Nad przewodem wodociągowym w odległości 0,5 m od górnej

tworzącej  rury  PCV  umieścić  taśmę  ostrzegawczo  -  lokalizacyjną  w  kolorze

niebieskim z wkładką metalową połączoną z armaturą. Na załamaniach trasy należy

stosować bloki oporowe. W węźle W6, W13, W19 zamontować hydrant nadziemny

DN80 poprzedzony zasuwą odcinającą DN 80. 

Na sieci  zamontować zgodnie z  projektem zagospodarowania  przyłącza do

granic posesji. Przyłącza wykonane z rur PE 40x3,0 SDR11 PN10.

Istniejący odcinek wodociągu należy wyłączyć z użytkowania,  zabezpieczyć

oraz pozostawić w gruncie. 

4.2 Organizacja robót

Teren  budowy  i  wykopy  należy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

niepowołanych właściwie oznakować, ogrodzić i oświetlić.

Zapewnić  bezpieczne  dojścia  do  posesji  i  awaryjny  dojazd.  Ruch  kołowy

w pasie  drogowym  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu

drogowego na czas robót, stanowiącym odrębne opracowanie branżowe.

Podczas  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  przepisy  BHP  zawarte

w następujących przepisach:

    • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

nr 47 z 2003 r. poz. 401),

    • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami),
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 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1

października 1993 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 z 1993 r. poz. 438,

4.3 Roboty ziemne i montażowe

Do  robót  ziemnych  można  przystąpić  po  geodezyjnym  wytyczeniu  tras

i lokalizacji obiektów. Z tyczenia geodezyjnego należy wykonać szkic tyczenia.

Wykopy  pod  przewody  wykonać  mechanicznie.  W  miejscach  zbliżeń  do

istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie (wykonać ręczne przekopy

kontrolne).  Pogłębianie  wykopu  do  rzędnej  projektowanej  na  wys.  10-20  cm

wykonywać ręcznie. Pod przewody wykonać 15 cm podsypkę z piasku drobno lub

średnioziarnistego  wg  PN-86/B-02480  „Grunty  budowlane  –  Określenia,  symbole,

podział i opis gruntów”. Warstwa podsypki powinna zostać wyprofilowana zgodnie ze

spadkiem  projektowanym  z  zagłębieniem  na  połączenia  kielichowe.  Po  ułożeniu

i montażu  rury  obsypkę  należy  układać  równomiernie  z  obu  stron  przewodu

i zagęścić  niezwłocznie  po  wbudowaniu  w  taki  sposób,  aby  nie  spowodować

odkształcenia  rur  zarówno w planie  jak  i  w  ich  przekroju  poprzecznym. Obsypkę

wykonać z piasku drobno lub średnioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie

tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, ale

nie  mniej  niż  3/4  jego  średnicy  powinno  przebiegać  ręcznie  (warstwami  nie

grubszymi  niż  15cm)  lub  lekkim  sprzętem  (warstwami  do  30cm  grubości)  -

niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego.  Normalnych ciężkich narzędzi

zagęszczających  można  używać  na  wysokości  powyżej  1m  od  krawędzi  rury.

Połączenia rur pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności. Na

zasypkę  główną  wykopu  w  strefie  drogowej  należy  użyć  grunty  sypkie

niewysadzinowe,  takie  jak  stosowane  do  wykonania  podsypki.  W  przypadku

występowania w gruncie rodzimym gruntów wysadzinowych należy wykonać pełną

wymianę gruntu w wykopie na piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480

„Grunty  budowlane  –  Określenia,  symbole,  podział  i  opis  gruntów”  na  całej

głębokości wykopu. Po wymianie gruntu w przypadku występowania wód gruntowych

i gruntów nieprzepuszczalnych (gliny, iły) należy wykonać tzw. bariery glinowe w celu
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zabezpieczenia warunków wodnych w terenie. Bariery glinowe wykonać poprzecznie

grubości ok. 20 cm co ok. 30-50m (w zależności od możliwości, wielkości zlewni wód

gruntowych  i  poziomu  wód  gruntowych)  na  całej  szerokości  wykopu.  Wysokość

bariery  glinowej  określić  na  podstawie  istniejącej  wysokości  wód  gruntowych

(wykonać do poziomu wód gruntowych przez wykopem ale nie wyżej niż warstwy

konstrukcyjne drogi).

Zasypkę  należy  wznosić  równomiernie,  a  grunt  należy  zagęszczać

niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego

sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie

powinna  przekraczać  15cm  przy  zagęszczaniu  ręcznym  lub  20-30cm  przy

mechanicznym. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do

zagęszczania warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu należy używać

tylko  sprzętu  lekkiego,  aby  nie  spowodować  niezamierzonego  odkształcenia

przewodu. 

Po  osiągnięciu  właściwych  parametrów  zagęszczenia  warstwy  można

przystąpić  do  układania  kolejnej  warstwy.  Ocenę  zagęszczenia  dokonywać  na

podstawie wskaźnika zagęszczenia Is wg PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i  badania.” którego wartość minimalna wynosi dla warstw do

głębokości  0,2  m p.p.t  Is=1,00,  dla  warstw poniżej  0,2m poziomu terenu Is=0,98

(ostateczną wartość ustalić z właścicielem i zarządcą drogi na etapie wykonawstwa).

Za poziom terenu uważa się górną powierzchnię robót ziemnych na którą układane

zostają warstwy konstrukcyjne drogi.

Przewody  układać  w  suchym  odwodnionym  wykopie  zgodnie  z  instrukcją

i wytycznymi producenta  rur.  W przypadku występowania  wód gruntowych należy

wykonać odwodnienie wykopów. Sieć wykonywać odcinkami, tak aby na koniec dnia

roboczego nie pozostawiać odkrytych gruntów rodzimych.

Zabezpieczenie  wykopów  wykonać  w  szalunkach  systemowych  Krings

Verbau. Szalunki powinny obejmować całą wysokość wykopu od dna do 20-30 cm

powyżej poziomu wykopu. Minimalna szerokość strefy roboczej wewnątrz szalunków

dla przewodów o średnicy do DN300 to 0,9 m. Dla przewodów o średnicy od DN400

do  DN700  minimalna  szerokość  wykopu  to  0,7m+DN.  Zabezpieczenie  wykopów

i roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą:
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-  PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne – Wykopy  otwarte  dla  przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”, 

- PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”, 

-  PN-81/B-03020  „Grunty  budowlane – Posadowienie  bezpośrednie

budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie” 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na

istniejące  uzbrojenie  podziemne.  Istniejące  uzbrojenie  krzyżujące  się  z  trasą

wykopów  należy  zabezpieczyć  poprzez  obudowania  i  podwieszenia.  Wszystkie

odkryte  kable  elektryczne  zabezpieczyć  osłonami  typu  AROT.  W  przypadku

natrafienia  na  niezinwentaryzowane  uzbrojenie  należy  wstrzymać  roboty

i zawiadomić użytkownika uzbrojenia i ustalić z nim dalszy tryb postępowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopów należy pozostałość

traktować jako odpad i zagospodarować go zgodnie z ustawą o odpadach.

4.4 Próba szczelności  i badania bakteriologiczne sieci wodociągowej

W pierwszej kolejności należy instalację poddać obserwacji w celu ujawnienia

ewentualnych  przecieków  zewnętrznych.  Ujawnione  nieszczelności  muszą  być

usunięte.  Po  uszczelnieniu  i  braku  widocznych  przecieków należy  przeprowadzić

próby ciśnieniowe. Podczas próby ciśnieniowej przewód napełniać powoli i w miarę

możliwości  od  najniżej  położonego  miejsca  na  badanym  przewodzie,  w  celu

usunięcia  powietrza,  a  po  stwierdzeniu  całkowitego  napełnienia  poddać  próbie

odpowiadającej 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego. Próba jest pozytywna jeśli

w  ciągu  30  min  nie  stwierdzono  spadku  ciśnienia.  Wszystkie  próby  muszą  być

wykonane przed zakryciem przewodów. Przed oddaniem do użytkowania odcinek

wodociągu należy poddać dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l

na  czas  48  godzin.  Po  dezynfekcji  odcinek  poddać  intensywnemu  płukaniu  do

momentu  wypłynięcia  na  końcu  przewodu  wody  pozbawionej  zapachu  chloru

i przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium. Po

uzyskaniu  pozytywnych  wyników  badań  można  przystąpić  do  podłączenia  nowo-

budowanej sieci do czynnego wodociągu. Włączenie powinno odbyć się nie później

niż  10  dnia  od  momentu  przeprowadzenia  dezynfekcji,  przeciwnym razie  należy
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powtórzyć procedurę dezynfekcji  i  powtórzyć badania.  Wodę po przeprowadzonej

dezynfekcji wykonawca zobligowany jest zutylizować.

4.5 Odbiory

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  należy  przedłożyć  protokoły  częściowe,

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z  dokumentacją projektową.  Skontrolować

należy w szczególności:

    • użycie właściwych materiałów i elementów,

    • prawidłowość wykonania połączeń, 

    • wielkość spadków przewodów,

    • odległość przewodów od innych przewodów,

Każda  robota  zanikająca  musi  zostać  odebrana  przed  zakryciem  przez

Inwestora  lub  Inspektora  Nadzoru  oraz  konserwatora  sieci,  a  w  przypadku

prowadzenia robót w pasie drogowym, również przez właściciela lub zarządcę drogi.

Przy  odbiorze  końcowym  inwestycji  należy  przedłożyć  protokoły  częściowe,

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 

4.6 Wykaz załączników graficznych:

Rys. 7.0 Plan sytuacyjny - wodociąg

Rys. 8.0 Profil podłużny wodociągu
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Rys. 7.0 Plan sytuacyjny – wodociąg
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Rys. 8.0 Profil podłużny wodociągu
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4.7 Informacja BIOZ:

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: 

„Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa"

Inwestor:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

Projektant:

inż. Przemysław Żurawicki

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część  opisowa
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Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów:

    • zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),

    • roboty przygotowawcze –odhumusowanie terenu,

    • obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

    • roboty ziemne,

    • roboty związane z wykonaniem wodociągu,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

    • istniejąca droga,

    • istniejące sieci,

    • okoliczne budynki,

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

    • skrzyżowania z istniejącymi drogami,

    • ruch samochodowy

    • roboty ziemne

    • istniejące sieci,

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas

realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce

i czas ich wystąpienia:

   •  wykonywanie  robót  budowlanych  sprzętem  będącym  źródłem  drgań

i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

      • brak ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:
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    • drogi komunikacyjne,

    • strefy niebezpieczne,

    • miejsca postojowe na terenie budowy,

    • zagospodarowanie terenu budowy,

    • składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

    • lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

    • sposób ochrony przeciwpożarowej,

    • informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

• szkolenie ogólne w zakresie BHP,

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną i  sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  decyzji

o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  projekcie

budowlanym,

 •  w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz

przepisy związane z wykonywanymi robotami 

  • w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie

bioz.
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5 PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  –  BUDOWLANY  –  BRANŻA

TELETECHNICZNA

5.1 Stan istniejący

W obrębie projektowanej ulicy nie przebiega żaden kanał technologiczny.

5.2 Opis budowy kanału technologicznego

Projekt  przewiduje  budowę kanału  technologicznego o  profilu  KTu lub KTp

jako  spójny  ciąg  podziemnych  rur  i  związanych  z  nim  studni  kablowych

umieszczonych podziemnie pod chodnikami, terenami zielonymi, równolegle do osi

jezdni  lub  linii  zabudowy.  Poszczególne  odcinki  kanału  zakończone  zostaną

studniami  prefabrykowanymi  dla  kanalizacji  dwuotworowej  z  ramami  i  pokrywami

dobranymi  do  obciążenia.  Wprowadzenie  rur  do  studni  należy  wykonać  poprzez

przygotowane  wcześniej  gardło,  które  po  wprowadzeniu  rur  należy  obrobić

i zabezpieczyć  powłoką  hydroizolacyjną.  Dopuszczalny  profil  łukowy  kanału

technologicznego  nie  może  być  mniejszy  niż  20m.  Długość  odcinków  kanału

technologicznego pomiędzy studniami nie może być większa niż 200m. Dopuszcza

się wydłużenie długości odcinków pomiędzy studniami poza terenem zabudowy. Nad

ciągami  kanału  technologicznego,  w  połowie  głębokości,  należy  umieścić  taśmę

ostrzegawczą o szerokości 200mm w kolorze pomarańczowym z trwałym napisem

„Uwaga  Kanał  Technologiczny”.  Dodatkowo  bezpośrednio  nad  kanałem

technologicznym  umieścić  taśmę  ostrzegawczo-lokalizacyjną  z  czynnikiem

lokalizacyjnym.

Przejścia poprzeczne kanałem technologicznym przez drogę wykonać profilem

KTp. Głębokość ułożenia rur pod drogą wynosi:

    • min. 1,2m pod drogami krajowymi,

    • min. 1,0m pod pozostałymi drogami,

licząc od poziomu jezdni do górnej warstwy ułożonych rur i nie mniej niż 0,5m

pod konstrukcją drogi.  Przy przejściu pod dnem rowu rury  układać na głębokości

0,8m pod dnem.
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5.3 Zabezpieczenia

W miejscach przejść pod wjazdami i zjazdami kanał technologiczny wykonany

z rur RHDPE. 

5.4 Materiały

Do  budowy,  przebudowy,  zabezpieczenia  infrastruktury  telekomunikacyjnej

należy  stosować  materiały  posiadające  deklaracje,  atesty  i  dopuszczenia  do

stosowania w budownictwie.

5.5 Zakończenie robót ziemnych

Teren,  na  którym  prowadzone  były  prace  przygotować  do  stanu

umożliwiającego  wykonanie  zagospodarowania  zgodnie  z  projektem  drogowym,

a w miejscach nie objętych projektem drogowym do stanu pierwotnego. Nadmiar rur

i kabli telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinków należy zutylizować.

5.6 Technologia budowy i przebudowy obiektów telekomunikacyjnych

5.6.1 Obiekty telekomunikacyjne

Telekomunikacyjnymi  obiektami  budowlanymi  są  linie  kablowe  podziemne,  

w tym kable i rurociągi kablowe, linie kablowe nadziemne, kanalizacja kablowa lub

kanał  technologiczny  wraz  ze  studniami  kablowymi,  szafy  kablowe,  kontenery,

maszty i wieże antenowe. 

5.6.2 Wykopy

Wykonywanie  robót  ziemnych  pod  budowę  obiektów  telekomunikacyjnych

podziemnych  należy  dostosować  do  miejsca  ich  prowadzenia  i  rodzaju  gruntu.

W miejscach  o  dużym  zagęszczeniu  podziemnych  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz

w miejscach  planowanych  zbliżeń  lub  skrzyżowań  z  tym  sieciami  roboty  należy

prowadzić  ręcznie  w sposób  uniemożliwiający  uszkodzenie  istniejących  obiektów.

Wykop  przed  zabudowaniem  obiektu  telekomunikacyjnego  musi  być  wolny  od

kamieni,  elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na dnie wykopu

należy wykonać podsypkę o grubości  10cm z piasku lub pospółki.  Nad obiektem

telekomunikacyjnym  podziemnym,  analogicznie,  należy  wykonać  nadsypkę
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o grubości min. 10cm. Następnie wykop zasypywać ziemią pochodzącą z wykopu

wolną  od  kamieni,  gruzu  i  innych  elementów  mogących  uszkodzić  obiekt

telekomunikacyjny.  Miejsce  wykopu  po  zasypaniu  należy  zagęścić  do  wartości

zgodnych z wymaganiami w projekcie drogowym.

5.6.3 Kanał technologiczny

Kanał  technologiczny należy lokalizować podziemnie pod chodnikami lub  

w  pasach  zieleni,  równolegle  do  osi  jezdni  lub  linii  zabudowy.  Dopuszcza  się

układanie  kanału  pod  wjazdami  do  posesji  oraz  pod  drogami  przy  zachowaniu

zasady przebiegu pod kątem prostym z dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem

od kąta prostego. Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze

przykrycie  liczone  od  poziomu  nawierzchni  do  górnej  powierzchni  kanalizacji

wynosiło 0,7m. Przy przejściu pod drogami należy stosować zasady takie jak przy

budowie przepustów drogowych. 

Do budowy kanału technologicznego należy stosować:

–dla  średnicy  Ø110-125  rury  wykonane  z  polietylenu  pierwotnego  o wysokiej

gęstości  ≥940kg/m3 i  o  sztywności  obwodowej  8kN/m2,  kolor  czarny  lub

pomarańczowy,

– rury  światłowodowe  o  średnicy  Ø40  wykonane  z  polietylenu  pierwotnego  

o wysokiej gęstości ≥940kg/m3 i średnicy ścianki co najmniej 3,7 mm kolor czarny

lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi,

–dla  wiązki  mikrorur  7x10/8mm  wykonanie  z  polietylenu  pierwotnego  o wysokiej

gęstości  ≥940kg/m3,  wiązka  w  przekroju  składa  się  z  siedmiu  rur  o średnicy

Ø10mm.

Rury światłowodowe oraz mikrorurki w studniach należy zostawić połączone.

Połączone  ciągi  powinny  być  jak  najdłuższe.  Rury  światłowodowe  oraz  wiązkę

mikrorurki układać w studniach na wspornikach.

Do budowy kanału  technologicznego o profilu  KTp jako  osłonowe  należy

stosować rury sztywne typu RHDPEp. 

Do  połączeń  odcinków  ciągów  kanału  technologicznego  wykorzystywać

studnie  kablowe  prefabrykowane  dla  kanalizacji  dwuotworowej.  W  szczególnych

przypadkach można wykonać studnię murowaną przy czym zastosować należy ramę
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i pokrywę prefabrykowaną. Studnie kablowe należy usytuować tak aby górny poziom

ramy i pokrywy studni znajdował się na poziomie projektowanego poziomu terenu

wokół studni. Pokrywy studni należy wyposażyć w logo operatora. Studnie kablowe

znajdujące się  w miejscach  dopuszczonych do ruchu kołowego należy wzmocnić

oraz wyposażyć w ramy i pokrywy typu ciężkiego z odpornością na nacisk 400kN.

Na  całej  trasie  należy  wykonać  regulacje  wysokości  studni  kablowych

dostosowując  je  do  projektowanego  poziomu  terenu  wokół  studni.  Uszkodzone

podczas budowy ramy i pokrywy studni kablowych należy wymienić.

5.7 Badania i pomiary

Kanał  technologiczny  podlega  wykonaniu  przeglądu  elementów

konstrukcyjnych,  przy  czym  należy  zwrócić  uwagę  na  jakość  montażu,  sposób

dopasowania  elementów  lub  części  składowych,  sztywność  konstrukcji,  właściwe

zamocowanie ram, zamocowanie wsporników, jakości wyprawienia studni i otworów

kanału wewnątrz studni. Dla rur światłowodowych oraz mikrorurek należy wykonać

badanie szczelności. Rurki muszą wykazywać szczelność nie mniejszą niż 1MPa. 

5.8 Zestawienie odcinków kanału technologicznego

Lp. Nr studni Nr studni Typ KT Długość [m] Odcinek [m]

1. SK2 (1) SK2 (2) KTu 42,9 42,9
2. SK2 (3) SK2 (4) KTp 10,1 10,1

3. SK2 (4) SK2 (5)
KTp 6,5

117,9
KTu 111,4

4. SK2 (4) SK2 (5) KTu 67,4 67,4

5. SK2 (5) SK2 (6)
KTp 7,4

14,6
KTu 7,2

RAZEM:  252,9 252,9
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5.9 Wykaz załączników graficznych:

Rys. 9.0 Schemat budowy kanału technologicznego

Rys. 10.0 Przekroje przepustów KTp
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Rys. 9.0 Schemat budowy kanału technologicznego
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Rys. 10.0 Przekroje przepustów KTp
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5.10 Informacja BIOZ:

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: 

„Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa"

Inwestor:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

Projektant:

mgr inż. Sławomir Machowiak

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część  opisowa
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Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów:

    • zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),

    • roboty przygotowawcze –odhumusowanie terenu,

    • obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

    • roboty ziemne,

    • roboty związane z wykonaniem kanalizacji teletechnicznej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

    • istniejąca droga,

    • istniejące sieci,

    • okoliczne budynki,

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

    • skrzyżowania z istniejącymi drogami,

    • ruch samochodowy

    • roboty ziemne

    • istniejące sieci,

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas

realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce

i czas ich wystąpienia:

   •  wykonywanie  robót  budowlanych  sprzętem  będącym  źródłem  drgań

i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

      • brak ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:
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    • drogi komunikacyjne,

    • strefy niebezpieczne,

    • miejsca postojowe na terenie budowy,

    • zagospodarowanie terenu budowy,

    • składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

    • lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

    • sposób ochrony przeciwpożarowej,

    • informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

• szkolenie ogólne w zakresie BHP,

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną i  sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  decyzji

o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  projekcie

budowlanym,

 •  w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz

przepisy związane z wykonywanymi robotami 

  • w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie

bioz.
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6 PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  –  BUDOWLANY  –  BRANŻA

ELEKTRYCZNA

6.1 Stan istniejący

Aktualnie  teren  ulicy  Targowej  w  Grodźcu  stanowi  dojazd  do  targowiska

gminnego  i  jest  oświetlony  poprzez  obwód  oświetlenia  ulicznego  z  lampami

sodowymi umieszczonymi na słupach elektroenergetycznych zlokalizowanych poza

pasem drogowym.

6.2 Stan projektowany

6.2.1 Szafka oświetlenia ulicznego

Projektuje się szafkę oświetlenia ulicznego typu SOUL 3F 2O produkcji Emiter

w wersji wolnostojącej, która przeznaczona jest do sterowania oświetleniem. Szafkę

należy usytuować na dz. nr 334 przy istniejącym złączu kablowym niskiego napięcia

typu  ZK-1/2L,  zgodnie  z  załączonym  planem  zagospodarowania  terenu.

Projektowaną rozdzielnicę oświetlenia  ulicznego należy zasilić  kablem typu YKXS

5x10mm2 z  istniejącego  złącza  ZK-1/2L  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia

nr P/20/034801  z  dnia  19-06-2020r.  Kabel  ułożyć  w  przygotowanym  wykopie

o głębokości  0,8 m na warstwie podsypki  piaskowej  o grubości  0,1m. W wykopie

kabel  układać  faliście  z  3%  zapasem  wzdłuż  całej  długości.  Po  ułożeniu  kabel

zasypać  warstwą  piasku  (10cm)  oraz  gruntu  rodzimego  (15cm).  Następnie

w wykopie  należy  ułożyć  folię  niebieską  o  szerokości  30  cm,  po  czym  wykop

zasypać,  a  nawierzchnię  przywrócić  do stanu  pierwotnego.  Przy  szafce  zostawić

zapas kabla w postaci pętli o długości 2,5m pamiętając o tym, aby pętla zapasu nie

była  zamknięta,  a  promień  gięcia  kabla  nie  był  mniejszy  od  10-krotnej  średnicy

zewnętrznej.

Zacisk  przewodu  PEN  w  szafce  należy  połączyć  metalicznie  z  częściami

przewodzącymi,  a  następnie  należy  uziemić  bednarką  FeZn25x4  połączoną

z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystancji R≤30Ω. 
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6.2.2 Obwody oświetlenia ulicznego

Z projektowanej szafki sterowniczej należy wyprowadzić obwód oświetleniowy

kablem YAKXs 4x25mm2 zasilający projektowane lampy oświetlenia drogowego. 

Projektowany  obwód  należy  zabezpieczyć  w  szafie  oświetlenia  ulicznego

rozłącznikami bezpiecznikowymi o wartości wkładek topikowych 10A. Obwód będzie

załączony  poprzez  stycznik  o  obciążalności  styków  63A  wysterowany  zegarem

astronomicznym typu AST midi.

6.2.3 Linia kablowa oświetlenia ulicznego

Projektowany  kabel  typu  YAKXs4x25mm2 dla  zasilania  projektowanych

i istniejących  lamp  oświetlenia  ulicznego  ułożyć  w  przygotowanym  wykopie

o głębokości  0,8 m na warstwie podsypki  piaskowej o grubości  0,1m. W wykopie

kabel  układać  faliście  z  3%  zapasem  wzdłuż  całej  długości.  Po  ułożeniu  kabel

zasypać  warstwą  piasku  (10cm)  oraz  gruntu  rodzimego  (15cm).  Następnie

w wykopie  należy  ułożyć  folię  niebieską  o  szerokości  30  cm,  po  czym  wykop

zasypać, a nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić jednostce geodezyjnej.

W  miejscach  skrzyżowań  i  zbliżeń  projektowanej  linii  kablowej  z  istniejącą

infrastrukturą prace wykonać ręcznie. Na kabel w odległości, co 1m oraz w miejscach

charakterystycznych nałożyć oznaczniki zawierające:

– typ i przekrój linii,

– znak użytkownika,

– relację ułożenia,

– rok ułożenia.

Całość projektowanej linii kablowej należy poprowadzić w rurze osłonowej typu

DVK-50.  Przejścia  poprzeczne  przez  drogi  metodą  przekopu  otwartego,  na

głębokości 1m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej niwelety drogi. Po

wykonaniu prac teren należy uporządkować.

6.2.4 Słupy i oprawy oświetlenia ulicznego

Projektuje się oświetlenie drogowe za pomocą 8 lamp usytuowanych zgodnie

z zamieszczonym planem zagospodarowania terenu w następujący sposób:
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–oprawa 2 x BGP282 T25 1xLED90-4S/740 DW10 zamontowana na wysokości 7m

na słupach ocynkowanych stożkowych z  1m podwójnym wysięgnikiem łukowym

np. słup  CN6/3/60/F190  z  wysięgnikiem  W16/1/2/1  i  fundamentem  typu  F  100

produkcji Elmonter (2 kpl.), 

–oprawa 1 x BGP282 T25 1xLED90-4S/740 DW10 zamontowana na wysokości 7m

na słupach ocynkowanych stożkowych z 1m pojedynczym wysięgnikiem łukowym

np.  słup  CN6/3/60/F190  z  wysięgnikiem  W16/1/1/1  i fundamentem  typu  F  100

produkcji Elmonter (1 kpl.),

–oprawa 1 x BGP282 T25 1xLED60-4S/740 DW10 zamontowana na wysokości 7m

na słupach ocynkowanych stożkowych z 1m pojedynczym wysięgnikiem łukowym

np.  słup  CN6/3/60/F190  z  wysięgnikiem  W16/1/1/1  i fundamentem  typu  F  100

produkcji Elmonter (5 kpl.).  

Kable  oświetleniowe  wprowadzane  do  słupów  oświetleniowych  należy

zabezpieczyć  przez  przetarciem  rurą  osłonową  typu  DVK-50.  Załączenie  opraw

odbywało się będzie za pomocą układu automatyki zabudowanego w projektowanej

szafce sterującej.  W słupach zasilania opraw wykonać przewodem YDY3x2,5mm2

450/750V. Kable i  przewody w latarniach łączyć za pomocą złącz kablowych typu

(bezpiecznikowych IZK-4.01 + wkładka D01 6A połączenie kabel-oprawa), (fazowe

IZK-4.02) oraz (zerowych IZK-4.03).

Parametry techniczne, jakie powinny spełniać użyte oprawy oświetleniowe:

–Oprawa  wyposażona  w  panel  LED  o  następujących  cechach:  źródła  światła

o temperaturze  barwowej  3800≤Tb≤4200  (powtarzalność  temperatury  barwowej

kolejnych opraw ±200K) o wskaźniku oddawania barw Ra≥70. Strumień świetlny

emitowany przez  panel  nie  może być mniejszy  niż  w zaprojektowanej  oprawie,

natomiast oprawy nie mniejszy niż w zaprojektowanych.

–Trwałość  -  co  najmniej  100.000  godzin  pracy  L90  przy  Ta  =  25oC (po  upływie

100000  godzin  świecenia  strumień  świetlny  nie  będzie  mniejszy  niż  90%

nominalnego strumienia świetlnego oprawy).

–Oprawa musi  być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył  światła,

w którym każda  dioda  na  panelu  LED powinna  posiadać  indywidualny  element

optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany

rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod; w takiej sytuacji
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zmianie może ulec jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę, a nie jej

rozsył  światła  (zachowanie  równomierności  oświetlenia).  Panel  LED  musi  być

wyposażony w kostkę przyłączeniową, która  w razie  awarii  powinna umożliwiać

jego  szybką  wymianę  bez  wykonywania  połączeń  lutowanych.   Deklarowany

strumień świetlny oprawy musi być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie

mniejszej niż 25oC.

–Oprawa musi spełniać wymogi II klasy ochrony przeciwporażeniowej.

• Zakres temperatur pracy od -30oC do +35oC. 

• Korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego

jednocześnie  radiator  oprawy.  Powinien  być  pomalowany  proszkowo

w kolorze  z  palety  RAL lub  AKZO z  zakresu  szarości  (np.  jasnoszarym -

RAL7035 lub RAL 7042), 

• Klosz oprawy wykonany z płaskiego szkła hartowanego o IK08 lub wyższym.

• Nie dopuszcza się stosowania opraw bez szyby chroniącej panele LED.  

• Stopień szczelności oprawy co najmniej IP66.  

• Uchwyt  montażowy  oprawy  musi  umożliwiać:  Montaż  oprawy  zarówno  na

wysięgniku  jak  i  na  słupie  o  średnicy  48-60  mm oraz  regulację  położenia

oprawy w zakresie od -10° do 90° przystosowaną do montażu na wysięgniku

i montażu bezpośrednim z krokiem nie większym niż 5o. 

• Uchwyt montażowy musi być wykonany z tego samego materiału, co korpus

oprawy (ciśnieniowy odlew aluminium).

–Oprawa musi być wyposażona w programowalny układ zasilający pozwalający na

pomiar  czasu  pracy  oprawy  oraz  zużycia  energii  oraz  umożliwiający  płynną

regulację  natężenia  oświetlenia  w  zakresie  30-100%,  oraz  pozwalający  na

zaprogramowanie  godzin  i  progów  redukcji  natężenia  oświetlenia  w  pracy

autonomicznej (min. 5 stopni redukcji).

–Układ  zasilający  w  zakresie  regulacji  natężenia  50-100%  powinien  utrzymywać

cosφ ≥ 0,93 oraz THD < 25%.

–Układ zasilający musi posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED.

–Układ zasilający musi zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co

najmniej 6kV.
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–Układ zasilający musi posiadać wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujące

moc lub wyłączające oprawę w przypadku jej przegrzania.

–Lampa musi być wyposażona w gniazdo NEMA lub gniazdo Zhaga SR.

–Pobór mocy oprawy nie większy niż w zaprojektowanych.

–Oprawa: 

• musi posiadać deklarację zgodności WE, 

• musi  posiadać  certyfikat  ENEC  potwierdzający  wykonanie  jej  zgodnie

z normami  europejskimi  nadany przez laboratorium badawcze,  posiadające

akredytację na terenie Unii Europejskiej,  

• musi  posiadać  certyfikat  ENEC+  potwierdzający  jej  początkowe  parametry

wydajności

• przy  ustawieniu  0º w  stosunku  do  podłoża,  nie  może  emitować  światła

w górną  półprzestrzeń  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Komisji  Europejskiej

nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.), 

• musi  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa  fotobiologicznego  lamp  i  systemów

lampowych  IEC 62471 (dopuszczone są tylko grupy ryzyka 0 i 1)

• Minimalny okres gwarancji na oprawy - 5 lat. 

W przypadku oferty na oprawy inne niż w obliczeniach (załącznik 1):  należy

do oferty załączyć karty katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzające

spełnienie  podanych  wymagań.  W  ofercie  należy  wskazać  adres  strony  WWW

producenta gdzie dostępne są pliki  z danymi fotometrycznymi oferowanych opraw

w formacie umożliwiającym wykorzystanie w ogólnodostępnym programie Dialux. Do

oferty  należy  na  nośniku  elektronicznym  (płyta  CD,  płyta  DVD,  pamięć  flash,

załącznik do wiadomości e-mail w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną)

załączyć  plik  (pliki)  programu  Dialux   z  przedstawionymi  w  ofercie  obliczeniami

fotometrycznymi  wykonanymi  zgodnie  z  wymaganiami  aktualnej  normy  PN-EN

13201 lub/i PN-EN 12464.

6.2.5 Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienia

Środkiem  ochrony  przeciwporażeniowej  podstawowej  dla  projektowanych

obiektów  będzie  izolacja  robocza.  Jako  środek  ochrony  przeciwporażeniowej
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dodatkowej w układzie TN-C przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

w czasie t < 5.

Projektowane  słupy  oświetleniowe  należy  uziemić  poprzez  ułożenie  taśmy

stalowej  ocynkowanej  ogniowo  lub  miedziowanej  na  dnie  wykopu  pod  kablem

odseparowaną  od  kabla  10  cm  warstwą  piasku  lub  gruntu  rodzimego.  Wartość

uziemienia słupów nie powinna przekraczać R≤10Ω. Projektowaną szafkę sterowania

oświetleniem należy uziemić bednarką FeZn 25x4 połączoną z uziomem pionowym

do momentu uzyskania rezystancji R≤30Ω.

6.2.6 Uwagi końcowe

–Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami norm.

–W pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej prace należy wykonać ręcznie.

– Instalowana  aparatura,  osprzęt,  przewody  i  kable  winny  posiadać  atesty

dopuszczające do stosowania na terenie kraju.

–Po  zakończeniu  robót  montażowych  dokonać  niezębnych  pomiarów  i badań,

a protokoły  z  wynikami  przekazać  użytkownikowi  urządzeń  w  czasie  odbioru

ostatecznego.

–Prace  powinny  wykonywać  osoby  mające  odpowiednie  uprawnienia  do

prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

–  Roboty zanikające wymagają odbioru przez gestora sieci.

6.3 Obliczenia:

Dobór linii kablowej ze względu na obciążalność długotrwałą

I obc≤ IN≤ I Z

Prąd obciążenia na najbardziej obciążonej fazie:

I obc=1,1 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej:

 IN=10 A

Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabla YAKXS 4x25mm2 przy współczynniku dla

kabli układanych w rurach:

I z=110∗0,74=81,4 A

1,1≤10≤81,4            – warunek spełniony
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I
2
=k

2
∗I N≤1,45∗I Z=¿ I Z≥

k
2
∗I N

1,45

I Z≥
1,9∗10

1,45

I Z≥13,1A                       - warunek jest spełniony

Dobiera się kabel YAKXS 4x25mm2.

Obliczenie spadku napięcia jednofazowego dla sytuacji najmniej korzystnej

∆U
%
=
2∗100

γ∗S∗UN

2 ∑ P∗L=0 ,06%

∆U
%
=0 ,06%≤5%       -  warunek jest spełniony

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Z=0,765Ω

I ZW=240 ,5 A

IW=k∗IN=46 A

I ZW=240,5> IW=46 A -  warunek jest spełniony

6.4 Wykaz załączników graficznych:

Rys. 11.0 Schemat ideowy zasilania

Załącznik 1: obliczenia z programu DIALux
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Rys. 11.0 Schemat ideowy zasilania
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Załącznik 1: Obliczenia z programu DIALux
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6.5 Informacja BIOZ:

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: 

„Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa"

Inwestor:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Jednostka projektowa:

AGDARS Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń

Projektant:

mgr inż. Sławomir Ławniczak

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Część  opisowa
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Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów:

    • zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),

    • roboty przygotowawcze –odhumusowanie terenu,

    • obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

    • roboty ziemne,

    • roboty związane z wykonaniem linii oświetlenia drogowego,

    • montaż osprzętu.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

    • istniejąca droga,

    • istniejące sieci,

    • okoliczne budynki,

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

    • skrzyżowania z istniejącymi drogami,

    • ruch samochodowy

    • roboty ziemne

    • istniejące sieci,

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas

realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce

i czas ich wystąpienia:

   •  wykonywanie  robót  budowlanych  sprzętem  będącym  źródłem  drgań

i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

      • brak ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Plan bioz powinien zawierać:

    • drogi komunikacyjne,

    • strefy niebezpieczne,

    • miejsca postojowe na terenie budowy,

    • zagospodarowanie terenu budowy,

    • składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

    • lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

    • sposób ochrony przeciwpożarowej,

    • informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

• szkolenie ogólne w zakresie BHP,

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną i  sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  decyzji

o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

•  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  projekcie

budowlanym,

 •  w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz

przepisy związane z wykonywanymi robotami 

  • w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie

bioz.
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