Standardy techniczne
- liczniki energii elektryczne;j

Strona 1 z



Projektowane liczniki gtéwne powinny posiadaé¢ n/w cechy:

1. Licznik wyposazony w dwa niezalezne interfejsy komunikacyjne (optyczny -zgodny z PN-EN
62056-21 [lub rownowaznej] oraz interfejs RS485 lub petli pradowej (CLO) lub M-Bus) do
wyboru przez uzytkownika,

2. Pomiar i rejestracja energii biernej sumarycznej dla poszczegdinych kwadrantow
pomiarowych: Q1, Q2, Q3, Q4,

3. Pomiar i rejestracja parametréw U?t i It wykorzystywanych do pomiaru strat,
4. Pomiar i rejestracja nadwyzki energii biernej dla pierwszego kwadrantu pomiarowego,

5. Pomiarw 1, 15, 30 lub 60 minutowych cyklach usredniania mocy czynnej dla kierunku pobor i
oddawanie,

6. Pomiar i rejestracja 10 najwyzszych wartosci usrednionych mocy czynnych (tzw. mocy
maksymalnych) dla kierunku pobér i oddawanie,

7. Pomiar nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobdr oraz ilosci przekroczen mocy umowne;j,
definiowanej przez uzytkownika,

8. Rejestracja nadwyzki mocy czynnej wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych dla kierunku
pobdr,

9. Rejestracja wielkosci profilowych w 27 kanatach, w cyklach 1, 15, 30 lub 60 minutowych:
a. profile mocy: P+, P-, Q1, Q2, Q3, Q4
b. profile standw liczydet energii: EP+, EP-, EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, ES+, ES-
C. profile strat: U%t+, U%t-, I2t+, I2t-
d

profile usrednionych wartosci chwilowych: U1, U2, U3, I1, 12,13, THD1, THD2, THD3
dla napie¢ pomiarowych.

10. Rejestracja profilu obcigzenia obejmujgcego przy cyklu usredniania 15 minut minimum 180
dni,

11. Automatyczne zamykanie okreséw rozliczeniowych zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej
lub umowg w cyklach dekadowych z opcjg kasowania wskaznika mocy maksymalnej,

12. Przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15*),
13. Pomiar wartosci chwilowych: P, Q, S, I, U, f, tg(¢), THD dla napie¢ pomiarowych,
14. Sygnalizacja i rejestracja zaniku napie¢ pomiarowych,

15. Sygnalizacja niewtasciwego kierunku wirowania faz,

16. Identyfikacja zaprogramowanej grupy taryfowe;j,

17 . Rejestracja wielko$ci pomiarowych z 12 zamknietych okreséw rozliczeniowych,

18. Mozliwo$¢ odczytu danych z wyswietlacza LCD przy braku napig¢ pomiarowych, dzigki
zasilaniu z baterii,

19. Mozliwo$¢ wyposazenia licznika w wyjscie przekaznikowe, przeznaczone do sterowania
urzgdzen zewnetrznych (straznik mocy),

20.Klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla energii bierne;j,

21.Mozliwo$é pétautomatycznego odczytu lokalnego w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

22. Dotykowy przetgcznik ekranu,
23. Petna wspotpraca z programem iEnergia 4 Pl NUMERON,
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Projektowane podliczniki powinny posiadaé¢ n/w cechy:

licznik pomiaru bezposredniego/pétposredniego (Ib=5A, Imax=50A), przeznaczony do zabudowy na
szynie TH-35, kl=1; wyposazony w interfejs optyczny (zgodny z PN-EN 62056-21 lub
réwnowaznej) oraz interfejs RS485 lub petli pragdowej (CLO) lub M-Bus - do wyboru przez
uzytkownika, Posiadajgcy funkcje:
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Pomiar i rejestracja energii czynnej i biernej w czterech strefach czasowych w kierunku pobor i
oddawanie: P+, P-, Q+, Q-

Pomiar w 15, 30 lub 60 minutowych cyklach usredniania mocy czynnej i biernej dla kierunku
pobdr i oddawanie

Pomiar i rejestracja trzech najwyzszych wartosci usrednionych mocy czynnych (tzw. mocy
maksymalnych) dla kierunku pobér i oddawanie

Pomiar i rejestracja nadwyzki mocy czynnej dla kierunku pobér
Rejestracja ilosci przekroczehh mocy umownej czynnej dla kierunku pobér
Pomiar wartosci chwilowych: P, Q, I, U, f

Pomiar i prezentacja aktualnej narastajgcej usrednionej mocy czynnej oraz biernej dla
kierunku pobdr i oddawanie z biezgcg minutg cyklu

Rejestracja profili mocy w 4-ch kanatach: P+,P-,Q+,Q-, w cyklach 15, 30 lub 60 minutowych

Rejestracja co najmniej 33 600 cykli pomiarowych (pojemno$¢ pamieci dla 15-min. cyklu
usredniania — 350 dni)

10. Sygnalizacja i rejestracja zaniku napie¢ pomiarowych

11. Sygnalizacja niewtasciwego kierunku wirowania faz

12. Rejestracja wielkosci pomiarowych z co najmniej 12 ostatnich zamknietych okresow

rozliczeniowych

13. Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego zgodnie z zaprogramowanym

harmonogramem

14.Reczne zamykanie okresu rozliczeniowego za posrednictwem programu narzedziowego i

gtowicy optycznej

15. Wyjscie przekaznikowe

16. Dotykowy przetgcznik ekranu,

17.Petna wspotpraca z programem iEnergia 4 P NUMERON

UWAGA!

1.

2,

Projektowane/wykonywane ukfady pomiarowe winny byé wyposazone w mikrokontrolery
do transmisji danych pomiarowych (GSM/LAN) w petni kompatybilne z programem
Energia 4 Pracowni Informatycznej NUMERON oraz uktady do synchronizacji czasu,

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem ukladu pomiarowego Wykonawca
zobowigzany jest m.in. do: Zainstalowania elementéw ukladu, przeprowadzenia ich
indywidualnej konfiguracji (taryfa - zgodna z obowigzujagca na danym terenie,
odczytywane parametry, itp.) oraz wiaczenia do systemu odczytowego PG (programu
Energia 4 firmy NUMERON).

Strona3z3



