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Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. min. 20 cm — projektowany przepust w ramach przebudowy isniejgcego rowu;

— polqczenie projektowanego przepustu z istniejgcym przepustem za pomocq studzienki DN1200;
— przepust o Srednicy 600mm;

— dlugos¢ przepustu 9m;
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca
na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
373051 T, parkingu oraz budowa oswietlenia w miejscowosci Samborzec"
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szerokosc lawy rowna Srednicy przepustu Opracowanid Imie i nazwisko N upravnicri T Podpis
Przepust _rurowy PEHD SNS, sr. 600mm Podbudowa z_kruszywa 0/31,5mm _gr._min._20 cm Projektant | Artur Krecisz S’Zgﬁ?g?ﬁ;’; I’IZ/ %1 05.2024
Podbudowa z_kruszywa 0/31,5mm gr. min. 20 cm ijg/m{m Wojciech Marciniec Swan22W 5019 05.2024
Sprawdzajgc branza drogowa
p;fj;ﬁ’;’;’t | Dominik Krzyzanowski branza drogowa 05.2024
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