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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- plan zagospodarowania terenu,

- warunki przylaczenia nr 24-F3//WP/01053 wydane przez PGE Dystrybucja S.A,

- inwentaryzacja w terenie,

- standardy techniczne PGE Dystrybucja S.A,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy, a zwlaszcza:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 (z
pézn. zm.),
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz. U. nr 54 z 1997 . poz. 348 (z pozn.
zm.),
- Rozporzadzenie z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. nr 462 z 2012,
- PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,
- PN-HD 60364-5-51:2006 ,,Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
0golne”,
- PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi”,
- N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
- PN-EN 13201:2016 ,,0$wietlenie drog”, czesci 1-5.
- Katalogi linii niskiego napiecia na zerdziach ZN i wirowanych,
- Katalogi producentow osprzetu elektroinstalacyjnego.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napigcia 0,23kV o$wietlenia parkingu oraz drogi gminnej na projektowanych stupach w
miejscowosci Samborzec.

1.3. Zasilanie i pomiar energii.

Projektowana linia o§wietleniowa zostanie zasilona z istniejgcej sieci napowietrznej niskiego
napigcia (stacja transformatorowa SN/nN S3-849 SAMBORZEC 1) poprzez projektowany
roztacznik stupowy oraz projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1 RBK+1P i szatke
oswictleniowq.

Whigcie do istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane na istniejacym stanowisku
stupowym nr 17.

1.3.1. Ztacze kablowo-pomiarowe.

Do wykonania ztacza kablowo-pomiarowego zastosowaé termoutwardzalne obudowy oraz
termoutwardzalny fundament o wymiarach i parametrach podanych na zataczonych rysunkach.
Ztacze kablowe ZK1 wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 (In = 160 A) w ilosci 1 szt.
Szyn¢ PEN w ztaczu kablowym nalezy uziemi¢. Ziacze kablowe przystosowac do

wyprowadzenia kabli zalicznikowych. Na zlgczu kablowym zainstalowac ztgcza pomiarowe.

W ztaczu pomiarowym elementy przedlicznikowe powinny by¢ ostoniete i odgrodzone od
pozostatego wyposazenia maskownicg elektroizolacyjng przezroczysta o czasie gaszenia do 15
sekund, o odpowiedniej wytrzymalosci mechanicznej i przystosowanej do plombowania. Roztacznik
izolacyjny zalicznikowy 1P, 63A montowany na szynie TH. Listwa zaciskowa do podlaczenia kabla
odplywowego lub WLZ-tu z zaciskami ostonigtymi materialem izolacyjnym umozliwiajagcym
bezpieczne podigczenie przewodow i kabli o przekroju 16-35mm?,

Sruby dociskowe listwy przystosowane do dokrecania kluczem imbusowym. Elementy zalicznikowe



ostonigte maskownica jak wyzej bez plombowania. Polgczenie wewnatrz ztgcza pomiarowego oraz
ze ztaczem kablowym wykonaé przewodami LgY z zaprasowanymi tulejkami..

ZYacza wyposazy¢ w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wktadke patentowa i
ktédke energetyczna. W ztaczach na drzwiczkach od wewnatrz umiesci¢ schemat zasilania zlacza.
Na drzwiczkach na zewnatrz umiesci¢ opisy odpowiednio ZK..., TL oraz numer ztacza kablowego
nadany przez RE w trakcie budowy. Wykonanie ztgcza zintegrowanego powinno spetniaé standardy
okreslone przez PGE.

1.3.2. Szafka oSwietleniowa.

Projektowang szafke oswietleniowg nalezy zabudowac obok projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektowang szafke
oswietleniowg SO zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm?2 z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego. Projektowang szafke o§wietleniowg SO nalezy wykona¢ wg rysunkow
przedstawionych w projekcie i wytycznych okreslonych przez Inwestora. Obudowa szatki SO
powinna by¢ lakierowana, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatanie
promieni UV i osadzona na fundamencie termoutwardzalnym. Drzwiczki wyposazy¢ w
zamknigcie na zamek typu tzw. systemu klucza generalnego.

Szafke SO wyposazy¢ w szyny TH35, listwy zaciskowe umozliwiajace rozgalezienia obwoddw,
potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi aparatami w szafce wykonaé za pomocg przewodow
typu LgY.

Jako sterowanie o§wietlenia ulicznego zaprojektowano programator astronomiczny typu

CPA 4.0.

1.4. Sie¢ oSwietlenia drogowego.
1.4.1. Kryteria dla projektowanego oSwietlenia.

Oswietlenie drogi gminnej zakwalifikowano do klasy oswietleniowej M5. Zgodnie z normami
wynikajg z tego nastgpujace wymagania:

« minimalna utrzymywana $rednia luminancja powierzchni L, >0.5¢d/m?,

* minimalna catkowita jednolito§¢ luminancji powierzchni drogi Uy>0.35,

» minimalna wzdluzna jednolito$¢ luminancji powierzchni drogi U;>0.4,

* prog przyrostu fri <1 %,

*» wspotczynnik o§wietlenia krawedzi REI (SR) >0.3
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spelnienie wymogow
oswietleniowych wg normy PN-EN 13201.

Zgodnie z norma PN-EN 12464-2 dla miejsc parkingowych o malym natezeniu ruchu, np. parkingi
przy sklepach, cmentarzach, domach mieszkalnych, parkingi rowerowe przyje¢to srednie nat¢zenie
oswietlenia E,=5Ix.

1.4.1. Wykonanie sieci oswietlenia drogowego .

Na stupie nr 17 nalezy zabudowac stupowy roztacznik bezpiecznikowy typu RSA-00/1 i podtaczy¢
do istniejace;j sieci przewodem AsXSn 2x35. Roztacznik zabudowac na wysokosci 3,5m od poziomu
gruntu. W roztaczniku zabudowac wktadke bezpiecznikowa typu NHOO 10A gG 500V.

Roztacznik nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki zgodnie ze standardem PGE Dystrybucja

S.A. Od roztgcznika stupowego do projektowanego zlacza i szafki oswietleniowej poprowadzi¢
kabel YAKXS 4x35mm?®.

Od projektowanej szafki o§wietleniowej do projektowanego stupa nr 16 nalezy wykonaé odcinek
linii kablowej YAKXS 4x35mm?. W celu montazu opraw projektuje si¢ 16 stanowisk stupowych
wykonanych ze stupow stalowych ocynkowanych o wysokosci h=8,0m z wneka na tabliczke
stupowa TB-1. Na projektowanych shupach nalezy zabudowa¢ oprawe 1P66 IK0O8 BGP293 T35
LED139-4S/740 PSU DX10 FG. Oprawy montowac¢ na wysiggnikach o dtugoscil,5Sm i kacie
nachylenia 5° (o$wietlenie drogi gminnej), 8° (o$wietlenie parkingu). Zabezpieczenie opraw
wykona¢ wktadka D01 6A 400V E14 w tabliczkach bezpiecznikowych TB-1 montowanych we



wnekach stupow. Zasilanie opraw od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do oprawy wykonaé
kablem przewodem YDYzo3x2,5mm?* 450/750V utozonym wewnatrz stupa.

Sterowanie o§wietleniem odbywac si¢ bedzie z istniejagcej szafy oswietleniowej poprzez zegar
astronomiczny. .

1.4.3. Posadowienie stupow.

Projektowane stupy SO 8/3/F160 o wysokosci 8,0m nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na
planie zagospodarowania terenu. Stupy posadowi¢ na fundamencie D16/140. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ roztworem gruntujacym (masa bitumiczna do izolacji powtokowych).

1.4.4. Prowadzenie linii kablowych.

Wykop nalezy wykona¢ na glebokos¢ 0,8m i szerokos$¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢
bednarke FeZn 30x4 zasypac¢ 10cm warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni. Kabel utozy¢
wedlug trasy pokazanej na planie zagospodarowania terenu. UtoZenie kabla na catym odcinku
wykona¢ w rurze ostonowej DVK110 na glebokosci 0,7m (pod drogami i placami na gt.1,0m).

Po utozeniu réw kablowy nalezy zasypa¢ wykop ubijajac ziemi¢ warstwami. Trase kabli oznaczy¢
stupkami betonowymi z trwatym napisem ,,K” w miejscach zmiany kierunku kabli oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe na calej dlugosci nalezy oznakowac za
pomoca trwalych opasek naktadanych na kabel. Na opaskach tych umiesci¢ nastepujace dane:
relacj¢ kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak wtasciciela kabla, nazwe zaktadu-
wykonawcy, rok budowy linii kablowe;j.

Konce kabli w stupach stalowych z wneka zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci, a poszczegolne zyly w oznaczniki termokurczliwe
Z0OK-2. Odizolowane koncowki kabli podtaczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe tabliczek
stupowych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, protokotem ZUD, uwagami uzytkownikdéw
uzbrojenia, standardami PGE Dystrybucja S.A. oraz zataczonymi rysunkami.

Po utozeniu kabla, przed zasypaniem wykopow zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
naniesienie trasy na mape¢ zasadniczg terenu.

1.4.6. Prowadzenie linii kablowych na stupach z zerdzi ZN.

Kabel nalezy ostoni¢ na stupie rurg ochronng BE75 odporna na dziatanie promieni UV do
wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Rure t¢ nalezy przymocowac¢ do konstrukcji stupa za pomoca
tasmy stalowej 20x0,7, klamerek COT36. Powyzej wysokosci rury ochronnej kabel nalezy
przymocowac do konstrukcji stupa za pomoca uchwytéow dystansowych typu

SO 79.5 mocowanych tasma stalowg 20x0,7 i klamerek COT36. Konice rury nalezy uszczelnic¢

w celu zabezpieczenia przed wilgocia.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim stosuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
TN-C. W zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac :

- izolowanie czgsci czynnych,

- osprzet izolowany w II klasy ochronnosci,

- umieszczenie urzadzen poza zasig¢giem reki.

W stupach nalezy wykona¢ potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarka FeZn
30x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajagcym.

W celu ochrony urzadzen przed skutkami przepi¢¢ nalezy na istniejgcym shupie nr 35 wykonac
uziemienie przewodu PEN oraz zabudowaé ogranicznik przepie¢ (I,=10KA, L s20,=40kA,
U500V, Up<2000V, beziskiernikowy, warystorowy). Uziom wykona¢ jako tasmowo-szpilkowy
przy pomocy bednarki FeZn 30x4 oraz uziomu prgtowego @17,2 3x1,5m.

W przypadku braku osiggnigcia wymaganej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.



W przypadku braku osiggni¢cia wymaganej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ R<10 Q. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami kontrolnymi zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

1.6. Obliczenia techniczne.
1.6.1. Obliczenia o$wietlenia.

Kalkulacje przeprowadzono w programie DIALux 4.14 oraz Dialux Evo. Wyniki obliczen
w zalgczeniu.

1.6.2. Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami po
wykonaniu instalacji elektrycznych.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy zwarciu winno speilniaé warunek podstawowy :

125-2,-1, <U,

Z, — impedancja petli zwarciowej pomiedzy punktem zwarcia a transformatorem,
I, — wartos$¢ pradu zapewniajgca samoczynne wylaczenie zasilania,
U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

L=k-1,

I, — prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajacy urzadzenia ochronnego,
k — wspdtczynnik krotnosci pradu In,

1.7. Uwagi koncowe.

- Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czgsci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- W instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych do uzytych w niniejszym projekcie pod
warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajacego,

- Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z uzgodnionym przez ZUDP projektem zagospodarowania
terenu,

- Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza powierzy¢ wlasciwej jednostce geodezyjnej.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow
winny by¢ przedstawione w formie protokotow.

- Po zakonczeniu robot, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Cato$¢ prac wykona¢ w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz
sztuka budowlang.

- Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajacemu.

UWAGA:

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowego powotat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a odwotanie do nich miato
na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen i w zadnym
wypadku nie jest obowigzkowe.



1.8. Zestawienie materialow.

Nazwa
Bednarka FeZn 25x4
Bednarka FeZn 30x4
Cement portlandzki zwykty

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm,

gatunek I/11

Fundament D16/140

Kabel energetyczny NN 0,6/1kV YAKXS 4x35
Klamerka COT36

Koncowka kablowa K 35/10

Mocowanie RSAB-00/1 do zerdzi ZN

Ogranicznik przepigc linii nN, In=10kA, Imax 8/20us=40kA, Uc=500V,

Up<2000V

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi

Oprawa BGP293 T35 LED139-4S/740 PSU DX10 FG
Palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 25-70
Piasek do betonéw zwyklych

Przewod AsXSn 0,6/1kV 1x16-mm?2

Przewdd izolowany AsXSn 2x35 0,6/1 kV

Przew6d YDYZo 3x2,5mm?2 450/750V

Ramka FR do mocowania rury na stupie

Rozlacznik bezpiecznikowy stupowy RSA-00/1 160A
Rura ostonowa BE75 do kabli czarna, gltadkoscienna z kielichem
Rura ostonowa karbowana $r.110mm niebieska

Stup stalowy SO 8/3/F160

Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm
Szafka o$wietleniowa z fundamentem wg projektu techniczniego
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB-1

Tasma stalowa 20/0,7 COT37

Tasma stalowa 20x0,7 dt. 1,5m + klamerka COT36
Uchwyt dwumetalowy

Uchwyt dystansowy SO 79.5

Uchwyt dystansowy SO 79.6

Uchwyt krzyzowy 3/4 M8

Uchwyty kablowe uniwersalne 35mm?2

Uziom pretowy fi17,2 3x3

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

Wktadka bezpiecznikowa D01 gG 6A 400VAC
Wktadka topikowa NHOO/WT-00 gG 10A/500V
Wysiggnik jednoramienny 1,5m

Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SL11.118
Zestaw kablowo-pomiarowy wg projektu technicznego
Ztacze kontrolne

Szt.
Szt.
szt.
szt.
kpl

szt.
szt.
Szt.
Szt.
kpl
kpl

Ios¢
224
520
576

273

16
694

—_— N



1.9. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Adres inwestycji
SAMBORZEC
DZ. NR 219/2, 220/2, 404, 402/1, 403/1

Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
e IZ. KTy dci04 WJICE0s
. INS.TALACJE I u s:;a\\niu’ v dolproicktowdnia
el AP 95/2002 SIECI 05.2024icbomants L sadpmiolvania fobor
gr. Inz. Krzysztol Drog ' ELEKTRYCZNE bjud nicgef
WS Heekiryczne

p ¢ VIAT/IOWN OYVE/OS
7\[ ewid 95 MAP/24 //()W{ 1A

1.9.1. Inwestycja, dla ktorej opracowano niniejsza informacj¢ obejmuje nastgpujacy zakres
robot:
- odlaczenie zasilania nN,
- wykonanie wykopow pod fundamenty betonowe,
- wykonanie linii kablowej YAKXS i utozenie bednarki FeZn,
- pomiar geodezyjny wykonanych rob6t zanikowych,
- montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych, wciagnigcie przewodéw do proj. stupow,
- montaz stupé6w o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym wraz z osprzgtem,
- montaz przewodow izolowanych AsXSn, ogranicznika przepie¢ z uziemieniem oraz rozlacznika
bezpiecznikowego na istniejgcym shupie,
- montaz ztgcza kablowo-pomiarowego i szafki 0sw1etlen10weJ wraz z uziemieniem
- montaz tabliczek stupowych wraz z wkladkami bezpiecznikowymi,
- podtaczenie urzadzen pod zaciski,
- pomiary sprawdzajace.

Kolejno$¢ realizacji jak w punktach powyze;.
1.9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace przewody i kable elektroenergetyczne linii niskiego, wodociagi, gazociagi, kanalizacja,
przewody telefoniczne, budynki mieszkalne, ustugowe, ulica, ogrodzenia.

1.9.3. Elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa zdrowia
ludzi.

Teren zagospodarowania na obszarze ogrodzonym i nieogrodzonym. W kazdym miejscu 1 przy
wykonywaniu kazdego z wymienionych rodzajéw robot moze wystapi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.9.4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych.

Montaz nowych stupoéw stalowych na fundamencie :
— przy wykopach mozliwo$¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, niebezpieczenstwo porazenia
pragdem elektrycznym, zasypania ziemia, zalania, przywalenia zerdzia shupa,

Montaz przewodow, wysiegnikow, opraw o$wietleniowych, bezpiecznikow, ogranicznika przepiec,
zlacza kablowo-pomiarowego, szafki o§wietleniowej, wykonanie uziemien, pomiary sprawdzajace :
— zagrozenie uderzenia przewodem, upadkiem z wysokoSci, porazenia pradem elektrycznym.

1.9.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadan powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zapozna¢ z nia pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.



Pracownicy na budowie powinni:

* by¢ przeszkoleni w zakresie BHP/szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na
stanowisku pracy,

* posiadac¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego
rodzaju prac,

* potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem w rejestrze odbyte szkolenie.

1.9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Podczas prowadzonych prac przestrzeganie przepisow BHP i p.poz przez wszystkich
pracownikéw na budowie, Inwestora i Uzytkownika. Zagospodarowanie placu budowy z
wyznaczeniem i oznakowaniem przejs$¢, przejazdow, placéw sktadowych oraz miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych. Zapewnienie tgcznosci telefonicznej z umieszczeniem w widocznym miejscu
numerdw telefonu pogotowia ratunkowego, policji, strazy pozarne;j.

Ustanowienie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

1.9.7. Przepisy zwiazane.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Oswietlenie drogi gminnej bez parkingu

Projektant: inz. Dariusz Wiatr
Telefon: 535505993
Adres email: elektroprojekty@interia.eu

Data: 04.06.2024
Edytor: inz. Dariusz Wiatr



Oswietlenie drogi gminnej bez parkingu

Droga bez parkingu
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Pobocze

2.60m

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

4400 m



Oswietlenie drogi gminnej bez parkingu D | A Lu X

Droga bez parkingu
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

P 789 W
¢‘Lampa 13900 Im
Nazwa artykutu BGP293 T35 LED139- Doprawa 11633 Im
4S/740 PSU DX10 FG
n 83.69 %

Oprawa 1x LED139-4S5/740

BGP293 T35 LED139-45/740 PSU DX10 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 44.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.097 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 78.9 W 2
Moc / trasa 1814.7 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 654 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 236 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 5.06 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80




Oswietlenie drogi gminnej bez parkingu D | A Lu X

Droga bez parkingu
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.56 cd/m? > (.50 cd/m?

Uo 0.42 20.35

U 0.40 2040

TI 13 % <15%

Rer 0.88 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Droga bez parkingu Dp 0.038 W/Ix*m? -
BGP293 T35 LED139-45/740 De 1.4 kWh/m? rok 315.6 kWh/rok

PSU DX10 FG (z jednej
strony u gory)




Oswietlenie parkingu

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 04.06.2024
Edytor: inz. Dariusz Wiatr



Oswietlenie parkingu B DIAL Uux

04.06.2024

Edytor inz. Dariusz Wiatr
Telefon 535505993
faks
e-Mail elektroprojekty@interia.eu

Spis tresci

Oswietlenie parkingu

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Karta danych oprawy 3
Parking
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia parkingu
P
Stopnie szarosci (E) 4
.

Strona 2



Oswietlenie parkingu _

Edytor inz. Dariusz Wiatr

Telefon 535505993
faks

DIALux

e-Mail elektroprojekty@interia.eu

04.06.2024

910925866759 BGP293 T35 LED139-4S/740 PSU DX10 FG / Karta danych

oprawy
Wylot $wiatta 1:
llustracje oSwietler znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
o$wietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
450 450
480
640
30° 15° 0 159 30°
cd/kim n = 84%
Co'- €180 —— €90~ €270
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 28 63 96 100 84 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
.

Strona 3



Oswietlenie parkingu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2024

inz. Dariusz Wiatr
535505993

elektroprojekty@interia.eu

Parking / Powierzchnia parkingu / P / Stopnie szarosci (E)

4546 m

35.96
27.96
20.85

11.46
5.66

0.00
H——H—H]

g ——t t # t t
0.00 10.42 3510 53.60 69.30 106.00 129.70

156.20  178.57 202.49 m

5 10 15

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.202 m, 9.071 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,.. [Ix]
8.44

Emin [Ix]
1.08

Emax [X]
25

20 Ix

Skala 1: 1448

Emin / Em Emin / Emax
0.128 0.043
.

Strona 4



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwa inwestycii:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714T POLEGAJACA NA BUDOWIE
PARKINGU W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 373051
T, PARKINGU ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI SAMBORZEC"

Zespot projektowy:
Imig i nazwisko: Numer uprawnie: Specjaino$¢: Data: Podpis:
ngr inz Ay
PROJEKTANT: INSTALACIE.1 upr
. . 5 95/2002 SIECI 05.2024 iferos
mgr inz. KRZYSZTOF DROGOS ELEKTRYCZNE :

(8




WOJEWODA MAELOPOLSKI ’

RR.XII1.7131/6/02 Krakéw, dnia 24 wrzesnia 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 95/2002

‘Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w zwiazku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z p6Zn zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr
inz. Krzysztofa Drogos - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalce-
nie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upiawnienia
budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Krzysztofowi DROGOS

kierunek studiéw: ,,elekirotechnika™
urodzonemu dnia 3 marca 1970 r. w Tarnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

QOd decyzji niniejszej shuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W Wmszavm AleKuCZ2 38/42 za postednictwem Wojewody Malo-

Zup. Wo atopolskiego
mgrinz. o Gieta G”abrys
Otrzymuia: Wycialu ROswdjt Kegionainego
1. Pan mgr inz. szysztof Drogos, ul. Dobmnshego 48, 33-111 Koszyce Wiglkie Z%é%?ﬂf;ﬁ

-

2. Gléwny Urzqd Nadzoru Budowlanecro ul. Krucza >8/42 00-926 Waxszawa T in
23.aad uprd

s M exysztof Drogos
£ ( fow 1a

31-156 Krélgéw, ul. Basztowa 22 % tel, (12) 61 60200 * fax (12)422 7208\, ewid 95/2002. M \ 0247/OWOF*
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4CL-WR5-YWA *

Pan Krzysztof Drogo$ o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0150/03
adres zamieszkania ul. Dobrzanskiego 48, 33-111 Koszyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WP-1
/%\ (wz. 01.10.2019)
E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Staszow, 30-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F3/5/01053.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F3/UP/01053 o przytaczenie do sieci.

Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Warunki przytaczenia nr 24-F3/WP/01053 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Samborzec, miejscowos¢ Samborzec, nr dz. 408, 219/2, 220/2, 404, 402/1, 403/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN nr 17. Stacja zasilajaca $3-849 Samborzec 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Dla wydzielonego oéwietlenia ulicznego, nalezy wybudowa¢, nawigzujac od miejsca przytgczenia wym.w pkt 1,
prowadzac poprzez typowy roztacznik stupowy, kabel YAKXS 4x (o przekroju wg obliczer)), zakonczony ztgczem
kablowo-pomiarowym z szafg oéwietleniowa, zlokalizowanym w pasie drogowym/przy stupie zasilajacym,

6.2 Nawiazujac od w/w ztacza, nalezy wybudowaé odcinki o$wietlenia kablem ziemnym — o przekroju wg obliczen.
Zastosowac latarnie, oprawy oswietlenia ulicznego wedtug potrzeb,

6.3 W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri umiescic tabliczke informacyjng "WO",

6.4 Rozwigzania techniczne uzgadniaé na roboczo z RE Staszéw,

6.5 Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy,

6.6 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.



14

15

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Dominik Hynek

Dystrybucja 8.A.
ddziat Rzeszow




