PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+000,00 do km 0+023,00

KRAWEZNIK 15x30cm
KRAWEZNIK 15x30cm

nawisrzehnia z mieszanki

ISTN. JEZDNIA /
|

SKARPA DO TERENU

| mieraio_cstatonej CHODNIK | |
2.50m |
0$ roblocza
! _2%
| :AH,.‘ T [T 1 \\‘A\V\A)‘ é
SZCZEGOt F SZCZEGOL A

8em | w—wa z kostki brukowej betonowey;

szer. 2,50m

Jem | w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 2,50m

20cm
mechanicznie; szer. 2,50m

w-wa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego

15¢m | w—wa gruntu stabilizowanego cemen

tem Rm=2,5MPa, w-wa

stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 2,50m

sr.46cm

robét ziemnych; szer. 2,50m

korytowanie w gruncie wraz z wykonaniem niezbgdnych

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 0+023,00 do km

KRAWEZNIK 15x30cm
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|

nawisrzehnia z mieszanki
| mineraino asfaltowsj

0+028,00

OPASKA GRUNTOWA

KRAWEZNIK  15x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

SCIANKA OPOROWA
ZELBETOWA L 2,00x1,20m
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SZCZEGOL F

w—wa z kostki brukowej betonowej; szer. 5,00m

e

8cm

w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 5,00m

Jem

w—wa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 5,00m

20cm

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w-wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 5,00m

15¢m

korytowanie wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnych; szer. 5,00m

sr.46cm

SZCZEGOL B

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+028,00 do km 0+034,30

OFASKA GRUNTOWA

SCIANKA OPOROWA

ZFLBETOWA L 2,25¢1,20m
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SZCZEGOL F

w—wa z kostki brukowej betonowsj; szer. 5,00m

8em

W—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 5,00m

Jem

w—wa z kruszywa ftamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 5,00m

20cm

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 5,00m

15¢m

korytowanie wraz z wykonaniem niezbednych robot
Zziemnych; szer. 5,00m

$r.46cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0403430 do km 0+036,00

ISTN. JEZDNIA KRAWEZNIK  15x30cm
nawierzchnia z mieszanki

OPASKA GRUNTOWA

KRAWEZNIK 15x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

SZCZEGOL ¢

SCIANKA OPOROWA

ZFLBETOWA L 2,25x1,20m

SKARPA DO TERENU

5.00m

0.35m

profilowanie wraz z ufozeniem w—wy
wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie; szer. 2,70m | 5cm
rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki; szer. 2,70m
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SZCZEGOL F

w—wa z kostki brukowej betonowej; szer. 5,00m

8em

w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 5,00m

Jem

w—wa z kruszywa tamanego Q/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 2,30m

20cm

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 2,30m

15¢cm

korytowanie wraz z wykonaniem niezbednych robot
Ziemnych, szer. 2,50m

sr.46cm

SICZEGOL €

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+036,00 do km 0+064,00
od km 0+072,00 do km 0+113,00
od km 0+163,00 do km 0+173,00

KRAWEZNIK 15x30cm

nawierzchnia z mieszanki
| mineraino asfaltowsj
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|

OPASKA GRUNTOWA
KRAWEZNIK 15x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

MUR OPOROWY GABIONOWY
1,50x1,00m
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profilowanie wraz z ufozeniem w—wy
wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie; szer. 2,70m | 5cm
rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki; szer. 2,70m
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SZCZEGOL F

w—wa z Kkostki brukowej betonowej; szer. 5,00m

8em

w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 500m

Jem

w—wa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 2,30m

20cm

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 2,30m

15¢m

korytowanie wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnych; szer. 2,30m

sr.46cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+113,00 do km 0+163,00

ISTN. JEZDNIA KRAWEZNIK  15x30cm

nawierzchnia z mieszanki
| mineraho asfatowsj |

KRAWEZNIK 15x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

OPASKA GRUNTOWA

MUR OPOROWY GABIONOWY

2,00x1,50m

SKARPA DO TERENU

‘ ‘ 5.00m

0.55m

profilowanie wraz z ufozeniem w—wy

wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie; szer. 2,70m | 5cm

rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki; szer. 2,70m
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SZCZEGOL F

w—wa z Kkostki brukowej betonowej; szer. 5,00m

8em

w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 500m

Jem

w—wa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 2,30m

20cm

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 2,30m

15¢m

korytowanie wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnych; szer. 2,30m

sr.46cm

rozbibrka istnigjqcej nawierzehni z kostki; szer. 2,70m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+173,00 do km 0+197,00

OPASKA GRUNTOWA

KRAWEZNIK 15x30cm

nawierzchnia z mieszanki
| mineraino asfaltowej

ISTN. JEZDNIA /

KRAWEZNIK  15x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

SKARPA DO TERENU

5.00m

0.35m

profilowanie wraz z ufoZeniem w—wy
wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie; szer. 2,70m | 5cm

|
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SZCZEGOL F

W—wa z Kostki brukowej betonowej; szer. 5,00m | 8cm

w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 5,00m | 3cm

w—wa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego

20cm
mechanicznie; szer. 2,30m

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa

stabilizacji

15¢m
wykonana z dowozu; szer. 2,50m

korytowanie wraz z wykonaniem niezbgdnych robot

sr.46cm
Ziemnych; szer. 2,30m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 0+197,00

KRAWEZNIK 15x30cm

ISTN. JEZDNIA

o 2 moszni GHODNIK /' POLACZENIE DO DROG
I GMINNEJ NR 373051T I |

mineraino asfaltowej

do km 0+208,56

KRAWEZNIK 15x30cm
SKARPA DO TERENU

1.80m

0s roliocza

SZCZEGOL F

8cm

SZCZEGOL A

w—wa z kostki brukowej betonowej; szer. 1,80m

Jem

w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 1,80m

20cm

w—wa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 1,80m

15¢cm

w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w-wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 1,80m

sr.46cm

korytowanie w gruncie wraz z wykonaniem niezbednych
robét ziemnych; szer. 1,60m

SZCZEGOL A

KRAWEZNIK  15x30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+064,00 do km 0+072,00

KRAWEZNIK 15x30cm

ISTN. JEZDNIA . SKARPA DO TERENU
nawierzohnio 7 misszanki CHODNIK /' DOJSCIE DO
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8em | w—wa z kostki brukowej betonowsj; szer. 2,70m

Jem | w—wa podsypki cementowo—piaskowej w stosunku 1:4, szer. 2,70m
Sem | profilowanie wraz z uloZeniem w—wy wyrdwnawczej z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; szer. 2,70m
rozbidrka istniejqcej nawierzchni z kostki; szer. 2,70m

UWAGA:

— przekrdj konstrukcyjny dotyczy nawierzchni dla projektowanych miejsc postojowych oraz chodnika,
ktory zlokalizowany bedzie po prawej stronie istniejgcej nawierzchni jezdni;

— 05 roboczq przyjeto na krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni po stronie prawej;

— przedstawione szczegdly rozpatrywa¢ wg Rys.5 Szczegoly;

— istniejgce kraweZniki betonowe oraz istnigjaca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podlega

rozbidrce;
Inwestor . Wykonawca ~ AJKO Artur Krecisz
Gmina Samborzec ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
Samborzec 43 28-200 Staszéw
27-650 Samborzec tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
Obiekt

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca
na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
373051 T, parkingu oraz budowa oswietlenia w miejscowos$ci Samborzec"

Nazwa rysunku , Skala
PRZEKROJ - STAN PROJEKTOWANY 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnier Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz SWRVOS7PWEDS | 05,2024
E branza drogowa
Lrejektant | \yoiciech Marciniec SWRN22UPVEDTY | 05,2024
Sprawdzajgc branza drogowa
AS.)/Sleﬂi Dominik Krzyia nowski branza drogowa 05.20 24
projektanta
Data opracowania . Branza Nr rysunfu
Maj 2024 Drogowa 4
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