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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- plan zagospodarowania terenu,

- warunki przylaczenia nr 24-F3//WP/01053 wydane przez PGE Dystrybucja S.A,

- inwentaryzacja w terenie,

- standardy techniczne PGE Dystrybucja S.A,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy, a zwlaszcza:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 (z
pézn. zm.),
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz. U. nr 54 z 1997 . poz. 348 (z pozn.
zm.),
- Rozporzadzenie z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. nr 462 z 2012,
- PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,
- PN-HD 60364-5-51:2006 ,,Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
0golne”,
- PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi”,
- N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
- PN-EN 13201:2016 ,,0$wietlenie drog”, czesci 1-5.
- Katalogi linii niskiego napiecia na zerdziach ZN i wirowanych,
- Katalogi producentow osprzetu elektroinstalacyjnego.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego
napigcia 0,23kV o$wietlenia parkingu oraz drogi gminnej na projektowanych stupach w
miejscowosci Samborzec.

1.3. Zasilanie i pomiar energii.

Projektowana linia o§wietleniowa zostanie zasilona z istniejgcej sieci napowietrznej niskiego
napigcia (stacja transformatorowa SN/nN S3-849 SAMBORZEC 1) poprzez projektowany
roztacznik stupowy oraz projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1 RBK+1P i szatke
oswictleniowq.

Whigcie do istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane na istniejacym stanowisku
stupowym nr 17.

1.3.1. Ztacze kablowo-pomiarowe.

Do wykonania ztacza kablowo-pomiarowego zastosowaé termoutwardzalne obudowy oraz
termoutwardzalny fundament o wymiarach i parametrach podanych na zataczonych rysunkach.
Ztacze kablowe ZK1 wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 (In = 160 A) w ilosci 1 szt.
Szyn¢ PEN w ztaczu kablowym nalezy uziemi¢. Ziacze kablowe przystosowac do

wyprowadzenia kabli zalicznikowych. Na zlgczu kablowym zainstalowac ztgcza pomiarowe.

W ztaczu pomiarowym elementy przedlicznikowe powinny by¢ ostoniete i odgrodzone od
pozostatego wyposazenia maskownicg elektroizolacyjng przezroczysta o czasie gaszenia do 15
sekund, o odpowiedniej wytrzymalosci mechanicznej i przystosowanej do plombowania. Roztacznik
izolacyjny zalicznikowy 1P, 63A montowany na szynie TH. Listwa zaciskowa do podlaczenia kabla
odplywowego lub WLZ-tu z zaciskami ostonigtymi materialem izolacyjnym umozliwiajagcym
bezpieczne podigczenie przewodow i kabli o przekroju 16-35mm?,

Sruby dociskowe listwy przystosowane do dokrecania kluczem imbusowym. Elementy zalicznikowe



ostonigte maskownica jak wyzej bez plombowania. Polgczenie wewnatrz ztgcza pomiarowego oraz
ze ztaczem kablowym wykonaé przewodami LgY z zaprasowanymi tulejkami..

ZYacza wyposazy¢ w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wktadke patentowa i
ktédke energetyczna. W ztaczach na drzwiczkach od wewnatrz umiesci¢ schemat zasilania zlacza.
Na drzwiczkach na zewnatrz umiesci¢ opisy odpowiednio ZK..., TL oraz numer ztacza kablowego
nadany przez RE w trakcie budowy. Wykonanie ztgcza zintegrowanego powinno spetniaé standardy
okreslone przez PGE.

1.3.2. Szafka oSwietleniowa.

Projektowang szafke oswietleniowg nalezy zabudowac obok projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektowang szafke
oswietleniowg SO zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm?2 z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego. Projektowang szafke o§wietleniowg SO nalezy wykona¢ wg rysunkow
przedstawionych w projekcie i wytycznych okreslonych przez Inwestora. Obudowa szatki SO
powinna by¢ lakierowana, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatanie
promieni UV i osadzona na fundamencie termoutwardzalnym. Drzwiczki wyposazy¢ w
zamknigcie na zamek typu tzw. systemu klucza generalnego.

Szafke SO wyposazy¢ w szyny TH35, listwy zaciskowe umozliwiajace rozgalezienia obwoddw,
potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi aparatami w szafce wykonaé za pomocg przewodow
typu LgY.

Jako sterowanie o§wietlenia ulicznego zaprojektowano programator astronomiczny typu

CPA 4.0.

1.4. Sie¢ oSwietlenia drogowego.
1.4.1. Kryteria dla projektowanego oSwietlenia.

Oswietlenie drogi gminnej zakwalifikowano do klasy oswietleniowej M5. Zgodnie z normami
wynikajg z tego nastgpujace wymagania:

« minimalna utrzymywana $rednia luminancja powierzchni L, >0.5¢d/m?,

* minimalna catkowita jednolito§¢ luminancji powierzchni drogi Uy>0.35,

» minimalna wzdluzna jednolito$¢ luminancji powierzchni drogi U;>0.4,

* prog przyrostu fri <1 %,

*» wspotczynnik o§wietlenia krawedzi REI (SR) >0.3
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spelnienie wymogow
oswietleniowych wg normy PN-EN 13201.

Zgodnie z norma PN-EN 12464-2 dla miejsc parkingowych o malym natezeniu ruchu, np. parkingi
przy sklepach, cmentarzach, domach mieszkalnych, parkingi rowerowe przyje¢to srednie nat¢zenie
oswietlenia E,=5Ix.

1.4.1. Wykonanie sieci oswietlenia drogowego .

Na stupie nr 17 nalezy zabudowac stupowy roztacznik bezpiecznikowy typu RSA-00/1 i podtaczy¢
do istniejace;j sieci przewodem AsXSn 2x35. Roztacznik zabudowac na wysokosci 3,5m od poziomu
gruntu. W roztaczniku zabudowac wktadke bezpiecznikowa typu NHOO 10A gG 500V.

Roztacznik nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki zgodnie ze standardem PGE Dystrybucja

S.A. Od roztgcznika stupowego do projektowanego zlacza i szafki oswietleniowej poprowadzi¢
kabel YAKXS 4x35mm?®.

Od projektowanej szafki o§wietleniowej do projektowanego stupa nr 16 nalezy wykonaé odcinek
linii kablowej YAKXS 4x35mm?. W celu montazu opraw projektuje si¢ 16 stanowisk stupowych
wykonanych ze stupow stalowych ocynkowanych o wysokosci h=8,0m z wneka na tabliczke
stupowa TB-1. Na projektowanych shupach nalezy zabudowa¢ oprawe 1P66 IK0O8 BGP293 T35
LED139-4S/740 PSU DX10 FG. Oprawy montowac¢ na wysiggnikach o dtugoscil,5Sm i kacie
nachylenia 5° (o$wietlenie drogi gminnej), 8° (o$wietlenie parkingu). Zabezpieczenie opraw
wykona¢ wktadka D01 6A 400V E14 w tabliczkach bezpiecznikowych TB-1 montowanych we



wnekach stupow. Zasilanie opraw od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do oprawy wykonaé
kablem przewodem YDYzo3x2,5mm?* 450/750V utozonym wewnatrz stupa.

Sterowanie o§wietleniem odbywac si¢ bedzie z istniejagcej szafy oswietleniowej poprzez zegar
astronomiczny. .

1.4.3. Posadowienie stupow.

Projektowane stupy SO 8/3/F160 o wysokosci 8,0m nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na
planie zagospodarowania terenu. Stupy posadowi¢ na fundamencie D16/140. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ roztworem gruntujacym (masa bitumiczna do izolacji powtokowych).

1.4.4. Prowadzenie linii kablowych.

Wykop nalezy wykona¢ na glebokos¢ 0,8m i szerokos$¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢
bednarke FeZn 30x4 zasypac¢ 10cm warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni. Kabel utozy¢
wedlug trasy pokazanej na planie zagospodarowania terenu. UtoZenie kabla na catym odcinku
wykona¢ w rurze ostonowej DVK110 na glebokosci 0,7m (pod drogami i placami na gt.1,0m).

Po utozeniu réw kablowy nalezy zasypa¢ wykop ubijajac ziemi¢ warstwami. Trase kabli oznaczy¢
stupkami betonowymi z trwatym napisem ,,K” w miejscach zmiany kierunku kabli oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe na calej dlugosci nalezy oznakowac za
pomoca trwalych opasek naktadanych na kabel. Na opaskach tych umiesci¢ nastepujace dane:
relacj¢ kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak wtasciciela kabla, nazwe zaktadu-
wykonawcy, rok budowy linii kablowe;j.

Konce kabli w stupach stalowych z wneka zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci, a poszczegolne zyly w oznaczniki termokurczliwe
Z0OK-2. Odizolowane koncowki kabli podtaczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe tabliczek
stupowych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, protokotem ZUD, uwagami uzytkownikdéw
uzbrojenia, standardami PGE Dystrybucja S.A. oraz zataczonymi rysunkami.

Po utozeniu kabla, przed zasypaniem wykopow zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
naniesienie trasy na mape¢ zasadniczg terenu.

1.4.6. Prowadzenie linii kablowych na stupach z zerdzi ZN.

Kabel nalezy ostoni¢ na stupie rurg ochronng BE75 odporna na dziatanie promieni UV do
wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Rure t¢ nalezy przymocowac¢ do konstrukcji stupa za pomoca
tasmy stalowej 20x0,7, klamerek COT36. Powyzej wysokosci rury ochronnej kabel nalezy
przymocowac do konstrukcji stupa za pomoca uchwytéow dystansowych typu

SO 79.5 mocowanych tasma stalowg 20x0,7 i klamerek COT36. Konice rury nalezy uszczelnic¢

w celu zabezpieczenia przed wilgocia.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim stosuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
TN-C. W zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac :

- izolowanie czgsci czynnych,

- osprzet izolowany w II klasy ochronnosci,

- umieszczenie urzadzen poza zasig¢giem reki.

W stupach nalezy wykona¢ potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarka FeZn
30x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajagcym.

W celu ochrony urzadzen przed skutkami przepi¢¢ nalezy na istniejgcym shupie nr 35 wykonac
uziemienie przewodu PEN oraz zabudowaé ogranicznik przepie¢ (I,=10KA, L s20,=40kA,
U500V, Up<2000V, beziskiernikowy, warystorowy). Uziom wykona¢ jako tasmowo-szpilkowy
przy pomocy bednarki FeZn 30x4 oraz uziomu prgtowego @17,2 3x1,5m.

W przypadku braku osiggnigcia wymaganej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.



W przypadku braku osiggni¢cia wymaganej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ R<10 Q. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami kontrolnymi zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

1.6. Obliczenia techniczne.
1.6.1. Obliczenia o$wietlenia.

Kalkulacje przeprowadzono w programie DIALux 4.14 oraz Dialux Evo. Wyniki obliczen
w zalgczeniu.

1.6.2. Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami po
wykonaniu instalacji elektrycznych.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy zwarciu winno speilniaé warunek podstawowy :

125-2,-1, <U,

Z, — impedancja petli zwarciowej pomiedzy punktem zwarcia a transformatorem,
I, — wartos$¢ pradu zapewniajgca samoczynne wylaczenie zasilania,
U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

L=k-1,

I, — prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajacy urzadzenia ochronnego,
k — wspdtczynnik krotnosci pradu In,

1.7. Uwagi koncowe.

- Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czgsci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- W instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych do uzytych w niniejszym projekcie pod
warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajacego,

- Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z uzgodnionym przez ZUDP projektem zagospodarowania
terenu,

- Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza powierzy¢ wlasciwej jednostce geodezyjnej.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow
winny by¢ przedstawione w formie protokotow.

- Po zakonczeniu robot, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Cato$¢ prac wykona¢ w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz
sztuka budowlang.

- Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajacemu.

UWAGA:

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowego powotat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a odwotanie do nich miato
na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen i w zadnym
wypadku nie jest obowigzkowe.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam,
Ze niniejszy projekt techniczny zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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