Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 373051T Samborzec — Debiany (ruska droga) na odcinku od km 0+000 do km
0+805

Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszéw

Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: 05.2024
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|CPV 45111213-4 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu
1.1 [SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wskazanie geodezyjne pasa | km 0,81
drogowego w terenie.
0,805 km 0,81
1.2 |SST D-01.03.25 |Mechaniczne karczowanie drzew, pni i krzewow oraz gatezi drzew w skrajni drogif szt. 10,00
10 szt. 10,00
1.3 |SST D-01.03.02 |Rozidrka istniejacych kraweznikéw najazdowych wraz z ich podbudowa. m 57,00
Rozbiérka wraz z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy.
57 m 57,00
1.4 |SST D-01.03.02 |Rozidrka istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z m2 28,50
podbudowa. Rozbiérka wraz z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy.
28,50 m2 28,50
1.5 [SST D-01.03.02 Roziérka uszkodzonego przepustu o $rendicy 40cm wraz z jego podbudowg oraz| m 12,00
uporzadkowaniem terenu. Rozbiérka wraz z wywozem i utylizacjg na koszt
Wykonawcy
12 m 12,00
1.6 |SST D-01.03.02 |Roziérka nawierzchni betonowej zlokalizowanej w rowie wraz z profilowaniem i m 10,00
uporzatkowaniem terenu. Rozbidrka wraz z wywozem i utylizacjg na koszt
Wykonawcy
10 m 10,00
2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby
2.1 [SST D-02-01-01 | Wykonanie wykopow mechanicznych oraz korytowania pod poszerzenia m3 1 363,82
SST D-04.01.01) nawierzchni jezdni z transportem gruntu na nasyp samochodami
1363,82 m3 1363,82
2.2 [SST D-02-03-01 | Wykonanie nasypéw z pozyskanego gruntu z wykopu w miejsca po wykonanych | m3 1 363,82
poszerzeniach, wbudowanie gruntu w pobocza, z transportem, formowaniem i
zageszczeniem
1363,82 m3 1 363,82
3 |CPV 45231000-5 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow komunikacyjnych i
linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 |SST D-03.01.02 Remont przepustow pod drogg o srednicy 600mm. Wykonanie niezbednych m 9,00
rob6t ziemnych, rozbiorki zniszczonych elementéw, utozeniu fawy z kruszywa
0/31,5mm o grubosci min. 15cm, utozeniu nowego przepustu z PEHD oraz
zasypka i odtworzeniem nawierzchni drogi.
9 m 9,00
3.2 |SST D-03.01.02 Remont przepustéw pod zjazdami o Srednicy 500mm. Wykonanie niezbednych m 12,00
robét ziemnych, rozbiorki zniszczonych elementéw, utozeniu tawy z kruszywa
0/31,5mm o grubosci min. 15cm, utozeniu nowego przepustu z PEHD oraz
zasypka i odtworzeniem nawierzchni zjazdu.
12 m 12,00
3.3 |SST D-03.01.02 | Wykonanie $cianek czotowych w ramach remontu przepustu o Srednicy 600mm. | szt. 2,00
Wykonanie niezbednych rob6t ziemnych, utozeniu tawy z kruszywa 0/31,5mm o
grubosci min. 15cm.
2 szt. 2,00
3.4 |SST D-03.01.02 | Wykonanie $cianek czotowych w ramach remontu przepustu o srednicy 500mm. | szt. 2,00
Wykonanie niezbednych rob6t ziemnych, utozeniu tawy z kruszywa 0/31,5mm o
grubosci min. 15cm.
2 szt. 2,00
4 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
4.1 |SST D-04.02.02 | Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem m2 1 600,30
C4/5 (wykonanego z dowozu) o gr. po zageszczeniu 25cm; wymagany modoét
wtorny E2>=50MPa. Warstwa stabilizacji w miejscu wykonanego koryta.
1600,30 m2 1 600,30
4.2 |SST D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoodpornej podtoza z gruntu stabilizowanego cementem| m2 1 600,30
C04/05 (wykonanego z dowozu) o gr. po zageszczeniu 22cm; wymagany modot
wtorny E2>=100MP. Warstwa stabilizacji w miejscu wykonanego koryta.
1600,30 m2 1 600,30
4.3 |SST D-04.04.02 |W-wa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po m2 1277,70
zageszczeniu 20cm, wymagany modot wtorny E2>=160MPa. Warstwa kruszywa
wykonana w miesjcu koryta.
1277,70 m2 1277,70
4.4 |SST D-05-03-05a |Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, m2 1 195,80
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm, transport mieszanki samochodami
samowytad. Warstwa asfaltu ukladana w miejscu koryta.
1195,80 m2 1 195,80
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4.5 |SST D 04.03.01 Oczyszcenie istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz ze skropieniem m2 4112,00
mechanicznym emulsjg asfaltowa
4112,00 m2 4112,00
5 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1 |SST D-05.03.06 |Nawierzchnia AC 16W warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki m2 5219,90
samochodami samowytad.
5219,90 m2 5219,90
5.2 [SST D-05.03.05 Nawierzchnie AC 11S warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki m2 5 136,00
samochodami samowytad.
5136 m2 5 136,00
6 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1 |SST D-06-01-01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 uktadanymi na podsypce m2 1 000,80
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
1000,80 m2 1 000,80
6.2 |SST D-06-01-01 | Utozenie korytek kolejowyh prefabryowanych na tawie betonowej z betonu klasy | m 729,00
C8/10 gr. min. 20cm
729 m 729,00
6.3 [SST D-06.03.01 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szerokos$ci 0,75m stabilizowanego | m2 1114,30
SST D-04.04.03 | mechanicznie wraz z powierzchownym utrwaleniem emulsjg asfaltowa, gr.
warstwy po zageszczeniu 10cm
1114,30 m2 1114,30
6.4 [SST D-06-04-01 | Odmulenie, oczyszczenie z roslinnosci oraz profilowanie skarp i dna istniejgcego | m 12,00
rowu przydroznego
12 m 12,00
7 |CPV 45233000-9 |ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7.1 [SST D-08-01-01 | Utozenie kraweznikéw najazdowych przy zjazdach z kostki brukowej betonowej, | m 57,00
na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm oraz tawa
betonowg klasy C10/12.
57 m 57,00
7.2 [SST D-08-02-02 | Przebrukowanie nawierzchni zjazdéw, dojsé, z kosyki brukowej betonowej badz | m2 85,50
ptyt betonowych z regulacjg wysokosciowg nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm i
podsypce cementowo- piaskowej 1:4.
85,50 m2 85,50
7.3 |SST D-08.05.01 | Wykonanie odwodnienia liniowego w postaci korytka betonowego o wymiarach m 5,00
15x20cm wraz z pokrywa zeliwng oraz fundamentem betonowym C8/10 i
niezbednymi robotami ziemnymi i uporzadkowaniem terenu. Odwodnienie
liniowe klasy D-400 wytrzymatosci 40 ton
5 m 5,00
8 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 |SST D-07.01.01 | Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwymi masami m2 57,24
chemoutwardzalnymi (oznakowanie poziome)
57,24 m2 57,24
8.2 [SST D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 1,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
1 szt. 1,00
8.3 |SST D-07.02.01 |Tablica znaku A-12a "zwezenie jezdni dwustronne” - szt.1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
9 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
9.1 |SST D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,81
0,805 km 0,81
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