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PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,, Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 1047 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r ,, w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem,, (Dz.U.2017, poz. 784 z p6zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r ,,w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych” (Dz.U.2019 poz. 2310 z
p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,,w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
320).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518),
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji odcinka drogi powiatowej nr
1714T w zwiazku z wykonaniem miejsc postojowych w msc. Samborzec. Zmiana organizacji
ruchu jest zwigzana przede wszystkim z rozbudowa odcinka drogi powiatowej, polegajacej na
wykonaniu m.in. miejsc postojowych, oswietlenia; w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, pieszego 1 dostosowania oznakowania do obowigzujacych przepisow.

2. CHARAKTERYSTYKADROGI | RUCHU NA DRODZE

Droga objeta projektem posiada klas¢ techniczng Z (Zbiorcza). Po istnicjacej drodze
odbywa si¢ gldwnie ruch miejski oraz gospodarczy.

a) Charakterystyka istniejacej drogi powiatowej nr 1714T.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+209 istniejaca droga powiatowa charakteryzuje si¢
nastepujacymi parametrami:

— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

—  Przekroj: drogowy

— Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szeroko$ci 6,0m,
— Pobocza po lewej stronie jezdni o szerokosci ok. 1,0m.

b) Charakterystyka projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1714T.

Odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci
Samborzec i przebiega w jego istniejacym $ladzie w kierunku zachodnim. Lokalizacja
opracowania przedstawiona jest na Rys.1 Lokalizacja.

Po przebudowie, droga powiatowa nr 1714T w czgéci nawierzchni jezdni oraz pobocza
nie ulegnie zmianie. Projektowana rozbudowa polega¢ bedzie na wykonaniu po stronie prawej
miejsc parkingowych o nastepujacych parametrach technicznych:

— Przekroj: uliczny,

— Nawierzchnia jezdni miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m,

— Chodnik oraz dojscia o szerokosci 1,8m - 2,7m

— Nawierzchnie z kostki bedg obramowane kraweznikiem betonowym 15x30cm od strony
jezdni oraz od strony skarp,

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DROGI

Projekt obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego, zgodne z zataczonym
planem sytuacyjnym (Rys.2.1-2.3 Plan Sytuacyjny Oznakowania).
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4. WIELKOSC I WYMIARY ZNAKOW

Nalezy zastosowac znaki $rednie (S) 0 wymiarach:

Kategoria znaku Parametr Wymiar
Znaki ostrzegawcze (kat. A) Dt. Podstawy (mm): 900
Znaki zakazu (kat. B) Srednica (mm): 800
Znaki nakazu (kat. C) Srednica (mm): 800
Znaki informacyjne (kat. D) Dt podstawy (mm): 600

5. WIDOCZNOSC ZNAKOW

Dla zapewnienia widocznosci znakow znajdujacych si¢ obok jezdni na drodze z
odlegtosci pozwalajacej kierujagcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie 1 prawidtowa
reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowa¢ materialy odblaskowe tj. folie typu 2.
Odwrotna strona tarczy znaku jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku powinna mie¢ barwe szarg.

6. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki nalezy umieszcza¢ na shupkach stalowych po prawej stronie jezdni. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym lub
poziomym. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakoéw powinno wynosi¢ okolo 5 stopni w kierunku jezdni.

7. ODLEGLOSC ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSC ICH
UMIESZCZANIA

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone:
e napoboczu w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni, liczac do krawedzi
tarczy znaku potoznej najblizej jezdni,
e na chodniku lub za nim w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni, liczac do krawedzi
tarczy znaku potoznej najblizej jezdni,
Wysokos$¢ umieszczania tarczy znakoéw (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego punktu) od
poziomu pobocza powinna wynosi¢ co najmniej 2,00m, a od poziomu chodnika 2,2m.

8. OZNAKOWANIE POZIOME

Dla oznakowania projektowanej drogi nalezy zastosowa¢ materialy cienkowarstwowe
strukturalne chemoutwardzalne.

9. ZASTOSOWANE ODLEGLOSCI ZNAKOW

Odlegtosci znakoéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych:

- dla V < 60km/h 50m-100m

-dlaV =70 km/h 150 m — 200m
- dlaVV =80 km/h 200 m — 250m
-dlaV =90 km/h 250 m—-300 m
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10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2025 .
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