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Id: 260907 2.0017 / Dziatka: 408, 219/2, 220/2, 402/1
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDA-
CEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca na budowie parkingu w ramach
zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oswie-
tlenia w miejscowos$ci Samborzec". Projektowane zamierzenie budowlane przebiega na

terenie gminy Samborzec, powiat Sandomierski. W zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodnik) o zmiennej sze-
rokosci od 1,80m do 2,70m;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (miejsca postojowe) o sze-
rokosci 5,00m

- wykonanie obramowania nawierzchni z kostki za pomocg kraweznikéw betono-
wych 15x30cm;

- wykonanie przebudowy odcinka istniejagcego rowu, ktdra polega na wykonaniu
przepustu;

- wykonanie umocnienia skarp za pomocg $cianek zelbetowych typu ,,L”;

- wykonanie umocnienia skarp za pomocg muru oporowego z gabionu,

- wykonanie stupow o$wietleniowych wzdtuz miejsc postojowych przy drodze po-
wiatowej nr 1714T (szczegétowe informacje w zakresie branzy elektrycznej

przedstawiono w Tomie VB);

Projektowane zamierzenie budowlane zaliczana jest do XXII Kkategorii obiektu

budowlanego —place sktadowe, postojowe, sktadowiska opadow, parkingi.

2. ZAMIERZENY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ma na celu
zwiekszenie mozliwosci oraz wygody parkowania samochodéw osobowych wzdhuz ist-
niejagcego cmentarza oraz poprawe bezpieczenstwa poruszajacych si¢ samochodow i pie-

szych przy drodze powiatowej nr 1714T.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTO-
NICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest przy prawej krawedzi
jezdni istniejacej drogi powiatowej nr 1714T i przebiega w istniejgcym miejscu na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci ok. 2,70m, bez uwzglednienia sze-
rokos$ci kraweznikow. Majac na uwadze, ze zaprojektowane miejsca postojowe przebiega
glownie po istniejacym $ladzie, otoczenie nie ulegnie zmianie. Nawierzchnia projekto-

wanych miejsc postojowych wykonane zostanie z kostki brukowej betonowe;j.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOW-
LANEGO

4.1. Parametry projektowanego obiektu
Zestawienie parametréow miejsc postojowych:
- dhlugosé osi roboczej projektowanego zamierzenia budowlanego: ok. 0,209km;
- szeroko$¢ nawierzchni doj$¢ lub chodnikéw (bez uwzglednienia kraweznikow)
1,80 —2,70m;
- szeroko$¢ miejsc postojowych 5,00m (bez uwzgledniania krawgznikow);

- przekroj jednostronny o spadku 2% na nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnikdéw i dojs$é
Od km 0+000,00 do km 0+208,56

Konstrukcja nawierzchni w miejscu istniejacej nawierzchni z kostki brukowej beto-

nowej:
» 8cm — warstwa kostki brukowej betonowej,
» 3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4,
» 5cm — profilowanie wraz z utozeniem warstwy wyrownawczej z kruszywa tama-
nego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

» rozbiorka istniejgcej warstwy z kostki brukowej;
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Konstrukcja nawierzchni w_ miejscu nowoprojektowanym:

» 8cm — warstwa kostki brukowej betonowej,

» 3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4,

» 20cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

» 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,50MPa, grunt do war-
stwy stabilizacji z dowozu,

» §r. 46cm — warstwa korytowania wraz z niezb¢dnymi robotami ziemnymi,

Szeroko$¢ poszczegolnych nawierzchni wg Rys.2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Konstrukcje nawierzchni poszczegdlnych obiektow przedstawiono na Rys.4 , Przekroj —

stan projektowany”.

Wszystkie badania oraz kontrole jakos$ci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

4.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Uksztattowanie wysokos$ciowe zaprojektowano wg istniejacego pochylenia po-

dhuznego drogi powiatowej nr 1714T.

4.3. Odwodnienie
Woda opadowa 1 roztopowa bedzie odprowadzana powierzchniowo, przez zapro-
jektowane spadki poprzeczne 1 podtuzne nawierzchni jezdni na istniejaca jezdnie drogi

powiatowej, a nastepnie kierowana bedzie do istniejacych odbiornikow.

Dodatkowo, w celu zapewnienia cigglosci odwodnienia, zaprojektowano przebu-
dowe istniejgcego rowu w km 0+004, ktora polega¢ bedzie na wykonaniu przepustu
PEHD o $rednicy 60cm 1 dtugosci 9m w miejscu istniejagcego rowu. Dodatkowo, projek-
tuje si¢ wykonanie studni betonowej o srednicy DN1200 w celu potaczenia projektowa-
nego wylotu przepustu z istniejagcym wlotem przepustu, zlokalizowanego pod droga po-

wiatowa. Wykonanie polaczenia nie wplynie na podstawowe parametry istniejacego
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przepustu, tj. dlugo$¢, srednica, rzedne wlotu 1 wylotu. Lokalizacja projektowanego prze-

pustu i studni przedstawiono na Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

4.4. Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane zamierzenie zlokalizowane bedzie po prawej stronie istniejgcej kra-
wedzi jezdni drogi powiatowej nr 1714T. Dla projektowanego zamierzenia budowlanego
nie przewidziano wykonania zjazdéw ani skrzyzowan. Wykonane miejsca postojowe nie

ograniczajg ani nie pozbawiaja dostepnosci do dziatki drogowej dziatek przylegtych.

4.5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanych miejsc postojowych oraz dojsé:

Powierzchnia z kostki brukowej betonowej — 0,1 ha

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Istniejgce grunty rodzime cechuja si¢ dobrymi parametrami no$nosci, a podtoze
gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi i spetnia warunki
dla bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Inwestycja zaliczana jest do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Wykonana inwestycja swoim oddziatywaniem nie bedzie generowac szkodliwego
wptywu na $rodowisko, zdrowia ludzi oraz obiektéw sasiednich z inwestycja. Projekto-
wana inwestycja zaprojektowana zostata w sposob ograniczajacy do minimum ingerencje

w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Podczas budowy moze doj$¢ do generowania zanieczyszczen gazowych, pylo-
wych badz akustycznych na skutek pracy maszyn oraz spalanego paliwa w ich silnikach.

Jednakze nalezy podkresli¢, Ze sa to oddziatywania tymczasowe, odwracalne 1 ustapia po
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zakonczeniu prac budowlanych. Pracownicy podczas wykonywanych prac budowlanych
zostang przeszkoleni przez kierownika budowy oraz posiada¢ beda odpowiedni sprzgt i

ubior ochronny, zgodne z przepisami BHP.

Wykonana inwestycja prowadzona bedzie w ciggu istniejacego $ladu drogi po-
wiatowej, w zwigzku z tym, ewentualna wycinka drzew, roboty ziemne zostang ograni-
czone do minimum i nie wptynie to na krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu. Wy-
konane miejsca postojowe spowoduje zwigkszenie mozliwosci oraz wygody w parkowa-
niu samochodow wzdtuz istniejgcego cmentarza oraz wptynie na poprawe bezpieczen-

stwa poruszajacych si¢ samochodow 1 pieszych przy drodze powiatowej nr 1714T.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowane zamierzenie budowalne dotyczy wykonania miejsc postojowych
przy istniejacej jezdni drogi powiatowej nr 1714 T. Szerokos$¢ jezdni drogi powiatowej po
wykonaniu zamierzenia budowlanego nie ulegnie zmianie. Warunki ochrony przeciwpo-

zarowej, tj. przejazd stuzb ratowniczych nie ulegng zmianie.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda polegatly na wykonaniu zdjeciu wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej (humus) / grunt prochniczy na petng gtebokos¢ jego zalegania. Nastgpnie do-
konaniu wykopow oraz nasypéw pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmuja

teren pod wykonanie miejsc postojowych.

9. UWAGI KONCOWE
» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP.
» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
» Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryza-
cje techniczng.
» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja

ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
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Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie wy-
wiez¢ na wysypisko §mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekow.

» Wszelki sprzgt uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ ob-
owigzujace w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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10.ZALACZNIKI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

10.1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

.A. Gmina Samborzec tel.: +48 15 831 44 43
Samborzec 43 fax: +48 15 831 45 83
27-650 Samb e-mail: sekretariat@samborzec.pl
) amborzec http:/www.samborzec.pl
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy branzy drogowej dla zadania: Rozbudowa

drogi powiatowej nr 1714T polegajaca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Prze-

budowa drogi gminnej nr 373051 T. parkingu oraz budowa o$wietlenia w miejscowosci

Samborzec" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami tech-
nicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzy¢.

ZESPOL. PROJEKTOWY
A Pelnlopa Tmie Specjalnos¢ i n,umer Data _
. funkcja ] : uprawnien : Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych

Branza . . W specjalnosci drogowej
drogowa Projektant Artur Krecisz SWKJ/0087/PWBD/15 05.2024

Branza Projektant - - W specjalnosci drogowe;j
drogowa Sprawdzajacy | VOIciech Marciniec | q\x,70901/pwWBD/9 05.2024
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11.ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT

Tabela 1. Zestawienie w-wy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej w sto-
sunku 1:4 o gr. 3cm

Lp. Kilometraz Nazwa robot | Szeroko$¢ | Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [-] [m] [m] [m2] []
1 0+000,00 0+023,00 Warstwa z 2,50 23,00 57,50 Chodnik
2 | 0+023,00 | 0+064,00 | Kostkibrukowej | g o, 41,00 205,00 Miejsca posto-
betonowej o gr. Jowe

3 | 0+064,00 | 0+072,00 | &M napod- 2,70 8,00 21,60 Dojécie do
sypce cem- schodéw
piask w sto- Miejsca posto-

4 | 0+072,00 | 0+197,00 sunku 1:4 0 gr. 5,00 125,00 625,00 jowe

5 0+197,00 | 0+208,56 3cm 1,80 11,56 20,81 Chodnik

SUMA 929,91

Tabela 2. Zestawienie w-wy z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm po za-

geszczeniu
Lp Kilometraz Nazwa rob6t | Szeroko$¢ | Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [] [m] [m] [m2] [
1 | 0+000,00 | 0+023,00 2,50 23,00 57,50 Chodnik
Miejsce posto-
2 | 0+023,00 | 0+034,30 5,00 11,30 56,50 jowe w no-
wym miejscu
Wykonanie Miejsce posto-
warstwy z kru- jowe na szero-
3 0+034,30 | 0+064,00 szywa fama- 2,30 29,70 68,31 kosci nowej
nego 0/31,5mm czesci par-
stabilizowanego Kingu
mechanicznie o Miejsce posto-
gr. 20cm jowe na szero-
4 | 0+072,00 | 0+197,00 2,30 125,00 287,50 kos$ci nowej
czescei par-
Kingu
5 | 0+197,00 | 0+208,56 1,80 11,56 20,81 Chodnik
SUMA 490,62

Tabela 3. Zestawienie w-wy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa o gr. 15cm, warstwa stabilizacji
z gruntu dowiezionego

Lp Kilometraz Nazwa robot | Szeroko$¢ | Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [] [m] [m] [m2] [
1 | 0+000,00 | 0+023,00 2,50 23,00 57,50 Chodnik
Miejsce posto-
2 | 0+023,00 | 0+034,30 5,00 11,30 56,50 jowe w no-
Wykonanie wym miejscu
warstwy z Miejsce posto-
gruntu stabilizo- jowe na szero-
3 | 0+034,30 | 0+064,00 | wanego cemen- 2,30 29,70 68,31 kosci nowej
tem czgscei par-
Rm=2,50MPa o kingu
gr. 15cm; war- Miejsce posto-
stwa z gruntu jowe na szero-
4 | 0+072,00 | 0+197,00 | dowiezionego. 2,30 125,00 287,50 kosci nowej
czescei par-
Kingu
5 | 0+197,00 | 0+208,56 1,80 11,56 20,81 Chodnik
SUMA 490,62
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Tabela 4. Zestawienie w-wy wyrownawczej z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
gr. Scm po zageszezeniu

Lp Kilometraz Nazwa robét Szeroko$¢ | Dlugosé Powierzchnia Uwagi

od do [] [m] [m] [m2] []

Wykonanie warstwy

wyrownawczej z kru-
szywa tamanego

0/31,5mm stabilizo-
wanego mechanicznie
0gr. 5cm

Miejsce posto-
2,70 162,70 439,29 jowe w istnie-
jacym miejscu

1 | 0+034,30 | 0+197,00

SUMA 439,29

Tabela 5. Zestawienie kraweznikow betonowych o0 wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej w sto-
sunku 1:4 o gr. 3cm na lawie betonowej klasy C12/15

. . . Liczba 7 & i
Lp Kilometraz Nazwa robot ) Dlugos¢ | Laczna dlugosé Uwagi
od do [l [szt] [m] [m] []
Kraweznik z
lewej i prawej
1 | 0+000,00 | 0+208,56 2,00 208,56 417,12 strony na-
) wierzchni
Wykonanie kra- kostki
weznikow - pro-
2 | 0+000,00 15x30cm na 1,00 2,80 2,80 Pocszt?)t;:dls? i
podsypce ce- Koniec - pro-
3 | 0+208,56 mentowo-pia- 1,00 2,10 2,10 stopadty
skowej W sto- Prostopadly
4 | 0+023,00 sunku 1:4 o 1,00 2,50 2,50 Kraweznik
gr.3cm na lawie Prosi?zadl
5 | 0+064,00 betonowej klasy | 1,00 2,50 2,50 g
C12/15 Prostonl
6 | 0+072,00 1,00 2,50 2,50 ﬁf;\f@p;ﬁky
7 | 0+197,00 1,00 3,20 3,20 Plff;v?;ﬂy
SUMA 432,72

Tabela 6. Zestawienie umocnienia skarp za pomoca $cianki zelbetowej typu ,,L” 2,00x1,20m na lawie Zelbeto-
wej z betonu klasy C16/20

Lp Kilometraz Nazwa robét Dlugos¢ Uwagi
od do [] [m] []
Wykonanie umocnie-
nia za pomocg $cianki Umocnienie

zelbetowej typu L po stronie pra-

1| 0+023,00 | 0+028,00 2,00x1,20m na tawie 500 wej za opaska
zelbetowej z betonu gruntowa
klasy C16/20
SUMA 5,00
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Tabela 7. Zestawienie umocnienia skarp za pomoca $Scianki zelbetowej typu ,,L.” 2,25x1,20m na lawie Zelbeto-

wej z betonu klasy C16/20
Lp Kilometraz Nazwa robot Dlugosé Uwagi
od do [ [m] [
Wykonanie umocnie-
nia za pomoca $cianki Umocnienie
zelbetowej typu L po stronie pra-
1| 0+028,00 | 0+036,00 2,25x1,20m na tawie 8,00 wej za opaska
zelbetowej z betonu gruntowa
klasy C16/20
SUMA 8,00

Tabela 8. Zestawienie umocnienia skarp za pomocg $ciany gabionowej o wymiarach 1,50x1,00m o maksymal-

nych oczkach siatki 0,1x0,1m z kamieniem frakcji 125-250mm

Dlugosé

Uwagi

Lp Kilometraz

Nazwa robot

[m]

[

do

[

od

1 | 0+036,00

0+064,00

2 | 0+072,00

0+113,00

3 | 0+163,00

0+173,00

Wykonanie umocnie-
nia skarp za pomoca

muru z gabiondéw o

28,00

wymiarach
1,50x1,00m o ocz-
kach siatki max.
0,1x0,1m z kamie-

41,00

niem frakcji 125-
250mm wraz z uloze-
niem geomembrany i

whiciem kotwy /
stupka stabilizujacego

10,00

79,00

SUMA

Tabela 9. Zestawienie umocnienia skarp za pomoca $ciany gabionowej o wymiarach 2,00x1,50m o maksymal-

nych oczkach siatki 0,1x0,1m z kamieniem frakcji 125-250mm

Uwagi

Kilometraz

Nazwa robot

Dlugosé
[m] []

Lp

od do

[

0+113,00

0+163,00

Wykonanie umocnie-
nia skarp za pomoca
muru z gabionéw o
wymiarach
2,00x1,50m o ocz-
kach siatki max.
0,1x0,1m z kamie-
niem frakcji 125-
250mm wraz z uloze-
niem geomembrany i
whbiciem kotwy /

stupka stabilizujacego

50,00

50,00

SUMA
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Tabela 10. Zestawienie wykonania rozbiorki istniejacej kostki brukowej betonowej wraz z podsypka oraz pro-
filowaniem istniejacego terenu po rozbiorce

Lp Kilometraz Nazwa robét Szeroko$¢ | Dlugosé Powierzchnia Uwagi
od do [] [m] [m] [m2] []
Wykonanie rozbiorki
istniejacej kostki bru-
kowej betonowej
1 0+034,30 | 0+197,00 | wraz z podsypka oraz 2,70 162,70 439,29
profilowaniem istnie-
jacego terenu po roz-
bidrce
SUMA 439,29

Tabela 11. Zestawienie wykonania rozbidrki istniejacych kraweznikow betonowych za nawierzchnig z kostki
wraz z rozbiorka fundamentu i uporzadkowaniem terenu.

Lp Kilometraz Nazwa robét Dlugosé Uwagi
od do [ [m] []
Kraweznik po
Wykonanie rozbiorki lewej i prawej
1 | 0+034,30 | 0+197,00 | istniejacego krawez- 325,40 St_ron'ehn?'
nika betonowego za kWIEIZ‘Z% nLZ
nawierzchnig z kostki ostki bruko-
wraz z fundamentem wej
2 | 0+034,30 i uporzadkowaniem 300
Y terenu '
3 0+197,00 3,00
SUMA 331,40

Tabela 12. Zestawienie wykonania przepustu PEHD o $rednicy 60cm na fundamencie z kruszywa 0/31,5mm o
gr. min. 20cm wraz z zasypka i niezbednymi robotami ziemnymi.

Lp Kilometraz Nazwa robét Srednica Dlugosé Uwagi
od do [-] [m] [m] [
Wykonanie przepustu
PEHD o srednicy

60cm na fundamencie
1 | 0+004,00 z kruszywa 0/31,5mm 0,60 9,00 Strona Prawa drogi

0 gr. min 20cm wraz z

zasypka i niezbgdnymi

robotami ziemnymi.
SUMA 9,00
13

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajqca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
373051 T, parkingu oraz budowa oswietlenia w miejscowosci Samborzec"

Tabela 13. Zestawienie wykonania $cianki czolowej betonowej prefabrykowanej dla przepustu PEHD o $red-

nicy 60cm na fundamencie z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20cm wraz z zasypka i niezbednymi robotami
ziemnymi. Min. grubo$¢ $cianki 8cm.

Lp Kilometraz Nazwa robét
od do [-]

Wykonanie $cianki
czolowej betonowe;j
prefabrykowanej dla
przepustu PEHD o

$rednicy 60cm na Strona Prawa
1 | 0+004,00 fundamencie z kru- 1,00 drogi
szywa0/31,5mm o gr.
20cm wraz z zasypka
i niezbgdnymi robo-
tami ziemnymi. Min.
grubos$¢ $cianki 8cm.

SUMA 1,00

Liczba Uwagi

[szt.] []

Tabela 14. Zestawienie wykonania studni betonowej DN1200 jako polaczenia z przepustéw

Lp Kilometraz Nazwa robét Liczba Uwagi
od do [-] [szt.] [-]
Wykonanie studni be-
1 | 0+004,00 tonowej DNl?OO w 1,00 Strona Prawa
celu polaczenia prze- drogi
pustow
SUMA 1,00
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Tabela 15. Zestawienie robot ziemnych

u (m3

Pikieta
wykorzystania (m3)
Calk. obj. netto (m3)

UWAGI

wykorzystania (m3)

Powierzchnia wykopu
(m2)
Objetos¢ wykopu (m3)
Calk. obj. wykopu (m3)

Calk. obj. do ponownego

Calk. obj. nasypu (m3)

Powierzchnia nasypu
(m2)

Objeto$é do ponownego
Objeto$¢ nas

0+000,00 0,00 | 1,69 | 0,00 0,00 0,00

o
N
[
o
[=)
S
o
[=)
S
o
[=)
S

S
o
@

0+005,00 1,63 | 0,77 | 6,15 1,63 6,15 -4,52

o
N
S

=
[o)]
w

0+010,00 | 0,83 | 2,68 | 2,68 | 0,01 | 1,95 4,31 4,31 8,10 -3,79

0+015,00 | 1,01 | 460 | 460 | 0,00 | 0,03 8,91 8,91 8,13 0,78

0+021,00 | 0,98 | 597 | 597 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 14,88 8,13 6,75

0+023,00 | 0,98 | 1,96 | 196 | 0,01 | 0,01 | 16,84 | 16,84 8,14 8,70

0+023,00 | 5,54 | 1,96 | 196 | 0,01 | 0,01 | 18,80 | 18,80 8,15 10,65 Przekroj posredni

0+028,00 | 6,09 | 29,08 | 29,08 | 0,01 | 0,05 | 47,88 | 47,88 8,20 39,68

0+035,50 | 4,76 | 40,69 | 40,69 | 0,00 | 0,04 | 88,57 | 88,57 8,24 80,33

0+036,00 | 4,73 | 237 | 2,37 | 0,01 | 0,00 | 90,94 | 90,94 8,24 82,70

0+036,00 | 4,35 | 237 | 2,37 | 0,01 | 0,00 | 9331 | 93,31 8,24 85,07 Przekroj posredni

0+050,00 | 3,77 | 56,84 | 56,84 | 0,01 | 0,14 | 150,15 | 150,15 8,38 141,77

0+055,00 | 3,57 | 18,35| 18,35 | 0,01 | 0,05 | 168,50 | 168,50 8,43 160,07

0+060,00 | 3,42 | 17,48 | 17,48 | 0,02 | 0,08 | 185,98 | 185,98 8,51 177,47

0+064,00 | 3,36 | 13,56 | 13,56 | 0,01 | 0,06 | 199,54 | 199,54 8,57 190,97

0+064,00 | 0,00 | 13,56 | 13,56 | 0,01 | 0,06 | 213,10 | 213,10 8,63 204,47 Przekroj posredni

0+072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 213,10 | 213,10 8,71 204,39

0+072,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 213,10 | 213,10 8,79 204,31 Przekroj posredni

0+085,00 | 4,01 [47,19| 47,19 | 0,01 | 0,13 | 260,29 | 260,29 8,92 251,37

0+100,00 | 4,21 | 61,65| 61,65 | 0,04 | 0,38 | 321,94 | 321,94 9,30 312,64

0+105,00 | 4,97 | 22,95| 22,95 | 0,01 | 0,13 | 344,89 | 344,89 9,43 335,46

0+110,00 | 5,62 | 26,48 | 26,48 | 0,01 | 0,05 | 371,37 | 371,37 9,48 361,89

0+113,00 | 5,97 | 17,39 | 17,39 | 0,04 | 0,08 | 388,76 | 388,76 9,56 379,20

0+113,00 | 6,72 | 17,39 | 17,39 | 0,01 | 0,08 | 406,15 | 406,15 9,64 396,51 Przekrdj posredni

0+120,00 | 6,85 | 47,50 | 47,50 | 0,01 | 0,07 | 453,65 | 453,65 9,71 443,94

0+126,00 | 6,13 | 38,94 | 38,94 | 0,03 | 0,12 | 492,59 | 492,59 9,83 482,76

0+135,00 | 5,98 | 54,50 | 54,50 | 0,01 | 0,18 | 547,09 | 547,09 | 10,01 | 537,08

0+140,00 | 5,91 | 29,73 | 29,73 | 0,01 | 0,05 | 576,82 | 576,82 | 10,06 | 566,76

0+145,00 | 5,82 | 29,33 | 29,33 | 0,03 | 0,10 | 606,15 | 606,15 | 10,16 | 595,99

0+151,00 | 5,70 | 3456 | 34,556 | 0,01 | 0,12 | 640,71 | 640,71 | 10,28 | 630,43

0+160,00 | 5,42 | 50,04 | 50,04 | 0,01 | 0,09 | 690,75 | 690,75 | 10,37 | 680,38

0+163,00 | 5,29 | 16,07 | 16,07 | 0,01 | 0,03 | 706,82 | 706,82 | 10,40 | 696,42

0+163,00 | 4,50 | 16,07 | 16,07 | 0,01 | 0,03 | 722,89 | 722,89 | 10,43 | 712,46 Przekrdj posredni

0+170,00 | 3,96 | 29,61 | 29,61 | 0,01 | 0,07 | 752,50 | 752,50 | 10,50 | 742,00

0+173,00 | 3,56 | 11,28 | 11,28 | 0,01 | 0,03 | 763,78 | 763,78 | 10,53 | 753,25

0+173,00 | 3,61 | 11,28 | 11,28 | 0,01 | 0,03 | 775,06 | 775,06 | 10,56 | 764,50 Przekroj posredni

0+175,00 | 3,24 | 6,85 | 6,85 | 0,01 | 0,02 | 78191 | 78191 | 10,58 | 771,33

0+185,00 | 1,83 | 25,35| 2535 | 0,01 | 0,10 | 807,26 | 807,26 | 10,68 | 796,58

0+195,00 | 1,12 | 14,75| 14,75 | 0,02 | 0,15 | 822,01 | 822,01 | 10,83 | 811,18

0+197,00 | 1,45 | 2,27 | 2,27 [ 0,05 | 0,07 | 824,28 | 824,28 | 10,90 | 813,38

0+197,00 | 0,77 | 2,27 | 2,27 | 0,01 | 0,07 | 826,55 | 826,55 | 10,97 | 815,58 Przekrdj posredni

0+200,00 | 0,74 | 2,27 | 2,27 | 0,02 | 0,05 | 828,82 | 828,82 | 11,02 | 817,80

0+205,00 | 0,86 | 400 | 400 (001 | 0,08 | 832,82 | 832,82 | 11,10 | 821,72

0+208,56 | 0,73 | 2,83 | 2,83 | 0,01 | 0,04 | 83565 | 83565 | 11,14 | 82451

Calkowita SUMA 835,65 | N[m3] 11,14 | 824,51

[m3]
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Tabela 16. Zestawienie robot zwiazanych ze zdjeciem humusu / gruntu préochniczego na pelna glebokosé jego
zalegania. Srednia gleboko$¢é 10cm.

A S & S
=<IKS ) 2 2
« |93 38| 2 | IE 5
ko g3 E 2 Nz Nz 2
B |84 4| 34 | 3E 5
sl | 2| 42 | 42
clel| © O O
0+000,00 0,52 0,00 0,00 0,00
0+005,00 0,34 2,15 2,15 21,50
0+010,00 0,29 1,58 3,73 37,30
0+015,00 0,30 1,48 5,21 52,10
0+021,00 0,29 1,77 6,98 69,80
0+023,00 0,29 0,58 7,56 75,60
0+023,00 0,58 0,58 8,14 81,40 Przekrdj posredni
0+028,00 0,62 3,00 11,14 111,40
0+035,50 0,35 3,64 14,78 147,80
0+036,00 0,31 0,17 14,95 149,50
0+036,00 0,39 0,17 15,12 151,20 Przekroj posredni
0+050,00 0,40 5,53 20,65 206,50
0+055,00 0,40 2,00 22,65 226,50
0+060,00 0,39 1,98 24,63 246,30
0+064,00 0,37 1,52 26,15 261,50
0+064,00 0,01 1,52 27,67 276,70 Przekro6j posredni
0+072,00 0,01 0,08 27,75 277,50
0+072,00 0,37 0,00 27,75 277,50 Przekroj posredni
0+085,00 0,41 5,07 32,82 328,20
0+100,00 0,46 6,53 39,35 393,50
0+105,00 0,46 2,30 41,65 416,50
0+110,00 0,48 2,35 44,00 440,00
0+113,00 0,50 1,47 45,47 454,70
0+113,00 0,47 1,47 46,94 469,40 Przekr6j posredni
0+120,00 0,52 3,47 50,41 504,10
0+126,00 0,57 3,27 53,68 536,80
0+135,00 0,61 5,31 58,99 589,90
0+140,00 0,65 3,15 62,14 621,40
0+145,00 0,69 3,35 65,49 654,90
0+151,00 0,62 3,93 69,42 694,20
0+160,00 0,49 5,00 74,42 744,20
0+163,00 0,44 1,40 75,82 758,20
0+163,00 0,45 1,40 77,22 772,20 Przekroéj posredni
0+170,00 0,38 2,91 80,13 801,30
0+173,00 0,37 1,13 81,26 812,60
0+173,00 0,50 1,13 82,39 823,90 Przekr6j posredni
0+175,00 0,48 0,98 83,37 833,70
0+185,00 0,41 4,45 87,82 878,20
0+195,00 0,34 3,75 91,57 915,70
0+197,00 0,37 0,71 92,28 922,80
0+197,00 0,22 0,71 92,99 929,90 Przekroj posredni
0+200,00 0,22 0,66 93,65 936,50
0+205,00 0,22 1,10 94,75 947,50
0+208,56 0,23 0,80 95,55 955,50
H [m3] 95,55 955,50
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