Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa

Inwestycja Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa o$wietlenia w miejscowosci Samborzec"

Adres:
Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec
Wykonawca: AJKO Artur Krecisz
ul. Sikorskiego 6
28-200 Staszéw
Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: 05.2024 r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 BRANZA DROGOWA
1.1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.1.1 [SST D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,21
0,21 km 0,21
1.1.2 [SST D-01.02.02 |Usuniecie wierzchniej warstwy humusu / gruntu préchniczego o $r. gr. 10cm. m2 955,50
Zdarty humus zagospodarowa¢ lub wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.
Utylizacja na koszt Wykonawcy.
955,50 m2 955,50
1.1.3 [SST D-01.03.25 |Woycinka drzew, gatezi oraz karczowanie pni drzew, krzakéw i poszycia, ha 0,03
zlokalizowanych w skrajni drogi wraz z wywozem i utylizacjg przez Wykonawce
0,03 ha 0,03
1.1.4 | SST D-01.03.02 Rozebranie istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz z m2 439,29
podsypka oraz profilowaniem istniejgcego terenu po rozbiérce. Miejsca z
rozbiérki nalezy uporzadkowaé¢. Wywéz i utylizacja materiatéw na koszt
Wykonawcy
439,29 m2 439,29
1.1.5 |SST D-01.03.02 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych wraz z rozbiérka ich m 331,40
podbudowy / tawy. Miejsca z rozbiorki nalezy uporzadkowac. Wywoz i utylizacja
materiatéw na koszt Wykonawcy
331,40 m 331,40
1.1.6 |SST D-01.03.02 Rozebranie istniejgcej Scianki czotowej betonowej przepustu wraz z jej szt. 1,00
podbudowa. Miejsca z rozbiérki nalezy uporzadkowac. Wywdz i utylizacja
materiatéw na koszt Wykonawcy
1 Szt. 1,00
1.2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby
1.2.1 [SST D-02.01.01 [Wykonanie wykopow mechanicznych polegajacych na wykonaniu korytowania w | m3 11,14
SST D-04.01.01 miejscach poszerzen parkingu, wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw pod
projektowang inwestycje. Wykopany grunt z transportem na nasyp
11,14 m3 11,14
1.2.2 [SST D-02.03.01 [ Wykonanie nasypéw z pozyskanego gruntu z wykopow, z transportem, m3 11,14
formowaniem i zageszczeniem
11,14 m3 11,14
1.2.3 [SST D-02.01.01 [Wykonanie wykopéw mechanicznych polegajgcych na wykonaniu korytowania w | m3 824,51
SST D-04.01.01 miejscach poszerzen parkingu. Wartswy korytowania o gr. zgodnie z
dokumentacjag projektowa. Pozostaty nhadmiar nalezy wywiez¢ poza teren
budowy. Nadmiar materiatu do utylizacji na koszt Wykonawcy.
824,51 m3 824,51
1.3 |CPV 45231000-5 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggéw, przepustéw, odwodnienia
1.3.1 |SST D-03.01.02 | Wykonanie przepustu w rowie po stronie prawej polegajacy na utozeniu m 28,00
przepustu z rur karbowanych PEHD SN8 o $r. 600mm wraz rozbiérkami,
robotami ziemnymi, tawa z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20cm , obsypka z
piasku. Materiat z rozbiérki do odwozu i utylizacji.
9+19 m 28,00
1.3.2 [SST D-03.01.02 |Utozenie Sciankek czotowych przepustu z betonu prefabrykowanego (o grubosci | szt. 3,00
Scianki min. 8cm) dla przepustéw z rur PEHD o $r. 600mm wraz z robotami
ziemnymi, wykonanie tawy z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 20cm oraz zasypka.
Materiat z rozbioérki do odwozu i utylizacji.
1+2 szt. 3,00
1.3.3 |SST D-03.02.01 |Wykonanie studni zelbetowej potgczeniowej Dn 1200 mm na fawie betonowej. szt. 1,00
1 szt. 1,00
1.4 |CPV 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
1.4.1 [SST D-04.04.01 [W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15cm. Grunt | m2 490,62
do stabilizacji z dowozu.
490,62 m2 490,62
1.4.2 [SST D-04.04.02 |W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 490,62
0/31,5mm, gr. w-wy po zageszczeniu 20cm.
490,62 m2 490,62
1.4.3 [SST D-04.04.02 |W-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 439,29
0/31,5mm, gr. w-wy po zageszczeniu 5cm.
439,29 m2 439,29
1.5 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1.5.1 | SST D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo m2 929,91
piaskowej w stosunku 1:4, gr. 3cm. Kostka wyznaczajgca miejsca postojowe
nalezy wykona¢ z kostki o innej kolorystyce.
929,91 m2 929,91
1.6 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.6.1 |SST D-06.01.01 [Umocnienie skarp ptytami betonowymi - azury 60x40x8cm; otwory wypetnione m2 25,00
betonem, uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
25 m2 25,00
1.6.2 | SST D-06.03.02 Regulacja pionowa studzienki telekomunikacyjnej oraz studzienki deszczowej. szt. 2,00
2 szt. 2,00
1.7 |CPV 45233000-9 |ELEMENTY ULIC
1.7.1 |SST D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej|[ m 432,72
w stosunku 1:4 o gr.3cm po zageszczeniu z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15
432,72 m 432,72
1.7.2 |SST D-08.04.01 [ Wykonanie $cianek oporowych z elementéw prefabrykowanych zelbetowych m 5,00
typu L 200x120cm wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, zasypka z piasku
Sredniozageszczonego oraz tawg zelbetowa z betonu klasy C16/20
5 m 5,00
1.7.3 [|SST D-08.04.01 [ Wykonanie $cianek oporowych z elementéw prefabrykowanych zelbetowych m 8,00
typu L 225x120cm wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, zasypka z piasku
Sredniozageszczonego oraz tawa zelbetowa z betonu klasy C16/20
8 m 8,00
1.7.4 |SST D-16.00.01 | Wykonanie muru oporowego gabionowego o wymiarach 150x100cm, o m 79,00
maksymalnych oczkach siatki 10x10cm z kamieniem frakcji 125-250mm,
polegajacych na przygotowaniu podtoza, utozeniem geomembrany, wyoknaniu
kotew / stupkéw stabilizujgcych mur, utozeniem koszy wraz z uzupetieniem
kruszywa.
79 m 79,00
1.7.5 |SST D-16.00.01 [ Wykonanie muru oporowego gabionowego o wymiarach 200x150cm, o m 50,00
maksymalnych oczkach siatki 10x10cm z kamieniem frakcji 125-250mm,
polegajacych na przygotowaniu podtoza, utozeniem geomembrany, wyoknaniu
kotew / stupkéw stabilizujacych mur, utozeniem koszy wraz z uzupetnieniem
kruszywa.
50 m 50,00
1.8 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.8.1 |SST D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni m2 61,22
61,22 m2 61,22
1.8.2 [SST D-07.02.01 |Przestawienie istniejacego oznakowania (stupkéw z rur stalowych + tablice szt. 3,00
znakow) poza zakres kolizji wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
3 szt. 3,00
1.8.3 [SST D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 3,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
3 szt. 3,00
1.8.4 [SST D-07.02.01 |Tablice znakéw drogowych kat. A,B,C,D,E, T mocowane do stupkéw stalowych szt. 6,00
6 szt. 6,00
1.9 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
1.9.1 |SST D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,21
0,21 km 0,21
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