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UWAGI INSTALACYJNE:

— sie¢ nn — napiecie 230V/50Hz.
— ochrona przy uszkodzeniu — samoczynne wyfgczenie zasilania w ukfadzie TN-C

UWAGI OGOLNE :

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych

i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do

prawidfowego i bezpiecznego jej dziafania. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, winne by¢
traktowane tak jakby byfy ujete w obu czeSciach.

2. W sprawach nie okre$
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych,
— odpowiednie normy,

onych w projekcie nalezy stosowaé

— instrukcje i warunki techniczne producentdw lub dostawcow osprzetu.

NAZWA INWESTYCJ:
ROZBUDOWA DROGI POWMATOWEJ NR 1714T POLEGAJACA NA BUDOWE PARKINGU W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 373051 T, PARKINGU ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA W MIEJSCOWOSCI SAMBORZEC”

PROJEKTANT: 3@a EN. PODPIS ADRES INWESTYCJI:
e, | KRZYSZTOF DROGOS SAMBORZEC
W Specj. elektr. mw\moom
SPRAWDZAJACY: PODPIS NAZWA RYSUNKU:
) SCHEMAT IDEQWY OSWIETLENIA
W spacy ekt
OPRACOWAL: inz. PODPIS BRANZA: SKALA: DATA: NR RYS, NR ARK.
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ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC

PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY PROJEKTANTA




