Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajqca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
373051 T, parkingu oraz budowa oswietlenia w miejscowosci Samborzec"

Nazwa i adres Zamawiajacego:

® A.

W

Gmina Samborzec
Samborzec 43 .
27-650 Samborzec e-marll

tel.: +48 15 831 44 43

fax: +48 15 831 45 83

I: sekretariat@samborzec.pl
ttp:/www.samborzec.pl

TOM IVA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Branza Drogowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Egz...

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca na budowie parkingu w ra-
mach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa o$wie-
tlenia w miejscowosci Samborzec"

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Sandomierski, Gmina Samborzec

Kateqgoria obiektu budowlanego:

XXII — parkingi

Identyfikator dzialek ewidencyijnych na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

Id: 260907 2.0017 / Dziatka: 408, 219/2, 220/2, 402/1

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
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1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ORAZ ROZWIAZA-
NIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca na budowie parkingu w ramach
zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oswie-
tlenia w miejscowos$ci Samborzec". Projektowane zamierzenie budowlane przebiega na

terenie gminy Samborzec, powiat Sandomierski. W zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodnik) o zmiennej sze-
rokosci od 1,80m do 2,70m;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (miejsca postojowe) o sze-
rokosci 5,00m

- wykonanie obramowania nawierzchni z kostki za pomocg kraweznikéw betono-
wych 15x30cm;

- wykonanie przebudowy odcinka istniejagcego rowu, ktdra polega na wykonaniu
przepustu;

- wykonanie umocnienia skarp za pomocg $cianek zelbetowych typu ,,L”;

- wykonanie umocnienia skarp za pomocg muru oporowego z gabionu,

- wykonanie stupow o$wietleniowych wzdtuz miejsc postojowych przy drodze po-
wiatowej nr 1714T (szczegétowe informacje w zakresie branzy elektrycznej

przedstawiono w Tomie 1VB);

Projektowane zamierzenie budowlane zaliczana jest do XXII Kkategorii obiektu
budowlanego —place sktadowe, postojowe, sktadowiska opadow, parkingi.
glownie po istniejacym $ladzie, otoczenie nie ulegnie zmianie. Nawierzchnia projekto-

wanych miejsc postojowych wykonane zostanie z kostki brukowej betonowe;j.

1.1. Parametry projektowanego obiektu
Zestawienie parametréow miejsc postojowych:
- dlugosc¢ osi roboczej projektowanego zamierzenia budowlanego: ok. 0,209km;
- szeroko$¢ nawierzchni doj$¢ lub chodnikéw (bez uwzglednienia kraweznikow)

1,80 — 2,70m;
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- szeroko$¢ miejsc postojowych 5,00m (bez uwzglgdniania kraweznikoéw);

- przekroj jednostronny o spadku 2% na nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnikow i dojsé
Od km 0+000,00 do km 0+208,56

Konstrukcja nawierzchni w miejscu istniejacej nawierzchni z kostki brukowej beto-

nowej:
» 8cm — warstwa kostki brukowej betonowej,
» 3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4,
» 5cm — profilowanie wraz z ulozeniem warstwy wyréwnawczej z kruszywa tama-
nego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

» rozbiodrka istniejgcej warstwy z kostki brukowej;

Konstrukcja nawierzchni w_miejscu nowoprojektowanym:

» 8cm — warstwa kostki brukowej betonowej,

» 3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4,

» 20cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

» 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,50MPa, grunt do war-
stwy stabilizacji z dowozu,

» $r. 46cm — warstwa korytowania wraz z niezbednymi robotami ziemnymi,

Szeroko$¢ poszczegdlnych nawierzchni wg Rys.2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”
(rysunek zawarty w Tomie I). Konstrukcje nawierzchni poszczegdlnych obiektow przed-

stawiono na Rys.4 ,,Przekroj — stan projektowany”.

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykonaé¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

1.2. Uksztaltowanie wysokoS$ciowe
Uksztattowanie wysoko$ciowe zaprojektowano wg istniejagcego pochylenia po-

dhuznego drogi powiatowej nr 1714T.
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1.3. Odwodnienie
Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana powierzchniowo, przez zapro-
jektowane spadki poprzeczne i1 podtuzne nawierzchni jezdni na istniejaca jezdnie drogi

powiatowej, a nastgpnie kierowana bedzie do istniejgcych odbiornikdw.

Dodatkowo, w celu zapewnienia cigglosci odwodnienia, zaprojektowano przebu-
dowe istniejgcego rowu w km 0+004, ktora polega¢ bedzie na wykonaniu przepustu
PEHD o $rednicy 60cm i dlugosci 9m w miejscu istniejacego rowu. Dodatkowo, projek-
tuje si¢ wykonanie studni betonowej o srednicy DN1200 w celu potaczenia projektowa-
nego wylotu przepustu z istniejagcym wlotem przepustu, zlokalizowanego pod droga po-
wiatowg. Wykonanie polaczenia nie wplynie na podstawowe parametry istniejacego
przepustu, tj. dlugo$¢, srednica, rzedne wlotu 1 wylotu. Lokalizacja projektowanego prze-
pustu i studni przedstawiono na Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” (rysunek za-

warty w Tomie ).

1.4. Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane zamierzenie zlokalizowane bg¢dzie po prawej stronie istniejacej kra-
wedzi jezdni drogi powiatowej nr 1714T. Dla projektowanego zamierzenia budowlanego
nie przewidziano wykonania zjazdéw ani skrzyzowan. Wykonane miejsca postojowe nie

ograniczajg ani nie pozbawiaja dostepnosci do dziatki drogowej dziatek przylegtych.

1.5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanych miejsc postojowych oraz dojsé:

Powierzchnia z kostki brukowej betonowej — 0,1 ha

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Istniejace grunty rodzime cechujg si¢ dobrymi parametrami no$nosci, a podtoze
gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi i spelnia warunki
dla bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Inwestycja zaliczana jest do

pierwszej kategorii geotechnicznej.
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3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Wykonana inwestycja swoim oddziatywaniem nie bedzie generowac szkodliwego
wptywu na srodowisko, zdrowia ludzi oraz obiektéw sgsiednich z inwestycja. Projekto-
wana inwestycja zaprojektowana zostala w sposob ograniczajgcy do minimum ingerencje

w istniejace zagospodarowanie terenu.

Podczas budowy moze doj$¢ do generowania zanieczyszczen gazowych, pyto-
wych badz akustycznych na skutek pracy maszyn oraz spalanego paliwa w ich silnikach.
Jednakze nalezy podkresli¢, Ze sg to oddzialywania tymczasowe, odwracalne i ustgpia po
zakonczeniu prac budowlanych. Pracownicy podczas wykonywanych prac budowlanych
zostang przeszkoleni przez kierownika budowy oraz posiada¢ beda odpowiedni sprzgt i

ubioér ochronny, zgodne z przepisami BHP.

Wykonana inwestycja prowadzona bedzie w ciggu istniejacego $ladu drogi po-
wiatowej, w zwigzku z tym, ewentualna wycinka drzew, roboty ziemne zostang ograni-
czone do minimum i nie wptynie to na krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu. Wy-
konane miejsca postojowe spowoduje zwigkszenie mozliwosci oraz wygody w parkowa-
niu samochodow wzdtuz istniejgcego cmentarza oraz wptynie na poprawe bezpieczen-

stwa poruszajacych si¢ samochodow 1 pieszych przy drodze powiatowej nr 1714T.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowane zamierzenie budowalne dotyczy wykonania miejsc postojowych
przy istniejacej jezdni drogi powiatowej nr 1714 T. Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej po
wykonaniu zamierzenia budowlanego nie ulegnie zmianie. Warunki ochrony przeciwpo-

zarowej, tj. przejazd shuzb ratowniczych nie ulegng zmianie.

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

6
. l tel. 660 381 206
’ e-mail: artur@ajko.com.pl
T www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajqca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr

373051 T, parkingu oraz budowa oswietlenia w miejscowosci Samborzec"

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda polegatly na wykonaniu zdjeciu wierzchniej warstwy ziemi

urodzajnej (humus) / grunt prochniczy na pelng glteboko$¢ jego zalegania. Nastepnie do-

konaniu wykopoéw oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmujg

teren pod wykonanie miejsc postojowych oraz umocnienie skarp.

6. UWAGI KONCOWE

>

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP.

Wszelkie uzyte materialty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryza-
cj¢ techniczna.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzega¢ zalecefn zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zalg-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie wy-
wiez¢ na wysypisko §mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekow.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniaé ob-
owigzujgce w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje

itp. nalezy przechowywa¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.
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» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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7. ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

7.1. OSwiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

.A. Gmina Samborzec tel.: +48 15 831 44 43
Samborzec 43 fax: +48 15 831 45 83
27-650 Samb e-mail: sekretariat@samborzec.pl
) amborzec http:/www.samborzec.pl
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny branzy drogowej dla zadania: Rozbudowa

drogi powiatowej nr 1714 T polegajaca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Prze-

budowa drogi gminnej nr 373051 T. parkingu oraz budowa o$wietlenia w miejscowosci

Samborzec" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami tech-
nicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzy¢.
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