Szezegol A
Kraweznik za nawierzchniq z kostki

Migjsca postojowe /
| chodnik

Kraweznik 15x30cm

Skarpa do terenu /
opaska gruntowa |

0.15m |

0.18m

0.25m

0.20m
\0.10m

kraweznik betonowy 15x30cm

Jem

podsypka cementowo—piaskowa w
stosunku 1:4

lawa betonowa z betonu klasy C12/15

Szczegol D
Mur gabionowy 150x100cm
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Szczeqol B

Scianka zelbetowa typu L 200x120cm
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Szczegol C Szczeqol E
Scianka zelbetowa typu L 225x120cm

Mur gabionowy 200x150cm
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warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych

Scianka oporowa Zelbetowa typu L 200x120cm
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Szczegot F

Kraweznik przy nawierzchni istniejgees jezdni

Kraweznik 15x30cm

Istn. nawierzchnia Miejsca postojowe /
L Jezdni chodnik i
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Scianka oporowa Zelbetowa typu L 225x120cm

fawa z betonu klasy C16/20

Jem | podsypka cementowo—piaskowa w
stosunku 1:4

fawa betonowa z betonu klasy C12/15

Inwestor - Wykonawca ~ AJKO Artur Krecisz
Gmina Samborzec ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
Samborzec 43 28-200 Staszéw
27-650 Samborzec tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
Obiekt Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegajaca

na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
373051 T, parkingu oraz budowa oswietlenia w miejscowosci Samborzec"

Nazwa rysunku , Skala
SZCZEGOLY 1:20
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz SWEWSTPWEDTS | 05,2024
branza drogowa
P”yekm,m Wojciech Marciniec SWAO221/PWED/T9 05.2024
Sprawdzajgc)) branza drogowa
AJ?} S| b ominik Krzyzanowski branza drogowa 05.2024
projektanta
Data opracowania . Branza Nr rysunfu
Maj 2024 Drogowa 5
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