,Przebudowa ul. Bohateréw Warszawy w Kielcach”

STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy odcinek ul. Bohaterow Warszawy charakteryzuje sie przekrojem dwujezdniowym
dwupasowym (2/2) na catym odcinku remontu. Odcinek inwestycji rozpoczyna sie za istniejgcym pasem
do zawracania w rejonie skrzyzowania z ul. Tarnowskg. Jednie ulicy Bohaterow Warszawy sg
obramowane kraweznikami i rozdzielone pasem zieleni 0 zmiennej szerokosci wynoszgcej od ok. 5,5
do ok. 6 m. Pasy ruchu charakteryzujg sie szerokoscig od ok. 3,3 m do ok. 3,6 m. W stanie istniejgcym
lewy pas potnocnej jezdni jest przeznaczony do postoju pojazdow. W rejonie przejs¢ dla pieszych
parkowanie zostato fizycznie ograniczone poprzez zastosowanie prefabrykowanych separatoréw ruchu,
ktére nalezy odtworzy¢ po wykonaniu remontu.

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy zlokalizowana jest infrastruktura pieszo-rowerowa:
chodniki, sciezki rowerowe oraz ciggi pieszo-rowerowe, ktére sg oddzielone od jezdni pasem zielni.
Komunikacje miedzy jezdniami zapewniajg przejazdy dla rowerzystow oraz przejscia dla pieszych.

W ciggu ul. Bohateréow Warszawy zlokalizowane sg przystanki komunikacji zbiorowej: dwa
w ciggu jezdni potudniowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz jeden w ciggu jezdni
potnocnej o nawierzchni z betonu cementowego.

Jezdnia potudniowa ul. Bohateréw Warszawy zapewnia dojazd do nieruchomosci o charakterze
mieszkalnym, handlowo-ustugowym oraz do rodzinnych ogrodéw dziatkowych (w rejonie
ul. Szczecinskiej). Zjazd w km ok. 0+300 jezdni potudniowej jest wyposazony w dodatkowy pas ruchu
z relacjg skretu w prawo.

W km roboczym ok. 0+438 (jezdni poétnocnej) remontowana ulica krzyzuje sie
z ul. Szymanowskiego — ulicg dwupasowg dwukierunkowa, poprzez skrzyzowanie trojwlotowe. W km
ok. 0+716 (jezdni pdétnocnej) remontowana ulica tgczy sie z ul. Szczecinskg — ulica dwupasowg
dwukierunkowg. Obydwie ulice zapewniajg komunikacje z sgsiadujgcym osiedlem charakteryzujgcym
sie gtdwnie zabudowg wielorodzinna.

W ciggu ul. Bohateréw Warszawy obowigzuje ograniczenie tonazowe (nie dotyczy komunikacji
zbiorowej), dlatego w strukturze rodzajowej dominujg samochody osobowe, w niewielkim stopniu

samochody dostawcze oraz autobusy.

STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie remont konstrukcji nawierzchni jezdni pétnocne;j
i potudniowej ul. Bohateréow Warszawy, na odcinku rozpoczynajgcym sie za skrzyzowaniem
z ul. Tarnowska (za pasem do zawracania) i konczgcym sie na potgczeniu z ul. Szczecinska, o diugosci
ok. 721 m — jezdnia potnocna i ok. 718 m jezdnia potudniowa. Ponadto zaplanowano m.in. regulacje
wysokosciowg istniejacych wpustéw i wtazéw studzienek kanalizacyjnych, wymiane uszkodzonych
kraweznikéw, odtworzenie oznakowania poziomego i urzadzen brd.

Inwestycja przewiduje wykonanie zasadniczych robét tj. frezowanie i uktadanie nowej

nawierzchni oraz regulacja wysokosciowa studni w systemie weekendowym tzn. w porze nocnej z pigtku



na sobote oraz w porze nocnej z soboty na niedziele, w celu maksymalnego ograniczenia utrudnien

w ruchu.

Remont bedzie polegat na:

— Etap I

wykonaniu robét przygotowawczych:

- wymiana uszkodzonych kraweznikéw na nowe z wykonaniem tawy betonowej z oporem
(z betonu C12/15),

- usuniecie z nawierzchni urzadzenh brd: separatoréw ruchu,

frezowaniu gornych warstw konstrukcji nawierzchni o $redniej grubosci 5 cm,

uzupetnieniu nawierzchni z mma w rejonie kraweznikdw podlegajgcych wymianie,

oczyszczeniu i skropieniu sfrezowanej nawierzchni emulsjg asfaltowa,

utozeniu warstwy $cieralnej z mieszanki SMA11 o grubos$ci 5 cm przeznaczonej dla kategorii

ruchu KR3-4,

wymiana kraweznikow w rejonie studzienek (wpusty deszczowe) na nowe z wykonaniem

tawy betonowej z oporem (z betonu C12/15),

regulacja wysokosciowa studzienek wpustow ulicznych i studni kanalizacyjnych:

- wyciecie nawierzchni wokot studzienek i studni,

- oczyszczenie powierzchni wokot wiazu /wpustu,

- regulacja wysokosciowa wpustow i wlazow z uzyciem zapraw szybkowigzgcych,

- uzupetnienie nawierzchni wokét studzienek masg mineralno-asfaltowg na gorgco
z uzyciem tasm bitumiczno-polimerowych na tgczniach nawierzchni,

oczyszczenie istniejgcych kraweznikdédw i usuniecie nadmiaru ziemi urodzajnej — pas

0 szerokosci min. 0,5 m za kraweznikami i grubosci srednio 20 cm.

w razie koniecznosci dostosowanie wysokosciowe nawierzchni chodnikdw w rejonie przejs¢

dla pieszych,

wykonanie  oznakowania poziomego grubowarstwowego gtadkiego z mas

chemoutwardzalnych oraz montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie

z obowigzujgcy statg organizacja ruchu,

uporzgdkowanie terenu robot.



