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CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie istniejgcej konstrukj:

Przebudowa drogi w miejscowo$ci Bodzecin
WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert geologiczny za pomocg Swidra recznego oraz ocena  makroskopowa  gruntu
wg. PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. — 5 odwiertéw

2. Odwiert konstrukcji nawierzchni za pomocg wiertnicy rdzeniowej — 5 odwiertow

OPIS TERENU

Planowana inwestycja ma polega¢ na przebudowie drogi w miejscowo$ci Bodzecin. W poblizu przedmiotowej inwestycji
znajduje obszary ledne oraz pola i nieuzytki rolne. Dtugo$¢ badanego odcinka wynosi okoto 1 km. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren ten znajduje sie w obrebie Rowniny Goleniowskiej (nr 313.25 w podziale J. Kondrackiego),

stanowigcej fragment Pojezierza Zachodniopomorskiego.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia drogi zbudowana jest z warstwy bitumicznych na bazie lepiszcza smotowego o grubosci $rednio 4cm,
(miejscowo 8cm) posadowionej na podbudowie z kruszywa, kostki kamiennej oraz bezposrednio na podtozu gruntowym
(miejscowo przy krawedziach). Po prawej stronie w kierunku miejscowosci Borzecin zalega kostka kamienna/kamien polny,
natomiast po lewej znajduje podbudowa z kruszywa. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym widoczne sg na

niej liczne spekania gtownie siatkowe oraz deformacji w postaci kolein.

Fotografia nr 1 Istniejaca nawierzchnia
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wykonanych odwiertéw gruntowych $widrem recznym:

- w podtozu gruntowym do gtebokosci 2,0m p.p.t zalegaja: piaski $rednie, piaski drobne. Podczas wykonywania odwiertow

nie odwiercono wody gruntowej do 2,0 m p.p.t. W zwiazku z powyzszym warunki gruntowe nalezy uznac za dobre.

Uwzgledniajac grubos¢ konstrukciji, warunki wodne, zalegajace grunty w podiozu gruntowym oraz charakter wykonywane;

przebudowy podtoze nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci:
- w przypadku gruntow niewysadzinowych G1
- miejscowo zalegaja piaski pylaste tj. watpliwe pod katem wysadzinowosci G2/G3

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, 1j.:

-charakterystyke obiektu,

-warunki gruntowe,

W podtozu przedmiotowej inwestycji wystepujq typowe dla danego obszaru grunty mineralne, w zwigzku z powyzszym
warunki gruntowe omawianego podtoza nalezy uzna¢ za proste. Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
Ostateczng kategorie geotechniczng okresla projektant obiektu budowlanego

WNIOSKI | ZALECENIA

Ze wzgledu zly stan nawierzchni liczne spekania i deformacje nalezy rozwazy¢ zastosowanie np. warstwy wyréwnawczej z
mieszanki niezwigzanej, warstw zwigzanych na zimno mieszanki mineralno-emulsyjne GE lub mieszanki na zimno MCE na
istniejacg nawierzchnie celem wzmocnienia konstrukcji. Na tak przygotowanej podbudowie wbudowac nowe warstwy

bitumiczne.

LITERATURA

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski

Zarys Geotechniki Z.Witun; 2020r

Katalog Typowych Konstrukgji Podatnych i Potsztywnych z 2014 roku

NORMY: PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7; PN-B 2480:86; PN-B-04481:88; PN-S-02205:98
ZALACZNIKI

1 szkic orientacyjny

2 przekroje i makroskopowa ocena gruntu
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