
Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:20)

szczegół B - ściek trójkątny
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płytka betonowa 50x50x7cm
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  15 cm
kruszywo łamane #0/31,5 mm o gr. 15 cm
zamiałowane miałem kamiennym #0/5 mm

istniejąca konstrukcja nawierzchni
(po sfrezowaniu korekcyjnym i skropieniu)

warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70  4 cm

brukowiec  15-17 cm

  10 cm podbudowa cementowa
C16/20
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 20 cm mieszanka kruszyw niezwiązanych #0/31,5
(C90/3) stabilizowanych mechanicznie

  15 cm
kruszywo łamane #0/31,5 mm o gr. 15 cm
zamiałowane miałem kamiennym #0/5 mm
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  15 cm
kruszywo łamane #0/31,5 mm o gr. 15 cm
zamiałowane miałem kamiennym #0/5 mm
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  15 cm
kruszywo łamane #0/31,5 mm o gr. 15 cm
zamiałowane miałem kamiennym #0/5 mm

1,00

  4 cm
  śr.
10 cm

Warstwa wiążąca z mieszanki
mineralno-emulsyjnej na zimno
typu MME 0/16, KR 3-4
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szczegół A - bariera linowa N2W2
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warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70

warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70 warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70

warstwa ścieralna AC11S (KR3-4) 50/70

  śr.
10 cm

  śr.
300kg/m²

warstwa wyrównawcza
z mieszanki mineralno-emulsyjnej
na zimno typu MME 0/16, KR 3-4

istniejąca konstrukcja nawierzchni
(po sfrezowaniu korekcyjnym i skropieniu)

istniejąca konstrukcja nawierzchni
(po sfrezowaniu korekcyjnym i skropieniu)
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300kg/m²

warstwa wyrównawcza
z mieszanki mineralno-emulsyjnej
na zimno typu MME 0/16, KR 3-4

Warstwa wiążąca z mieszanki
mineralno-emulsyjnej na zimno
typu MME 0/16, KR 3-4
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Przebudowa drogi powiatowej 4156Z S6 - Bodzęcin
na odcinku 990mb. Od drogi krajowej S6 w kierunku m. Bodzęcin

działka nr ewid. 53/6, obr. Bodzęcin, gm. Osina
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