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Strona tytutowa

Spis tresci
Opis do projektu zagospodarowania terenu

1) Rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

c) wysokos¢, dlugos¢, szerokosé, $rednice,

d) liczbe kondygnaciji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;

5) Opinig geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych:;

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 .
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze;

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci | zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoinosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéow i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

€) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zroédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z
2020 . poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
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str. 26-27

str. 26-27

str. 27

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;:

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawcze] i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

1.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw:

1.2.2. dostepne noéniki energii

1.2.3. warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

1.2.4. wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

1.2.5. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie w
zatacznikach do projektu wraz z podaniem wynikdw.

Ocena dwoch systemow podstawowego i alternatywnego pod wzgledem rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chiodzenia.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
13) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe], stosownie do zakresu projektu.

str. 28-29 czes$¢ rysunkowa
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Zgodnie z decyzjg PINB.7356.B.B.1.2021.£D Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w zatgcznikach do projektu budowlanego zaprojektowano nowy mur
oporowy z prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C30/37 tzw. bloki betonowe
typu ,Lego” o wymiarach 180x60x60cm, 120x60x60cm, 60x60x60cm.

Uktad elementéw pokazano na zataczonych rysunkach.

Projektowany mur oporowy w kolorze i fakturze surowego betonu

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Catkowita dtugo$¢ nowoprojektowanego muru oporowego 1920cm+1060cm=2980cm.
Wysoko$¢ catkowita muru oporowego 240cm.

Mur oporowy posadowiony na poduszce piaskowo-zwirowej miazszosci 50cm,
zageszczone] mechanicznie warstwami grubosci 25cm do uzyskania zageszczenia Is=1,00
oraz betonowym fundamencie o wymiarach hxa=40x80cm wylewanym z betonu klasy
C20/25 zbrojonym podtuznie pretami 4#12Alll oraz strzemionami #6A-0 w rozstawie
osiowym co 30cm.

Po wykonaniu muru oporowego powierzchnie skarpy nalezy rozplantowaé a nastepnie
obsiac bezobstugowymi krzewami ptozacymi np. irga.

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposdb uzytkowania:

- Mur oporowy

Program uzytkowy:

- Zabezpieczenie istniejgcej skarpy przed osuwaniem

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
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lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projektowany mur oporowy w kolorze i fakturze surowego betonu

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura,

kubatura nowoprojektowanego muru oporowego 45,0m3

b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanego muru oporowego 22m?

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica,

Wysokosc¢ 2,40m, dtugos¢ 29,80m, szerokosé 0,60m

d) liczba kondygnaciji,

- nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Usytuowanie obiektu pozostaje bez zmian

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

- kategoria geotechniczna obiektu
| kategoria geotechniczna - zgodnie z Dz. U. Nr 126 z 08.10.1998 r. Poz 839
- Ocena aktualnych warunkow geologiczno — inzynierskich i stan posadowienia
istniejacego budynku

proste warunki gruntowe, poziom wod gruntowych ponizej projektowanego

poziomu posadowienia budynku, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

- pierwsza kategoria geotechniczna budynku — niewielki obiekt budowlany, obiekt
dwukondygnacyjny o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w

prostych warunkach gruntowych
- no$noé¢ gruntu wystarczajgcg w stosunku do projektowanej inwestycji

- zaprojektowano odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg pionowsg i pozioma, ze

wzgledu na przepuszczalnos¢ gruntu nie projektuje sie drenazu wokot budynku

- projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na gruncie istniejgcym.
Korekty co do szerokosci, zbrojenia i posadowienia fundamentéw konieczne beda
w wypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych — ocena na

podstawie wykonanych wykopéw pod tawy fundamentowe.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali

mieszkalnych i uzytkowych;
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Nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych;

Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Nie dotyczy.
9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, Zze przyjete w
projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;
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Projektowany mur oporowy wptywa na:
- powierzchnig ziemi — humus zebrany w trakcie prac budowlanych nalezy
rozplantowaé na terenie opracowywanej dziatki
- na powierzchni skarpy po rozplantowaniu zasadzi¢ tzw. ,bezobstugowe” krzewy
pftozace np. irga
- przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, powoduja koniecznoéé
wycinki pigciu drzew zgode na usuniecie drzew zamieszczono w zatgczniku.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegdlnosci gdy opiera sig catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Nie dotyczy

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.
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11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach:

Nie dotyczy

1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

1.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow:

Nie dotyczy

1.2.2. Dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii pozostaja bez zmian

1.2.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Nie dotyczy

1.2.4. Wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Nie dotyczy

1.2.5. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie w zatacznikach do projektu wraz z podaniem wynikow.

Nie dotyczy

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
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przeznaczeniem;
Bez zmian

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy

Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Sandecki
Upr. bud. nr ewid. 22/01/DUW
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