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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje budowe muru oporowego w Zielonej Gorze, ul. Franciszka
Rzezniczaka. Dziatka nr 320, obreb 0006.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty wykoriczeniowe
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.
3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1.KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
Co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co
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najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyg i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé dostosowana
do uzywanych $rodkow transportowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wyltgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne.

Na terenie budowy powinny byé¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
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Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegtosé stosow przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

1.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykornczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajace] z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowiazane s3g do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ | wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.
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Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne | ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowym] chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym 2 pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.
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5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér

9) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych:

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéownie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

39



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania praci
podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np, upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
Opracowat:
mgr inz. arch. Michat Sandecki

mgr inz. Konrad Chmielinski
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@ Marszalek Wojew6dztwa Lubuskiego

Zielona Gora, 03 marca 2022 r.

DW.11.7124.28.2022 :
Kopig

T

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust, 1, art. 83c ust. 1, art. art. 86 ust.
1 pkt 4§10 w zwigzku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2021 r. poz. 1098 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm,)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2022 r., znak: DG-GK.6131 .11.2022.BK,
Zlozonego przez Pana Dariusza Lesickiego, Zastepce Prezydenta Miasta,
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Miasta Zielona Gora, z siedzibg przy ul. Podgérnej
22, o wydanie zezwolenia na usunigcie 5 szt. drzew z terenu dziatki znajdujacej sie
w Zielonej Gérze o nr ewid. 320 obreb 6 przy ul. Rzezniczaka stanowigcej wlasnosé
Gminy Zielona Géra o statusie miejskim,

orzekam

l. Udzielic zezwolenla na rzecz Miasta Zielona Goéra z siedzibg
przy ul. Podgémej 22 w Zielonej Gorze (65-424), na usunigcie nastepujgcych

5 szt. drzew:
Obwéd pnia/pni Zmierzony Lokalizacja drzewa
Lp. Nazwa gatunku drzewa na wysokosci 130 cm [cm] W terenie
1 sosna pospolita 88
2 topola osika 229
. : dz. nr 320, obreb 6
3 topola osika 168 w Zielonej Gérze
4 sosna pospolita 126
5 sosna pospolita 124
by d ey, e Xomement  Shenn oo sl

A}

vl., Podgérna 7, 65-057 Zielona Gora, tel. +48/68/45 65 274, fax +48/68/45 65 386,
e-mail: kancelqria.ogolna@lubuskie.pl, www.lubuskie. pl



Zgodnie z art. 83 ust. 1 j art, 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. 2021 . poz. 1098 ze zm.) usunigcie drzew lub krzewow
Z terenu nieruchomoséci moze nastgpi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
wojta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci,
ajezeli posiadacz nie jest wiadcicielem - do wniosku dofacza sie zgode jej
wiasciciela. W zwigzku z faktem, Zze wnioskowane do usuniecia drzewa znajdujg sie
na terenie nieruchomosci bedacej wiasnoscig Gminy Zielona Géra, na podstawie
art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody stwierdzono, 2e Marszatek Wojewédztwa
Lubuskiego jest organem wiasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Dnia 2 marca 2022 r, Przeprowadzono ogledziny w trakcie, ktérych
zweryfikowano gatunek i obwéd pnia drzewa planowanego do usunigcia, a takze
oceniono zasadnogé przedmiotowego zamierzenia. Whioskowane do wycinki drzewa
2szt. drzew (nr2inr 3) z gatunku topola osika o obwodach pni 229 ¢m oraz 168 cm
oraz 3 szt. drzew (nr 1, nr 4, nr 5) z gatunku sosna Pospolita o obwodzie pnia 88 cm,
126 cm oraz 124 cm. Drzewa nr 2 i 3 wchodzg w kolizje z pozostato$cia muru
oporowego na dziatce 320 przy ul. Rzezniczaka w Zielonej Gérze. Zgodnie z decyzjg
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak:PINB.7356.8.B.1.2021.4D
Z dn. 19.08.2021 natozono na Miasto Zielona Goéra obowigzek doprowadzenia
z stanu zgodnego z prawem wyzej wskazanego muru. Drzewa nr 1,415 sg martwe
(brak korowiny, martwe korony). Brak miejsca na nasadzenia zastgpcze. Nie
stwierdzono gatunkéw chronionych. Wykonano dokumentacje fotograficzna.

W zwigzku z powyzszym odstgpiono od naliczenia opfat za usunigcie drzewa,
poniewaz zgodnie z art. 86 ust. 1 Pkt 4 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) nie pobiera sie opfat
Za usunigcie drzew, ktére zagrazajg bezpieczenistwu ludzi i rhienia oraz ktore
obumarty lub nie rokujg Szansy na przezycie z przyczyn niezaleznych od posiadacza
nieruchomosci.

W myél art. 96 ust, 1i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.
2373 ze zm.), rozwazono Czy usunigcie wiw drzewa moze potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na obszary Natura 2000. W wyniku analizy stwierdzono, Ze usunigcie
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ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zjednoczenia 110 _
65-120 Zielona Géra REGON: 368268097

nr r-ku 46 1020 5402 0000 0402 0401 3769
@ +4868 322 91 04, fax +48 68 356 36 84 PKO Bank Polski S A

DR.4400.2.10.2022.ES Zielona Gora, 26.05.2022 r.

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Zielonej Gérze
Dziat Utrzymania Lasow

w/m

Dziat Remontéw ZGM wnosi o wyrazenie zgody na wyciecie 3 szt. drzew Znajdujgcych sie
na dziatce nr 296 obr. 0006 w Zielonej Gorze, dziatka ta jest oznaczona na mapie jako Ls tj. lasy
miejskie. Wyciecie ww. drzew jest konieczne w celu remonty muru oporowego zgodnie z decyzjg
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19.08.2021 r. znak: PINB.7356.B.B.1.2021.tD.

Wycigciu podlegatby drzewa ponumerowane w terenie, obwéd pnia zmierzony na wysokosci
130 cm od poziomu gruntu:

- drzewo oznaczone nr 1, gatunek sosna, obwod 89 cm, drzewo martwe,
— drzewo oznaczone nr 2, gatunek topola, obwod 229 cm,

- drzewo oznaczone nr 3, gatunek topola, obwod 168 cm.
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Oznaczenie stron postepowania:
Miasto Zielona Géra reprezentowane przez
) Prezydenta Miasta Zielona Géra — wihasciciel
24 'Ua'}ﬂ“ czgsci muru oporowego znajdujgcego sie na
Nr... 0556552 g dz@alce nr 320 obrf;b 6 w Zielonej Gorze,
osé ... podpis....) /fig"" objetego postepowaniem.
DECYZJA
Na podstawie art. 66 ust. | pkt 1 w zwiazku z art. 61 pkt 11 art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. Zm.), w postepowaniu
prowadzonym w sprawie stanu technicznego czesci muru oporowego znajdujacego si¢ na dzialce
nr 320 obreb 6 w Zielonej Gorze, stanowiacej wlasnosé Miasta Zielona Géra reprezentowanego
przez Prezydenta Miasta Zielona Gora, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasto
Zielona Goéra naklada na wiaciciela — Miasto Zielona Goéra reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Zielona Géra - w celu doprowadzenia do stanu zgodnosciz prawem wyzej
wskazanego muru nastepujace obowigzki z terminem ich realizacji do 30 grudnia 20622 r.:
1. usunigcie dziko rosngcych drzew w pasie po 2 m z kazdej sfrony muru oporowego,
usunigcie odcinkami gruntu wokét istniejacego muru oporowego do poziomu jego
posadowienia,
3. rozebranie odcinkami istniejacego muru operowego,

4. usunigcie materiahu, ktéry wykorzystano do zasypania muru i wymiana go na
material o dobrych wlasciwosciach do zage¢szezenia np. piasek o U>4,

5. budowa lub montaz odcinkami NOWeZgo muru oporowego,

6. prace porzadkowe na terenie obejmujacym mur oporowy,

7. zapewnienie aby prace nakazane niniejszg decyzja wykonane zostaly pod

nadzorem osoby (lub oséb) dysponujgcej uprawnieniami budowlanymi
odpowiednimi do zakresu prac, wpisanej na liste czlonkéw odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego, ktéra potwierdzi realizacje robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

UZASADNIENIE

PINB Miasto Zielona Géra pismem z 19.01.2020 r. wszczat postepowanie administracyjne
W sprawie stanu technicznego czesei muru oporowego znajdujacego sie na dzialce nr 320 obreb 6
W Zielonej Gorze, stanowigcego wlasnosé Miasta Zielona Gora, reprezentowanego przez
Prezydenta Miasta Zielona Géra. Przedmiotowy fragment muru oporowego jest czgsciag muru
zabezpieczajacego tereny potozone wyzej przed osunieciem si¢ gruntu na sasiednie, nizej
potozone nieruchomosci. Czesé ta Jest niezalezna konstrukcyjnie od elementéw muru 0porowego
biegnacego wzdtuz granicy dziatki nr 291/6 obreb 6 w Zielonej Gérze, pomimo faktu iz mur ten,
zarowno na dziatce nr 320 jak i 291/6, posiada taka sama konstrukcje. sposdb wykonania a takze
wady techniczne.

Wzgledem czgsci muru oporowego znajdujacego si¢ na dzialce nr 291/6 obrgb 6
w Ziclonej Goérze PINB Miasto Zielona Géra przeprowadzil postepowanie administracyjne
W sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego. zakonczone ostateczng decyzjg
PINB-7358-1/2018 z 02.10.2018 r. W toku tego postepowania zebrano materiat dowodowy
W postaci ekspertyzy technicznej datowanej na 15.05.2018 r.. sporzgdzonej przez Pana Macieja
Sewerynskiego (uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej) oraz sprawdzonej przez
Pana Przemystawa Dudzinskiego (specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana). Wymienione osoby
dysponuja odpowiednimi do zakresu opracowania uprawnieniami, sa cztonkami izby samorzadu
zawodowego (dokumenty potwierdzajace te fakty wiaczono do opracowania). Jak wskazano
w tresci ekspertyzy. mur oporowy zaprojektowano i wykonano jako konstrukcje prefabrykowang |
plytowo-katowa ze Scianek typowych typu,,.L”. Profil podtuzny korony muru jest nierdwny, stopy X ﬂh
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muru posadowione sa na zmiennej glebokosci. Powierzchnie muru bezposrednio stykajace sie
z gruntem nie majg izolacji przeciwwilgociowych. Mury oporowe od strony dziatki nr 18 posiadaja
otwory drenarskie. W konstrukeji $ciany stwierdzono wyraZne przemieszczenie segmentéw $ciany
piytowo-katowej, co jest widoczne w styku segmentéw w liniach dylatacji po jego obu stronach.
Wyrazne przemieszczenie segmentu wzgledem pozostalych wystepuje w kilku miejscach. Na calej
dhugosci sciany stwierdzono lokalne uszkodzenia powierzchniowe. Polegajg one w szczegolnosci
na odspojeniu i odpadnigciu otuliny zbrojenia w rejonie dylatacji kolejnych sekcji $ciany
oporowej, czesciowych ubytkach betonu konstrukeji sciany w rejonie dylatacji. Podstawowym
czynnikiem powodujgcym powstanie tych uszkodzen jest brak przekladek w dylatacjach
a w miejscach tych dodatkowo dochodzi do przesaczania sie wody przez szczeliny dylatacyjne.
Stan rurek i otworéw drenarskich jest niewtasciwy. W wyniku dokonanej analizy, poparte]
przeprowadzonymi obliczeniami, autor opracowania stwierdzit ze obiekt w chwili obecnej zagraza
zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczefistwu mienia badz $rodowiska gtéwnie ze wzgledu na za mata
warstwe obsypki stopy fundamentowej (powinno byé min. 80 cm dla spetnienia warunku na
przesuw).

Na podstawie tak zgromadzonego materiatu dowodowego, PINB zakonczyt postepowanie
decyzjg z 02.10.2018 r., naktadajaca na wiadciciela obiektu w czesci znajdujacej sie na dziatce nr
291/6 obrgb 6 w Zielonej Gérze:

L. obowiazek wykonania nastgpujgcych robét budowlanych w odniesieniu do wskazanych

w ekspertyzie technicznej istniejacej Sciany oporowej, opracowanej przez Macieja

Sewerynskiego (sprawdzenie: Przemystaw Dudzifiski) 15.05.2018 r.. odcinkow:

* odcinek A: nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe obsypki z gruntu budowlanego do

osiagnigcia min. 80 cm obsypki stopy fundamentowej $cianki;

e odcinek B: nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe obsypki z gruntu budowlanego do

osiagnigcia min. 50 cm obsypki stopy fundamentowej scianki;

* odcinek C: nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe obsypki z gruntu budowlanego do

osiagniecia min. 50 cm obsypki stopy fundamentowe;j $cianki,

* odeinek D: nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe obsypki z gruntu budowlanego do

osiagnigcia min. 50 cm obsypki stopy fundamentowej Scianki;
2. obowigzek wykonania nastepujacych robét budowlanych w odniesieniu do catego muru

Oporowego:

e wymieni¢ na nowe elementy uszkodzone,
odkopac¢ elementy przesunigte i ustawié je w prostej linii.
udroznié otwory drenarskie,
wykona¢ wieniec na koronie muru,
oczysci¢ powierzchnie muru z mchow, porostow i zanieczy szezen.

Nakazy objete decyzja PINB zostaly w catosci wykonane.

Wzgledem czesci muru znajdujacego sie na dzialtce nr 320 obreb 6 w Zielonej Gorze PINB
Miasto Zielona Géra przeprowadzit dnia 12.01.2021 1. ogledziny, z udzialem przedstawicieli
wlasciciela. Jak stwierdzono, mur oporowy w czesci znajdujacej sig na dziatce nr 320 obreb 6
w Zielonej Gorze jest wykonany w takiej samej technologii co czes¢ muru opisana w ekspertyzie
techniczne) czgsci muru znajdujacego sie na dzialce nr 291/6 obreb 6 w Zielonej Gérze. W czesci
na dzialce nr 320 obreb 6 jest on zlokalizowany wzdhiz granicy dziatek nr 291/6 oraz dzialek
wydzielonych pod garaze w zabudowie szeregowej, ktére to znajduja si¢ wyzej. Stan techniczny
muru poddanego ogledzinom odpowiada stwierdzeniom zawartym w tresci ckspertyzy technicznej
z 15.05.2018 r. Dotycza go te same nieprawidtowosci, czyli przesuniecia segmentéw w linii na
ktorej sa usytuowane, odchylenia. miejscowe ubytki betonu, brak wypelnien dylatacji, brak
zwienczenia. W zwiazku z panujgcymi w dniu czynnosci warunkami atmosferycznymi ( zalegajacy
Snieg), nie mozna bylo stwierdzié¢ stanu technicznego otworéw drenarskich oraz wystepowania
miejscowych zanieczyszczen mchem lub porostami. Wszelkie watpliwosci w tym zakresie
powinna wyja$ni¢ ocena techniczna lub ekspertyza, ktorej koniecznosé zlecenia jest niezbedna
z uwagi na nieodzowno$¢ dokonania obliczeri celem ustalenia, czy i w jakim zakresie niezbedne
Jest obsypanie stopy fundamentowej — podobnie jak wykonano to w czgs$ci muru oporowego
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znajdujacego ‘si¢ na dziatce nr 291/6 obreb 6 w Zielonej Gorze. Dokonanie szezegolowych
stwierdzen dotyczacych tego jakiego rodzaju prace nalezy przedsigwzia¢. aby poprawi¢ stan
techniczny muru oporowego. tak aby w przyszlosci nie dochodzilo do niekorzystnych
oddzialywan spowodowanych naporem gruntu. wymaga sporzadzenia opracowania technicznego
sporzadzonego przez osobe dysponujaca odpowiednimi uprawnieniami w branzy konstrukcyjno-
budowlane;.

W zwiazku z dokonanymi ustaleniami, PINB Miasto Zielona Gora postanowieniem
z20.01.2021 r. nalozyt na wihasciciela czesci muru oporowego znajdujacego sie na dziatce nr 320
obrgb 6 w Zielonej Gorze — Miasto Zielona Géra reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zielona
Gora:

1. obowiazek dostarczenia, w terminie do 30.04.2021 r.. ekspertyzy technicznej okreslajace;:

a. opis techniczny oraz opis stanu technicznego czesci muru oporowego znajdujgcego
sie na dziatce nr 320 obreb 6 w Zielonej Gorze,

b. czy obecny stan techniczny cze$ci muru oporowego na dzialce nr 320 obreb 6
w Zielonej Gérze umozliwia spetnianie jego funkcji - tzn. przejecia parcia gruntu
w kierunku terenu potozonego nizej (dziatki nr 18 obreb 6 w Zielonej Gorze).

¢. propozycj¢ wykonania niezbgdnych zabezpieczeni lub robét budowlanych, ktore
nalezy zrealizowa¢ aby poprawié stan techniczny czgSci muru oporowego
znajdujacego si¢ na dzialce nr 320 obreb 6 w Zielonej Gorze — jesli taka
konieczno$¢ zostanie stwierdzona — w takim zakresie, aby obiekt ten spetnial swojg
funkcje i nie dochodzito do obsuwania si¢ gruntu na teren sasiedniej
nieruchomosci,

d. sposéb wykonania, rodzaj materiatéw budowlanych wraz z niezbednymi
parametrami techniczno-metrycznymi opisujacymi prace jakie nalezy wykonaé aby
zrealizowac cele okreslone w lit. c.

2. obowiazek zapewnienia wykonania ekspertyzy technicznej okreslonej w punkcie 1
niniejszego postanowienia przez osobe (lub osoby) dysponujaca uprawnieniami

w branzy konstrukcyjno-budowlanej, odpowiednimi do jej zakresu, wpisang na liste

czlonkéw izby samorzadu zawodowego. Kopie dokumentow potwierdzajacych posiadane

uprawnienia oraz wpis na liste czlonkéw izby samorzadu zawodowego nalezato wiaczy¢

w sklad opracowania.

Wyznaczony termin przedstawienia ekspertyzy zostal zmieniony na wniosek wlasciciela
1 ustalony ostatecznie postanowieniem PINB z 18.05.2021 r. na 31 maj 2021 roku. Prezydent
Miasta Zielona Géra pismem z 28.05.2021 r. znak: DR-ON.6870.2.9.2020.BK przekazal do PINB:

* opini¢ geotechniczng w zwiazku z odbudowa muru oporowego na dzialce nr 320 przy
ulicy Rzezniczaka w Zielonej Gérze, sporzadzona przez dr Agnieszke Gontaszewska-
Piekarz (opracowanie datowane na kwiecien 2021 );

e ekspertyze techniczna dotyczaca czesei muru oporowego znajdujacego sie na dzialce
nr 320 Obreb 6 w Zielonej Gorze, opracowana w maju 2021 r. przez Rafala
Kotodziejezyka, dysponujgcego odpowiednimi uprawnieniami oraz wpisanego na liste
izby samorzadu zawodowego (dokumenty potwierdzajace te fakty wlaczono w sklad
opracowania).

Jak wynika z tresci ekspertyzy technicznej, zelbetowy mur bedacy przedmiotem sprawy sktada sig
z dwoch prostopadtych do siebie czesci, z ktérych jedna ma dhugos¢ 18,00 m, a druga 7,20 m. Mur
oporowy zbudowano z typowych segmentéw typu L (Scianka plytowo-kgtowa) o szerokosci
0.60 m, wysokosci 1,40 m i zmiennej grubosci od 6 do 13 cm. W czgsci zaglebionej grubos$é muru
oporowego jest stala i wynosi 13 ecm. Mur zaopatrzono w otwory odptywowe (drenarskie).
W czgsei stykajacej sig¢ z murem naprawionym na dhugoséei okoto 9,00 m mur ulegt awarii a jego
elementy sa zniszczone. Na tym odcinku nastapila utrata statecznosci elementéw na obrét. Po
utracie statecznosci uksztattowalo sie naturalne zbocze, obecnie samostateczne. Nie nalezy jednak
pozostawia¢ materialu wypelnienia muru i skarpy w stanie istniejacym poniewaz nie ma on
wlasnosci nosnych a jego sktad jest nieciagly, co nic daje mozliwosci Jego zageszczenia
1 uzyskania wiasciwosci nosnych. W pozostatej czesci odcinka muru w konstrukeji $ciany
stwierdzono wzajemne przemieszczenia sie poszczegdlnych segmentow wzgledem siebie, a takze
3
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miejscowe lokalne odspojenia i odpadnigcia otuliny zbrojenia oraz ubytki betonu przy stykach
dylatacyjnych. Dwa segmenty muru prostopadlego zostaly catkowicie zniszczone. z odstfonigciem
skorodowanego zbrojenia glownego stykajacego sie segmentu. Wzgledem odcinka muru
o dtugosci 7,20 m stwierdzono, ze na dfugosci ok. 4,00 m jest on obsypany gruntem do potowy
wysokosci, a na pozostate] €zgscl wystepuja wzajemne przemieszczenia si¢ poszczegélnych
segmentow  wzgledem sicbie oraz lokalne ubytki betonu. Jak wskazal autor eksperty zy,
podstawows przyczyna awaryjnego stanu muru Oporowego jest jego zbyt niskie posadowienie
oraz wykorzystany materiat wypelnienia muru i skarpy, poniewaz nie ma on whasnosci no$nych
a jego skiad jest nieciagly, co nie daje mozliwosci jego zageszezenia i uzyskania wiasciwosci
nosnych. Takie wykonanie muru spowodowato miejscami przekroczenie warunkéw statecznosci
muru na obrét i przesuw. W opracowaniu wskazano nastgpujace zalecenia:

1. usunigcie dziko rosnacych drzew w pasie po 2 m z kazdej strony muru oporowego,

2. usunigcie odcinkami gruntu wokét istniejacego muru oporowego do poziomu jego

posadowienia,

3. rozebranie odcinkami istniejacego muru OpOrowego,

4. usunigcie materiahy, ktéry wykorzystano do zasypania muru i wymiana go na materiat

0 dobrych wlasciwosciach do Zaggszezenia np. piasek o U>4,
5. budowa lub montaz odcinkami NOWEZO muru 0porowego,

6. prace porzadkowe na terenie obejmujacym mur oporowy.

Nowy mur oporowy nalezy wykonag ng_podstawie_qgglzicigggglgje_lgtb zas jego konstrukcje
przedstawiono w czesci zawierajgcej obliczenia. Wszelkie roboty zabezpieczajace 1 budowlane
muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowane firmy i pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane, na podstawie odrgbnego opracowania oraz z zachowaniem
zasad BHP.

Zgodnie z art. 66 ustawy — Prawo budowlane: 7. W prezypadku stwierdzenia, e obiekt
budowlany:

1) moze zagrazaé zyciu lub zdrowiu lud=i bezpieczeristwu mienia bad? srodowiska albo

2) jest wiytkowany w sposéb zagrazajqcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia
lub Srodowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

+4) powoduje swym wygladem os=pecenie otoc=enia

- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drod=e decyzji, usuniecie stwierdzonych
nieprawidlowosci, okreslajgc termin wykonania tego obowigzku,

la. W przypadku stwierd=enia nieuzasadnionych wzgledami technicznymi lub uzytkowymi
ingerencji lub naruszenia wymagan dotyczaeych obiektu budowlanego. ktérych charakter
uniemozliwia lub znacznie utrudnia wzytkowanie 8o do celow mieszkalnyeh, organ nad-oru
budowlunego nukazuje, w drod-e decyzji, usunigcie skutkow ingerencyi fub nuruszen iub
praywrocenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i moze bycé
ogloszona ustnie.

2. W decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-3, organ nad-oru budowlanego moze zakazaé
uzytkowania obiektu budowlanego Iub jego czesci do czasu usuniecia stwierd=onych
nieprawidiowosci. Decyzja o -akazie uzytkowania obiektu, jezeli wysigpuja okolicznosci,
0 kiérych mowa w ust. [ pht [ i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i moze by¢ ogloszona
ustnie”,

Stosownie do art. 61 ustawy - Prawo budowlane: . whasciciel lub zarzqdea obiektu budowlanego
Jest  obowigzany: 1) urmymywaé i uytkowad obiekt  zgodnie =  :zasadami
o ktorych mowa w art 3 ust. 2; 2) zapewnic, dochowujge nalezytej starannosci, bezpieczne
uzytkowanie obiektu w razie wysigpienia czynnikéw zewngtrznych oddziabywujgcych na obiek,
wigzanych z dzialaniem czlowieka fub sil natury. takich jak: wyladowania atmosferyczne.
WSIrzqsy sejsmiczne. silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne. osuwiska ziemi Zjawiska
lodowe na rzekach i morzu ora- Jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub powodzie,
w wyniku ktorych nastepuje us-kod=enie obiekty budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem. mogace spowodowaé zagrozenie zvcia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
lub Srodowiska.” Wykonanie nakazéw objetych decyzjami dotyczacymi stanu technicznego
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obiektu obciaza zatem co do zasady jego wiasciciela lub zarzadcg. Organ orzekajac na podstawie
przepiséw dotyczacych utrzymania obiektéw budowlanych nie jest obowiazany do badania kto
1 w jakim stopniu przyczynit sie do powstania ich nieodpowiedniego stanu technicznego, gdyz sg
to sprawy rozstrzygane w sadach powszechnych.
Jak ustalil PINB Miasto Zielona Géra, mur oporowy znajdujacy sie na dziatce nr 320 obregb
6 w Ziclonej Gorze - w czgsei bedacej przedmiotem sprawy - postada widoczne spekania i jest
odchylony od pionu. Sytuacja taka powoduje, iz powstaly uzasadnione watpliwosci co do tego
w jakim stopniu mur ten jest w stanie przejaé parcie gruntu. Z uwagi na jego wizualny stan,
wykazujgcy nieprawidlowosci jakie nie powinny sie pojawi¢ gdyby zdolnos¢ do przejecia
obcigzenia byla wystarczajaca, niezbedne byto dokonanie pomiaréw oraz obliczen — w zakresie
umozliwiajacym sformutowanie wnioskéw odnosnie wykonania robot wzmacniajacych lub
zabezpieczajacych konstrukcje muru. Orzekajac na podstawie przepisow dotyczacych utrzymania
obiektéw budowlanych, w tym w szczegélnosci na podstawie zacytowanego art. 66 ustawy —
Prawo budowlane, organy nadzoru budowlanego sa uprawnione do nalozenia na uczestnikéw
procesu budowlanego, wiasciciela lub zarzadee obiektu budowlanego, obowiazku sporzadzenia
odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz — zgodnie z art. 81c ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane. Opracowania wymienione w tym przepisie, odnoszac sie do wilasciwosci PINB,
wystgpuja jako dowody w sprawach utrzymania obiektéw budowlanych, tzw. samowoli
budowlanych i zwigzanych z nimi postepowar legalizacyjnych, katastrof budowlanych. Oceny
techniczne oraz ekspertyzy sa dokumentem o duzym znaczeniu dowodowym, poniewaz sa
sporzadzane przez osoby dysponujace odpowiednimi do ich zakresu uprawnieniami, wykonujace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie — ponoszace odpowiedzialno$¢ zawodowa.
Prowadzacy postgpowanie organ nadzoru budowlanego nie sporzadza opracowan technicznych,
W tym projektéw, ocen technicznych, ekspertyz. Nie moze tego uczynié takze na uzytek
prowadzonej sprawy — poniewaz przepisy ustawy — Prawo budowalne nie dajg organom nadzoru
budowlanego takiego uprawnienia. Zaznaczy¢ ponadto nalezy, ze sytuacja w ktérej organ
oceniatby dokument ktéry sam wytworzyl, bylaby nie do pogodzenia z zasadg prawdy
obiektywnej wyrazona przepisami ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego. Nalozenie
na wiasciciela lub zarzadceg obowiazku dostarczenia opracowania technicznego nie jest skierowana
W jego strong represjg — opracowanie takie stanowi istotny dowod w sprawie, pozwalajacy
organowi prowadzacemu postgpowanie na orzekanie w sposéb obiektywny, ograniczajac w ten
sposob jego ewentualng uznaniowo$é. Podobnie dokument taki umozliwia organowi
odwotawczemu lub sadowi na weryfikacje, czy zakres natozonych obowigzkow byt prawidlowy.
Wydanie rozstrzygnigcia w sprawie stanu technicznego muru na dziatce nr 320 obreb 6 w Zielonej
Gorze wymagalo wezesniejszego zgromadzenia materialu dowodowego, ktérego niezbednym
elementem byto uzyskanie ekspertyzy technicznej w zakresie okreslonym w wydanym przez PINB
Miasto Zielona Gora postanowieniu. Opracowanie takie zostalo przez wlasciciela przedstasw ivie
1 odpowiada ono wymogom okre$lonym w postanowieniu PINB z 20.01.2021 r. W ocenie PINB
nie ma koniecznoéci uzupekienia materiatu dowodowego o kolejne orzeczenia techniczne.
Przedlozona ekspertyza techniczna precyzyjnie wskazuje przyczyny nieodpowiedniego stanu
technicznego obiektu budowlanego, zawiera wskazania co do jego usuniecia oraz potwierdza, ze
pozostawienie muru oporowego w aktualnym stanie doprowadzi do jego dalszej degradacji. Mur
oporowy bedzie spetniat swoja funkcje dopiero po wykonaniu niezb¢dnych robét budowlanych,
okreslonych ekspertyza. Stwierdzenia zawarte w ekspertyzie: zostaly juz .przytoczone
W uzasadnieniu, stad nie beda w tym miejscu powielane. PINB Miasto Zielona Géra Jjako organ
nadzoru budowlanego prowadzacy postepowanie administracyjne stwierdza, ze wnioski
wynikajace z przedlozonego opracowania nie budza watpliwosci i moga stanowié podstawe do
orzeczenia wydanego w trybie art. 66 ustawy — Prawo budowlane. e
Termin wykonania nakazéw objetych niniejszym rozstrzygnieciem wyznaczono do
30.12.2022 r. Zakres koniecznych do wykonania rob6t budowlanych dotyczy elementow
“ konstrukeyjnych muru, w zwiazku z czym wymagane jest odpowiednie przy gotowanie terenu prac
jak réwniez ich nadzorowanie przez osoby dysponujace odpowiednimi uprawnieniami.,

zapewniajac przy tym nalezytg staranno$¢ wykonywania robét budowlanych istotnych z punktu”

i

widzenia bezpieczefistwa. Z tego powodu. w ocenie PINB Miasto Zielona Géra, wyznaczony
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termin powinien by¢ wystarczajacy do spelnienia tych zalozer. Przepis bedacy podstawa
niniejszego orzeczenia nie daje organowi nadzoru budowlanego uprawnienia do nakladania
dodatkowych obowiazkéw, zwigzanych z prowadzeniem naprawczych robét budowlanych- tzn.
np. poprzedzenia robét wykonaniem projektu rozbiérki lub innych opracowan o charakterze
technicznym. na podstawie ktorych beda prowadzone roboty budowlane. Nakaz wydany na
podstaswie art. 66 ustawy — Prawo budowlane stanowi samodzielna podstawe do prowadzenia prac.
nie jest on uzalezniony do uzyskiwania stanowisk lub opinii innych organéw czy tez odrebnych
pozwoler, obejmujacych zatwierdzenie projektu budowlanego. Oznacza to, ze zgodnie z wolg
ustawodawcy wykonanie robét pozostawiono ogélnym regulacjom szeroko pojetych przepisow
Prawa budowlanego — ktore wskazuja, ze prowadzenie prac budowlanych moze nastepowac tylko
pod nadzorem osdb dysponujacych uprawnieniami odpowiednimi do ich zakresu, ktére to osoby
petnia samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ponoszac z tego tytutu odpowiedzialnosé
zawodowa. To te osoby ponosza odpowiedzialnosé zawodowa za spos6b wykonania prac, a takze
zabezpieczenie terenu przed wystapieniem szkéd w mieniu. PINB zdecydowal o deklaratoryjnym
wskazaniu powinno$ci osoby, ktéra podejmie si¢ ich przeprowadzenia. Osoba dysponujaca
uprawnieniami budowlanymi w sposéb profesjonalny i samodzielny jest w stanie okreslic,
bezposrednio na terenie budowy, w jaki technicznie sposéb nalezy przeprowadzi¢ wszystkie
roboty budowlane, jakich materiatéw uzyé, w jakiej kolejnosci prowadzié roboty, a takze jak
zabezpieczy¢ grunt przed obsuwaniem sie na dziatke potozona nizej na skutek ingerencji
w konstrukcj¢ oporows. Nalezy zauwazy¢, ze wydajac decyzje zgodnie z art. 66 ustawy — Prawo
budowlane, w odniesieniu do obiektu budowlanego bedacego przedmiotem niniejszego
postgpowania, PINB nie ma mozliwosci szczegolowego wskazania sposobu prowadzenia prac.
Nie przewiduje tego wskazany przepis, a ponadto nie jest to technicznie mozliwe. Wykonanie
robét budowlanych wymaga zorganizowania procesu prowadzenia prac, a to uczyni¢ moze
wylacznie osoba dysponujaca odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, ktérej to zostanie
zlecone. Na adresacie obowiazku (wlascicielu) cigzy szczegdlna odpowiedzialnosé zapewnienia
wiasciwego nadzoru nad przebiegiem robot w taki sposob, aby nie powodowaty one skutkéw
negatywnych dla mienia i ludzi. W tym wzgledzie wskazaé nalezy na art. 18 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, zgodnie z ktérym ,.do obowiazkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy
= uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Brzmienie
art. 18 ust. 1 wymusza, aby przedmiotowe roboty budowlane byly wykonywane zgodnie ze sztuka
budowlana, pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nie zawsze mozna przewidzie¢ pelen zakres robét jaki nalezy wykona¢ aby spetnié
obowiazek ustalony w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 66 — a jesliby w trakcie robét
wystapily trudnosci, rola osoby posiadajacej odpowiednie uprawienia, sprawujacej nadzor nad
tvmi robotami. jest takie ich biezace planowanie aby spelnialy one wymagania okreslone art. 5
ust. [ ustawy — Prawo budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie. za posrednictwem Powiatowego Inspektora
Nad=zoru Budowlanego Miasto Zielona Gora, do Lubuskiego Wojewdd=kiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Goeaesie Wikp. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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W trajgse BeBidgdaginu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia gwolan Se\erganu administracfi publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
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Otrzymuja strony postepowania:
“1./ Miasto Zielona Géra — reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zielona Gora (UM
Zielona Géra, Departament Rozwoju Miasta, Biuro Obrotu Nisruchomosciami).
Do wiadomosci:

mgr int Krzvsztof Wulezyk

2. Urzad Miasta Zielona Géra — Biuro Administracji Budowlane;.
3. PINB a/a.
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