Zalacznik nr 4.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

na realizacje zamoéwienia pn.: ,,Remont lazienek (damskiej i meskiej wraz z wyodrebnieniem

lazienki dla oséb niepelnosprawnych), znajdujacych si¢ w budynku,
polozonym przy ul. Nowej 2 w Lomzy.”

1. Przedmiotem zamo6wienia jest remont tazienek (damskiej i meskiej wraz z wyodrebnieniem tazienki
dla 0s6b niepelnosprawnych), znajdujacych si¢ w budynku, potozonym przy ul. Nowej 2 w Lomzy.

2. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedhug klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45262690-4  Remont starych budynkow
45320000-6  Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442180-2  Powtorne malowanie
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
3. Zamawiajagcy w ramach biezgcej konserwacji planuje remont tazienek w budynku biurowym

znajdujacym sie przy ul. Nowej 2 w Lomzy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z utrudnieniami
w przeprowadzaniu remontu ze wzgledu na jego specyfike. Urzad pracuje od poniedziatku do piatku
i jest otwarty dla petentow. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w trakcie
funkcjonowania obiektu, w godzinach od 6.00 do 20.00. Prace remontowe musza by¢
wykonywane w sposob jak najmniej ucigzliwy. Prace zwigzane z instalacjg elektryczng nie
mogg zaktoca¢ normalnej pracy obiektu. Wykonawca moze korzysta¢ z windy do przewozenia
materiatlow budowlanych itp., dostosowujac si¢ do maksymalnego obcigzenia windy oraz
zachowujac zasady bezpieczenstwa i utrzymania czystosci. W celu zabezpieczenia windy przed
uszkodzeniami nalezy ja przed przystapieniem do korzystania z niej uprzednio obudowac.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
1) Wykonawca powierzchni¢ tazienek musi zliczy¢ z zamieszczonej przez Zamawiajacego

inwentaryzacji. [1o$¢ tazienek do remontu: 2.
2) Branza budowlana:

— demontaz istniejacej armatury tazienkowej, grzejnikow i innych elementéw wyposazenia,

— rozebranie oktadzin Sciennych z ptytek,

— rozebranie posadzki z plytek,

— odbicie tynkow,

— zamurowanie otwordw drzwiowych,

— wykonanie nowego otworu drzwiowego,

— rozebranie sufitu podwieszanego z paneli rastrowych,

— wykucie kratek wentylacyjnych wraz z udroznieniem przewodoéw wentylacyjnych,

— uzupelnienie podtoza po skuciu plytek oraz $cian po zbiciu plytek, jezeli zajdzie
koniecznos¢ to wylanie masy samopoziomujace;j,



Gresy :

demontaz drzwi i montaz nowych drzwi z wktadka patentowa dostosowang do pomieszczen
typu lazienka. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczenia, mie€, z zastrzezeniem § 75 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysoko$¢ 2 m
w $wietle oécieznicy, a w dolnej czgéci — otwory 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi pelne z wypetieniem z ptyty MDF.- 3 szt.,
wykonanie obudowy istniejacych pionéw instalacyjnych,

wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt z wiokien mineralnych,

gruntowanie powierzchni pod ptytki,

licowanie §cian ptytkami do sufitu, ptytki o wymiarach min. 60x60 cm, wstawki 120x60,
ptytki powinny by¢ zmywalne, uktadanie posadzki z ptytek o wymiarach min. 60x60 cm —
ptytki musza nadawac¢ si¢ do uzytku w budynkach uzyteczno$ci publicznej, a co za tym
idzie musza mie¢ odpowiednig klas¢ Scieralnosci i antyposlizgowosci. Plytki podtogowe
0 wymiarach min. 60x60 cm.

Zabudowy kabin ustgpowych nalezy wykona¢ z ptyty HPL o min. grubosci 10 mm, kolor
nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. Plyty laczone profilami z aluminium anodowanego.
Laczenie $cianki do $ciany za pomoca w/w profila, przymyki drzwi z tego samego
materialu. Nozki z aluminium malowanego proszkowo na kolor wybrany przez
uzytkownika. Wymiary kabiny: min.115x115x202cm (szer. x glgb. X wys.). Przeswit dolny
migdzy posadzka a plyta 15 cm. Drzwi o wym. 80x110 cm (Przyktadowe zdjecie
w zalaczniku). Kolor Ral 7040

obsadzenie listew wykanczajacych aluminiowych przy licowaniu $cian ptytkami,
wykonanie izolacji poziomej z wywinigciem na cokot z folii w ptynie oraz specjalnej tasmy
uszczelniajacej zgodnie z wybranym systemem wg wytycznych producenta,

wywoz i utylizacja gruzu z remontu,

wykonanie nowej zabudowy meblowej (zgodnie z rysunkiem) z konglomeratu
wodoodpornego pod umywali nablatowe.

ptytka gresowa struktura calacatty — wstawki pionowe nad umywalkami, pisuarami, miskami

ustgpowymi itp.

e kolorystyka - biaty

e Rozmiar 1198x598 mm,
e  Grubos¢ 10 mm,

o Rektyfikacja Tak

e Powierzchnia Mat

e Scieralno$é¢ V

e Antyposlizgowos$¢ R9 A
e  Mrozoodporno$¢ Tak

plytka gresowa uniwersalna

e w kolorze szarym imitujgcym beton — na podloge oraz Sciany
e Rozmiar 598x598 mm,

e Grubos$¢ 10 mm,

o Rektyfikacja Tak

e Powierzchnia Mat

o Scieralno$é - IV

e Antyposlizgowos¢ R9



3)

4)

5)

e  Mrozoodpornos¢ Tak

Branza sanitarna:

demontaz podejscia odpltywowego (kratki Sciekowe),

demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego sptuczki i umywalki,

demontaz skorodowanego rurociagu stalowego,

wymiana odcinka zeliwnej kanalizacyjnej na PCV,

wykonanie nowych podej$¢ doptywowych,

montaz nowej armatury tazienkowej (umywalki z syfonem ze stali nierdzewnej, miski
ustepowe, pisuary wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem):

e miski ustgpowe: 7 szt. w tym 1 szt. dostosowana do o0sob niepetnosprawnych, Sktad
zestawu: miska ustgpowa wiszaca na stelazu podtynkowym. Opis nie dotyczy miski
ustepowej dla osdb niepelnosprawnych.

e umywalki: 7 szt. w tym 1 szt. dostosowana do 0sob niepetnosprawnych, wymiary
umywalki: szeroko$¢: min. 60 cm, giebokos¢ min. 48 cm z dedykowang baterig
umywalkowa. Opis nie dotyczy umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych.

e pisuar: 3 szt. z sitkiem ze stali nierdzewnej i dedykowang natynkowa spluczka
ci$nieniowa.

o lustra: 3 szt. w tym 1 szt. dostosowana do osdb niepetnosprawnych. Wymiar
szeroko$¢ min. 200x 60 cm (wymiar dostosowac do petnej ptytki), wklejane w
sciane w miejsce ptytek, faza 2 cm. Opis nie dotyczy lustra dla oséb
niepelnosprawnych.

Branza elektryczna:

wymiana instalacji elektrycznej, w tym gniazd wtykowych oraz opraw o$wietleniowych,
montaz nowych gniazd, wlacznikow i opraw (oprawy LED w sufitach podwieszanych),

w kazdej tazience winna by¢ minimum 1 oprawa awaryjna oraz jedna oprawa ewakuacyjna
nad drzwiami wyj$ciowymi,

wykonanie instalacji przyzywowej w tazience dla 0sob niepetnosprawnych (pok.113A),
wentylatory elektryczne wraz z oprzewodowaniem.

Wyposazenie:

— Zakup wraz z montazem suszarki do rak — kolor biaty, czarny lub w odcieniach szarosci
- moc znamionowa 1200 W, poziom hatasu 60 dB, bryzgoszczelnos¢ P23, wydajnos¢
skuteczna 1,6 m3/min, temperatura powietrza 47 °C, efektywny czas suszenia 30 s.

— Dostawa 1 montaz pojemnika z dozownikiem automatycznym, na piank¢ i ptyn
do dezynfekcji - konstrukcja z blachy, kolor biaty, czarny lub w odcieniach szaro$ci -
pojemnos$¢ zbiornika min. 500 ml, pianka uzupetniana z kanistra, wykonany z blachy
nierdzewnej lub tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.

— Dostawa koszy na $mieci - kosz siatkowany ze stali chromoniklowanej o poj. min 20 .

— Dostawa koszy PCV, zawieszanych do kabin sanitarnych.

— Dostawa szczotek (zestaw - szczotka + pojemnik) do mycia misek ustepowych - duza,
wiszaca szczotka toaletowa, dyskretny pojemnik z ociekaczem (fatwy w czyszczeniu),
szczotka w catosci wykonana z wysokiej jakosci polipropylenu, wyjatkowo trwata
konstrukcja odporna na dlugotrwate dziatanie wody i typowych srodkéw chemicznych.

— Dostawa i montaz pojemnikow na papier w kabinach sanitarnych wykonany
z tworzywa ABS lub blachy nierdzewnej, kolor biaty, czarny lub w odcieniach szaro$ci,
zamykany na kluczyk.

—  Wszystkie w/w elementy winny by¢ z tego samego systemu tj. jednego producenta.






