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1. kraweznik drogowy 15x30x100
5 2. podsypka cementowo - piaskowa

= g 3. tawa betonowa - beton C12/15
4. kostka betonowa szara 8cm
@ @ @ 5. kruszywo tamane stab. mechanicznie
6. kruszywo naturalne stab. mechanicznie
7. grunt stabilizowany spoiwem
8. kostka betonowa szara lub kolor 8cm
9. obrzeze betonowe 8x30x100
10. istn. ogrodzenia, murki itp.
PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
OWA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
proJEKT | Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
Temat:
@ @ @ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105922R ULICA RONDO W DEBICY
8cm | kostka betonowa behaton - szara 8cm | kostka betonowa holland - kolorowa 8cm | kostka betonowa - szara W KM 0+000,0 - 0+375,05
5cm | podsypka piaskowo-cementowa 5cm | podsypka piaskowo-cementowa 5cm | podsypka piaskowo-cementowa ] ] ] ]
20cm | kruszywa tamane(0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0 20cm | kruszywa tamane(0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0 20cm | kruszywa tamane(0-31,5mm) stab. mech. do 1s=0,98 Inwestor: | Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
10cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm 10cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm 10cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm T ) ] ]
stabilizowanego mechanicznie (pospétka) do 1s=0,98 stabilizowanego mechanicznie (pospotka) do 1s=0,98 stabilizowanego mechanicznie (pospotka) do 1s=0,98 Lokalizacja: | Debica, dz.nr ewid. 314, 282, 320, 351 obreb 0003, gm. m. Debica.
15cm | grunt stabilizowany spoiwem (np.cement) 15cm | grunt stabilizowany spoiwem (np.cement) 15cm | grunt stabilizowany spoiwem (np.cement) i . kala:
Przedmiot | przekroje typowe Skala:
rysunku: 1:50
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