PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ZBIERACZ "G" DO UL. GRUNWALDZKIEJ
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UWAGI:
PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
1. Studzienki SG2 i SG5 wykona € jako betonowe, prefabrykowane 4. Wiazy i wpusty nale zy obsadzi¢ zgodnie z niweleta nawierzchni drogi. WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Am_ﬁmgm—QE:_m BODO_E\ON:mv o wqmas_ovx wewn. @1000 mm ul. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
z whazami typu cigzkiego. 5. Przed rozpocz eciem robét budowlanych zwi gzanych z budow kolektora Temat:
kanalizacji deszczowej wykona ¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA RONDO W DEBICY
2. Studzienki kanalizacyjne SG3-SG4 oraz SG6-SG10 wykonac: w rejonie skrzy zowan, w celu okre $lenia jego rzeczywistego zadebienia.
- Z kineta z polipropylenu (PP) z u zebrowaniem wzmacniapcym; W przypadku kolizji dokona ¢ korekty profilu, polegajacej na zmianie
- z kr6¢cami z kielichami do rur strukturalnych z PP-B; gtebokosci prowadzenia kolektora kanalizacji deszczowej bez zmiany trasy. Inwestor: | Gmina Miasta D ebica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
- 0 Srednicy rury trzonowej korugowanej @425 mm;
-z wlazami ﬁ%UC O_@N—A_QQO Lokalizacja: U@U_Om. dz.nr ewid. 314, 282, 320, 351 obr @U 0003, gm. m. g—u_om.
3 W i K . Przedmiot PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Skala:
: pusty uliczne wykona¢: . rysunku: ZBIERACZ "G" DO UL. GRUNWALDZKIEJ 1:100/500
"z _om830<<<3 o.mmas__A_m:._ 0 .mqm.as_ovx @500 mm; Projektowat | mgr inz. Jacek Lewandowski branza data: 09.2017 r.
- z wpustem zeliwnym typu ciezkiego. Nr uprawnieri | upr. proj. PDK/0028/PO0OS/09 INSTAL. SANITARNE ot proj. 1017
Sprawdzit mgr inz. Janusz Regula branza :
Nr uprawnien upr. proj. PDK/0134/POOS/04 INSTAL. SANITARNE Rys. vA_Uunw




