PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ZBIERACZ "S" DO UL. SIENKIEWICZA
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Studzienka kan. deszcz. DN425
(rzedna dna dostosowad do rzednej koricdwki

Kan. san. ksD200

POZIOM POROWNAWGZY 205.00 m n.p.m.

211,26

Proj. wiaczenie kanalu @200 wpustu WSS3.1
Proj. wigczenie kanalu @200 wpustu WSS3.2

Rz.d.=211,17 Rztw.gH

Gaz. gs25,

Rura ostonowa @30x5,2 PE SDR17.6
Rz.d.=211,20 Rz.tw.g. H=211,29

Kan. san. @160
Proj. wod. - proj. w

Gaz. gs25
Rura ostonowa @90x5,2 PE SDR17 6
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Wod. wD32
Gaz. g niecz.

Gaz. gA32niecz.

Proj. wod. proj. w

Wod. wD32
Kan. san. @160

Proj. wigczenie kanalu @200 wpustu WSS4.1
Proj. wigczenie kanalu @200 wpustu WSS4.2

Wod. wD32 niecz.

RZEDNA TERENU ISTN.
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UWAGI:

1. Studzienki kanalizacyjne wykonac: 4.
- z kineta z polipropylenu (PP) z u zebrowaniem wzmachiagcym;
- z kr6¢cami z kielichami do rur strukturalnych z PP-B;
- 0 Srednicy rury trzonowej korugowanej @425 mm;
- z wkazami typu ciezkiego.

2. Whpusty uliczne wykonac:
- Z betonowym osadnikiem o Srednicy @500 mm;
- z wpustem zeliwnym typu ciezkiego.

3. Wiazy i wpusty nale zy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni drogi.
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Przed rozpocz eciem rob6t budowlanych zwi gzanych z budowg kolektora
kanalizacji deszczowej wykona ¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia

w rejonie skrzy zowan, w celu okre Slenia jego rzeczywistego zadebienia.
W przypadku kolizji dokona ¢ korekty profilu, polegajgcej na zmianie
gtebokosci prowadzenia kolektora kanalizacji deszczowej bez zmiany trasy.
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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE

g INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA RONDO W DEBICY
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Lokalizacja: | Debica, dz.nr ewid. 314, 282, 320, 351 obr eb 0003, gm. m. Debica.
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