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1.
S

tudzienki kanalizacyjne w
ykonać:

- z kinetą z polipropylenu (P
P

) z u
żebrow

aniem
 w

zm
acniającym

;
- z króćcam

i z kielicham
i do rur strukturalnych z P

P
-B

;
 

- o średnicy rury trzonow
ej korugow

anej Ø
425 m

m
;

- z w
łazam

i typu ciężkiego.

2.
W

pusty uliczne w
ykonać:

- z betonow
ym

 osadnikiem
 o średnicy Ø

500 m
m

;
- z w

pustem
 żeliw

nym
 typu ciężkiego.

3.
W

łazy i w
pusty nale

ży obsadzić zgodnie z niw
eletą naw

ierzchni drogi. 4.
P

rzed rozpoczęciem
 robót budow

lanych zw
iązanych z budową kolektora

kanalizacji deszczow
ej w

ykona
ć odkryw

ki istniejącego uzbrojenia
w

 rejonie skrzy
żow

ań, w
 celu okre

ślenia jego rzeczyw
istego zagłębienia.

W
 przypadku kolizji dokona

ć korekty profilu, polegającej na zm
ianie

głębokości prow
adzenia kolektora kanalizacji deszczow

ej bez zm
iany trasy. 0,20

0,23
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