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1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest przedstawienie analizy w sprawie przyjecia mniejszej szerokosci
ulicy w liniach rozgraniczajacych niz szeroko$¢ minimalna okreslona ust. 1 §7 dziatu II
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124) dla przebudowywanej gminnej drogi dojazdowej nr 105922R (ul.
Rondo) w Dgbicy.

2. Zalozenia projektowe.
Projekt inwestycji opracowano na podstawie nast¢pujacych zatozen projektowych:

- droga gminna klasy D.
- kategoria obcigzenia ruchem KR1
- droga usytuowana na terenie zabudowanym w strefie zamieszkania.
- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- szeroko$¢ pasa ruchu: 3,5 m
- szerokos$¢ poboczy: min. 0,75m
- 1lo$¢ paséw ruchu kotowego: 1
- dopuszczalne obcigzenie na o$: 80 kN
- dlugo$¢ przedmiotowego odcinka drogi: ok. 375mb
- grupa nos$nosci podtoza G3
- mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni 0,50hz = 0,50 x 1,0 = 0,50m.
Szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajagcych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ rozmieszczenia
elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych

transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych.

3. Wzajemnie rozmieszczenie elementéw drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.
Wszystkie elementy drogi oraz urzadzenia infrastruktury technicznej powinny by¢
wykonane i rozlokowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi.
Na przedmiotowe] ulicy zalozono zwezenie pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych
ponizej wymaganej najmniejszej szerokosci ulicy klasy D wynoszacej 10m (ust. 1 §7 dziatu II
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) na
niemalze catej dtugosci drogi - précz odcinka przy planowanym okragtym placu do zawracania

tj. okoto km 0+365,0. Srednia szeroko$é planowanego pasa drogowego wynosié bedzie okoto



6,1m. przy maksymalnym zwezeniu do wartosci 5,80m wystepujacym w km 0+027,87 (przy
granicy dziatek nr ew. 349, 350). Po przeanalizowaniu wzajemnego rozmieszczenia elementow
drogi oraz urzadzen infrastruktury technicznej stwierdza si¢ mozliwo$¢ planowanego zwe¢zenia
pasa drogowego — jak pokazano na rysunku przekroju poprzecznego w charakterystycznym
kilometrazu (km 0+027,87 — Zat.1-Przekr6j poprzeczny charakterystyczny). Zagospodarowanie
terenu z lokalizacja istniejacych, przebudowywanych i1 projektowanych sieci oraz drogi
uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w miejscowym Wydziale Geodezji, Kartografii
i Katastru oraz naniesiono jako projektowane do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego.

4. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia.

Odwodnienie  planowanej ulicy realizowane powierzchniowo przy pomocy
projektowanych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych do wpustéw ulicznych projektowanej
kanalizacji deszczowej. Wody wprowadzone do projektowanych wpustow odprowadzane beda
dwoma odcinkami projektowanych, szczelnych systeméw kanalizacji deszczowej i wiaczane
do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy skrzyzowaniu z ulicg
Sienkiewicza oraz w pasie ulicy Grunwaldzkiej biegnacej w wschodniej czesci terenu
inwestycji. Planowane rozwigzanie odwodnienia (kanalizacja w dwodch niezaleznych
odcinkach, spadki podtuzne kolektora w jednym kierunku) umozliwia etapowanie inwestycji
pod warunkiem realizowania jej od miejsca wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Zastosowane rozwigzania projektowe (projektowana kanalizacja deszczowa, spadki poprzeczne
1 podtuzne drogi oraz ograniczenie jezdni krawegznikiem wyniesionym ponad nawierzchni¢)

uniemozliwiajg zalewanie dziatek sgsiednich przez wody opadowe z przedmiotowej drogi.

5. Sposéb wysokosciowego rozwigzania ulicy.

Planowana przebudowa ul. Rondo w Dgbicy bedzie realizowana w poziomie niwelety
drogi istniejacej - niewielkie r6znice w poziomach niwelety istniejgcej i projektowanej (do
okoto 15cm) zwigzane sg z koniecznoscig wyréwnania miejscowych zanizen drogi istniejacej
spowodowane intensywnym jej uzytkowaniem oraz stabg podbudowg i warunkami gruntowo-
wodnymi. Ponadto ze wzgledu na szeroko$¢ projektowanych elementéw ulicy (jezdni i

poboczy) nie planuje si¢ wykonania zadnych skarpy czy tez murkéw oporowych.



6. Wplyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia.
W zwiazku z planowang inwestycja nie ma konieczno$ci wykonywania prac zwigzanych
z karczowaniem drzew i krzewéw — w pasie drogowym nie ma zlokalizowanych zadnych
drzew i krzewow a ro$linno$¢ ulokowana w sgsiedztwie drogi nie podlega ochronie prawnej np.

jako pomnik przyrody.

7. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w
szczegolnosci wystepowanie gruntéw o malej nosnosci oraz terenéw
zalewowych.

W zwiazku z planowang inwestycja wykonano dwa otwory kontrolne w miejscu
planowanej inwestycji i stwierdzono wystepowanie zréznicowanego poziomu wéd gruntowych
na poziomie od 1.4 — 1.7 m.p.p. terenu. Ponadto pod warstwami nawierzchni i konstrukcji drogi
stwierdzono wystepowanie plastycznych glin pylastych i glin piaszczystych zaliczanych do
grupy nosnosci G3. Podloze G3 zostanie doprowadzone do grupy nosnosci Gl poprzez
wykonanie podczas realizacji inwestycji 15cm warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem
(cementem lub innym spoiwem stabilizacyjnym) o Rm = 2,5MPa

W obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja tereny zalewowe.

8. Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska, a w szczegolnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze prawnie chronionym
o szczegblnych warunkach przyrodniczych. Ponadto realizacja inwestycji powinna wptynac
pozytywnie na Srodowisko w zakresie wod powierzchniowych (budowa kanalizacji
deszczowej), bezpieczenstwa ruchu (poprawa parametrow geometrycznych drogi) oraz
w zakresie krajobrazu i dobr kultury (poprawa estetyki pasa drogowego w sasiedztwie
zabudowy jednorodzinnej).

Planowana inwestycja drogowa nie przyniesie zmian stanu dotychczasowego srodowiska
przyrodniczego. Na analizowanym obszarze w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywane;j
drogi nie wystepuja naturalne siedliska roslin i zwierzat chronionych, ktérych istnieniu
planowane prace moglyby zagrozic.

e (Qchrona powietrza atmosferycznego.

Pracujagce maszyny budowlane wraz ze sprzetem towarzyszacym wykonywaé beda
roboty liniowe dziennie pokonujac znaczne odcinki drogi (kilkaset metrow i wigcej) nie

powodujac znaczacej emisji spalin.



Rozbudowa przedmiotowej drogi przyczyni si¢ do poprawy warunkéw ruchu, zmniejszy
si¢ emisja pytow oraz hatas podczas przejazdu samochodéw po drodze.

® (chrona przed hatasem i wibracjami.

W okresie prowadzenia rob6t drogowych nie bedg wystepowaly znaczace zagrozenia
zwigzane z wibracja. Zrédtem hatasu moga byé pracujace maszyny do robét ziemnych,
zageszczarki, samochody cigzarowe, roz$cielacze, walce drogowe, urzadzenia
elektromechaniczne, np. pity tarczowe do betonu.

Z uwagi na liniowy charakter robdt, a co z tym si¢ wigze krotki termin wykonania
przebudowy drogi oraz brak dluzszego stacjonarnego prowadzenia robdt, uwaza si¢ za zbedne
stosowanie dodatkowych zabezpieczen przed hatasem i wibracjami pracujacego sprzetu.

o (Qchrona wéd powierzchniowych.

W czasie budowy 1 eksploatacji drogi nie jest konieczne zabezpieczenie sktadowisk
materiatéw uzywanych do realizacji inwestycji (tj. drogowych elementéw prefabrykowanych:
kostki brukowej, kraweznikéw, kruszywa, itp.) przed skazeniem wod gruntowych i
powierzchniowych. Pozostale wbudowywane sukcesywnie materiaty tj. kruszywo naturalne,
beton oraz beton asfaltowy réwniez nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przez
skazeniem waod.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi odprowadzane gtéwnie bedg poprzez
zatozone spadki do wpustéw ulicznych sytuowanych na studzienkach (typowe urzadzenia z
osadnikiem) i odprowadzane szczelnym systemem projektowanej kanalizacji do istniejacej,
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W zwiazku z powyzszym nie dojdzie do zalewania

dziatek sgsiednich wodami z drogi lub zmiany stosunkéw wodnych.



