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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe i roztopowe z przebudowywanej drogi gminnej — ulica Rondo - w miejscowosci De¢bica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy

wykonywaniu kanalizacji deszczowej oraz obiektéw i urzadzen na kanalizacji, a takze roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje:

a) wykonanie zbieraczy ,,S” 1 ,,G” kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych o podwdjnej $ciance
z polipropylenu PP-B (sztywno$¢ obwodowa: SN >8 kN/m?® ) o $rednicy wewn. @ 200 mm
taczonych za pomoca kielichdéw, uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

b) wykonanie betonowych prefabrykowanych (alternatywnie monolitycznych) studni rewizyjnych —
z kregdw o Srednicy wewn. DN1000 mm (studzienki SG2, SGS5), z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego;

c) wykonanie studni rewizyjnych z polipropylenu (PP) o $rednicy wewn. 425 mm, z wlazami
zeliwnymi typu ci¢zkiego (studzienki SS1-SS4, SS1' oraz SG3, SG4, SG6- SG10),

d) wykonanie podtgczen wpustéw ulicznych deszczowych z rur strukturalnych o podwojnej $ciance
z polipropylenu PP-B (sztywno$¢ obwodowa: SN >8 kN/m?), tgczonych za pomoca kielichow,
uszczelnianych uszczelkami gumowymi o $rednicy wewn. @ 200 mm;

[alternatywnie z rur kanalizacyjnych kielichowych ze $cianka lita jednorodna, PVC-U klasy S (SDR34,
SN >8 kN/m?), o $rednicy @ 200 [mm], tgczonych na uszczelki gumowel];
e) montaz wpustow deszczowych ulicznych typu cigzkiego z osadnikiem betonowym DN 500 mm.
Robotami tymczasowymi przy budowie wymienione] wyzej kanalizacji sa m. in.: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggdw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza

(podbudowy), zasypanie wykopéw wraz z zageszczaniem obsypki 1 zasypki, zabezpieczenia

infrastruktury podziemnej przy skrzyzowaniach z kanalizacja deszczowa.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile ciezkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego
napetnienia.




Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanaly:

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

Kanat zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanalow bocznych.
Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaldw oraz kanatow zbiorczych

1 odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanatl przelazowy — kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia:

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy s3 wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doplywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Komora spadowa (kaskadowa) — komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego sluzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.




2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
, Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla speiniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktéorych mowa w SST.

2.2.1. Rury przewodowe

Zbieracze ,,S” 1.,,G” kanalizacji deszczowe] — z rur strukturalnych o podwojnej $ciance

z polipropylenu PP-B (sztywno$¢ obwodowa: SN >8 kN/m2 ), tagczonych za pomocg kielichow,
uszczelnianych uszczelkami gumowymi;

Wymiary rur: srednice wewn. @ 200 mm,;

Podlaczenia wpustow deszczowych ulicznych z osadnikami - z rur strukturalnych o podwojnej
sciance z polipropylenu PP-B (sztywno$¢ obwodowa: SN >8 kN/m2 ), laczonych za pomoca
kielichow, uszczelnianych uszczelkami gumowymi;

Wymiary rur: srednice wewn. @ 200 mm;

[alternatywnie z rur kanalizacyjnych kielichowych ze $cianka litag jednorodna, PVC-U klasy S
(SDR34, SN >8 kN/m?), fgczonych na uszczelki gumowel];

Wymiary rur: $rednice @ 200 mm;

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe prefabrykowane (alternatywnie monolityczne)
Srednica wewnetrzna studzienek: o 1000 mm (studzienki prefabrykowane: SG2, SG5).
Elementy studzienek prefabrykowanych:
A: Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z kregdw
betonowych, z betonu klasy min. C35/45 (B45) i nasigkliwosci <5%,
Komora robocza ponizej wejscia kanatow (dno studzienki) powinna by¢ wykonana jako
prefabrykowany monolit z betonu zwartego i jednorodnego o parametrach j.w.
B: Element przykrywajacy
Element przykrywajacy: zwezka lub ptyta pokrywowa
C: Wtaz kanatowy
Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego.
D. Stopnie ztazowe
Stopnie powinny by¢ pokryte tworzywem sztucznym.




2.2.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe z polipropylenu (PP)

Srednica wewnetrzna studzienek o 425 mm.

Elementy studzienek:

A. Kineta:

- material: polipropylen (PP) z uzebrowaniem wzmacniajacym,

- przystosowana do podtagczenia na uszczelke rur kanalizacyjnych strukturalnych

(dwuptaszczyznowych) z PP-B o srednicy wewngtrznej @ 200 mm,
- przystosowana do podtaczenia rury trzonowej korugowanej z PP o §rednicy wewnetrznej
0D 425 mm.

B. Rura trzonowa (wznoszaca):

- materiat rury wznoszacej: polipropylen (PP),

- korugowana jednowarstwowa,

- §rednica wewnetrzna: @ 425 mm.

C. Zwienfczenie studni:

- typ ciezki: klasa D400,

- rura teleskopowa: @ 425 mm taczona z rurg trzonowa na uszczelke,

- wlaz zeliwny: © 425 mm.

2.2.4. Studzienki sciekowe (osadniki)

A. Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 (dopuszcza si¢
stosowanie norm rownowaznych).

B. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $cieckowe stosowane sg prefabrykowane kreggi betonowe o $rednicy 50 lub 60 cm,
z betonu klasy min. C35/45 (B45) 1 nasigkliwosci <5%.

2.3. Skfadowanie materiatéw

2.3.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura wyzsza niz 40° C 1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy uktada¢ na réwnym, gladkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach.

Rury uktada¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci conajmniej 10 cm i grubosci
conajmniej 2,5 cm. W stosie nie powinno znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw, a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m. Rury uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach
[+2 m.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych rur.




2.3.2. Elementy studzienek (prefabrykaty)

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej 1 odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzgdami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i pojazdow.

Elementy studzienek nalezy skladowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane na podkladach zapewniajacych odstep od
podioza minimum 15 cm.

Wyroby nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Podstawy studni sktadowac
jednowarstwowo, pozostale elementy studni moga by¢ skladowane warstwowo (wysokosé
sktadowania do 1,8 m). Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem i nie nalezy ich lokalizowa¢
w poblizu wykopow.

2.3.3. Cegta kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢
stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujace.

Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona.

2.3.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.3.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spelnia¢ normy ochrony srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.




Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania m. in. z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych, przedsigbiernych
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- samochodd samoroztadowczy wyposazony w dzwig,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopu,
- wyciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce nie moga by¢ dhuzsze niz
1 m. Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja te
same zasady co przy skladowaniu z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkoéw transport u jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 5°C do
+30°C.

4.3. Transport studzienek prefabrykowanych i ich elementéw prefabrykowanych

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregow o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly

Cegla moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na s$rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.




Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na s$rodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

4.5. Transport pokryw i wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustoéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
geodezyjnego punktéw trasy i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow
swiadkow, kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw stalych. Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw 1 ich
rz¢dne przekaze Inspektorowi.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wilascicieli
1 uzytkownikoOw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.




5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne i montazowe przy ukladaniu rur kanalizacji deszczowe] nalezy wykonywac
w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym, zgodnie z wytycznymi norm PN - EN 1610:2015

oraz PN- B - 10736 oraz wytycznymi producenta zastosowanego typu rur.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przed ulozeniem rurociaggéw nalezy wykop
odwodni¢ np. za pomoca iglofiltréw lub poprzez drenaz odwadniajacy.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposOb zapewniajacy ich statecznosc.
Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej
naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik Budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych.

Rurociggi uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym o szerokosci
Lunin =DZ + 0,8 [m]. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przed ulozeniem rurociaggow
nalezy wykop odwodni¢ np. za pomocg igtofiltréw lub poprzez drenaz odwadniajacy.

Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywaé gotowych szalunkéw lub desek i bali drewnianych oraz
rozp6r drewnianych tzw. okraglakdéw lub rozpoér stalowych teleskopowych.

Obudowe wykopu usuwaé nalezy w miar¢ zasypywania i zageszczania wykopoéw. Obudowe ze
stalowych elementéw wbijanych zaleca si¢ usuwa¢ dopiero po calkowitym zasypaniu
1 zageszczeniu wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doplywem wdd deszczowych z terenu przylegtego. Elementy
zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawac co najmniej 0,15 m nad szczelnie przylegajacy teren
a powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wod
poza wykop.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym z nalezyta
ostrozno$cig dokona¢ lokalizacji danej sieci wykonujac odpowiednig odkrywke. Nastepnie wykonaé
podwieszenie odcinka istniejacej sieci do ksztattownika stalowego lub bala drewnianego.

Na pozostalych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym,
z zastrzezeniem wykonania recznego wykopu o grubosci warstwy 20 cm od dna, bez naruszenia
struktury gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarznigcie
gruntu na dnie wykopu. Ukladanie rurociggu na warstwie zamarznigtej tego gruntu jest
niedopuszczalne.

Grunt ten nalezy bezposrednio przed ulozeniem rury usunac 1 zastgpi¢ warstwag niezamarznigtego
sypkiego i zagesci¢ do wspodtczynnika I, > 0,95.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajagcym zamarznicte bryty.

Do uzyskania wysokosci przykrycia rurociggu min. 50 cm zasyp nalezy wykonywac¢ recznie. Kolejne
warstwy o grubosci 20-30 cm moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Studzienki kanalizacyjne uktada¢ na gruncie piaszczystym odpowiednio zageszczonym (zageszczenie
do wskaznika Is > 0,98). Studzienki nalezy obsypa¢ rowniez dobrze zageszczonym gruntem sypkim,
warstwami.

Wykopy w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowaé dla zapobiezenia przed
przypadkowym dostaniem si¢ do nich 0sob trzecich, szczegdlnie w porze nocnej.

Po wykonaniu roboét i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ nawierzchni¢ terenu zgodnie z projektami
zagospodarowania terenu.




Posadowienie rur PP-B

Rury kanalizacyjne z PP-B nalezy posadowi¢ zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producenta
zastosowanego typu rurociggu.

Bezposrednio pod posadawiang rurg nalezy wykona¢ podsypke z piasku, tak aby zapewnic
podparcie na catej dlugosci obejmujacym conajmniej 1/4 - 1/3 (90-120°) obwodu rury, symetrycznie
do jej osi. Minimalna grubo$¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm. Gorna warstwa podsypki o grubosci
min. 5 cm, musi by¢ utozona luzno, tak aby karby rury mogly si¢ w niej swobodnie zaglebi¢. Dolng
warstwe podsypki nalezy zagesci¢ do wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora.

W przypadku slabej no$nosci gruntu rodzimego, tawy nalezy wzmocni¢ geosyntetykiem Iub
dokona¢ wymiany warstwy gruntu rodzimego o grubosci min. 0,5 [m] na warstwe¢ gruntu typu zwir,
kruszywo tamane lub lawe betonowa. Szczegdlowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow
w gruntach stabono$nych podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

W miejscach przekroczen ciggéw jezdnych o charakterze przepustow pod drogami oraz
w przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu slabonos$nego nalezy dokona¢ wymiany warstwy
gruntu rodzimego i posadawia¢ rurociagi na tawach fundamentowych z kruszywa lub z gruntu
stabilizowanego cementem. Minimalna wysokosc taw fundamentowych w miejscach przejs¢ pod
drogami wynosi 30 cm, a ich stopien zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora.

Obsypke (do poziomu wierzchu rury) nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 15 cm
1 zageszczal zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury —
bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95, a pozostala przestrzen do wartosci 0,98 wg standardowej
proby Proctora. Obsypka nie powinna zawiera¢ grud, zbrylen lub gruntu zmarznigtego.

Zasypke nad rurg nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego, o frakcji zawierajacej si¢
w przedziale 0-40 mm 1 o nierbwnomiernym uziarnieniu, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz rury. Wymagane jest, by maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukltadanego
bezposrednio na rurze, nie przekraczala wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Minimalna wysoko$¢ naziomu jest uzalezniona od $rednicy rury. Dla rur o $rednicach mniejszych
od 600 mm wynosi 0,3 m, przy czym na zjazdach do posesji dopuszcza si¢ 0,2 m.

W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne drogi maja zbyt duza wysokosé, w celu osiagnigcia
odpowiedniej wysokosci naziomu dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci nadsypki do 0,1 m (nalezy
wykona¢ obliczenia statyczne). Wysoko$¢ naziomu mozna dodatkowo zmniejszy¢ przez
wzmocnienie nadsypki geosiatka o sztywnych weztach.

Uwagi i zalecenia

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych

zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta rur ze szczegdlnym uwzglednieniem:
* staranno$ci wykonywanych robot ziemnych;
* utozenia rur na stabilnym podiozu;
* zastosowania zasypki 1 obsypki nadajacej si¢ do zageszczenia i wykonania jej warstwami;
» wlasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajacej w strefie pachwinowej oraz 10 cm warstwy gornej;
 zapewnienia stopnia zagegszczenia gruntu podsypki 1 obsypki (do wysokosci min. 30 cm powyzej

wierzchu rury) na poziomie co najmniej 98% warto$ci Proctora.




Wykonanie obsypki korpusu studni betonowych.
Przestrzen o szerokosci min 50 cm migdzy korpusem studni, a $ciang wykopu nalezy

wypetnia¢ piaskiem, warstwami o grubos$ci maksymalnej 20 cm.

Warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie. Zaggszczenie warstw piasku winno byc¢
wykonywane rOwnomiernie na calym obwodzie studni.

W strefie przytaczonych do studni przewodow kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
1 wokot przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy ubijakdéw recznych.

Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nalezy uzywac¢ piasku roznoziarnistego -frakcja piaskowa —
srednica ziaren — od 0,02 do 2,00 mm.

Po wykonaniu robdét i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ nawierzchni¢ terenu zgodnie
z projektami zagospodarowania terenu.

5.4. Roboty montazowe na rurociggach

Trasy spadki i glebokos$¢ posadowienia kanatu zgodna z dokumentacja projektows.

Przed montazem rur nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur
powinny by¢ gladkie, czyste. Uszczelka nie powinna by¢ skrgcana. W miejscu polaczenia rur nalezy
zostawi¢ wglebienie na kielich, umozliwiajace dokladne utozenie 1 swobodne dopchnigcie
w celu wykonania potaczenia.

Przed potaczeniem rur nalezy posmarowa¢ na calym obwodzie uszczelke oraz kielich od
wewnatrz $rodkiem smarujagcym zmniejszajacym tarcie uszczelki. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej /4 obwodu.

Potaczenie rur termoplastycznych ze studzienka betonowa nalezy wykona¢ jako szczelne.

5.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe prefabrykowane

Studzienki SG2, SG5 nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z monolitycznym dnem
(alternatywnie jako monolotyczne). Elementy studzienek prefabrykowanych nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek elastomerowych.
Srednice wewnetrzne:
- @ 1000 mm, bez osadnika (studzienki SG2, SG5).

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ wymogi normy PN-EN 1917 oraz PN-EN 206,
a w szczegolnosci:
- by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45),
- 0 nasigkliwos$¢ < 5%,
- beton powinien by¢ zwarty i1 jednorodny we wszystkich elementach — takze w kinecie.

Studzienki kanalizacyjne wyposazy¢ we wlazy Zeliwne typu cigzkiego.

Potaczenia studni z rurociggami nalezy wykona¢ jako szczelne (zaleca si¢ wykonanie potaczen
systemowych danego producenta rur dla rur strukturalnych o podwdjnej $ciance z PP-B).

Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe wystajace min. 0,12 m przed lico $cianki.
Stopnie nalezy umiesci¢ w pionie, w odlegtosci od 0,25 do 0,35 m a w przypadku stopni
pojedynczych w odlegtosci od 0,27 do 0,3 m. Stopnie ztazowe powinny by¢ pokryte tworzywem
sztucznym.




5.6. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe (polipropylen - PP)

Na wszelkich zmianach kierunku splywu wod opadowych, zmianach spadku ciggu
kanalizacyjnego oraz w miejscach przewidzianych przylaczen (podpigcia wpustow deszczowych
ulicznych) zaprojektowano wbudowanie studzienek kanalizacyjnych z PP (oznaczonych symbolami:
SS1-SS4, SS1', SG3, SG4, SG6-SG10) o nastepujacych parametrach:

Kineta:

- materiatl: polipropylen (PP) z uzebrowaniem wzmacniajacym,

- przystosowana do podtaczenia na uszczelke kanalizacyjnych strukturalnych (dwuptaszczyznowych)
z PP-B o $rednicy wewnetrznej @ 200 mm,

- przystosowana do podtaczenia rury trzonowej korugowanej z PP o $rednicy wewngtrznej
D 425 mm.

Rura trzonowa (wznoszaca):

- materiat rury wznoszacej: polipropylen (PP),

- korugowana jednowarstwowa,

- Srednica wewnetrzna: @ 425 mm.

Zwienczenie studni:

- typ cigzki: klasa D400,

- rura teleskopowa: @ 425 mm laczona z rurg trzonowa na uszczelke,

- wlaz Zeliwny: @ 425 mm.

Uwagi:

- Polaczenia studni z rurociggami nalezy wykonac¢ jako szczelne (zaleca si¢ wykonanie potaczen
systemowych dla rur dwuptaszczyznowych danego producenta rur);

- Wpusty deszczowe uliczne nalezy wykona¢ jako wpusty zeliwne typu ciezkiego, z osadnikiem
(betonowym @ 500 mm).

5.7. Studzienki Sciekowe (osadnikowe)

Studzienki S$ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi,
powinny by¢ wykonane z wpustem ulicznym zZeliwnym i betonowym osadnikiem.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podlaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.




6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do
obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegblnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wody,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie,
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badania odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci i krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz * 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé * 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- wskaznik zageszczania zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany
- rzedne pokryw studzienek i wpustow powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce; Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.




W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty 1 / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwosci wymagana do celu
terminowo ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, ilo§¢ sztuk wyregulowanych
studzienek kanalizacyjnych, wpustow deszczowych ulicznych.

Dhugos$¢ kanatoéw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow
— w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.

Obmiar studni rewizyjnych z prefabrykatow betonowych, prefabrykowanych wpustéw
ulicznych okresla si¢ w kompletach zaleznie od $rednicy i glebokos$ci. Glgboko$¢ studni okresla sie
jako réznic¢ rzednych wiazu i dna studni.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnej sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu,
odbudowa nawierzchni drogowych.

Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone
w odpowiednich katalogach i SST dla poszczegdlnych robot.




Jednostkami obmiaru sg m. in.:

- wykopy i zasypka — m’,

- umocnienie $cian wykopow — m?,

- wykonanie podtoza, odbudowa warstw nawierzchni - m* (lub m* i grubo$¢ warstwy w m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom Odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Dhtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wczesniejszych ustalen,

Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian korekt.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.




8.4. Odbior koricowy Robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora. Odbior koncowy Roboét nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjeciu dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego Robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru

koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami;

- Szczegbdtowe Specyfikacje techniczne;

- uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzanych zmian do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot




W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg Zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Ofertowym Kosztorysie jest ostateczna,
1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach Umowy.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza i fundamentu,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych,

— wykonanie wylotu do odbiornika,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wlasciwos$ci uzytkowe 1 metody badan.

(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

2. PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

3. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

4. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania 1 ocena
zgodnosci.

(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

6. PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi.

(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

7. PN-EN 13476:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlortku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne i wlasciwosci uzytkowe.

(dopuszcza si¢ stosowanie norm réwnowaznych)

10.2. Inne dokumenty

*  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych ,, Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej ,Gazowej 1 Klimatyzacji”

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych . Tom II
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlane;.
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