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zjazd indywidualny

RYSUNEK TYPOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

300 - 800

A=

istn. ogrodzenie

istn. nawierzchnie na dzialce

skala 1:50

"V" _ - . . .
m& proj. nawierzchnia zjazdu
Fravayravsy

- proj. nawierzchnia poboczy

PRZEKROJ A-A

zjazd jezdnia ul. Rondo

A

istn. utwardzenie |
1

Al

®

kostka betonowa - szara

podsypka piaskowo-cementowa
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podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm
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UWAGI

Projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdow bez zmiany ich lokalizacji zapewniajac swobodny dojazd do dziatek sasiadujacych z
przebudowywana droga i spetnienie parametrow stawianych zjazdom indywidualnym. Spadki podtuzne i poprzeczne zjazdu dopasowac do
warunkow terenowych tj. spadek poprzeczny zjazdu przy drodze dopasowany do niwelety drogi, spadek podtuzny zjazdu na szerokosci pobocza
0 wartosciach do 3% w kierunku jezdni. Szeroko$¢ zjazdu dopasowac do szerokosci istniejacych wjazdéw i bram w ogrodzeniu. W miejscach
gdzie zjazdy prowadza na teren nieutwardzony posesji prywatnych w celu ograniczenia przebudowywanych nawierzchni wykona¢ w granicy
dziatki drogowej obrzeze uktadane na fawie betonowej oraz zanizone 1cm ponizej nawierzchni.

Na rysunku przedstawiono szczegdt typowego zjazdu - analogicznie do przedstawionego rysunku wykona¢ wszystkie zjazdy indywidualne na
projektowanym odcinku chodnika. Szczegdty uktadania kraweznika drogowego pokazano na pozostatych rysunkach projektu.

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
proJEKT | Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
Temat:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105922R ULICA RONDO W DEBICY
W KM 0+000,0 - 0+375,05
Inwestor: Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
Lokalizacja: |Debica, dz.nr ewid. 314, 282, 320, 351 obreb 0003, gm. m. Debica.
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rysunku: Rysunek typowy zjazdu 50
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