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Dot.. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej Sredniego w zwigzku
z przebudowg drogi gminnej ul. Rondo w Debicy.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego ciSnienia:

gazociggi zasilajgce PE dn25 cze$ciowo zabezpieczone rurami ostonowymi;

gazociggi zasilajgce PE dn63 cze$ciowo zabezpieczone rurami ostonowymi;

przytacza gazowe $/c PE dn25 czesciowo zabezpieczone rurami ostonowymi;

— przylgcze gazowe $/c PE dn40.

2. Przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni terenu. Odlegio$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki gazociggu (lub
rury ostonowej zamontowanej na gazociggu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
przebudowywanej drogi, zjazdéw, chodnika oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy.

3. Krawezniki oraz obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,3 m od
0si gazociggu.

4. Nawierzchnia nad istniejgcg siecig gazowa (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo
rozbieralna (np. kostka brukowa, piyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz, wykonana na
zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjgtkiem
odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi).

5. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowic¢
po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowac do niwelety terenu.

6. Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej wzgledem istniejgcych gazociggow:
a) podczas prowadzenia réwnolegtego (wzdiuznego) kanalizacji w stosunku do istniejgcych

gazociggow nalezy zachowac odlegtos$é pozioma migdzy zewnetrznymi $ciankami min. 0,5 m;

b) kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°,

c) odlegtosé¢ pionowa pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m;

d) potaczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania;

e) studzienki rewizyjne, przelotowe i potgczeniowe, wpusty oraz wyloty deszczowe projektowac
w stosunku do istniejgcej sieci gazowej z zachowaniem odlegtosci poziomej od osi
istniejgcego gazociggu min. 0,5 m;

f) przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezpo$redniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggéw nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggow podczas wykonywania robét ziemnych.
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7. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob podany
w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 —
poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢ w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Debicy
(ul. Drogowcdéw 9, 39-200 Debica), ktorg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat si¢ odpfatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowej.

8. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robo6t odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz Zaktad wykona niezbgdne prace naprawcze na
koszt Inwestora.

9. Calo$¢ robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora.

10. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwo$¢ rozebrania wykonanej nawierzchni celem:
usuwania skutkéw powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.

11. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej lub rozbudowy
sieci gazowej przebiegajgcej pod projektowang nawierzchnig nie bedzie rosci¢ sobie
odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku jej demontazu.

12. W przypadku koniecznoéci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 -6, lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy
lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

13. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

14. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przesta¢ do naszego
Zaktadu - warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Zatgcznik: mapa sytuacyjna w skali.1:500 — 1 egz.
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WSG5-WSG8,WSS1-WSS4.2

5G1-SG8,581'-584
R01, R02

- linia rozgraniczajgca przebudowywane nawierzchnie (linia ogrodzen)
- linia rozgraniczajgca pobocza drogi (nawierzchnie z kostki kolorowej)
- linia wydzielajaca jezdnie drogi - kraweznik drogowy

- 0§ przebudowywanej drogi

- nawierzchnia jezdni drogi - kostka betonowa behaton-szara

- nawierzchnia poboczy drogi - kostka betonowa holland-kolorowa

- zjazdy indywidualne

- planowane spadki poprzeczne drogi
- planowane wpusty uliczne

- planowane studnie kanalizacyjne

- planowane rury ochronne

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
PROJEKT yl. Gawrysia 6; 38-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Temat:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA RONDO W DEBICY

Inwestor: Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

Lokalizacja: | Debica, dz.nr ewid. 314, 282, 320, 351 obreb 0003, gm. m. Debica.
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