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ZBIORNIK WYROWNAWCZY

V=3*100m
WIDOK Z PRZODU

Uwaga: ocieplenie $cian zbiornika

Wetna mineralna warstwa gr. 10 cm

w listwach drewnianych

Ostona zewnetrzna

Blacha ocynkowana grub. 0,55 mm, trapezowa
Jednostronnie lakierowana-lakier RAL 5051, niebieski

55,10 m npm

55,10 m npm
obecny poziom terenu

53,30 m _npm!

Przelew Dn150

Spust Dn150

)
Odplyw do SUWDN150 e’

Doptyw z SUW Dn100

Uwaga: szczegoty konstrukcji
ptyty fundamentowe zbiornika

wedtug odrebnego projektu
branzy konstrukcyjnej

Spust Dn150

Doptyw z SUW Dn100
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Odplyw do SUW Dn150

Przelew Dn150

Spust Dn150
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KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

Budowa stacji wodociggowej wraz z towarzyszaca infrastruktura

Obiekt w Osnie Lubuskim
Dziatka nrewid. 816 , obreb 0229 m. O$no Lubuskie
Jednostka ewidencyjna 080503_4 Osno Lubuskie
Inwesfor Gmina Osno Lubuskie
esto Rynek 1; 69-220 O$no Lubuskie
Nazwa rys. Zbiornik wyréwnawczy V=3*100m3
Widok z przodu Podpisy: | sala:
. . Nr upr. bud. Specjalnosc¢: 1: 40
Projektant mgr inz.Bolestaw Haszto 106/94/Gw instal-inzyn. Data-
. Nr upr. bud. Specjalnosc: 16.01.22r.
Opracowat mgr inz. Krzysztof Ozga 5826w Thod. wodnomal o
Faza Projekt techniczny S-3.3.




