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Projekt techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego budowy stacji wodociggowej z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Osnie Lubuskim, gmina Osno Lubuskie jest:

Decyzja Burmistrza O$na Lubuskiego Nr 6/2021 dnia 10 pazdziernika o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

mapa poglagdowa w skali 1 : 10 000

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz.
U.z2021r poz. 7411tj.)

ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 2351 z
2021r)

ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 tj. ze
Zmianami)

ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219
t.j.)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.j., z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098
tj. z pézn. zm.)

ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2021 r
poz. 1420 j.t. z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839 z pdzn. zmianami)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji
Przedmiotem projektowane] inwestycji jest budowa stacji wodociggowe] z

towarzyszgca infrastruktura techniczng przy ul. Wodociggowej Nr 9 w Os$nie Lubuskim,
gmina Osno Lubuskie zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 816 obreb 0229 Os$no
Lubuskie, Jednostka ewidencyjna 080503 4 Os$no Lubuskie dostarczajgcej wode do
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mieszkancoéw miasta. Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina O$no
Lubuskie. z siedzibg ul. Rynek 1; 69-220 Osno Lubuskie.

Przewidywana lokalizacja obiektu jest zgodna z Decyzjg Burmistrza Os$no
Lubuskiego Nr 6/2021 z dnia 20.10.2021 r obejmujgcej dziatke nr 816 obreb 0229 m.
Osno Lubuskie .

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Os$no Lubuskie jest zlokalizowana w odlegtosci ca 24,0 km na
wschdéd od Stubic, ktre sg siedzibg Powiatu. Miejscowos¢ jest potozona przy drodze
wojewddzkiej Nr 137 Miedzyrzecz - Stubice.

Istniejgca stacja wodociggowa wraz z ujeciem wody jest zlokalizowana przy ul.
Wodociggowej nr 9.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr ewid. 080503 _4.0229.816 obreb 0299 m. O$no Lubuskie , Jednostka ewidencyjna
080503 _4 Os$no Lubuskie - miasto.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 1 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie ,Opinii geotechnicznej o
warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy stacji wodociggowej nr Dz. nr 816
przy ul. Wodociggowe] w Osnie Lubuskim , gmina Osno Lubuskie, powiat stubicki,
wojewddztwo lubuskie” opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka .

Badania geotechniczne przeprowadzono w listopadzie 2020 r. Wykonano

cztery otwory badawcze do giebokosci 3,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez humus o migzszosci 0,2 m
oraz plejstocenskie reprezentowane przez osady wodnolodowcowe niespoiste piaski
drobne, ktérych do gtebokosci 3,0 m nie przewiercono.

Otwor Nr 1

0,00 - 0,20 gleba

0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
Otwor Nr 2

0,00 - 0,20 (gleba

0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
Otwor Nr 3

0,00 - 0,20 gleba

0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
Otwor Nr 4

0,00 - 0,20 (gleba
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0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
W badanym podtozu gruntowym nie nawiercono wody gruntowe]

W badanym podtozu wydzielono jedng warstwe geotechniczna:
- warstwa | obejmuje piaski drobne sredniozageszczone, wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55,

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na inne warunki gruntowe,
przewarstwienia nalezy wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

Omawiane podioze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

Projektowane obiekt budowlane stacji wodociggowej - zaliczamy do | kategorii
geotechnicznej ( rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkOw geotechnicznych posadawiania
obiektow budowlanych).

2. Opis projektowanej inwestycji
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj e

Obiekty stacji wodoci agowej

Tabela 1
s llos¢
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jednostek
1 2 3 4
Rurociggi instalacji przytgcza ujecia wody podziemnej
L PE @110 - 160 mm mb 58,1
2. | Stacja uzdatniania wody o wydajnosci 27,78 dm®/s kpl 1
3. | Pompownia Il stopnia o wydajnosci 50 dm®/s kpl 1
4. Rurgmag z rur PE @ 160 mm instalacji ttocznej zbiornika mb 333
wyréwnawczego
5 Ruromag z rur PE @ 160 - 225 mm instalacji ssawnej pompowni mb 536
Il stopnia
6. Rurocigg przylacza do zewnetrznej sieci wodociggowej PE [ mb 17.0
250 mm
7. | Kanalizacja wezia sanitarnego z rur PVC [0 160 mm mb 60,9
8. Kanalizacja wéd posadzkowych i spustowych z rur PVC O 160 mb 59,4
- 225 mm
9. | Studnie rewizyjne PEHD [ 315 - 600 mm kpl 8

2.3. Opis rozwi gzan projektowych

2.2.1. Syntetyczny opis wodoci agu
2.2.1.1. Ujecie wody podziemnej - Stan obecny

W skfad ujecia wody podziemnej wchodzi pie¢ studni wierconych - nr 1, nr 2z, nr
3z,nr4zinrb5.

Studni zostaty w réznym okresie. Studnia Nr 1 zostata wykonana przed 1945 r.
Studnie nr 2z, 3z i 4z zostaly wykonane w latach 2001 - 2008 jako zastepcze dla
wczesniejszych studni nr 2 , nr 3 i nr 4 . Wykonanie studni zastepczych byto
spowodowane ztym stanem eksploatowanych studni. Studnia nr 5 zostata wykonana w
1981 .
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Zestawienie parametrow technicznych studni -

Tabela nr 2
Lp. Opis Nr 1 Nr 2z Nr 3z Nr 4z Nr 5
1. Glebokos¢ studni 19,30 m 20,2 m 20,3 m 21,0m 240m
2. Wydajnose 60,0m*%h | 50,0m¥h | 50,0m¥%h | 42,0m%h | 62,0m¥h
eksploatacyjna
3. Depresja 4,0m 1,77 m 0,70 m 1,66 m 4,0m

zwierciadta wody

4. | Poziom zwierciadta
wody

8,05mppt | 8,12mppt | 8,05mppt | 8,13 mppt | 7,90 m ppt

Zasoby ujecia wody podziemnej zostaly zatwierdzone decyzjg Prezydium
Wojewddzkiej rady Narodowej w Zielonej Gérze Nr BUA-IV-423/55/73 z dnia 14.06.1973r

Tabelanr 3

LP. Opis Ujecie wody
1. Wydajnos¢ eksploatacyjna 120 m°h
2. | Depresja zwierciadta wody przy wydajnosci

L 4,00 m

eksploatacyjnej

3. |Zasieg leja depresji R 506 m
4. |Powierzchnia obszaru zasobowego 0,55 km”

2.2.1.2. Stacja uzdatniania wody - stan obecny

Stacja uzdatniania wody znajduje sie w budynku wybudowanym przed 1945
rokiem. W sktad SUW wchodzg nastepujgce elementy:

- hala filtréw - urzgdzenia do napowietrzania wody ( ociekacze koksowe)

- dwa otwarte filtry ze zlozem zwirowym z odptywem grawitacyjnym do zbiornika

wody uzdatnionej

- pompownia Il stopnia , z dwoma pompami poziomymi typu 80PJM200
wydajnosci nominalnej 60 m®h , kazda

- chlorownia - wydzielone pomieszczenie z dozownikiem podchlorynu sodu

- pomieszczenie rozdzielni energetycznej z urzgdzeniami sterowniczymi

Planowany zakres robot obejmuje budowe nowej stacji uzdatniania wody staciji
wodociggowe] oraz montaz nowych urzgdzeh dostosowanych do automatyzacii
proceséw eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody . Obecnie eksploatowana stacja
uzdatniania wody zostanie wycofana z eksploatacji.

2.2.2. Ujecie wody podziemnej. Podstawowe parametry techniczn o-
eksploatacyjne studni uj ecia wody podziemnej

Ujecie wody podziemnej sktada sie z zespotu pieciu studni wierconych o
gtebokosci 19,0 - 24,0 m. Ustabilizowane zwierciadta wody ksztattuje sie na gtebokosci
7,90 - 8,15 m ppt.

taczne zasoby ujecia wody podziemnej wynoszg Qe = 120,0 m®h przy depresji
zwierciadta wody S = 4,0 m. Promien leja depres;ji zwierciadta wody wynosi R = 506 m.

Wody podziemne zawierajg nadmierne ilosci zwigzkéw zelaza i manganu, wody
wymagajg uzdatniania .

Uwaga: nad warstwg wodonosng znajdujg sie grunty przepuszczalne ( piaski
drobnoziarniste i sSrednioziarniste. Wody podziemne sg zagrozone zanieczyszczeniami
przedostajgcymi sie z powierzchni terenu.

» Jako $¢ wody podziemnej
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Jakos¢ wody w ujecie wody podziemnej jest zmienna dla kazdej ze studni ,
zawartos¢ zwigzkow zelaza i manganu przekracza dopuszczalne ilosci dla wody pitnej
dla ludzi. Woda podziemna wymaga uzdatniania. Pozostate parametry jakosciowe
mieszczg sie w normach.

Uwaga: z powodu braku warstw nieprzepuszczalnych nad warstwg wodonosng
wody podziemne sg zagrozone zanieczyszczeniami bakteriologicznymi.

» Tabelaryczne zestawienie parametréw fizykochemiczny  ch ustalonych
na etapie wykonania studni

Tabela 4

Parametr Jednostka Warto §¢ | Wartosé | Wartosé

2z 3z 4z
Metnosé mg SiO, 5,07 3,84 0,83
Barwa mg/ dm® Pt 12,0 14,25 5
Zelazo mg/ dm® Fe 0,825 0,578 0,20
0ogolne
Mangan mg/ dm® Mn 1,340 0,60 0,05
Odczyn pH 7,50 7,20 7,61
Amoniak mg/ dm® N 0,207 0,19 <0,04
Azotany mg/ dm®N 0,221 0,155 4,43
Azotyny mg/ dm® N 0,016 0,007 <0,015
Twardos¢ mg CaCo; 240,0 236,07 -
Przewodnos¢
elektryczna us/cm i i 415

2.2.3. Urzadzenia uzdatniaj gce wod e - projektowane

2.2.3.1. Technologia uzdatniania wody

Badana woda podziemna ze studni gtebinowych czwartorzedowych w stanie
surowym nie nadaje sie do picia i na potrzeby gospodarcze .

Przeprowadzone badania wykazaty nadmierng ilos¢ zwigzkéw zelaza i manganu
oraz przekroczenie parametréow metnosci i barwy wody.

Przyjeto nastepujgcy proces technologii uzdatniania wody nastepujgcy proces:

A/ napowietrzanie wody surowej w ilosci 10 - 15 % powietrza w stosunku do
0go0lnej objetosci wody

B/ | stopien filtracji napowietrzonej wody przez zioze piaskowe odzelaziajgco-
odmanganiajgce o tgcznej wysokosci 130 cm , zawierajgce wewnatrz wkiladke z
granulowanej masy katalitycznej ( piroluzyt) o grubosci warstwy 40 cm. Warstwa znajduje
sie w srodkowej czesci standardowej warstwy czynnej . Granulacja masy katalityczne
piroluzytowej 1,00 — 3,00 mm.

2.2.3.2. Urzadzenia do napowietrzania wody
Obliczenie ilosci potrzebnego powietrza

Napowietrzanie wody

Przyjeto w technologii uzdatniania wody napowietrzanie w ilosci 10 - 15 %
powietrza w stosunku do ogélnej ilosci przeptywajgcej wody .

Qp = 0.15 * 100 m*h = 15,0 m%h = 250 I/min

p = 0.36 MPa

Napowietrzanie wody surowej - podci  snieniowe

Proces napowietrzania wody bedzie sie odbywat z wykorzystaniem dwdch
(sprzezonych rownolegle ) aspiratorow powietrza (inzektorbw) o maksymalnej
9
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przepustowosci wody 300 I/min i przepustowosci powietrza 2*150 I/min . Dla zapewnienia
prawidtowosci pracy aspiratora nalezy zapewni¢ roznice cisnienia A P = 3,52/0,70
kg/cmz. Dla zapewnienia powyzszych warunkow pracy przeptyw wody przez aspirator
bedzie wymuszony pompg poziomg o wale pionowym ( przeptyw in line) z silnikiem o
mocy N =2,2 - 3,0 kW - w zaleznosci od modelu pompy.

Aerator dynamiczny

Dla max natezenia przeptywu Q = 100 m3h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal>180 s.
wymagana objetos¢ mieszania wyniesie:

V =100,0/20 = 5,0m®

Przyjeto dwa zestawy aeracji o srednicy Dn=1200 mm. i objetosci V=2,50 m?®
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
t =5,0/100,00 = 3,0 min (180 s)

Orurowanie zestawu wykonane z PVC-U tgczone na klej, przepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej. Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami Raschiga (lub Biateckiego) o
powierzchni czynnej 185 m“/m® w iloéci, co najmniej potowy objetosci zestawu aeraciji.
Wolna przestrzen po wypetnieniu 2,5 m?® objetosci pierscieniami Raschiga moze wynosi¢
maksymalnie 7%. Zestaw aeracji powinien posiadac¢ atest PZH.

2.2.3.3. Filtry ci $nieniowe

Podstawowe parametry projektowanych filtréw ci snieniowych od zelaziajgcych i
odmanganiaj gcych :

* Srednica filtra - 0 2400 mm

* ilos¢ filtrow - szt. 4 (w jednym stopniu )

* tgczna powierzchnia filtracji f = 4*4,523 = 18,09 m°

 obcigzenie powierzchni filtra zwigzkami wodorotlenku zelazowego 1500 g/m2
* rzeczywista max predkosc filtracji - 5,53 m/h

W ramach planowanych prac przewiduje sie montaz czterech filtrow
odzelaziajgcych i odmanganiajgcych wyposazonych w drenaz niskooporowy ze stalowg
naktadkg o szczelinie 0,50 mm lub ptyte dennicy z grzybkami filtracyjnymi.

W kazdym filtrze zostang zasypane wielowarstwowe ztoza filtracyjne z czystego ,
przeptukanego piasku i zwiru kwarcowego , wkiadka tlenku manganu (piroluzyt) |,
nastepujgcymi warstwami:

Tabela 5
Lp. | Rodzaj warstwy | Uziarnienie Wysoko $¢ Objetosé Masa
mm mm m3 Mg
1 Filtracyjna 0.80 - 1.40 600 2,712 4,88
Masa piroluzytowa
2 (tlenek 1,00 — 3,00 400 1,808 3,62
manganowy
powyzej 83 %)
3 Podtrzymujgca | 2,00 - 5.00 100 0,452 0,81
4 Podtrzymujaca Il | 5.00 - 10.00 100 0,452 0,81
5 Podtrzymujaca lll | 10.0 - 20.00 100 0,452 0,81
Razem 1 5,876 10,93
filtr
Razem 4 23,504 43,72
filtry
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Zaktada sie nastepujacy schemat ptukania ztoza filtracyjnego :

Caly proces ptukania filtrow bedzie sie odbywat automatycznie . Sterowanie
wiasciwymi procesami bedzie sie odbywato z wykorzystaniem przepustnic z napedami
elektrycznymi sterowanych odpowiednio zaprogramowanym sterownikiem .

Schemat ptukania filtra:
- wytgczenie filtra z pracy
- wzruszenie zioza filtracyjnego wedtug nastepujgcego schematu:

| - praca dmuchawy z wydajnoscig 60 % - 3 min
Il - praca dmuchawy z wydajnoscig 100 % - 20 I/s/m? - 10 min
[l - praca dmuchawy z wydajnoscig 60 % - 3 min
- ptukanie filtra wodg uzdatniong z wydajnoscig i = 10 l/s/m? - 10 min
- zrzut pierwszego filtratu do odstojnika - 5 min

- wigczenie filtra do pracy

Proces ptukania filtrow cisnieniowych bedzie nadzorowany przez sterownik
wspotpracujacy z przeptywomierzami zainstalowanymi na rurociggach doprowadzajgcych
wode surowg do stacji uzdatniania wody..

Scieki technologiczne - poptuczyny z ptukania filtréw wraz ze spustem pierwszego filtratu
w ilosci :

. ilos¢ wody do ptukania 1 filtra 27,120 m®

. ilos¢ wody do spustu filtratu 2,083 m°

. ilog¢ osadu w filtracie 0,417 m®

. t3czna objetos$é wod poptucznych 29,62 m° (1 filtr)

2.2.3.4. Pompa do ptukania filtrow

Ptukanie filtra cisnieniowego bedzie sie odbywac z intensywnoscig i = 10 l/sim?
powierzchni ztoza filtracyjnego.

Powierzchni ztoza jednego filtra wynosi F = 4,52 m?

Wymagana wydajnos¢ pompy do ptukania filtra wynosi

Q=10*4,52=452 I/[s=2712 |/min

Obliczenie wysokoSci strat hydraulicznych przy ptukaniu filtra

hs = straty cisnienia na rurociggu 25m
Hn = straty cisnienia na filtrze 6.0 m
h; = strata cisnienia na armaturze 0,5m
Razem 9,0 m

Przyjeto nastepujgca pompe do ptukania filtréw

- pompa monoblokowa z korpusem i wirnikiem z zeliwa, z silnikiem N =5,5 kW.
0 wydajnosci g = 2 750 I/min i wysokosci podnoszenia 8,5 m - w zaleznosci od
modelu pompy.

2.2.3.5. Urzadzenia do wzruszenia zto za powietrzem

Przed rozpocz eciem wia sciwego cyklu ptukania zto za filtracyjnego wod g,
nalezy je wcze $niej wzruszy ¢ powietrzem.

Wzruszenie zioza filtracyjnego sprezonym powietrzem przez intensywnoscig 15
dm®/s*m?

konieczna ilo$¢ powietrza do wzruszenia ztoza

Qpp = 4,52 * 15 = 67,8 dm®/s = 244,08 m°h
przy p = 0.04 — 0,06 MPa
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Do wzruszenia powietrzem ztoza filtracyjnego bedzie wykorzystana dmuchawa
powietrza o wydajnosci q = 250 m3/h i ci$nieniu powietrza P = 0,040 - 0,060 MPa .
Sugeruje sie montaz dmuchawy boczno-kanatowej z silnikiem mocy N= 11,0 kW.
Dopuszcza sie zastosowanie dmuchawy o poréwnywalnych parametrach
techniczno-eksploatacyjnych.

2.2.3.6. Urzadzenia do dezynfekcji wody

Na podstawie analizy technologicznej wody nie stwierdza sie zanieczyszczen
bakteriologicznych wody pobieranej z ujecia wody podziemnej . Przewiduje sie montaz
urzgdzen do awaryjnej dezynfekcji wody.

2.3.3.6.1. Lampy UV

Na podstawie analizy pracy zainstalowanych pomp gtebinowych na tereniu ujecia
wody podziemnej przyjeto nastepujgcy schemat pracy pomp:

a/ praca pomp Il stopnia pompowania
Qe = 180,00 m*h

Dla powyzszych zalozen przyjeto wymagang zdolno$¢ dezynfekcji wody z
wykorzystaniem lamp UV w ilosci

q = 180,0 m/h.

Dla powyzszych warunkdéw przyjeto zestaw trzech lamp UV o wydajnosci

g= 50 m?/h, kazda.

Lampy zostang zainstalowane réwnolegle , wiec ich igczna zdolnos¢ do
dezynfekcji wody wynosi¢ bedzie :

e = 4 * 50,0 = 200,0 m*h

Parametry techniczne lampy UV

Tabela 6
Przylgcze :
' Przeptyw fUrowe Moc Wymiary
Opis mh
400 j/m? [mm] [WIVA] [W*S*G]
Lampa UV 200 100 570/670 | 1270*330*1253

Monta z lamp UV

Lampy UV zostang zainstalowane na rurociggu wody uzdatnionej ( do zewnetrznej
sieci wodociggowej ) , rurociag z rur stalowych [0 200 mm.

Lampy UV zostang wigczone w ukiladzie réwnolegtym w rurocigg [0 200 mm
przytgczami z rur stalowych nierdzewnych 0 100 mm.

Przylacza do lamp UV zostang wyposazone w przepustnice odcinajgce [J 100 mm
( na doptywie i odptywie).

Na kolektorze [0 200 mm nalezy dodatkowo zainstalowaé przepustnice
miedzykotnierzowg , ktorej zamkniecie bedzie wymusza¢ przeptyw wody przez lampy
uVv.

W okresach , kiedy dezynfekcja wody nie jest wymagana przepustnica bedzie
otwarta.

2.2.3.6.2. Dozownik podchlorynu sodu

Na podstawie analizy technologiczne] wody nie stwierdza sie zanieczyszczen
bakteriologicznych wody pobieranej z ujecia wody podziemne; .
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W stacji wodociggowej zostang zainstalowane dwa chloratory ( pompy dozujgce)
wlgczane recznie i sprzezony z pracg pomp poziomych .

Uwaga: chlorator musi by¢ przystosowany do proporcjonalnej regulacji wydajnosci
w stosunku do zmieniajgcego sie przeptywu wody w rurociggu .

Przy dezynfekcji 2 % roztworem podchlorynu sodu i dawce normatywnej 0.50 g/m®
Cl, dobowe dawki chloru i podchlorynu sodu wyniosg :

Przyjeto do obliczen dobowa wydajnosc¢ stacji wodociggowej w wysokosci

Os$no Lubuskie -  Q maxg = 1715,0 m*/doba

chloru
1715,0* 0.5 =857,5 g Cl,/doba

podchlorynu sodu
857,5 * 1000/145 = 5 913 g/doba = 5,913 dm*/doba

Jeden pojemnik (o pojemnosci 100 |) technicznego - 14.5 % - podchlorynu sodu
wystarczy na okres :
T =100/5,913 =17 dni

Ustalenie wydajnosci dozownika podchlorynu sodu

Maksymalna wydajno$é SUW q = 180,0 m*/h
Stezenie chloru w wodzie — 0,5 g/m3 Cly
Stezenie chloru w roztworze dezynfekujgcym — 10000 g/m® Cl,

Wymagana maksymalna wydajnos¢ dozownika podchlorynu sodu
Qu = (180 000*0,5)/10000 = 9,0 dm’h

Przewiduje sie montaz dwéch cyfrowych pomp dozujgcych o nastepujgcych
parametrach technicznych -

Tabela 7
Maksymalny przeplyw 4-8 dm’h
Maksymalne ci$nienie 0,2 -12 MPA
Maksymalna wysokos¢ ssania 3m
Sygnat wyjsciowy 4-20Ma
Maksymalne zuzycie mocy 122W
Zasilanie 230V, 50-60 Hz

Pompa dozujgca musi by¢ dostosowana do wspotpracy z pompami sterowanymi
przetwornicami czestotliwosci tj. o zmiennej chwilowej wydajnosci dostosowanej do
biezgcego rozbioru wody.

W sktad zestawu dozowania srodkow dezynfekcyjnych wchodza:

- pompa dozujgca

- zbiornik roztworu podchlorynu sodu o pojemnosci V = 100 dm?®

- zestaw ssawny czynnika dezynfekcyjnego

- mieszadto reczne roztworu w zbiorniku

- czujnik poziomu roztworu dezynfekcyjnego w zbiorniku

- przewaod przytgcza do rurociggu ttocznego

- zestaw zaworow - przelotowy i zwrotny z tworzywa sztucznego odpornego na

dziatanie srodkow dezynfekcyjnego

Dopuszcza sie montaz dozownika podchlorynu sodu innego producenta pod
warunkiem zachowania poroéwnywalnych parametréw techniczno-eksploatacyjnych
zainstalowanego urzgdzenia.
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2.2.4. Pompy drugiego stopnia pompowania
2.2.4.1. Dobér pomp Il °

Strefa | - cisnienie robocze P = 0,40 MPa
Maksymalna wydajnos$¢ zestawu pompowego
Qmaxh =180 m 3h

Na podstawie przeprowadzonej analizy charakterystyki hydraulicznej sieci
wodociggowe] przyjeto cisnienie robocze w stacji wodociggowej dla pomp I ° w
wysokosci P = 0,50 MPa przy rozbiorze bytowym . Pompy poziome bedg sterowane
systemem statego cisnienia , ktory zapewnia prace zespotu pomp ze statym cisnieniem .

Projekt przewiduje zainstalowanie zestawu pomp skladajgcego sie z czterech

pomp.
Przewiduje sie zainstalowanie czterech identycznych pomp .
Pompy wielostopniowe o wale pionowym
Parametry hydrauliczne zestawu pompowego :
Pompa P1 + P2 + P3 + P4 (rezerwowa)
Typ pompy - pompa o wale poziomym (monoblokowa) z wirnikami ze  stali
nierdzewnej - Moc silnika - 15,0 kW
Tabela 8
IV pompa
Parametry pracy | pompa Il pompy 1l pompy rezerwa
Wydajno$¢ [m3/h] 60,00 m°h 120,00 m*/h 180,00 m3/h 240,00 m°/h
Wysokose 51m 51 m 51 m 51m
podnoszenia [m]

2.2.4.2. Montaz pomp poziomych o wale pionowym i przeptywie in lin e- °

Pompy Il stopnia sg wielostopniowymi pompami do wody zimnej o wale pionowym
I przeptywie poziomym "in line". Montaz pomp nalezy wykona¢ wg. zatgczonych
rysunkOw montazowych zgodnie z zaleceniami producenta . Pompy nalezy ustawi¢ na
fundamencie ,nastepnie przytgczy¢ do instalacji wodociggowej typowymi ksztattkami
stalowymi .

Dopuszcza sie montaz pompy o0 analogicznych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych oraz konstrukcyjnych.

2.2.4.3. Zbiornik ci $nieniowy

W celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej w okres matego rozbioru wody
(np. w godzinach nocnych) oraz zapobiegnieciu zbyt czestych zatgczen pom?
przewiduje sie montaz zbiornika cisnieniowego (wodno-powietrznego) o poj. ca 80 dm".
Zbiornik zostanie wigczony w rurocigg wody uzdatnionej .

2.2.5. Urzadzenia pomiarowo-kontrolne

* Pomiar ilosci wody pobieranej ze studni przeptywomierzem elektromagnetycznym
o zakresie pomiaru O - 640 m*h i $rednicy nominalnej Dn O 150 mm ( Uwaga:
odrebnie w obudowach studni bedg zainstalowane wodomierze do pomiaru ilosci
pobieranej wody podziemnej)
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e Pomiar ilosci wody dostarczanej odbiorcom z SUW bedzie realizowat
przeptywomierz elektromagnetyczny z rejestratorem elektronicznym - Srednica
przeptywomierza Dn 200 mm, zakres pomiaru 0-1100 m3h

e pomiar ilosci wody do ptukania wodomierzem o $rednicy Dn 150 mm

* Pomiar cisnienia - manometry cisnieniowe o zakresie cisnien do 1.0 MPa

» kontrola poziomu wody w zbiorniku wody uzdatnionej ZW - sonda hydrostatyczna

2.2.6. Przewody technologiczne i armatura

Rurociggi technologiczne w stacji wodociggowej zostang wykonane z rur PVC-U
0 potgczeniach klejonych , srednice rurociggow @ 225 — 50 mm. Rury przewidziane do
montazu musze spetnia¢ norme wytrzymatosci na cisnienie PN 10 .

armatura

. zawory klapowe z miekkim uszczelnieniem z napedem recznym i napedem
elektrycznym ( wykonanie z aluminium )

. zawory zwrotne miedzykotnierzowe, klapowe

. zawory elektromagnetyczne ( stale otwarte )

. zawory elektromagnetyczne ( stale zamkniete )

oznakowanie rurociggéw i malowanie zbiornikéw

Przewody technologiczne nalezy oznakowa¢ w nastepujgcych kolorach :

. woda surowa - zielony , jasny

. woda czysta - niebieski

. woda do ptukania - ciemnozielony

. woda poptuczna - jasnobrgzowy

. powietrze - 20ky

. podchloryn - zo6tozielone pasy
. zbiorniki - szarostalowy

2.2.7. Instalacje wewn etrzne w stacji wodoci ggowej
2.2.7.1.Instalacje wod-kan

Ze wzgledu na automatyzacje obstugi urzgdzen nie przewiduje sie stalego
pobytu pracownikéw obstugi technicznej .

Pomieszczenie SUW zostanie wyposazone w zawory czerpalne do poboru analiz
wody ( surowej i uzdatnionej ) oraz w zawor ze ztgczkg do weza do sptukiwania posadzki
hali technologicznej.

W odrebnym pomieszczeniu SUW zostanie zainstalowana umywalka oraz
instalacja wewnetrzna wody uzytkowej z pogrzewaczem i muszla klozetowa.

Scieki z umywalki, w.c. oraz posadzki SUW) bedg odprowadzane do istniejgce;
kanalizacji sanitarne;j.

2.2.8. Ogrzewanie i wentylacja

Budynek stacji uzdatniania wody bedzie ogrzewany energig elektryczng.
Zastosowane zostang grzejniki elektryczne z programowalnymi czujnikami
temperatury w pomieszczeniach budynku SUW.

Wentylacja w budynku stacji wodociggowej bedzie nastepujaca :
pomieszczenie hali technologicznej grawitacyjna wyciggowa skfadajgca sie z
wywietrznikow dachowych .
Wentylacja grawitacyjna:
Przewiduje sie wykonanie wentylacji wyciggowej, ktérg bedg stanowi¢ dwa dachowe
wywietrzaki wentylacyjne w hali technologicznej oraz wywietrzaki dachowe w
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pomieszczeniach zaplecza tj. w pomieszczeniu rozdzielni energetycznej, wezle
sanitarnym oraz w pomieszczeniu dozownikéw podchlorynu sodu.

Wentylacja mechaniczna:

Wentylator zostanie umieszczony w $cianie pomieszczenia dozownikéw podchlorynu
sodu na wysokosci maksymalnie 40 cm powyzej posadzki . Wentylator zapewni
pieciokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

Zaktada sie montaz wentylatora typu : Wentylator Scienny

Tabela 9
. Wydajnosé Moc Prad Glosnosc
Typ wentylatora Obroty/minute ym"‘:'/h KW IN(aA) calkowita
250/R/6-6/50/230 1380 1570 0,04 0,55 54

Dopuszcza sie montaz wentylatora o porownywalnych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych.

2.2.9. Odprowadzenie s$ciekOw ze stacji wodoci ggowe]
2.2.9.1. llosci i rodzaje sciekow

Scieki technologiczne - poptuczyny z ptukania filtréw wraz ze spustem pierwszego filtratu
w ilosci :

. ilos¢ wody do ptukania 1 filtra 27,120 m®

. ilos¢ wody do spustu filtratu 2,083 m°

. ilog¢ osadu w filtracie 0,417 m®

. t3czna objetos$é wod poptucznych 29,62 m°® (1 filtr)

2.2.9.2. Zbiornik waod poptucznych,

Do projektowanego odstojnika wod poptucznych bedg odprowadzane poptuczyny z
ptukania filtréw . W odstojniku nastgpi gromadzenie wdd poptucznych, ktére nastepnie
zostang odpompowane do istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego.

Wysokos¢ czynna jednej komory H = 2,50 m , wysoko$¢ czesci osadowej
komory H =0,50 m, wysokos¢ catkowita komory H = 3,50 m.

llos¢ komor - 4 szt.

Wymiary komory odstojnika

Srednica komory odstojnika - 0 250 cm

Pojemnos$c¢ catkowita odstojnika
Vc = 70,85 m®

Pojemnos$¢ uzytkowa odstojnika

Vw+Vf = 45,54 m®

Pojemnos$¢ czesci osadowe]

Vo =5,06 m®

Szczegbétowe obliczenia zbiornika wod poptucznych zalgczono na koncu
opracowania .

Wody nadosadowe , po minimum osmiogodzinnym przetrzymaniu w odstojniku
zostang odpompowane do odbiornika z wykorzystaniem pompy zanurzalnej.

Przewiduje sie montaz pompy zanurzalnej przeznaczonej do wody brudnej o
wydajnosci q = 4,6 m°/h przy wysokosci podnoszenia H = 2,4 . Silnik pompy o mocy
P = 0,25 kW. Pompa bedzie wyposazona we wtasny wytgcznik ptywakowy.

2.2.9.3. Ruroci agi zewn etrznej kanalizacji wéd poptucznych, spustowych i
posadzkowych
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Do istniejgcego zbiornika wod poptucznych beda odprowadzane wody poptuczne
rurociggiem cisnieniowym z rur PE @ 160 mm , ktéry zostanie wigczony do komory
zbiornika wéd poptucznych.

Odprowadzenie podczyszczonych wod poptucznych ( po odstojniku) rurociggiem
grawitacyjnym PVC 0O 225 mm.

2.2.10. Ruroci agi przyt gcza ujecia wody podziemnej, ttoczny i ssawny
zbiornika wyrbwnawczego oraz przyt gcza do sieci zewn etrznej

Projekt przewiduje wykonanie nowych rurociggdéw wodociggowych , w tym:

- rurocigg przytgcza ujecia wody podziemnej z rur PE 0 110 - 160 mm

- rurocigg ttoczny do zbiornika wyréwnawczego z rur PE [0 160 mm

- rurocigg ssawny ze zbiornika wyréwnawczego z rur PE 00 225 mm

- rurocigg ze stacji uzdatniania wody do istniejgcej siec wodociggowej z rur PE [J
250 mm i wigczenie do istniejgcego rurociggu wodociggowego.

Rurociggi zostang wykonane z rur PE100 RC SDR17 (PN-10), potgczenia
zgrzewane doczotowo. Glebokosé¢ utozenia tych rurociggu wynosi minimum 1,30 - 1.50 m

ppt.

Rurociggi zostang wyposazone w niezbedng armature zeliwng tj. kolana , zasuwy z
obudowsg i skrzynkg uliczng.

Parametry armatury zaporowej i rozdzielczej

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie $srednic DN80 — DN150

Cechy techniczne projektowanej armatury:

- ci$nienie nominalne PN10 lub PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- miekkouszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
woda pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z
walcowanym i polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien
ditawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce perfekcyjne uszczelnienie
wrzeciona

- sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w
zakresie srednic DN150 i powyzej

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnagtrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé
warstwy 250 pm, przyczepnosé min 12 N/mm?, odpornosé na przebicie metodg
iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku
jakosci RAL 662

Po wykonaniu rurocigg nalezy podda¢ odcinkowej prébie cisnienia . Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ P = 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw prob cisnieh sie¢ wodociggowa zostanie
przeptukana i poddana dezynfekcji.

17

Inwestor : Gmina O$no Lubuskie ; ul. Rynek 1; 69-220 Os$no Lubuskie



Budowa stacji wodociggowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatce nr ewid. 816 obreb 0229 O$no Lubuskie

2.2.11. Zbiornik wody czystej - wyrownawczy

Przeprowadzono obliczenia wymaganej pojemnosci zbiornika wyrbwnawczego na
terenie stacji wodociggowej w Osnie Lubuskim.
Przy nastepujacych zatozeniach:

- maksymalny obecny pobér dobowy - Qmaxd = 1 279,0 m*/d
- maksymalny perspektywiczny pobér wody - Qmaxd = 1 715,0 m*/d
- maksymalny potencjalny poboér wody - Qmaxd = 2 400,0 m*/d

Tabelaryczne obliczenia dotgczono do opracowania
Przyjeto nastepujgce rozwigzania techniczne zbiornika wyrownawczego
Zbiornik o pojemnosci 3 * 100 m®

Parametry techniczne zbiornika wyréwnawczego

Zgodnie z zalozeniami obliczeniowymi uwzgledniajgcymi w wydajnosc¢ ujecia
wody podziemnej, zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz wymogi
dotyczgce dostarczenia wymaganej przepisami ilosci wody na cele przeciwpozarowe
stwierdzono konieczno$¢ budowy zbiornika wyréwnawczego pokrywajgcego deficyt wody
w okresach najwiekszego rozbioru wody oraz w czasie poboru na cele przeciwpozarowe.
Kubatura jednej komory zbiornika wyréwnawczego wynosi V = 100 m? .

Projekt przewiduje wykonanie zbiornika wyrownawczego , stalowego 0 pojemnosci
uzytkowej V = 3 * 100 m® = 300 m>. Zgodnie z tym projektem zostanie wybudowany
stalowy zbiornik wyréwnawczy dwukomorowy. Komory w ksztaicie pionowego walca o
wymiarach komory H = 7,065 m i $rednicy O 4,60 m kazda . Zbiornik bedzie
posadowiony zelbetowej ptycie ( wedtug projektu konstrukcyjnego).

Elementy do budowy zbiornika wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej o
okreslonej wytrzymatosci i sprawdzonej spawalnosci. Korpus zbiornika stanowi stalowy
walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali profilowej. Od dotu zamkniety dnem
ptaskim, natomiast od géry dachem stozkowym. Cato$¢ spawana — nierozbieralna. W
dnie zbiornika umieszczono nastepujgce krocce eksploatacyjne: doptyw Dn100, odptyw
150, spust Dn150 i przelew Dn150.

Czes¢ walcowa w dolnej strefie posiada wlaz rewizyjno — ewakuacyjny Dn500. W

zadaszeniu zbiornika zamontowano: wywietrznik - 1000, wiaz Dn500, oraz kréciec

Dnl100 przystosowany do montazu sond kontaktowych elektronicznego wskaznika
poziomu wody. Dostep do w/w elementow umozliwia zewnetrzny, obarierowany uktad
drabina — podest. Wewnatrz zbiornika, pod zadaszeniem, w strefie lokalizacji wtazu
Dn500 znajduje sie podest wewnetrzny z drabinkg umozliwiajgcy dostep do orurowania
wewnetrznego oraz przeprowadzenia rewizji i prac montazowych zwigzanych z
ewentualnym instalowaniem zaworu ptywakowego. Powierzchnia zbiornika po
oczyszczeniu metodg strumieniowo — Scierng do klasy czystosci Sa2,5 zabezpieczone
sg: wewnagtrz — farbg z atestem P.Z.H. do wody pitnej, zewngtrz — farbg podkiadowag
przeciwrdzewng, a na zyczenie zamawiajgcego rowniez lakierem bitumicznym.

Izolacja $cian zbiornika wyréwnawczego

Na sciankach zewnetrznych zbiornika (cze$¢ walcowa i zadaszenie) znajdujg sie
uchwyty do mocowania fat drewnianych, podtrzymujgcych materiat izolacyjny (wetna
mineralna) i blach ostonowych. Przewiduje sie wykonani izolacji scian zbiornika wetna
mineralng grubosci warstwy 10 cm. Nastepnie zostanie wykonana zewnetrzna ostona
Scian zbiornika z blachy trapezowej , ocynkowane] grubosci 0,55 mm, jednostronnie
lakierowanej. Lakier RAL 5051 , kolor niebieski.

2.3. Uwagi dotycz gce technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.3.1. Technologia i wykonawstwo robot
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W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa roboét dla
uzyskania zatozonych efektow inwestycji i zminimalizowania kosztow.

Ze wzgleddéw technicznych i organizacyjnych budowe rurociggu rozdzielczego nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robét wodociggowych.

Roboty ziemne

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ recznie tak,
aby je zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na mapach.

Gtebokosé wykopu pod sie¢ wodociggows jak na profilach podtuznych. Sciany wykopow
pionowe i umocnione petne lub nieumocnione z zachowaniem wymaganego nachylenia
skarp dla gruntdw spoistych i niespoistych. Rurociggi zasypa¢ piaskiem, ubijajgc
warstwami 15+20 cm. Wskaznik zageszczenie zasypanego wykopu pod podbudowe
jezdni wynosic¢ 1s=0,98 C1,00.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzgdzi¢ protokot i dotgczyé wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia. Na czas prowadzenia robét muszg by¢é wykonane bezpieczne
przejscia (ktadki) dla pieszych W przypadku odstoniecia w wykopie nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, rurociggi ) nalezy powiadomié uzytkownika
urzgdzenia i dokonaé naprawy (odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie, rowniez jako waskoprzestrzenne. Urobek bedzie skladowany na
odktad wzdtuz wykopu, na odcinkach gdzie bedzie brak miejsca na sktadowanie urobku ,
wydobyta ziemia bedzie odwozona transportem samochodowym na miejsce uzgodnione
z inwestorem.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymieni¢ na grunty
kategorii G1.

Zasypke wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie z
doktadnym podbiciem gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni, dobrze zageszczajac .

Wyzej zasypywanie wykopow bedzie wykonywane warstwami grubosci do 0,20 m z
zageszczeniem gruntu jak wyzej.

Odwodnienia wykopow

W okresach wzmozonych opadéw w wykopach wykonywanych moze wystepowac
woda gruntowa. Wykopy pod rurocigg wodociggowy — w przypadku zbyt wysokiego
poziomu wody nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem pomp do wéd zanieczyszczonych.

Uktadanie ruroci ggoéw

Projekt przewiduje wykonanie rurociggdbw wodociggowych z rur PE 100 RC SDR 17,
PN10 @ 110, 160 i 225, 250 mm o krotkotrwatej wytrzymatosci obwodowej klasy SR 10
kPa.

Odcinki rurociggéw przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Po
utozeniu odcinka rurociggu nalezy wykonaé probe szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposéb
widoczny w dzien i w nocy.

2.3.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.3.3. Odbidr robot
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Odbior robo6t nalezy dokonaé w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” — opracowanie

MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych rob6t majgce wplyw na spetnienie

przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w

ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane

odpowiednim znakiem, swiadczagcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatdw muszg wyda¢ Wykonawcy

robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktdérego mozna

stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania.

Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest

umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:

- montaz urzgdzen ujecia wody podziemnej

- wyréwnana niweleta dna wykopu,

- wykonanie rurociggu przytgcza ujecia wody podziemnej

- montaz urzgdzen stacji uzdatniania wody

- montaz zbiornika reakcji

- montaz pomp wody surowej, przewatowych

- montaz zespotu pomp Il stopnia

- montaz urzgdzen do dezynfekcji wody

- utozenie rurociggow przytgczeniowych zbiornika

- proby szczelnosci rurociggdw instalacji wewnetrznych

- dezynfekcja rurociggu wodociggowego, badania bakteriologiczne wody

- budowle (rzedne posadowienia, srednice, dlugos¢ przewodéw, marka betonu).

- rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urzgdzen stacji wodociggowej
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.4. Punkty dowi gzania wysoko sciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukladzie wysokos$ciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy II.

2.5. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:

» Decyzja Burmistrza Osna Lubuskiego Nr 6/2021 z dnia 20 pazdziernika 2021 r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia Budowa staciji
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Osnie Lubuskim, dziatka nr
ewid. 816, obreb ewid. 0229 m. Os$no Lubuskie
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2.6. Wytyczne bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow

bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogolnych przepisow, a w szczegolnosci

z

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i

ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikOw w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla

danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia robét , transportu

(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

Wykonywanie rob6t ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Na budowie nalezy:

- Wyposazy¢ pracownikdw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami

BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

—Zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —

ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i robot

rozbiorkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepiséw.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac¢

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestyciji

, @ mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikbw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatdw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprocz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢c przepisbw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatéw pednych, drewna szalunkowego),

strefa rob6t powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

— materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,

21

Inwestor : Gmina O$no Lubuskie ; ul. Rynek 1; 69-220 Os$no Lubuskie



