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Opis techniczny

do projektu technicznego budynku stacji uzdatniania wody w Osnie Lubuskim przy ul.
Wodociggowej na dz. nr 080503_4.0229.816, jedn. ewid. nr 080503_4 Osno Lubuskie, obr.
ewid. nr 080503_4.0229 Osno Lubuskie dla Gminy Oéno Lubuskie, 69-220 O$no Lubuskie,
Rynek nr 1.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Projekt architektoniczny.

1.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
- PN-EN 1990:2004/Ap1  Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czgs¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy.
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenia wiatru.

- PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
- PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli..

Obliczenia statyczne i projektowanie
2. Zastosowane materiaty.
Beton C16/20;
Stal zebrowana gatunku B500SP;
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw YTONG o wytrzymatosci Sredniej na sciskanie 4,0 MPa,
gestoé¢ min, 500 kg/m”. Sciany murowane na zaprawie cienkowarstwowe;.
Wiezba dachowa: drewno sosnowe/swierkowe klasy C-24.

3.Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku.

Lokalizacja:

Budynek zlokalizowany na dziatce budowlanej nr 816, jedn. ewid. 080503_4 O$no Lubuskie, obr. ewid.
080503_4.0229 0sno Lubuskie.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Strefa klimatyczna — miejscowo$¢ Osno Lubuskie znajduje sig w | strefie, tez = -16° C. w zimie, projekt

spetnia wymogi.

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m ppt., projekt spetnia wymogi.

Do poziomu -3,00 m ppt. zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.
Grunt kat. I.

Wiatr dla miejscowosci O$no Lubuskie — | strefa, gdzie qy = 0,45 kPa/m?.
Snieg dla miejscowosci O$no Lubuskie — Il strefa, gdzie g, = 0,90 kPa/m?.



Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie , Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych
dla potrzeb budowy stacji wodociggowej, dz. nr 816 przy ul. Wodociggowej w O$nie Lubuskim”
opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka w listopadzie 2020 r.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( czterech otworéw ) do gt. 3,00 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z
2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do gtebokosci wykonanego rozpoznania ( 3,00 m
p.p.t. ) budujg utwory czwartorzedowe holoceniskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez humus ( glebe ) o migzszosci 0,20.

Plejstocen reprezentowany jest przez osady wodnolodowcowe ( piaski drobne ), ktérych do gt. 3,00 m nie
przewiercono.

W badanym podtozu wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

- warstwa 1 obejmuje piaski drobne, $redniozageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia lp = 0,55,
W opracowaniu obliczono szerokos¢ tawy fundamentowej dla naprezen dopuszczalnych na grunt mx g;=
0,15 MPa na poziomie -0,8 m p.p.t.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy
wstrzymac roboty i zawiadomic¢ projektanta.

Posadowienie budynku przyjeto bezposrednie na tawach fundamentowych.

4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.
4.1. Konstrukcja:

- murowana ze stropodachem o konstrukcji drewnianej, ukfad konstrukcyjny podtuzny,

4.2. Fundamenty:

- fawy fundamentowe — zelbetowe z betonu zwirowego kl. C20/B25, wysokos¢ 30 cm;
szeroko$¢ 50 cm, zbrojone pretami A-I,

- stopy fundamentowe pod filarki przyjeto zelbetowe z betonu zwirowego kl. C20/B25,
wym. 64 cm x 80 cm, zbrojone pretami A-I .

- podbeton gr. 10 cm, C8/B10,

- fundamenty pod urzgdzenia zelbetowe z betonu zwirowego kl. C20/B25 posadowione gr. 50 cm na
chudym betonie C8/B10, gr.40 cm i podsypce piaskowej zageszczonej do Ip = 0,80 warstwami co 20 cm
po wymianie gruntu nasypowego niekontrolowanego do gtebokosci okoto 1,00 m ppt.

4.3. Sciany fundamentowe:

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38 x 25 x 14 cm,

4.4. Sciany konstrukcyjne: - przyziemia gr. 24 cm, bloczki gazobetonowe YTONG 62,5 x 25 x 24 cm,

4.5. Sciany dziatowe: - przyziemia gr. 12 cm, bloczki gazobetonowe YTONG 62,5 x 20 x 11,5 cm,

4.6. Nadproza i wierice:

- wieniec (W-1) 2 + 2 # 12 mm stal A-lll, strzemiona # 6 mm co 15 cm, beton b 20, stal A-l,
- nadproze jak wieniec ( W-1a) lecz dozbrojone 2 # 12 mm dotem.
- belka and brama N-1 o wym. 24 x 30 cm, zelbetowa z betonu zwirowego kl. C20/B25 zbrojona stalg
A-lll, strzemiona # 6 mm stal A-1.
4.7. Dach:
- dwuspadowy o katach nachylenia potaci 30°,



- konstrukcja: drewniana, zabezpieczona $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi;

- krycie: dachéwka,

- wiezba dachowa obudowana ptytami g-k F gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym, wypetnionym wetng
mineralna ISOVER gr. 20 cm; wspétczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi (U = 0,17 W /m’K).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
inz. Jacek Kasierski




Obliczenia statyczne uzupetniajace

do Projektu technicznego budynku stacji uzdatniania wody w Osnie Lubuskim przy ul.
Wodociggowej na dz. nr 080503_4.0229.816, jedn. ewid. nr 080503_4 Osno Lubuskie, obr.
ewid. nr 080503_4.0229 Osno Lubuskie dla Gminy O$no Lubuskie, 69-220 Oéno Lubuskie,
Rynek nr 1.

1. Podstawa opracowania.

PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli
PN-81/B-03030 Posadowienie bezposrednie budowli

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie obliczen statycznych budynku pod katem strefy klimatycznej —

miejscowos¢ 0$no Lubuskie, przystosowanie fundamentéw do warunkéw miejscowych i obliczenia
statyczne elementéw konstrukcyjnych.

3. Uwarunkowania zewnetrzne.

Strefa obcigzenia $niegiem II.

Strefa obcigzenia wiatrem |.

Zatozenia przyjete w projekcie s zgodne z wystepujacymi w miejscu lokalizacji.

4. Metoda obliczen.

Obliczenia elementéw przeprowadzono wg metody stanéw granicznych zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

5. Konstrukcja fundamentéw.

Lokalizacja:

Budynek zlokalizowany na dziatce budowlanej nr 816, jedn. ewid. 080503_4 O$no Lubuskie, obr. ewid.
080503_4.0229 Osno Lubuskie.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Strefa klimatyczna — miejscowo$¢ Os$no Lubuskie znajduje sie w | strefie, tez = -16°C. w zimie, projekt
spetnia wymogi.

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m ppt., projekt spetnia wymogi.

Do poziomu -3,00 m ppt. zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Grunt kat. I.

Wiatr dla miejscowosci O$no Lubuskie — | strefa, gdzie q, = 0,45 kPa/m?.

Snieg dla miejscowosci Osno Lubuskie — Il strefa, gdzie q, = 0,90 kPa/m?.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie , Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych
dla potrzeb budowy stacji wodociggowej, dz. nr 816 przy ul. Wodociggowej w O$nie Lubuskim”
opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka w listopadzie 2020 r.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( czterech otworéw ) do gt. 3,00 m p.p.t.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z
2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do gtebokosci wykonanego rozpoznania ( 3,00 m
p.p.t. ) buduja utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez humus ( glebe ) o migzszosci 0,20.

Plejstocen reprezentowany jest przez osady wodnolodowcowe ( piaski drobne ), ktérych do gt. 3,00 m nie
przewiercono.

W badanym podtozu wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

- warstwa 1 obejmuje piaski drobne, Sredniozageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55,
W opracowaniu obliczono szerokos¢ tawy fundamentowej dla naprezen dopuszczalnych na grunt mx gs=
0,15 MPa na poziomie -0,8 m p.p.t.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy
wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

Posadowienie budynku przyjeto bezposrednie na tawach fundamentowych.

Opracowat:
inz. Jacek Kasierski




Wiazar dachowy:
Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 10,54 m
Rozstaw murtat w $wietle I =9,00 m
Poziom jetki h =1,60 m
Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m
Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 2,00 m
Wysieg wspornika murtaty Ip, =0,50 m
Dane materiatowe:
- krokiew 10/17,5 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 11,5/17,5 cm z drewna C24,
- murtata 20/20 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,90 kN/m?, o = 1,08 kKN/m?

- uwzgledniono ciezar witasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potfaci
30,0 st.):

- na potaci lewej s = 1,08 kN/m?, Soi = 1,62 kKN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,72 kN/m?, Sop = 1,08 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej Pt = -0,24 kKN/m?, Poi1 = -0,36 kN/m?
- na pofaci nawietrznej P n = 0,14 kKN/m?, Por i = 0,20 KN/m?
- na potaci zawietrznej Prp = 0,22 KN/m?, Pop = -0,32 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (folia, wet. min. ,fol, pt. g-k):
Ok = 0,42 kKN/m?, ok = 0,50 kN/m?
- obcigzenie state jetki (ZObciQZenie jetki  [0,420kN/m2]):
Qi = 0,42 kN/m?, 9jo = 0,55 kN/m’?
- obcigzenie zmienne jetki :  pj = 0,00 kN/m?, Pjo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F,=1,0kN, F,=1,2kN
Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:

Obwiednia momentéw [kNm]:



054, 2,49 v 2,24 y 2,24 iz 2,49 , 0,54
L | q a 10454 a ] a
|74 2 |74
2 7
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 16,26 18,00 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
15,34 19,29 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
6 (B) 16,26 -18,00 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
13,91 -19,29 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k =2,5MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Krokiew 10/17,5 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)
Smukitosé
A, =86,5 < 150
A, =99,6 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K16 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
M = 2,27 kNm, N = 19,96 kN
fmya = 11,08 MPa, feo0d = 9,69 MPa
Omyd = 4,45 MPa, 6c04d = 1,14 MPa
key = 0,404, k.,=0,313
Gc,O,d/(kc,y'fc,O.d) * c5m,y,d/‘fm,y.d =0,693 < 1
60,4/ (K2 fc04) * cSm,y,d/fm,y,d =0,778 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M =-0,42 kNm, N =22,99 kN
fya=11,08 MPa,  f.04=9,69 MPa
Omyd = 1,20 MPa, Cc0d = 1,59 MPa

(0c0dfc0a) + Omydlfmya =0,136 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant I
M =-3,11 kNm, N =19,71 kN




fmy.d = 14,77 MPa, feod = 12,92 MPa
Omyd = 8,71 MPa, Gco4d = 1,61 MPa

(0c.00/fc00)’ *+ Omyd/fmya = 0,605 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetkg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$énieg

Usin = 3,09 mm < Upetsin =1/ 200 = 2875/ 200 = 14,38 mm (21,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 3,00 MM < Upetfin = 2:1/200 = 2:625/ 200 = 6,25 mm  (48,1%)

Jetka 11,5/17,5 cm z drewna C24

Smukio$¢

Ay=89,2 < 150

A, =1358 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M =2,78 kNm, N =10,60 kN

fmya = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa

Omyd = 4,74 MPa, Gc0d = 0,53 MPa

key =0,382, k.,=0,174

6c,O,d/(kc,y'fc,O,d) * 0'm.y,d/fm,y.d =0,570 < 1
0c0d/(Kez'fc0d) + Omydlfmys =0,740 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usin = 12,40 MM < Upetsin = 1/ 200 = 4477/ 200 = 22,39 mm  (55,4%)

Murtata 20/20 cm
Czes¢ muriaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 18,07 kN/m,  qymax = -21,44 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M, =9,18 kNm

fmza = 11,08 MPa

Omzd = 6,888 MPa

cm.z.d/fm,z,d =0,622 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 18,07 KN/m,  Qymax = -21,44 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M, = 2,26 kNm, M, = 2,68 kNm
foya = 11,08 MPa,  f,,4= 11,08 MPa
Gmyd = 1,69 MPa, Omzd = 2,01 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y.d : km'o’m,z,d/fm,z,d = 0,280 <1

Km'Omy.d/fmy.d + Omzd/fmza = 0,288 < 1

Maksymaine ugiecie:

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant ||

Usn = 0,18 MM < Upersin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (3,6%)

Nadproze N-1
AA v
.25 o 260 528 o
2 A A o



GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/mi:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl.

Zasigg [m]

1. Obcigzenie ze $ciany 13,51
2. Ciezar wiasny belki 1,50
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

13,51
1,65

cafa belka
cata belka

>: 15,01

Schemat statyczny belki
[(e}

e
wn
=

15,16
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DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fy4 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,00
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00

Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

.)r

15,16



Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY S WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
N
A B
S 15,39 s
~ ~
Sity poprzeczne [kN]:
A
A B
-21,60
Ugiecia [mm]:
2
A B
7,25
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
S =
: A ‘ - - . / ;B
3 15,39 2
N N
Sity poprzeczne [kN]:
21,60
16,40
s s AN
A B
-16,40 ,
-21,60
Ugiecia [mm]:
A o ' B
7,25

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002



Przesto A - B:

e 24
a

74
A+

Zdginanie: (przekrodj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 3,99 cm?. Przyjeto 4912 o A = 4,52 cm? (p=0,86%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Mgy = 15,39 kNm < Mgr¢ = 17,29 kNm  (89,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 16,40 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie: Vsq = 16,40 kN < Vra1 = 33,91 kN (48,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,24 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgkt = 15,24 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  wy = 0,168 mm < wj, = 0,3 mm (56,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mscy) = 7,25 mm < ay, = 2850/200 = 14,25 mm (50,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzeczne; Vs = 19,51 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Diugos$¢ Liczba St0S-b
pret [mm] [cm] [szt.] 6 ¢10 12

a

dla jednej belki

1 12 323 4 12,92

2 10 321 2 6,42

3 6 91 17 15,47

Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 15,5 6,5 13,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,4 4,0 11,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 18,9

Masa catkowita _kg] 19

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,50m H=1,00m
B;=0,20m B;{=0,15m
Bs=0,20 m eg =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m

w=0,30m

Dmin =1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:




z [m]

-1920
-1,00

0,00

2,00

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yemin . o | Mo M [kPa]

iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,59 (0,00 67912 | 84891
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr [ typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1_| dtugotrwate 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00

2 | dtugotrwate 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,4 =10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoitczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Ygmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspbiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartoéci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 142,7 kN/mb
N; =31,5kN/mb < m-Qqu =0,81-142,7 kN/mb = 115,6 kN/mb (27,2%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Qi = 12,1 kN/mb




T,=0,0kN/mb < m-Qf=0,72:12,1 kN/mb = 8,7 kN/mb (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos» = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg » = 6,12 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72:6,1 kNm/mb = 4,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 2
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
s§=0,04cm < s40p=1,00 cm (3,9%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$no$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 2
Zbrojenie potrzebne A = 0,21 cm?mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b
pret [mm] [em] [szt.] 06 12
a
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 62 5,00 3,10
2 6 105 4 4,20
Dtugo$¢ catkowita wg srednic [m] 4,2 3,1
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [k 0,9 2,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [k 3,7
Masa catkowita [k 4

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)




Wykaz stali zbrojeniowej stop fundamentowych

Nr (/] Stal |dt.preta ilos¢ Dtugosé taczna
pretéw 1poz.[  pozydi pretéw facznie  [BSt500S @12|Bst500S @10| St3SX-b
mm cm szt. szt. szt. m m m
Sf-1
1 12|BSt500S 78 4 10 40 31,20
2 12|BSt500S 56 5 10 50 28,00
St-1
3 12|ST3SX-b 147 6 16 96 141,12
4 12|ST3SX-b 405 4 16 64 259,2
5 12|ST3SX-b 381 2 16 32 121,92
6 6|ST3SX-b 133 32 16 512 680,96
W-1
1 12|BSt500S 7300 4 1 4 292,00
2 6|ST3SX-b 92| 360 1 360 331,2
Wila
3 12(BSt500S 2600 6 1 6 156,00
4 6|ST3SX-b 92 140 1 140 128,8
N-1
1 12|BSt500S 323 4 1 4 12,92
2 10|BSt500S 321 2 1 2 6,42 6,42
3 6[ST3SX-b 91 17 1 17 15,47
Razem 488,92 6,42 1685,09
Masa 1mb preta kg/mb 0,888 0,617 0,222
Masa pretéw wg srednic kg 434,16 3,96 374,09
Masa pretéw wg gatunkéw stali Kg 438,12 374,09
Masa catkowita kg 812,21

Rozpartywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi
Przed zaméwieniem poréwna¢ wymiary z zestawienia z wymiarami z natury




Wykaz drewna

Lp. Element typ hxb ilos¢  dtugos¢ objetos¢
ogotem cm szt. cm. m3

1 Krokiew K1 17,5 x 10 54 660 6,237

2. Jetka 1 17,5 x 11,5 27 530 2,880

3. Murtata M1 20 x 20 10 430 1,760

4 Murtata M1 20 x 20 2 380 0,304

Razem 11,181



