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SZCZEGOL PRZEJSCIA RURY
PRZEZ SCIANE , TYP PU

SKALA 1:10
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Ptyta betonowa, fundamentowa

SZCZEGOL. DNA KOMORY ODSTOJNIKA
SKALA 1:10

ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

Obiekt w Osnie Lubuskim

Jednostka ewidencyjna 080503 4 Osno Lubuskie

Dzialka nr ewid. 816 , obreb 0229 m. O$no Lubuskie

Budowa stacji wodoci ggowej wraz z towarzysz gcaq infrastruktur g

Gmina Os$no Lubuskie

Inwestor Rynek 1; 69-220 O$no Lubuskie
Nazwa rys. Odstojnik wod pop’rucznych - szczegoty
konstrukcyjne Podpisy: | syala:
. L Nr upr. bud. Specjalnosc: 1:25
Projektant mgr inz.Bolestaw Haszto > oPEae
106/94/Gw instal-inzyn. Data:
. Nrupr. bud. | Specjalnosc: 15.01.22 .
Opracowat mgr inz. Krzysztof Ozga Lpr o peaarose
9/82/Gw bud. wodno-mel. Nrrys.:
Faza Projekt techniczny S-4.4,




