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Projekt techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego budowy stacji wodociggowej z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Osnie Lubuskim, gmina Osno Lubuskie jest:

Decyzja Burmistrza O$na Lubuskiego Nr 6/2021 dnia 10 pazdziernika o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

mapa poglagdowa w skali 1 : 10 000

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz.
U.z2021r poz. 7411tj.)

ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 2351 z
2021r)

ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 tj. ze
Zmianami)

ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219
t.j.)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.j., z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098
tj. z pézn. zm.)

ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2021 r
poz. 1420 j.t. z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839 z pdzn. zmianami)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji
Przedmiotem projektowane] inwestycji jest budowa stacji wodociggowe] z

towarzyszgca infrastruktura techniczng przy ul. Wodociggowej Nr 9 w Os$nie Lubuskim,
gmina Osno Lubuskie zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 816 obreb 0229 Os$no
Lubuskie, Jednostka ewidencyjna 080503 4 Os$no Lubuskie dostarczajgcej wode do
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mieszkancoéw miasta. Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina O$no
Lubuskie. z siedzibg ul. Rynek 1; 69-220 Osno Lubuskie.

Przewidywana lokalizacja obiektu jest zgodna z Decyzjg Burmistrza Os$no
Lubuskiego Nr 6/2021 z dnia 20.10.2021 r obejmujgcej dziatke nr 816 obreb 0229 m.
Osno Lubuskie .

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Os$no Lubuskie jest zlokalizowana w odlegtosci ca 24,0 km na
wschdéd od Stubic, ktre sg siedzibg Powiatu. Miejscowos¢ jest potozona przy drodze
wojewddzkiej Nr 137 Miedzyrzecz - Stubice.

Istniejgca stacja wodociggowa wraz z ujeciem wody jest zlokalizowana przy ul.
Wodociggowej nr 9.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr ewid. 080503 _4.0229.816 obreb 0299 m. O$no Lubuskie , Jednostka ewidencyjna
080503 _4 Os$no Lubuskie - miasto.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 1 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie ,Opinii geotechnicznej o
warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy stacji wodociggowej nr Dz. nr 816
przy ul. Wodociggowe] w Osnie Lubuskim , gmina Osno Lubuskie, powiat stubicki,
wojewddztwo lubuskie” opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka .

Badania geotechniczne przeprowadzono w listopadzie 2020 r. Wykonano

cztery otwory badawcze do giebokosci 3,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez humus o migzszosci 0,2 m
oraz plejstocenskie reprezentowane przez osady wodnolodowcowe niespoiste piaski
drobne, ktérych do gtebokosci 3,0 m nie przewiercono.

Otwor Nr 1

0,00 - 0,20 gleba

0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
Otwor Nr 2

0,00 - 0,20 (gleba

0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
Otwor Nr 3

0,00 - 0,20 gleba

0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
Otwor Nr 4

0,00 - 0,20 (gleba
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0,20 - 3,00 piasek drobny brgzowy
W badanym podtozu gruntowym nie nawiercono wody gruntowe]

W badanym podtozu wydzielono jedng warstwe geotechniczna:
- warstwa | obejmuje piaski drobne sredniozageszczone, wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55,

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na inne warunki gruntowe,
przewarstwienia nalezy wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

Omawiane podioze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

Projektowane obiekt budowlane stacji wodociggowej - zaliczamy do | kategorii
geotechnicznej ( rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkOw geotechnicznych posadawiania
obiektow budowlanych).

2. Opis projektowanej inwestycji
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj ace inwestycj €

Obiekty drogowe na terenie stacji wodoci  ggowej

s llos¢
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jednostek
1 2 3 4
1 | Drogi wewnetrzne o nawierzchni z kostki granitowej m? 645

2.2. Opis rozwi gzan projektowych

2.2.1. Drogi wewn etrzne - Stan obecny

Na terenie stacji wodociggowej w Os$nie Lubuskim znajdujg sie obecnie drogi
wewnetrzne o nawierzchni z kostki granitowej okolone kamiennymi kraweznikami.

Stan techniczny istniejgcych drog wewnetrznych jest dobry. Przewiduje sie
zachowanie istniejgcych nawierzchni bez zmian.

2.2.2. Drogi wewn etrzne - projektowane

Parametry projektowe drogi wewn etrznej

powierzchnia placu z drogami — 645 m?

nawierzchnia — kostka granitowa 9/11 cm

- nawierzchnie jezdni drogi obramowano kraweznikami kamiennymi 15x22x100
na tawie betonowej C12/15 z oporem, wystajgcym ponad nawierzchnie 0-2 cm,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni — jednostronne i-2% (i%- pochylenie
dostosowanie do uksztattowania terenu),

- pochylenie podtuzne dostosowane do uksztattowania terenu,

- odprowadzenie wod deszczowych poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne
w pobocze.

Inwestor : Gmina O$no Lubuskie ; ul. Rynek 1; 69-220 Os$no Lubuskie



Budowa stacji wodociggowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg na dziatce nr ewid. 816 obreb 0229 O$no Lubuskie

Konstrukcja nawierzchni

10 cm - Warstwa scieralna z kostki granitowe 9/11
4cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - Beton c16/20
5cm - Warstwa odsgczajgca
34 cm - Grubo $¢ konstrukcji

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony: 0,6 m = 0,6 (grupa C) x 1,0m (hz)
Odwodnienie

Wody deszczowe z projektowanego placu i drogi wewnetrznej odprowadzone zostang
poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty
teren na dziatke inwestora.

2.3. Uwagi dotycz ace technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.3.1. Technologia i wykonawstwo robot

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robét dla
uzyskania zatozonych efektow inwestycji i zminimalizowania kosztow.

Ze wzgleddéw technicznych i organizacyjnych budowe rurociggu rozdzielczego nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robét wodociggowych.

Roboty ziemne

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie tak,
aby je zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na mapach.
Gtebokosc¢ wykopu pod nawierzchnie drogi jak na przekrojach.
Z odbioru podsypki i zageszczenia nalezy sporzgdzi¢ protokot i dotgczyé wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia. Na czas prowadzenia robét muszg by¢é wykonane bezpieczne
przejscia (ktadki) dla pieszych W przypadku odstoniecia w wykopie nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, rurociggi ) nalezy powiadomié uzytkownika
urzgdzenia i dokonaé naprawy (odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymieni¢ na grunty
kategorii G1.

2.3.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.3.3. Odbior robot

Odbior robo6t nalezy dokonac¢ w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” — opracowanie
MOSZNi L.
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Materialy stosowane do wykonania projektowanych rob6t majgce wplyw na spetnienie

przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w

ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane

odpowiednim znakiem, swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatdw muszg wyda¢ Wykonawcy

robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktdérego mozna

stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania.

Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest

umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:

- wyréwnana niweleta dna wykopu koryta drogi

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni drogi i chodnika

- montaz ogrodzenia z panel

- montaz bramy z furtkg

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.4. Punkty dowi gzania wysoko sciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukladzie wysokos$ciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy II.

2.5. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:

» Decyzja Burmistrza Osna Lubuskiego Nr 6/2021 z dnia 20 pazdziernika 2021 r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia Budowa stacji
wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Osnie Lubuskim, dziatka nr
ewid. 816, obreb ewid. 0229 m. Os$no Lubuskie

2.6. Wytyczne bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogolnych przepisow, a w szczegolnosci
z

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikOw w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,
narkotykow lub innych uzywek.
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- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla

danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia roboét , transportu

(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

Wykonywanie robét ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Na budowie nalezy:

— Wyposazy¢ pracownikOw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami

BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

—Zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —

ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i rob6t

rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepisow ogolnych nalezy przestrzegac¢

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji

, @ mianowicie:

- w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatdbw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatébw pednych, drewna szalunkowego),

strefa robét powinna by¢é oznakowana zgodnie =z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

- materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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