Przekr6j normalny A-A
skala 1:50

Jezdnia

AN

10,60

kraweznik bet. 15x22
na fawie bet. C12/15

6% i-2%
(

7

kraweznik bet. 15x22
na tawie bet. C12/15

OO0

\A\r ———__~—___———___—_______—a—___—_____—___—_____—___—____———_

SENESSEEESSEEEEE0EEEENEEREEE!

istniejacy teren

szczegot A — 10 cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11

— 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm Podbudowa betonowa z betonu C16/20

- 5 cm warstwa odsgczajgca

34 cm GRUBOSC KONSTRUKCJI

Przekr6j normalny B-B
skala 1:50
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istniejgcy teren

— 10 cm Warstwa $cieralna z kostki granitowej 9/11
— 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm Podbudowa betonowa z betonu C16/20

- 5 cm warstwa odsgczajgca

34 cm GRUBOSC KONSTRUKCJI
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Szczegot A skala 1:20

Szczeg6t wbudowania kraweznika bet.
15x22 na tawie bet.C12/15 z oporem
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KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

Budowa stacji wodociggowej w Osnie Lubuskim

Inwestycja: Dziatka nr ewid. 816 , obreb 0229 m. O$no Lubuskie
Jednostka ewidencyjna 080503_4 Os$no Lubuskie
Inwestor: Gmina Osno rcwcmw.m .
Rynek 1; 69-220 O$no Lubuskie

Nazwa rys.: Przekroje - drogi i place wewnetrzne Podpisy: w_m%

. . Nr upr. bud. jalnosé: .
Projektant: mgr inz. Bolestaw Haszto r upr. bud .mcmgm_qom_o

106/94/Gw instal.-inzynier. Data:
.. Nr upr. bud. Specjalnos¢: 15.01.22r.
t: .

Opracowa mgr inz. Krzysztof Ozga S/82/Cm P wodmal —

Faza Projekt techniczny U-N




