LACZNIKI:
QW - WENTYLATOR WYCIAGOWY HALI

QRE - OSWIETLENIE POMIESZCZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

QOH - Om<<_m._._|mz__m HALI

QOCH - OSWIETLENIE POMIESZCZENIA CHLOROWNI
QOS - OSWIETLENIE POMIESZCZENIA SANITARNEGO
QOK - OSWIETLENIE KORYTARZA

50W
|||||||||| KORYTKA SIATKOWE - ZASILANIE OBWODY 24VDC - STEROWANIE, POMIARY @U_

||||| KORYTKA SIATKOWE - ZASILANIE OBWODY 230V/400V
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OZNACZENIA

REFLEKTOR LED

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

GNIAZDO 1-FAZOWE HERMETYCZNEZ BOLCEM PE
tACZNIK 1-POLOWY HERMETYCZNY

Re - ROZDZIELNICA GLOWNA
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ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

Inwestycja:

w Os$nie Lubuskim

Dziatka nr ewid. 816 , obreb 0229 m. O$no Lubuskie
Jednostka ewidencyjna 080503_4 Osno Lubuskie

Budowa stacji wodociggowej wraz z towarzyszaca infrastrukturg

Inwestor:

Gmina Os$no Lubuskie
Rynek 1, 69-220 Osno Lubuskie

Nazwa rys.:

Rzut z géry SUW - instalacje elektryczne

Podpisy:

Projektant:

Nr upr. bud. Specjalnosc:
146/Sz/85 instal. elektryczne

mgr inz. Zbigniew Majchrowski

Skala

Opracowat:

Nr upr. bud. Specjalnosc:
146/Sz/85 instal. elektryczne

mgr inz. Zbigniew Majchrowski

Data:
15.01.22 .

Faza

Projekt techniczny

Nrrys.:
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