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      ;A. Stacja uzdatniania wody w O śnie Lubuskim, Gmina O śno Lubuskie 
       
      ;I. Obliczanie filtrów ci śnieniowych przy nast ępuj ących zało żeniach 
      ; Od żelaziacze i Odmanganiacze 
      ;  Qd = 1715.00 [ m 3/doba ] - dobowe zapotrzebowanie na wod ę 
      ;  V = 5.0[m/h] - dopuszczalna pr ędko ść filtracji 
      ;  q = 100.00 [m 3/h] - wydajno ść pompy 
      ;  F = q/v [ m 2]  - wymagana powierzchnia filtracji 
      ;  z - zawarto ść zwi ązków manganu w wodzie surowej 
      ;  z1- zawarto ść zwi ązków żelaza w wodzie surowej 
       
      ; 1.Ustalenie wymaganej powierzchni filtracji  
       
        F = q/V 
       
        q = 100.00 
        V = 5.00 
       
      ; 2.Ustalenie rzeczywistej powierzchni filtra cji z uwzgl ędnieniem 
      ;   typoszeregu produkowanych filtrów 
       
 
      ; Dla powy ższych parametrów przyj ęto do dalszych oblicze ń filtry 
      ; ci śnieniowe o nast ępuj ących parametrach: 
      ; średnica filtra d=2400 mm, powierzchnia jednego filt ra č=( Π*d^2)/4 
      ; ilo ść filtrów    x = 4 
      ; Ł ączna powierzchnia filtracji  f 
       
        f = x * č 
        x = 4 
        č = ( Π*d^2)/4 
        d = 2.40 
       
       
      ; 3.Obliczanie cykli pracy filtrów odmangania j ących 
      ; i od żelaziaj ących 
       
      ; T = Md/(Mz * v) 
       
      ;T - cykl pracy filtra 
      ;Md - dopuszczalna ilo ść zawiesin na 1 m 2 
      ;dla d10=0.70   Md = 3400 g/m 2 
      ;dla d10=0.50   Md = 2300 g/m 2 
       
      ;v  - pr ędko ść filtracji w  m/h 
 
 
      ;Mz - ilo ść zawiesin w wodzie surowej w g/m 3 
       
        Mz = 2.26 *  z + 1.91 * z1 
        z=  0.700  ;  zawarto ść zwi ązków manganu w wodzie [ mg/dm 3 ] 
        z1= 0.700  ;     "         "     żelaza     "     [ mg/dm 3 ] 
       
      ; v - pr ędko ść filtracji                          [ m/h ] 
       
        v = q/f 
       



        T = 1500/( Mz * v)    ;[godz.] 
        T1 = T/(Qd/q)        ;[doby] 
        Qd = 1715.00         ;[m 3/doba] 
      ; Qp - ilo ść wody pobranej z uj ęcia po której nale ży płuka ć filtry 
        Qp = T*q 
       
      ;4.Obliczenie ładunku zanieczyszcze ń ( odprowadzenie zwi ązków 
      ;  żelaza i manganu do środowiska ) - 90 % redukcji 
       
      ;4.1 Ładunek zwi ązków żelaza ŁFe 
       
      ; ŁFe = (Qd/x) * T1 * z1 * 0.10 * 0.001     [  kg Fe / 1 spust ] 
       
      ;4.2 Obliczenia 
       
        ŁFe = (Qd/x) * T1 * z1 * 0.10 * 0.001 
        Y1  = 1000 * ŁFe /(Vu)                ; [ m g/dm 3 ] 
      ;4.3 Ładunek zwi ązków manganu 
       
      ; ŁMn = (Qd/x) * T1 * z  * 0.10 * 0.001     [  kg Mn / 1 spust ] 
       
      ;4.4 Obliczenia 
       
        ŁMn = (Qd/x) * T1 *  z * 0.10 * 0.001 
       
      ;4.5 Obliczenie ładunku zwi ązków żelaza i manganu w zawiesinie 
       
      ; LM(z) = (Qd/x) * T1 * M(z) * 0.10 * 0.001      [ kg / spust ] 
       
      ;4.6 Obliczenia 
       
        ŁMz = (Qd/x) * T1 *  Mz * 0.10 * 0.001 
       
      ;4.6 Obliczenie st ężenia zawiesiny ogólnej w wodzie odprowadzanej 
      ;    z odstojnika po jednokrotnym spu ście 
       
      ; Y = 1000Lmz/(Vu) 
 
      ; Y - st ężenie zawiesiny ogólnej       [ mg/dm 3 ] 
      ; Vf - pojemno ść pierwszego filtratu   [ m 3 ] 
      ; Vw - pojemno ść czynna z płukania filtra  [ m 3 ] 
       
      ;4.7 Obliczenia 
       
      Y = (1000 * ŁMz)/(Vu) 
      Vu = 29.62 
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      Solution: 
       
       Variables    Values 
       
       d          =     2.400 
       
       F          =     20.000 
       
       f          =     18.095 
 

 ŁFe        =     0.162 
       
       ŁMn        =     0.162 
       
       ŁMz        =     0.678 
       



       Mz         =     2.919 
       
       q          =     100.000 
       
       Qd         =     1715.000 
       
       Qp         =     9298.856 
       
       T          =     92.988 
       
       T1         =     5.422 
       
       v          =     5.526 
       
       V          =     5.000 
       
       Vu         =     29.620 
       
       x          =     4.000 
       
       Y          =     39.916 
 
       Y1         =     9.572 
       
       z          =     0.700 
       
       z1         =     0.700 
       
       č          =     4.523 
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