Kos Gdynskich 54 dachowka

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia { j-m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA POKRYCIA DACHU
KOSYNIEROW GDYNSKICH 54
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki- tacznie z rozbidrkg ggsiorow W NAKLADACH NALEZY m2
d.1/0508-03 KALKULOWAC KONIECZNOSC WYKONANIA, KOSZY ZSYPOWYCH ITP WRAZ Z
analogia KOSZTAMI PRACY - NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY OBEJ-
MUJACY CALY ZAKRES ROBOT,, KOSZT ZAJECIA PASA DROGOWEGO - CHODNIKA
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
2|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych. m?2
d.1/0420-04
analiza indywi-
dualna
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat ponad 24 cm m2
d.1/0430-05
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
4|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na zakfadke m?2
d.1/0414-02
analiza indywi-
dualna
78,5 m?2 78,500
RAZEM 78,500
5/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 m2
d.1|0614-03 preparatami solowymi metodg smarowania z oczyszczeniem -przygotowaniem podfoza
analiza indywi-
dualna
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
6[KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami olejo- | m2
d.1/0628-01 wymi
analiza indywi-
dualna
312 m?2 312,000
RAZEM 312,000
7|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0416-02
analiza indywi-
dualna
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
8|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubosci 32 mm m
d.1/0417-01
analiza indywi-
dualna
44 m 44,000
RAZEM 44,000
9|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 m m2
d.1/0102-03
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat ponad 24 cm m?2
d.1/0430-05
312 m?2 312,000
RAZEM 312,000
11|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1/0101-04
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
12|KNR AT-09 Dachoéwki ceramiczne L-15 / lub analogiczne- powierzchnia potaci ponad 50 m2 m2
d.1/0701-03
analogia
3225 m?2 322,500
RAZEM 322,500
13|KNR AT-09 Dachoéwki ceramiczne; - dachéwki specjalne wentylacyjne z kominkiem szt.
d.1/0701-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0104-04
16,8 m 16,800
RAZEM 16,800
15|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsow itp.z bla-  |m2
d.1|0535-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
46,8 m?2 46,800
RAZEM 46,800
16|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy m?2
d.1/0506-01
10,3 m?2 10,300
RAZEM 10,300
17 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
41,2 m 41,200
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RAZEM 41,200
18|KNR 2-02 Rynny dachowe podtokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
41,2 m 41,200
RAZEM 41,200
19|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
36 m 36,000
RAZEM 36,000
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
36 m 36,000
RAZEM 36,000
21|KNR 4-01 Woyjecie o$cieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych- okien potaciowych szt.
d.1/0432-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.1/0526-01
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
23|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- ISTNIEJACE OKNA POLACIOWE szt
d.1/0526-02
analiza indywi-
dualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1/1204-01
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1/1216-01
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- wytaz kominiarski+ okno potaciowe klatki schodowej |szt
d.1/0526-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stupach, bel-  |m?2
d.1]/2006-05 z.sz. |kach i o$ciezach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm. z montazem naroznikéw alu-
5.3. miniowych
analiza indywi-
dualna
39 m?2 3,900
RAZEM 3,900
28|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.1/2009-05 recznie na osciezach i pasach $ciennych
analogia
3,9 m?2 3,900
RAZEM 3,900
29 Wymiana desek czotowych i wiatrownic oraz podbitki okapu- elementy malowane impreg- |m
d.1|analiza indywi- |natem barwionym,
dualna
62,8 m 62,800
RAZEM 62,800
30 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm. Przy obréb- m2
d.1|analiza indywi- |kach komindéw i $cian nalezy uwzgledni¢ wkucie obrébki w $ciane uszczelnienie i montaz
dualna listwy zabezpieczajgcej obrébke ( wydra ).
64,05 m?2 64,050
RAZEM 64,050
31|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do | m?2
d.1/0519-04 z.sz. |25 m2
2.3.9909-02
11,8 m?2 11,800
RAZEM 11,800
32|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierzchnia do |m2
d.1/0519-05 z.sz. |25 m2
2.3.9909-02 [Krotnos¢ =3
11,8 m?2 11,800
RAZEM 11,800
33|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy pod- |m?2
d.1|0519-02 ktadowej oraz papy wierzchniego krycia
analiza indywi-
dualna
14,78 m?2 14,780
RAZEM 14,780
34|KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z szt.
d.1/0528-09
analiza indywi-
dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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35|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
4.2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
36|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
37|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1/0310-02
1,64 m3 1,640
RAZEM 1,640
38|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 15 cm na murach z cegiet lub m
d.1|0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwka-
mi
14 m 14,000
RAZEM 14,000
39|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad dachem  |m?2
d.1|0735-07 spadzistym
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
40|KNR 0-17 przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach m2
d.1/2609-07
analogia
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
41|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze m?2
d.1]0926-03 KNR |rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
2-02 z.sz. 5.6. |towanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2.
9911
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
42|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1/1519-02
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | INNYCH MATERIALOW POROZBIORKOWYCH sa- [m3
d.1/0108-09 0108- |mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km Z KOSZTAMI UTYLIZACJI
10
analiza indywi-
dualna
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
44 |KNR 2-22 Drabiny strychowe z bali i tat m
d.1/0603-04
3,9 m 3,900
RAZEM 3,900
45|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1/0104-06
39,15 m 39,150
RAZEM 39,150
46 |KNR AT-09 Gasiory ceramiczne- elementy podstawowe m
d.1/0702-01
analogia
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
47 |KNR AT-09 Gasiory ceramiczne; kalenica - elementy specjalne szt.
d.1/0702-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
41,2 m 41,200
RAZEM 41,200
49|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod ggsiory m
d.1/0104-02
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
50|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
51|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 1,57 m o wys. |m?2
d.1/1651b-01 do10m
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
52|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych o wysokosci do 10 m |m?2
d.1/1612-01
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
53NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1622a-01
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
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54|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3

8,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50)
55|KNR 4-01 Wymiana elementéw slepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 32 mm m?2
d.1/0411-04

62,8 m?2 62,800

RAZEM 62,800
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