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OPIS  TECHNICZNY 

„Przebudowa drogi gminnej w ul. Łąkowej w Dębnie - działki nr 549/21 i 547/5” 

       
 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Zamawiającym na sporządzenie dokumentacji technicznej.  
 
2. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy drogi gminnej ul. Łąkowej w Dębnie, która będzie polegać na 
wykonaniu nowej jezdni i chodników z kostki betonowej, budowie i przebudowie 
zjazdów i dojść pieszych do posesji wraz z budową sieci sanitarnych. 

 Zakres opracowania określają granice działki o numerze ewid. 549/21 i 547/5 
obręb Dębno, gmina Dębno. 

 

3. Dane  wyjściowe 

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (opis przedmiotu 
zamówienia) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej – WPD-3, 
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 

 uzgodnienia branżowe, 

 Mapy w skali 1:500, 

 wizja lokalna, 

 uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

 Obecnie droga gminna posiada jezdnię o szerokości ok. 3,0m z kruszywa 
łamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz gruzu 
budowlanego. Ulica Łąkowa na początku opracowania łączy się z drogą gminną 
ul. Jaśminową i na końcu opracowania z drogą gminną ul. Różaną. Obie ulice 
posiadają jezdnie i chodniki wykonane z kostki betonowej. Z ul. Łąkowej na 
działki sąsiednie prowadzą zajazdy indywidualne o nawierzchniach gruntowych 
utwardzonych gruzem budowlanym. Wzdłuż drogi biegną pasy zieleni 
porośnięte trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami. Teren charakteryzuje się 
znacznymi różnicami rzędnych – działki prywatne przyległe do pasa drogowego 
po stronie północnej są zlokalizowane powyżej drogi, a działki po stronie 
południowej są zlokalizowane poniżej drogi. 

 Wody opadowe z drogi gminnej są odprowadzane powierzchniowo 
w nieutwardzone tereny zielone znajdujące się wzdłuż jezdni oraz częściowo do 



istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Jaśminowej i ul. 
Różanej. 

 

5. Opis projektu 

Charakterystyka projektowanej drogi gminnej – ul. Łąkowej: 

 zgodnie z MPZP droga gminna publiczna, 

 klasa drogi  – D (dojazdowa) zgodnie z MPZP 

 prędkość projektowa 30 km/h, 

 położenie na terenie zabudowanym, 

 szerokość w liniach rozgraniczających przeważnie 10,0m 

Zaprojektowano: 

 drogę jednojezdniową, dwupasową i dwukierunkową o długości ok. 
117m, 

 jezdnię o szerokości 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m każdy) o 
nawierzchni z kostki betonowej, 

 zastosowano przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%, 

 jednostronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m, 

 jednostronny chodnik przyległe do jezdni o szerokości 2,00m, 

 pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne o wartości 2%, 

 wzdłuż krawężnika zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki 
betonowej o szerokości 20cm i głębokości 2cm, 

 zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej ze skosami 1,5m : 
1,5m o szerokości dostosowanej do istniejących bram, 

 skrzyżowania zwykłe o kątach przecięcia osi w zakresie 90º – 60º 
z łukami krawędziowymi Rmin = 6,0m, 

 jezdnie dróg ograniczono krawężnikami betonowymi wysokimi o wym. 
15x30cm lub najazdowymi obniżonymi o wym. 15x22cm posadowionymi 
na ławach z oporem z betonu C12/15, 

 zjazdy ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm na ławach 
betonowych, 

 chodniki ograniczono obrzeżami betonowymi o wym. 8x30cm na ławach 
betonowych. 

 na terenach zielonych zaprojektowano rozłożenie warstwy humusu 
i obsianie trawą. 

 Konstrukcja jezdni 

 kostka betonowa (szara) gr. 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm 

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm 



 Konstrukcja zjazdów 

 kostka betonowa (kolorowa) gr. 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm 

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm 

 Konstrukcja chodników 

 kostka betonowa (szara) gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm 

 podsypka piaskowa gr. 15cm 

 

 Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 Jeżeli pochylenie skarpy będzie większe niż 1:1,5 należy je umocnić poprzez 
ułożenie betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm na podsypce 
piaskowej gr. 15 cm. Otwory w płytach należy wypełnić ziemią urodzajną 
i obsiać trawą. 

 

6. Istniejąca infrastruktura techniczna 

 W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są: 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 kanalizacja sanitarna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa. 

   

  Na istniejące kable elektroenergetyczne należy założyć dwudzielne rury 
osłonowe o średnicy ∅110mm, a na kable telekomunikacyjne rury osłonowe 
o średnicy ∅160mm w miejscach gdzie kable przebiegają pod projektowaną 
drogą lub zjazdami. Rury muszą wystawać min. 0,5m poza nawierzchnię. 

 

 

 





MAPA DO CELčW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojew·dztwo: zachodniopomorskie
Powiat: myŜliborski
Jednostka ewidencyjna: 321003_4.0005 Dňbno- miasto
Obrňb: 0005 Dňbno
MiejscowoŜĺ: Dňbno

Mapa aktualna.
Stan na dzieŒ: 26.05.2022 r.
Id zgğ. GKN.6640.709.2022
SporzŃdzono dnia: 26.05.2022 r.

Opracowağ:
Gorzowskie Przedsiňbiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16
66-400 Gorz·w Wielkopolski
SporzŃdziğ
Janusz ĞoŨyŒski nr upr. 20962 zakres 1 i 4

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzŃdzeŒ podziemnych,
kt·re nie byğy zgğoszone do inwentaryzacji w instytucjach branŨowych.

W obszarze aktualizacji nie wystňpuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu: brak
W obszarze aktualizacji nie wystňpujŃ punkty osnowy geodezyjnej podlegajŃce ochronie.

Ukğad wsp·ğrzňdnych prostokŃtnych pğaskich
2000/15
Ukğad wysokoŜciowy
Kronsztadt86
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Branża:   drogowa

Funkcja PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

Skala:   1:500
Nr rys.:   D-1

Stadium:  PT

Data:   14.11.2022 r.

AW - instal Pracownia Projektowa

Karolina Kruczkowska - WňŨyk

ul. Kombatant·w 34/713

66 - 400 Gorz·w Wlkp.

NIP: 927 175 58 15

tel. +48 507 077 052   e-mail: biuro@awinstal.pl

Projektant:

Obiekt:      Przebudowa drogi gminnej w ul. Łąkowej w Dębnie - działki nr 549/21 i 547/5

Projektant
sprawdzający:

Inwestor:   Gmina Dębno,  ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Adres:  m. Dębno, dz. nr 321003_4.0005.549/21,  321003_4.0005.547/5, gm. Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie

Temat rys.:  Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. Antoni Przybylski

LBS/0024/PWOD/14

w specjalności

drogowej

mgr inż. Antoni Ignacy Przybylski

20/78/Gw

w specjalności

konstr.-inż.
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Branża:   drogowa

Funkcja PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

Skala:   1:50/500
Nr rys.:   D-2

Stadium:  PT

Data:   14.11.2022 r.
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Temat rys.:  Profil podłużny drogi

mgr inż. Antoni Przybylski

LBS/0024/PWOD/14

w specjalności

drogowej

mgr inż. Antoni Ignacy Przybylski

20/78/Gw

w specjalności

konstr.-inż.
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Branża:   drogowa

Funkcja PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

Skala:   1:50
Nr rys.:   D-3

Stadium:  PT

Data:   14.11.2022 r.
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Adres:  m. Dębno, dz. nr 321003_4.0005.549/21,  321003_4.0005.547/5, gm. Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie

Temat rys.:  Przekroje normalne

mgr inż. Antoni Przybylski

LBS/0024/PWOD/14

w specjalności

drogowej

mgr inż. Antoni Ignacy Przybylski

20/78/Gw

w specjalności

konstr.-inż.
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Branża:   drogowa

Funkcja PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

Skala:   1:50/500
Nr rys.:   D-4

Stadium:  PT

Data:   14.11.2022 r.
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Temat rys.:  Przekrój i rzut zjazdu
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w specjalności

konstr.-inż.


