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Gorzow Wlkp. 14.11.2022 r.

0SWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:
Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PE£NIONA FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANY CH PODPIS

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
Projektant upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczeh
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Anfoni Przybylski
Projektant sprawdzajacy upr. bud. 20/78/Gw bez ograniczeh
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)

mgr inz. Paulina Bielecka
Projektant sprawdzajacy upr. bud. LBS/0070/PWBS/15 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)

Potwierdzam zgodnoSt z oryginatem wszystkich kserokopii dokumentow zataczonych do projektu

PE£NIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
Projektant upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczeh
w specjalnosci drogowe;j
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji o nazwie:

"Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 54%/5"

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

1. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budow-
lanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy obejmujacy w branzy drogowej
przebudowe drogi, a w sanitarnej przebudowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sani-
tarnej oraz budowa wpustow na kanalizacji deszczowej. Celem niniejszego projektu jest
przedstawienie rozwigzan technicznych oraz uwarunkowan formalnych umozliwiajacych
jego realizacje. Przebudowywany fragment drogi bedzie uzupetnieniem dla istniejacej juz
nawierzchni w ul. takowej, umozliwi bezpieczny i dogodny przejazd miedzy ul. Rozang i
Jasminowa oraz dojazd do posesji. Projektowane wpusty deszczowe z przykanalikami
bedq odprowadzat wody opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi poprzez wtaczenie
do istniejacej sieci, sieC wodociggowa z uwagi na jej zty stan techniczny i kolizje z dro-
ga zostanie przebudowana. Siet¢ wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-
gospodarczych i p. poz. Przebudowywana siet¢ kanalizacji sanitarnej. ktora rowniez znaj-
dzie sie w kolizji z drogg bedzie odprowadzac Scieki z dziatek zlokalizowanych w przed-
miofowym terenie.

Zakres catego zamierzenia obejmuje:

- przebudowe odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowa) o dtugosci 117,#3m wraz
ze skrzyzowaniami z drogami gminny - ul. JaSminowa i ul. Rdzana. Przebudowa bedzie
polegal na wykonaniu dwukierunkowej jezdni o szerokosci 5,00m z dwoma pasami ruchu
po 2,50m kazdy, wykonaniu jednostronnego chodnika o szerokosci 2,00m zlokalizowanego
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bezposrednio przy jezdni oraz jednostronnego pobocza gruntowego o szerokosci 0,75m
oraz na przebudowie i budowie zjazdow indywidualnych i doj$¢ pieszych do posesji zloka-
lizowanych bezpoSrednio przy pasie drogowym. Na jezdni, zjazdach i dojsSciach pieszych
zastosowano nawierzchnie z kostki betonowej, ktora zostata ograniczona betonowymi
kraweznikami, opornikami lub obrzezami. Na jezdni i chodniku zasftosowano pochylenie
poprzeczne jednostronne o wartosci 2%. Wzdtuz jezdni zaprojektowano Sciek o szeroko-
Sci 20cm i gtebokosci 2cm z dwoch rzedow kostki betonowej. W ramach przebudowy dro-
gi gminnej zostang wyprofilowane i uksztatfowane istniejace skarpy,

- wpusty deszczowe wraz z przykanalikami wtaczonymi do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (2 kpl.), przykanaliki o tacznej dtugosci 550 m z rur
PVC-U dn200 klasy S lita SN8, studnia betonowa dn1200 - 1 szt., wpusty uliczne beto-
nowe dn450 osadnikowe z krata zeliwng - 2 szt,,

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 48,50 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie befonowe dn1200 - 4 szt,,

— sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci 129,65 m

oraz wezty wodociggowe.

Niniejsza inwestycja potozona jest w obszarze objefym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego MPZP 031 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe miasta Debno,
Uchwata V/32/2011 z dnia 2011-02-24, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego nr 66 poz. 1200 z dnia 31 maja 2011 roku.

2. OkreSlenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informa-
¢ja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W przedmiofowym terenie wystepuja nawierzchnie utwardzone kruszywem tamanym i na-
turalnym oraz gruzem (w ciagu ul. takowej), nawierzchni z kostki betonowej (na skrzy-
zowaniach z ul. Jasminowa i ul. Rozang) i tereny zielone. Znajduje sie tu nastepujace
uzbrojenie terenu: sie¢ teletechniczna, siet energetyczna, sieC wodociggowa, siet¢ kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ gazowa. Inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia
dokonano na podstawie danych geodezyjnych z mapy do celow projektowych, uzgodnien
branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. W zakresie branzy drogowej przewiduje sie
rozbiorke istniejacej nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym i naturalnym oraz
gruzem w ciggu ul. takowej. W ramach przedmiotowej dokumentacji planuje sie przebu-
dowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg/rozbiorka wytacza-

nych odcinkow sieci.

NaleZzy miec na wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce | zacho-

wal szczeqgolng ostroznosé podczas prowadzenia prac.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekfuje sie przebudowe drogi gminnej z jednostronnym chodnikiem, jednosftronnym
poboczem oraz zjazdami i dojSciami do dziatek wraz ze skrzyzowaniami z drogami
gminnymi o nawierzchni utwardzonej kostka betonowa (ul. Jasminowa i ul. Rdzana),
przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wpusty deszczowe na kanalizagji
deszczowej poprzez wtaczenie do istniejagcych urzadzen (wodocigg dn80 i 150, sie¢ kana-
lizacji deszczowej dn315 i 400, kanalizacja sanitarna dn200).

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drog gminnych nie stanowig Sciekéw w rozu-
mieniu Ustfawy Prawo wodne. Wody te bed3 podczyszczane w osadnikach studni wpusto-
wych na kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie Sciekdw bytowo-gospodarczych bedzie
odbywat sie poprzez juz istniejacy oraz zrealizowany na podstawie niniejszego projektu
budowlanego system kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym.

c) uktad komunikacyjny

Niniejszg inwestycje projektuje sie w terenie dziatek drog gminnych nr 549/21 i 574/5.
d) sposob dostepu do drogi publiczne;j

Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie gminnych drdog publicznych (ul. takowa, Ja-
Sminowa i Rézana).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

- wpusty deszczowe wraz z przykanalikami wtaczonymi do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (2 kpl.), przykanaliki o tgcznej dtugosci 550 m z rur
PVC-U dn200 klasy S lita SN8, studnia betonowa dn1200 - 1 szt., wpusty uliczne beto-
nowe dn450 osadnikowe z krata zeliwng - 2 szt,,

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 48,50 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie befonowe dn1200 - 4 szt,,

— siec wodociggowa z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110 o dtugoSci 129,65 m
oraz wezty wodociggowe.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze-
Sci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Istniejacy teren w najwyzszym punkcie ma rzedng ok. 42,00 m n.p.m., natomiast w najniz-
szym punkcie 40,80 m np.m. Wtaczenie na skrzyzowaniu z ul. JaSminowa na rzednej
41,06 m n.p.m., a ul. Rozang na rzednej 41,06 m n.p.m. W terenie wystepujg pobocza tra-
wiaste, krzewy i nieliczne drzewa. W razie koniecznoSci wyciecia drzewa, ktore uniemoz-
liwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie (jezeli be-
dzie wymagane). Procedura ta oraz koszty ewentualnej wycinki lezg po stronie Wyko-

nawcy.




"Przebudowa drogi gminnej w ul. £akowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 4.0005.549/21, 321003 _£4.0005.547/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

L, Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czeSci zewnetrz-
nych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje elementow wliczanych do powierzchni zabudowy.

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow

Powierzchnia drogi (jezdnia) - okoto 621 m2

Powierzchnia chodnikow - okoto 237 m2

Powierzchnia zjazdow - okoto 70 m2

Powierzchnia poboczy - okoto 89 m2

Powierzchnia parkingdéw, placow - nie objete dokumentacja projektowa

c) powierzchni biologicznie czynnej

Projekfowana inwestycja zmniejszy powierzchnie biologicznie czynng z okoto 740 m” na
okoto 250 m’.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Powierzchnie innych czesci terenu nie majg wptywu na niniejszg inwestycje, ktora zosta-
ta zaprojektowana zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Zakazy ujete w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie dofycza infra-
struktury objetej niniejszq dokumentacja.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej -
ogrody dziatkowe miasta Debno zawiera ustalenia dotyczace uktadu komunikacyjnego tj.
utrzymanie powigzan komunikacyjnych terenu objetego planem z zewnetrznym uktadem
drog, w granicach drog publicznych dopuszcza sie lokalizacje jezdni, Sciezek rowerowych,
chodnikdw, przyulicznych pasow postojowych, zatok parkingowych dla samochodow,
zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urzadzeh technicznego uzbrojenia terenu,
urzadzen organizacji ruchu, oSwietlenia oraz pozostatych elementéw wyposazenia drog i
ulic. Dla terendw drog publicznych ustala sig szeroko$¢ jezdni o nawierzchni twardej -
minimalnie 5 m, obowigzek wprowadzenia chodnikow jednostronnie lub dwustronnie,
odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ferenach. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza
ufrzymanie, rozbudowe, przebudowe oraz likwidacje istniejacej infrastruktury technicznej,
dopuszcza lokalizacje infrastruktury technicznej w terenach drog publicznych, ustala
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zaopafrzenie w wode pitng z sieci wodociggowej, zlokalizowanej w tferenach drog pu-
blicznych, ustala zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych z sieci wodociggowe;
za posSrednictwem hydrantow przeciwpozarowych, ustala odprowadzenie Sciekow sanitar-
nych w uktadzie grawitacyjnym i/lub ciSnieniowym do sieci kanalizacji sanitarnej, zlokali-
zowanej w terenach drog publicznych, i docelowo do oczyszczalni Sciekow, ustala lokali-
zacje przepompowni Sciekow sanitarnych w terenach drog publicznych. MPZP w zakresie
odprowadzania wod deszczowych i roztopowych ustala: odprowadzenie wod deszczowych
i roztopowych w uktadzie grawitacyjnym i/lub ci$nieniowym do sieci kanalizacji deszczo-
wej, zlokalizowanej w terenach drog publicznych i dalej poprzez uktady podczyszczajace
do rowow melioracyjnych zlokalizowanych w terenach WS, lokalizacje przepompowni wod
deszczowych i roztopowych w terenach drog publicznych, dopuszcza sie odprowadzenie
wod deszczowych i roztopowych poprzez uktady podczyszczajace do rowdw melioracyj-
nych zlokalizowanych w terenach WS, dla przylegtych terenow MN.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw - 5 -
Poz. 1609

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe
miasta Debno wskazuje, ze na fterenie planu zlokalizowane s3 stanowiska archeologiczne
o nastepujacych numerach - 15 w miejscowosci Debno (AZP 45-06/18), 16 w miejscowosci
Debno (AZP 45-06/19) oraz 17 w miejscowosSci Debno (AZP 45-06/20). Dla stanowisk ar-
cheologicznych zlokalizowanych na terenie planu, wyznaczona zostata sfrefa ochrony
archeologicznej ,W II", w granicach oznaczonych na rysunku planu, dla ktérej nakazuje
sie: wspotdziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem w zakresie ochrony zabytkow, w tym powiadamianie o
zamiarze podjecia prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badafn ratunkowych,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia, na za-
sadach okreslonych przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkow.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowla-
nego - jeSli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwziet mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wat na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 11 ze zm.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej -
ogrody dziatkowe miasta Debno - nalezy zastosowat rozwigzania techniczne wykluczaja-
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ce mozliwoSc przedostania sie zanieczyszczefn do poszczegolnych komponentow Srodowi-
ska przyrodniczego; nalezy zastosowat rozwigzania stuzace ochronie zasobow Gtownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 134 ,Debno”, w granicach ktorego znajduje sie obszar
objety planem; poziom ucigzliwoSci inwestycji musi spetnial wymagania wynikajace z
przepisow odrebnych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosSci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopaftrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Siet wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniatc
warunki ochrony przeciwpozarowej. Istniejacg sie¢ wodociggowa uzbrojono w hydranty

nadziemne, przebudowywanego fragmentu sieci miedzy skrzyzowaniami to nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyt przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Istniejace
uzbrojenie terenu, w migjscach zblizen w pionie z uktadanym rurociggiem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Wykonawca ma obowigzek stosowat

sig do zapisow wynikajgcych z uzgodnien i decyzji zarzadcow sieci i terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), Projektant (ze-
spot projektantow) przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm)
na podstawie nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm), Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze
zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
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2016 r. poz. 1330 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano
analizy okreSlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany (321003 4.0005.549/21, 321003_4.0005.547/5).

Opracowali:
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
upr. bud. LBS/0024/PWO0D/ 14
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnos¢ instalacyjna - branza sanitarna
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ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. takowa, m. Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI,

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:
321003 4.0005.549/21, 321003_4.0005.54%/5
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PELNIONA IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER DATA

ZAKRES OPRACOWANIA FUNKCJA UPRAWNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

PODPIS

mgr inz. Anfoni Ignacy Przybylski

branza drogowa/ Projektant upr. bud. LBS/0024/PW0D/14 bez ograniczef 14112022 r.

PA-B L .
w specjalnosci drogowej
. . mgr inz. Antoni Przybylski
/ tant ,
branza drogowa Projektan upr. bud. 20/78/Gw bez ograniczef 14112022 r.
PA-B sprawdzajacy

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk

branza sanitarna/ Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczef 14112022 r.

PA-B w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)
. . ) mgr inz. Paulina Bielecka
branza sanifarna/ Projektant upr. bud. LBS/0070/PWBS/15 bez ograniczef 14112022 r.
PA-B sprawdzajacy

w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)

NIP: 927 175 58 15
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestycji o nazwie:

"Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 54%/5"

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi, sieci wodociggowej i kana-
lizacji sanitarnej oraz budowa wpustow na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Obiek-
ty te zaliczane sg do IV, XXV i XXVI kategorii obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowywana droga stanowi dojazd do dziatek przylegtych, jest to fragment drogi
gminnej (ul. takowa) taczacy drogi gminne (ul. Jasminowa i ul. Rdézana). Przedmiotowa
dokumentacja zostata sporzadzona na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora kon-
cepcji. Zgodnie z potrzebami uzytkowymi przewidziano wykonanie skrzyzowan, zjazdow,
chodnika i poboczy. Wody opadowe i roztopowe z drogi beda odprowadzane poprzez
wpusty do istniejacej sieci kd315 i kd400. Przebudowana zostanie kolidujaca sie¢ wodo-
ciggowa bedaca w ztym stanie technicznym, ktora bedzie dostarczat wode do celow
bytowo-gospodarczych oraz p. poz. dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Ze wzgle-
du na kolizje z drogg przebudowana zostanie rowniez sie¢ kanalizacji sanitarnej. Siet
kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac S$cieki bytowo-gospodarcze z budynkdw. Siet
wodociggowg zaprojektowano zgodnie z warunkami fechnicznymi zarzadcy (PWiK Sp. z
0.0. w Debnie) z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110. Docelowo zostang przetaczone do sieci
przytacza wody dn32. Rowniez w oparciu o uzyskane warunki techniczne zaprojektowano
wpusty z przykanalikami do kanalizacji deszczowej oraz siet kanalizacji sanitarnej z rur
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PVC-U 200 klasy S lita SN8 wraz ze studniami. Docelowo zostang przetaczone do sieci
przytacza kanalizacji sanitarnej dn160.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolory-
styke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wyma-
ganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o kto-
rych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej lub inwestycji towarzyszacych

Inwestycja zlokalizowana na terenach pasdw drogowych drog gminnych nie zmienia prze-
znaczenia tych terenow. Uktad przestrzenny zostaje zasadniczo niezmieniony. Niniejsza
dokumentacja wskazuje szczegotowe parametry materiatowe.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem projektu zostat zlokalizowany w dziatkach gmin-
nych drogowych. Sieci zostaty zaprojektowane wzglednie rownolegle do siebie i dziatek
przylegtych. Ich potozenie spetnia warunki, ktore okresla miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe miasta Deb-
no, Uchwata V/32/2011 z dnia 2011-02-24, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego nr 66 poz. 1200 z dnia 31 maja 2011. Projekt zostat uzgodniony
bez uwag przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Debnie - Zarzadce niniej-
szej infrastruktury.

Inwestycja zlokalizowana na terenach pasdw drogowych drog gminnych nie zmienia prze-
znaczenia tych terendw. Uktad przestrzenny zostaje zasadniczo niezmieniony. Niniejsza

dokumentacja wskazuje szczegotowe parametry materiatowe.

L, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych przegro-
dach, przejst w przegrodach zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow we-
wnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy - parametr nie dotyczy projekfowanego obiektu budowlanego

- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderdb - parametr nie do-
tyczy projektowanego obiektu budowlanego

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczef lub ich czesci o
wysokoSci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczef w 100%, o
wysokoSci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - parametr nie dotyczy projek-
towanego obiektu budowlanego




"Przebudowa drogi gminnej w ul. £akowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 4.0005.549/21, 321003 _£4.0005.547/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumiet wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomiesz-
czenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - para-
mefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

c) wysokosSc, dtugosc, szerokoSc, Srednice

- przebudowywany odcinek drogi gminnej o dtugosci 117,73m, jezdnia dwukierunkowa,
dwupasowa o szerokoSci 5,00m (2x2,50m), zjazdy indywidualne i dojScia piesze o szero-
koSciach dostosowanych do istniejacych bram i furtek,

- wpusty deszczowe wraz z przykanalikami wtaczonymi do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (2 kpl.), przykanaliki o tacznej dtugosci 550 m z rur
PVC-U dn200 klasy S lita SN8, studnia betonowa dn1200 - 1 szt., wpusty uliczne beto-
nowe dn450 osadnikowe z krata zeliwng - 2 szt,,

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 48,50 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie befonowe dn1200 - 4 szt,,

— sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci 129,65 m
oraz wezty wodociggowe.

d) liczbe kondygnacji - parametfr nie dotyczy projekfowanego obiektu budowlanego

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosSci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniac
warunki ochrony przeciwpozarowej. Istniejacg sie¢ wodociaggowa uzbrojono w hydranty

nadziemne, przebudowywanego fragmentu sieci miedzy skrzyzowaniami to nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Warunki gruntowe okreslono jako proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych. Okreslono pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych gruntow zostata okreSlona na podstawie
szczegdtowej mapy geologicznej. Litologia - piaski i zwiry wodnolodowcowe (sandrowe)
na glinach zwatowych, stratygrafia - stadiat gorny, geneza - osady wodnolodowcowe
(fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe). Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia
rowniez glin (piaski i zwiry wodnolodowcowe na glinach zwatowych), ktore stanowia
warstwe nieprzepuszczalng dla wod gruntowych, nalezy mie¢ na uwadze koniecznost
odwadniania wykopow i wymiane gruntu.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania w podtozu gruntow niekorzystnych pod
konstrukcja nawierzchni zastosowano warstwe ulepszonego podtoza grubosci 15cm z
mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem klasy (1,5/2.

Roboty ziemne nalezy wykonat zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - wymagania i badania.
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Roboty ziemne nalezy wykonac mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacq infrastruktura
podziemng. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac, w
miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do za-
sypki nalezy dokonac wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezC. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczyc przed
naptywem wod opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego przyjac zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonac odwodnienie
pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi kanalizacji deszczowej i
sanitarnej nalezy uktadat na podsypce z piasku o wysokosSci 20 cm. Po utozeniu
rurociggbw nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe nalezy posadowit zgodnie z wyfycznymi
producenta. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod przewody z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki.
Szczegblnie starannie nalezy zage$cic grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad
rure. Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu
klasy co najmniej (16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub
armatury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Sie¢ wodociggowa oznakowat
tasma ostrzegawcza.

Prace winny byC wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu wymaganego t,. odtworzyC teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z

zageszczeniem grunfu.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych - parametfr nie dotyczy projektowanego obiektu budowla-
nego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnospraw-
ne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporza-
dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - parametr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3sied-
nie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych - parametr nie dotyczy projektowanego obiekfu budowlanego
b) emisji zanieczyszczef gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sig - parametr nie dotyczy projektowa-
nego obiektu budowlanego

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - parametr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno-
Sci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowied-
nich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - parametfr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie bu-
dowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywat
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwziet mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Teren potozony jest na obszarze
udokumentowanego Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w
zaden sposob oddziatywat na niego. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. W ferenie wystepujy pobocza trawiaste,
krzewy i nieliczne drzewa. W razie koniecznoSci wyciecia drzewa, ktore uniemozliwi re-
alizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie (jezeli bedzie
wymagane). Procedura ta oraz koszty ewentualnej wycinki lezg po stronie Wykonawcy.
Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacego
drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki. W obrebie grubszych systemow
korzeniowych wykopy prowadzi¢ recznie lub metodg przeciskow, badz przewiertow. W
razie koniecznoSci wyciecia kolidujgcego drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmioto-
wej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentu-
alnej wycinki lezg po stronie Wykonawcy. Wykopy nie powinny powodowat obnizenia
poziomu wody gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Nie sktadowal urobku z
wykopow ani innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowac plac budowy oraz
wykonat prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu. Warstwe czynna
gleby (humus) zdja¢ i zgromadzic osobno od pozostatego urobku po zakonczeniu
wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujac humus na pokrycie
powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendw zielonych). W przypadku uszkodzenia
systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyC Srodkiem
grzybobdjczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie sie po
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istniejacych szlakach komunikacyjnych, ograniczyc do niezbednego minimum ftworzenie na
tych szlakach czasowych lub trwatych barier.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i ftechniczne
wykazujg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przy-
rodnicze w tym nie bed3 miaty wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicz-
nych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych sys-
temow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnoSci gdy opiera sie catko-
wicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wenty-
lacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej - parametr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

b) dostepne nosSniki energii - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlane-
go

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - parametr
nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

1. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wyko-
rzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujy temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) - parametr nie dotyczy
projektowanego obiektu budowlanego

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przebudowywana droga stanowi dojazd do dziatek przylegtych, jest to fragment drogi
gminnej (ul. takowa) taczacy drogi gminne (ul. Jasminowa i ul. Rd6zana). Zgodnie z po-
trzebami uzytkowymi przewidziano wykonanie skrzyzowan, zjazdow, chodnika i poboczy.




"Przebudowa drogi gminnej w ul. £akowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003_4.0005.549/21, 321003_4.0005.54%/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Wody opadowe i roztopowe z drogi bed3 odprowadzane poprzez wpusty do istniejacej
sieci kd315 i kd400. Przebudowana zostanie kolidujaca sieC wodociggowa bedaca w ztym
stanie technicznym, ktora bedzie dostarczac wode do celow bytowo-gospodarczych oraz
p. poz. dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Ze wzgledu na kolizje z drogg przebu-
dowana zostanie rowniez siec¢ kanalizacji sanitarnej, ktora bedzie odprowadzat Scieki
bytowo-gospodarcze z budynkdow. Docelowo zostang przetgczone do przebudowywanych
sieci wszystkie przytacza.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu.

Sie¢ wodociggowa bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz.
dla dziatek zlokalizowanych w jej obrebie. Zostata zaprojektowana tak, aby spetniat
warunki ochrony przeciwpozarowej. Istniejacg sie¢ wodociggowa uzbrojono w hydranty

nadziemne, przebudowywanego fragmentu sieci miedzy skrzyzowaniami to nie dotyczy.

CzeSc opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowie-
niu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane. - dla projektowa-
nego obiektu budowlanego nie zostaty wydane i udzielone przedmiotowe zgody.

Opracowali:
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
upr. bud. LBS/0024/PWO0D/ 14
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
spegjalnosc instalacyjna - branza sanitarna




WSPOLRZEDNE PUNKTOW

sie¢ kanalizacji sanitarnej

PZ X Y

S1 58L44638.95 5478752. 1
S2 5844639.3 5478766.8
S3 5844639.57 5478%18.21
Sk 58L46L0.27 5478801.01

sie¢ wodociggowa

PZ X Y

W1 5844630.12 5478%39.83
W2 5844643.83 5478739.41
W3 584464423 S5478767.43
Wk 58LL6LL.78 547879213
W5 5844644.91 5478796.94
W6 58LL6L5.04 5478802.72
W7 58LL4L64LS.L 5478818.61
w8 5844645.86 5478832.45
W9 584L4646.11 54788L41.43
w10 5844L64L6.5T 5478855.3

sie¢ kanalizacji deszczowef

Pz X Y

D1 5844632. 14 54181311
Wp1 5844632.15 54718738.95
D2 5844639.59 54718860.04
Wp2 5844639.33 54718856.36




"Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003_4.0005.549/21, 321003 _£4.0005.54%/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okreslona na

podstawie szczegdtowej mapy geologicznej. Litologia - piaski i zwiry wodnolodowcowe
(sandrowe) na glinach zwatowych, stratygrafia - stadiat gorny, geneza - osady
wodnolodowcowe (fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe). Ze wzgledu na
mozliwoS¢ wystapienia rowniez glin (piaski i zwiry wodnolodowcowe na glinach
zwatowych), ktore stanowig warstwe nieprzepuszczalng dla wod grunfowych, nalezy
mie¢ na uwadze konieczno$¢ odwadniania wykopow i wymiane gruntu. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania w podtozu gruntow niekorzystnych pod konstrukcja
nawierzchni zastosowano warstwe ulepszonego podtoza gruboSci 15cm z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z
normg PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - wymagania i badania. Roboty
ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznoSci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacg infrastruktura
podziemng. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowal, w
miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do
zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezt. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonacC nachylenie skarp 1.1 Wykopy zabezpieczyt
przed naptywem wod opadowych, szeroko$C pasa technicznego przyjat zgodnie
z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wodd gruntowych, nalezy wykonat
odwodnienie pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi kanalizacji
deszczowej i sanitarnej nalezy uktadac na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po
utozeniu rurociggow nalezy wykonat obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 c¢m ponad
wierzch rury. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe nalezy posadowit zgodnie
z wytycznymi producenta. Zasypywanie wykopow nalezy wykonat warstwami kolejno
zageszczonego grunftu. Pod przewody z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki
i obsypki. Szczegolnie starannie nalezy zagescic grunt wokot rury i na wysokosci 0,30
m ponad rure. Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe
z betonu klasy co najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki
lub armatury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Sie¢ wodociggowa
oznakowat tasmg ostrzegawcza.
Prace winny byc wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu wymaganego t,j. odtworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z
zageszczeniem grunfu.



"Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 4.0005.549/21, 321003 _£4.0005.54%/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Whnioski
Warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtozu okreslono jako proste, brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Okreslono pierwszg kategorie geotechniczng obiektu

budowlanego.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA:

SKALA 1:500
BRANZA DROGOWA

Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: mysliborski
Jednostka ewidencyjna: 321003 4.0005 De¢bno- miasto

Obreb: 0005 Debno -549/21 - numery dziatek
Miejscowos¢: Debno

- kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

- granice dziatek

Mapa aktualna.
Stan na dziefi: 29.06.2022 r. — - kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
Id zgt. GKN.6640.950.2022

Sporzadzono dnia: 18.07.2022 r. - opornik betonowy wtopiony 12/25cm
Opracowat:

Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z o.0.
ul. Strzelecka 16

66-400 Gorzow Wielkopolski

Sporzadzit

Janusz Lozynski nr upr. 20962 zakres 114

________ - obrzeze betonowe 8/30cm

| - jezdnia z kostki betonowej (szarej)

- zjazdy z kostki betonowej (kolorowej)

- chodnik z kostki betonowej (szarej)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.
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\ Starosta Mys$liborski ; 2 NIP: 927 175 58 15
uJ/J/ . R . Instal é tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgtoszenie

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
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Data sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji
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x
3 GOTZOWSI?‘" szeds“?b,‘,omwo Geodezyjne < | Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5
. PRYZMAT" Sp. 7 0.0. : ’
A Wykonawca prac geodezyjnych e Temat rys.: Plan syftuacyjno-wysokoSciowy - droga
o Janusz L OZyﬁSki upr. nr 20962 zakres 1,4 % Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
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S Data: 14.11.2022r.
3 | Projektant - ) ) 20/78/Gw
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AW - instal Pracownia Projektowa
y Karolina Kruczkowska - Wiilyk
(1 ul. Kombatant-w 34/713
b 66 - 400 Gorz-w WIkp.
. = NIP: 927 175 58 15
| n S 1. a l ‘ tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003_£4.0005.549/21, 321003_%.0005.547/5, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Temat rys.: Profil podtuzny drogi

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
. s . . LBS/0024/PWOD/14
Projektant: mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski w specjalnosc Stadium: PB/P A.-B.
drogowej
Data: 14.11.2022r.
Projektant . X . 20/78/Gw
g ) mgr inz. Antoni Przybylski w specjalnosci
sprawdzajacy: konstr.-inz.
Skala: 1:50/500 Nrrys.: D-2

Bez zgody autora rysunek nie moUe byl wykorzystywany lub reprodukowany.




PRZEKREJ A-A

. Ziele® . Pobocze Jezdnia Chodnik / zjazd .
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kruszywo naturalne (mieszanka Uwirowa)
gr. 15cm

krawiinik betonowy 15x30cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

Y gr.
_fawa z oporem beton klasy C12/15 kostka betonowa gr. 8cm

posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa jamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
mieszanka zwiNzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

PRZEKREJ B-B

opornik betonowy 12x25cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
fawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

kostka betonowa gr. 8cm
posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa jamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15cm
mieszanka zwiNzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

krawiiUnik betonowy 15x22cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

|lawa z oporem beton klasy C12/15
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humus gr. 10cm z obsianiem trawN

\

kruszywo naturalne (mieszanka Uwirowa)
gr. 15cm

krawiilnik betonowy 15x30cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

) kostka bet gr. 8
_jawa z oporem beton klasy C12/15 OSta DEonowa gr. bem

posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa jamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
mieszanka zwiNzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

/////////%////////////////////////////////////////////////////

IR R XL \ /\\/

humus gr. 10cm z obsianiem trawN

obrzele betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
|fawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

kostka betonowa gr. 8cm
posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

mieszanka zwiNzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

krawiUnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
|lawa z oporem beton klasy C12/15

Bez zgody autora rysunek nie moUe byl wykorzystywany lub reprodukowany.

instal Pracownia Projektowa

AW - i . .
y Karolina Kruczkowska - Wiillyk
F ul. Kombatant-w 34/713

instal o

B 66 - 400 Gorz-w WIkp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno
Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005549/21, 321003 _%.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5
Temat rys.: Przekroje normalne
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
Projektant: mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski LBSV/VOS(LZEZZZZSCP/M Stadium: PB/P A.-B.
drogowej
Data: 14.11.2022r.
Projektant 20/78/Gw
rojextan ) mgr inz. Antoni Przybylski w specjalnosci
sprawdzajacy: konstr.-inz.
Skala: 1:50 Nrrys.: D-3
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Legenda:

- projektowane przykanaliki PVC-U200 na koanalizacji deszczowe j

Wpl-2
Di¢stn.
De

S1-4
VUL Grl
WI1-W10

- projektowone wpusty dn400/450 na kanalizac ji deszczowej dn315/400

— istnie joca studnio na kan. deszcz. dn3135

- projektowana studnia dnl200 do nobudowanio na istn., kd400

- projektowano studnio dnl200 na kanalizacji sanitarnej (SI do nabudowy na istn. sieci ks200>

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne j PCV-U200

- elementy branzy drogowej (jezdnia, chodnik, zjazd, pokoczed

- istnie jocoa sie¢ wodociaogowa hoa odcinku W1-W10 do likwidac ji

- istnie joca sie¢ kanalizac ji sanitarnej no odcinku od S1 do studni 41,59/39,69 do likwidac ji

- projektowano sie¢ wodociagowa PERC110

- projektowone przytocza wod PERC32 i ks PVC-Ul60/przytacza cdo przepiecia (zakres pozo pro jektem budowlanym)

- wezty wodociaogowe ho projektowanej sieci
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysliborski

Jednostka ewidencyjna: 321003 4.0005 De¢bno- miasto
Obreb: 0005 Debno

Miejscowos¢: Debno

Mapa aktualna.

Stan na dzien: 29.06.2022 r.

Id zgt. GKN.6640.950.2022
Sporzadzono dnia: 18.07.2022 r.

Opracowat:

Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z 0.0.
ul. Strzelecka 16

66-400 Gorzoéw Wielkopolski

Sporzadzit

Janusz Lozynski nr upr. 20962 zakres 114

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

W obszarze aktualizacji wystgpuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu:
-sieci wodociggowej,

-sieci kanalizacyjne;.

W obszarze aktualizacji nie wystgpuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich
2000/15

Uktad wysokos$ciowy

Kronsztadt86

Mapg uzupetniono o elementy wyszczegdlnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133)
- zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

=======Linia oddzielajaca tereny o roznym przeznaczeniu

Wspdlrzagdne punktdw

PZ X w

51 5844638.95|5478752.74
52 5844639.3 |5478766.8

53 58446€39.57 |5478778.21
54 58446€40.27 |5478801.01
PZ X w

Wl 56844630.12 |5478739.83
W2 5844643.83|5478739.41
W3 58446€44.23 |5478767.43
w4 56844644.78 |5478792.13
W5 5644644.91 |5478796.94
W6 5844645.04 |5478802.72
w7 5844€45.4 |5478818.61
wa 5844645.86 |5478832.45
W9 5844646.11 |54786841.43
W10 5844646.57|5478855.3

PZ X g

D1 5844632.74|5478737.11
Wpl 5844632.75|5478738.95
D2 58446€39.59 |5478860.04
Wp2 5844639.33 |5478856.36
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Obszar aktualizacji
o Gl 4o . \% - KDI?i- tereny drog pub|1c7.nych,'doja7(hv>\\'yc.h. o o
2017 g;:gg ‘ AN (-198) 39.12 4128 S J R ‘ 40_8&“ %élé&ogge(%%;ﬁ‘fﬁj 109 e | \ MNS, MNS- tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, wolnostojace;.
< R i i N0 wobRs, IS > T 5 do przebudowy 39,40 4L07/] do nabudowy
"7 T “‘ % | \l/ A %13056 ({1875) e 77p549/32>g\ %ﬁ 35;67‘ 3‘%‘%50% }@ B Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
Wi M/ Ao “ ‘ ‘ \‘ | 3810 (-p05) 136310 w Wymlfu prac geodezyjpych i kartograficznych, ktorych requtaty
90 1 0sT %—4 \‘ \ zawiera operat techmczny, ktory pzygkal pozytywny wynik 4
m2 ¢ A2 ‘ 1 02 “ o I 495 049/32 L 5 L . weryfikacji. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie ' . .
— \ \ SRR ) ‘ J | B T~ dr ‘1 falszywego o$wiadczenia. M AW - '”Stall I(;\rolgatKr’:{czI;c;v;/;:(g - Wezyk
| o100 § I 549/28 | a2 sea | 401 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086) G ”6'6 -c:l-rEOaG?)r:Zoév\;lv Wikp.
549/25 | j,,g%x e “406 540/35 : ) NIP: 927 1755615
B \ L - — 1085 T — . B GKN.6640..950.2022 ) I N s 1- a l ‘ tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
) — Bp | 5= Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych
549/26 B 549/29 &/ T Inwestor: ~ Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno
‘ Starosta Mysliborski
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie Adres: m. Debno, dz. nr 321003_%.0005.549/21, 321003 _4.0005.547/5, gm. Dgbno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

18.07.2022 1. Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Data sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji ] ] . . .
Temat rys.. Projekt zagospodarowania terenu- siet wod., siet kan. sanit. i sie¢ kan. deszcz.

Gorzowskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne Funkcja Tytul, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: sanitarna
" "
PRYZMAT" Sp. z 0.0. LBS/0072/PBS/15
Wykonawca prac geodezyjnych Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk|  wspegiainosci Stadium: PB/P A.-B.
instalacyjnej
L. Data: 14.11.2022r.
Janusz Lozynski upr. nr 20962 zakres 1,4 Projektant in3. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
. . - . . . X mgr Inz. Faulina Blelecka w specjalnodci
Imig, nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac sprawdzajacy: ‘nstalacyine;
Skala: 1:500 Nrrys.: S-1

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantow 34/713
66 - 400 Gorzéw WIkp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno,

ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 £4.0005.549/21, 321003 4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekf: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Temat rys.: Profil podtuzny - siet kanalizacji deszczowej/wpusty i przykanaliki/

Branza: sanitarna

Stadium: PB/P A.-B.

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LBS/0072/PBS/15
Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk w specjalnosci
instalacyjnej
Projektant inz. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
) mgr inz. Paulina Bielecka jalnosci
sprawdzajacy: g w specjalnosci

instalacyjnej

Data: 14.11.2022r.

Skala: 1:100/100

Nrrys.:

S-3
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Proj. wtaczenie do kanatu S1 PVC200, Rz.d.
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Proj. wtaczenie do kanatu S1 PVC200, Rz.d.
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PRZYLACZA - ZAKRES POZA PROJEKTEM BUDOWLANYM

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713

A ) 66 - 400 Gorzéw WIkp.
. = NIP: 927 175 58 15
I NS f d l 'y tel, +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003_4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Temat rys.: Profil podtuzny - siet kanalizacji sanitarnej

Branza: sanitarna

Stadium: PB/P A.-B.

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LBS/0072/PBS/15
Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk|  wspegjalnosci
instalacyjnej
Projektant inz. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
. mgr InZ. Faulina blelecka ji Sci
sprawdzajaty: g w specjalnosci

instalacyjnej

Data: 14.11.2022r.

Skala: 1:100/500

Nrrys.: S-4




ISTN. WODOCIAG
#150 PVC

WEZEL PRZELACZENIOWY

MATERIAL / ARMATURA

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszezelniona kotnierzowa DN100

Skrzynka uliczna do zasuw z regulacjg wysokosci (do wody) PEHD-GIL

Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne PEHD do zasuw i nawierfek

Obudowa teleskopowa do zasuw i nawiertek

tacznik specjalny kielichowo - kielichowy DN80/100 z zeliwa sferoidalnego do rur PVC/PE

Skrzynka uliczna do nawiertek (do wody) PEHD-GJL

Ztaczki, adaptery i przejsciowki na przytaczach

tacznik specjalny kielichowo - kotnierzowy DN110/100 z zeliwa sferoidalnego do rur PE

R B RIS B

Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego DN100/100

.itgcznik kielichowo - kotnierzowy DN150/125 z zeliwa sferoidalnego do rur PVC

11. iZwezka dwukotnierzowa FFR DN125/100 z zeliwa sferoidalnego

. Mawiertka z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN32/Dz110

* | Zakres do wykonania (nie objety projektem budowlanym)
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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantow 34/713
66 - 400 Gorzow Wikp.

NIP: 927 175 58 15

tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:

Gmina Debno,

ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Dgbno, dz. nr 321003_4.0005.549/21, 321003 _4.0005.547/5, gm. Degbno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekft:

Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 54%/5

Temat rys.: Schemat weztdw na sieci wodociggowej

Branza: sanitarna

Stadium: PB/P A.-B.

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

LBS/0072/PBS/15
Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk w specjalnosci
instalacyjnej

Data:

Projektant inz. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
. mgr Inz. Faulina blelecka Sci
sprawdzajacy: g w specjalnosci

14.11.2022r.

instalacyjnej

Skala: schemat

Nrrys.: S-5




