AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-Wezyk

([ ul. Kombatantow 34/713

) 66-400 Gorzdw Wikp.

: R tel. 507 077 052
Instal ¢ °

e-mail: biuro@awinstal.pl

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BRANZY SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. takowa, m. Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI,

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:
321003_4.0005.549/21, 321003_4.0005.547/5

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES:
Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

PROJEKTANT:

PE+NIONA IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER DATA

ZAKRES OPRACOWANIA FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

PODPIS

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski

branza drogowa/ Projektant upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczef 14112022 r.

PA-B landc ;
w specjalnosci drogowej
. ) mgr inz. Antoni Przybylski
branza drogowa/ Projektant upr. bud. 20/78/Gw bez ograniczef 14112022 r.
PA-B sprawdzajacy

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

NIP: 927 175 58 15



Zawartos¢ opracowania

|. Czes$¢ opisowa
1. Opis techniczny
Il. Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny drogi gminnej
Przekroje normalne

Przekroéj i rzut zjazdu

akrwbdPE



OPIS _TECHNICZNY
»Przebudowa drogi gminnej w ul. tagkowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy drogi gminnej ul. tgkowej w Debnie, ktéra bedzie polega¢ na
wykonaniu nowej jezdni i chodnikow z kostki betonowej, budowie i przebudowie
Zjazddw i dojsc¢ pieszych do posesji wraz z budowg sieci sanitarnych.

Zakres opracowania okres$lajg granice dziatki o numerze ewid. 549/21 i 547/5
obreb Debno, gmina Debno.

3. Dane wyjsciowe

e Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (opis przedmiotu
zamowienia)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

e uzgodnienia branzowe,

e Mapy w skali 1:500,

e wizja lokalna,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie droga gminna posiada jezdnie o szerokosci ok. 3,0m z kruszywa
tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz gruzu
budowlanego. Ulica tgkowa na poczatku opracowania tgczy sie z drogg gminng
ul. Jadminowg i na koncu opracowania z drogg gminng ul. R6zang. Obie ulice
posiadajg jezdnie i chodniki wykonane z kostki betonowej. Z ul. tgkowej na
dziatki sgsiednie prowadzg zajazdy indywidualne o nawierzchniach gruntowych
utwardzonych gruzem budowlanym. Wzdtuz drogi biegng pasy zieleni
porosniete trawg, krzewami i pojedynczymi drzewami. Teren charakteryzuje sie
znacznymi réznicami rzednych — dziatki prywatne przylegte do pasa drogowego
po stronie poétnocnej sg zlokalizowane powyzej drogi, a dziatki po stronie
potudniowej sg zlokalizowane ponizej drogi.

Wody opadowe 2z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo
w nieutwardzone tereny zielone znajdujgce sie wzdtuz jezdni oraz czesciowo do



istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ul. Jasminowej i ul.
Rézanej.

5. Opis projektu

Charakterystyka projektowanej drogi gminnej — ul. tgkowej:

zgodnie z MPZP droga gminna publiczna,
klasa drogi — D (dojazdowa) zgodnie z MPZP
predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych przewaznie 10,0m

Zaprojektowano:

droge jednojezdniowg, dwupasowg i dwukierunkowg o dtugosci ok.
117m,

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy) o
nawierzchni z kostki betonowej,

zastosowano przekroj poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%,
jednostronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m,

jednostronny chodnik przylegte do jezdni o szerokosci 2,00m,
pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne o warto$ci 2%,

wzdtuz kraweznika zaprojektowano $ciek z dwdch rzeddw kostki
betonowej 0 szerokosci 20cm i gtebokosci 2cm,

zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej ze skosami 1,5m :
1,5m o szeroko$ci dostosowanej do istniejgcych bram,

skrzyzowania zwykte o kagtach przeciecia osi w zakresie 90° — 60°
z tukami krawedziowymi Rmin = 6,0m,

jezdnie drég ograniczono kraweznikami betonowymi wysokimi o wym.
15x30cm lub najazdowymi obnizonymi o wym. 15x22cm posadowionymi
na fawach z oporem z betonu C12/15,

zjazdy ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm na tawach
betonowych,

chodniki ograniczono obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm na tawach
betonowych.

na terenach zielonych zaprojektowano roztozenie warstwy humusu
I obsianie trawa.

Konstrukcija jezdni

e Kkostka betonowa (szara) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm



Konstrukcja zjazdow

e kostka betonowa (kolorowa) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja chodnikéw

e kostka betonowa (szara) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

e podsypka piaskowa gr. 15cm

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jezeli pochylenie skarpy bedzie wieksze niz 1:1,5 nalezy je umocni¢ poprzez
utozenie betonowych piyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Otwory w ptytach nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng
| obsiac¢ trawa.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3a:
e sieC telekomunikacyjna,
e sieC elektroenergetyczna,
e kanalizacja sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,

e sieC gazowa.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe o srednicy ®110mm, a na kable telekomunikacyjne rury ostonowe
o srednicy @ 160mm w miejscach gdzie kable przebiegajg pod projektowang
drogg lub zjazdami. Rury muszg wystawa¢ min. 0,5m poza nawierzchnie.
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Projekt zagospodarowania terenu
N skala 1:500
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Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie
<P8 HA000 + + + —J» 22.06.2022 1.

Data sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji
porza pozytywny y Ty ] Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne

"PRYZMAT" Sp. z 0.0 Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003 _4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

00484Y

Wykonawca prac geodezyjnych

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 541/5

Janusz Lozynski upr. nr 20962 zakres 1,4

. . ., . . Temat rys.: Projekt zagospodarowania terenu
Imie, nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
. .. . . LBS/0024/PWOD/14
Projektant: mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski W specjainosci Stadium: PT
drogowej
Data: 14.11.2022r.
Projektant 20/78/Gw
\ mgr inz. Antoni Przybylski w specjalnosci
sprawdzajacy: 9 yby Konstr.-inz.
Skala: 1:500 Nrrys.: D-1

Bez zgody autora rysunek nie moUe byl wykorzystywany lub reprodukowany.
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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wrilyk
ul. Kombatant-w 34/713
66 - 400 Gorz -w Wikp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:

Gmina Debno,

ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003 _4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Temat rys.. Profil podtuzny drogi

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
. P . . LBS/0024/PWOD/14
Projektant: mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski W specjalnosci Stadium: PT
drogowej
Data: 14.11.2022r.
Projektant 20/78/Gw
) mgr inz. Antoni Przybylski w specjalnosci
sprawdzajacy: g yby Konstr.-inz.

Skala: 1:50/500 Nrrys.: D-2




Przekroje normalne
PRZEKROJ A-A skala 1:50
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podsypka piaskowa gr. 15cm opornik betcnowy 12x25cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. 5cm
kostka betonowa pr. Bcm lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15
kraweznik betonowy 15x30cm| posypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
—podsypka piaskowo—cementowa gr. Scml | podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 25cm
tawa z oporem beton klasy C12/15 mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

kostka betonowa gr. 8em

posypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3em

podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 15cm
mieszanka zwiazana cementem klasy C1.5/2 gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5em
lawa z oporem beton klasy CI12/15
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Karolina Kruczkowska - WiUyk
@l ul. Kombatant-w 34/713

humus gr 10cm 2 obsianiem trawa /// humus gr. 10_crn z obsianiem trawa . 1' l ‘L\ 66 ’-\lﬁ:?%g%r?s\évg\ivslkp
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kruszywo naturalne

: . | podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm
k, . 15
(mieszanka zwirowa) gr cm | lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

podsypka piaskowa gr. 15cm Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

kostka betonowa gr. 8cm

kraweznik betonowy 15x30cm] posypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm . P . . . .
podsypka piaskowo—cementowa gr. 5cm) kostka betonowa gr. Bem mieszanka zwiazana cementem klasy C1.5/2 gr. 15cm Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003_4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
tawa z oporem beton klasy C12/15 posypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka piaskowa gr. 15cm

podbudowa z kruszywa !amanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
mieszanka zwiazana cementem klasy C1.5/2 gr. 15cm

Obiekft: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 541/5

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm
lawa z oporem beton klasy Ci12/15

Temat rys.: Przekroje normalne

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
. .. . . LBS/0024/PWOD/14
Projektant: mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski W specjainasci Stadium: PT
drogowej
Data: 14.11.2022r.
Projektant mgr inz. Antoni Przybylski wspodanok
sprawdzajacy: 9 ' yby Konstr.-inz.
Skala: 1:50 Nrrys.: D-3

Bez zgody autora rysunek nie moUe byl wykorzystywany lub reprodukowany.




Przekroj 1 rzut zjazdu

skala 1:50
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betonowa kostka brukowa gr. 8cm

opornik betonowy 12x25cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm
odbudowa z kruszywa lamanego stab. mech.

runt niewysadzinowy stabilizowany cementem C15/2 gr. 15cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem, klasa bet. Ci12/15

66 - 400 Gorz-w WIikp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

instal &

r. 15cm

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003 4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5

Temat rys.:. Przekrdj i rzut zjazdu

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: drogowa
. . . . LBS/0024/PWOD/14
Projektant: mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski w specjalnosc Stadium: PT
drogowej
Data: 14.11.2022r.
Projektant 20/78/Gw
) mgr inz. Antoni Przybylski w specjalnosci
SpraWdzaJacy g y y konstr.-inz.

Skala: 1:50/500

Bez zgody autora rysunek nie moUe byl wykorzystywany lub reprodukow:

Nrrys.: D-4




