AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-Wezyk

([ ul. Kombatantéow 34/713

) 66-400 Gorzdw Wikp.

: © tel. 507 077 052
Instal ¢ °

e-mail: biuro@awinstal.pl

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BRANZY SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA BRANZA SANITARNA

STRONA TYTUtOWA DO ZAtACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZAt ACZNIKI (oPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. takowa, m. Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI,

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:
321003_4.0005.549/21, 321003_4.0005.54%/5

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES:
Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

PROJEKTANT:

PE+NIONA IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER DATA

ZAKRES OPRACOWANIA FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

PODPIS

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski
branza drogowa/zataczniki Projektant upr. bud. LBS/0024/PWO0D/14 bez ograniczeh 16.11.2022 r.
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
branza sanitarna/zataczniki Projektant upr. bud. LBS/0072/PBS/15 bez ograniczeh 14.11.2022 r.
w specjalnosci instalacyjnej (br. sanitarna)

NIP: 927 175 58 15



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej
w Debnie - dziatki nr 549/21 1 541/5

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547%/5

ADRES INWESTYCJI:

ul. takowa, m. Debno, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 4.0005.549/21, 321003 4.0005.54%/5)

INWESTOR:
Gmina Debno, ul. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

IMIE_ | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

Imie i nazwisko . )
. Numer uprawnien Podpis
oraz adres projektanta

mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski

.7 ’ upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczeh
ul. Swieftokrzyska 20, 62-200 Gniezno

w specjalnosci drogowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia / Dz. U.
2003.120.1126 z pézniejszymi zmianami/ uprawniony kierownik robot budowlanych winien sporzadzi¢
szczegétowy plan BIOZ, z uwzglednieniem robét zawartych w ww. ustawie. Roboty budowlane nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

14 listopada 2022 r.






Wstep

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczy
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej w ul. takowej w Debnie. Informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze
zm.).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

(jezeli s3 wymagane)

Przebudowa drogi gminnej. Kolejno$c realizagji:

— zqgtoszenie do wymaganych instytucji planowanego przystapienia do robdt - zgodnie
z uzgodnieniami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,

— uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego,

— ustawienie znakow drogowych, ostrzegawczych zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ziemnych,

— geodezyjne wytyczenie trasy w terenie,

— wykonanie odkrywek konfrolnych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia,

— wykonanie prac zwigzanych z karczowaniem krzewow i wycinkg drzew,

— wykonanie rozbiérek istniejacych nawierzchni oraz likwidowanych siedi,

— wykonanie robodt ziemnych pod droge i wykopow liniowych do montazu siedi,

— utozenie sieci i obiektow sieciowych (branza sanitarna),

— wykonanie wymaganych prob i sprawdzen,

— zasypanie wykopdow z zageszczaniem warstwami (badania) i doprowadzenie terenu do
stanu wymaganego przez jego zarzadce,

— dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego na sieciach,

— wykonanie prac drogowych,

— dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego na elementach drogowych,

— oznakowanie lokalizacji weztow wodociggowych oraz oznakowanie drogi,

— przeprowadzenie odbiordw.

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych:
— istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa,
— istniejaca i projektowana siet kanalizacji sanitarnej,
— istniejaca i projektowana siet kanalizacji deszczowej,
— istniejaca siet energetyczna,
— istniejaca siet gazowa,

— infrastruktura drogowa.



Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

pas drogowy/droga dojazdowa - zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,
pas drogowy/droga dojazdowa - zagrozenie wynikajagce z ruchu pieszych - osob
postronnych,

istniejace uzbrojenie podziemne i obiekty nadziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

w zwigzku z wykonywaniem prac w pasie drogowym wystepuje zagrozenie wynikajace z
ruchu pojazdow samochodowych,

zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych - osob postronnych,

zagrozenie wynikajace z wykonywania robot ziemnych recznych lub mechanicznych,
zagrozenie wynikajace z wykonywania robot nawierzchniowych/odtworzeniowych recznych
lub mechanicznych,

porazenie pradem przy pracy z elekfronarzedziami,

w zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z transportem i sktadowaniem materiatow,

zagrozenie wynikajace z prac w rejonie istniejacego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
zapoznat pracownika z jego zastosowaniem,

chronit zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

zapewnit przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczefstwa i higieny pracy,

zapewnit prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
informowac pracownikdw o ryzyku zawodowym, ktore wigza sie z wykonywang pracq oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

zapewnit przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowat sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
zapewnit szkolenie pracownikow z zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wydawal szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczefstwa na stanowiskach
pracy,

zapewnic pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyc
niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,



— organizowal, przygotowal i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy m.in. poprzez wprowadzenie imiennego podziatu pracy,
ustalenie kolejnoSci wykonywania zadan itp.,

— egzekwowal przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych  niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Warunkiem bezpieczefstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas prowadzenia

robot oraz nalezy stosowac nastepujace Srodki zapobiegawcze:

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wymogami BHP, nadzoru

i sztuki budowlanej,

— nalezy uniemozliwi¢c wstepu osobom nieupowaznionym na teren prac poprzez wydzielenie
obszaru objetymi robotami od pozostatej czesci,

— nalezy wyznaczyt drogi ucieczki ze strefy prowadzenia robotf,

— nalezy zapewnit niezbedne rusztowanie/szalowanie robocze,

— miejsca prowadzenia prac nalezy oznaczyl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,

— nalezy posiadat gaSnice podreczne w migjscy oznaczonym i dostepnym, Srodki
opatrunkowe, ratownicze itp.

— robotnicy winni posiadatc podstawowy sprzet BHP tj. kaski, ubior ochronny, pasy
bezpieczenstwa, rekawice itp.,

— nalezy stosowat materiaty budowlane oraz sprzet dopuszczony do stosowania oraz
posiadajacy stosowne afesty,

— nalezy zapewnit wymagany dojazd p.poz.,

— na czas prowadzenia robot budowlanych zapewnit catodobowy dozor i ochrone placu

budowy.

UWAGA:
Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
— w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w arf. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub
— przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosc
planowanych robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Antoni Ignacy Przybylski



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Mysliborskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2022-11-04

Znak sprawy: GKN.6630.80.2022

Whioskodawca: AW - instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska- Wezyk
GORZOW WLKP, 66-400 KOMBATANTOW 34/713, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: m. Debno obr. 5, dz. nr 547/5, 549/21

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, Srednica 200 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica 200 mm

Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica 110 mm

Informacje uzupetniajgce: srednica 200 mm

Srednica 200 mm

Srednica 110 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Geodeta Powiatowy Ewa Kucharska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

w Gorzowie WIkp.
Biuro Regionu Lubuskiego
w Gorzowie Wikp.

Robert Borawski

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ENEA Operator Dgbno pozytywne z uwagami
Marek Cichon Uzgodnienie z uwaga.

Kable wystepuja wedtug namiaru geodezyjnego, w miejscu
wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci i zachowaniem odlegtosci wg normy N SEP-E-004,
rozpoczecie prac ziemnych w PE Debno tel. 95 3385244,

2 |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Olsztynie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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4  |Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji pozytywne bez uwag
Sp. z o.0.
w Debnie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Droga Zielona 1
74-400 Debno

5 |PSGsp.zo.0. pozytywne z uwagami
ul. W.Bandrowskiego 13
33-100 Tarnow 1.Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykonaé¢ zgodnie z
Oddziat Zaktad Gazowniczy rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
w Szczecinie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
Gazownia Szczecin Potudnie ich usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2.Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci(w miejscach
skrzyzowan sieci gazowej z przewiertem sterowanym wykonac¢
wykopy kontrolne w celu uniknigcia uszkodzenia sieci gazowej)

3.Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ PSG
sp. z 0.0. Placéwka Gazownicza w Debnie, ul. Tadeusza Kos$ciuszki
Nr 15, tel. 91 42 47 604 lub 609 993 383, e-mail:
miroslaw.paluch@psgaz.pl

6 |SEC Region Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin Brak uwag

Stanistaw tokietek

Woit/burmistrz wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Miejski w Debnie pozytywne bez uwag

Lidia Dembkowska

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1 |Wydziat Drég pozytywne bez uwag
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit.
b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za
pomoca $srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie Elektronicznie

Ewa podpisany przez
Ewa Kucharska

Protokolant: Ewa Krzciuk Kucharska pata: 2022.11.07
08:39:43 +01'00"

Ewa Kucharska
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Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie 'z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z §& 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie  w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikow tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020.276 z pd6in. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle  triangulacyjne  podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza

znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organédw o zniszczeniu, uszkodzeniu luk
przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych

te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]j
inwestycji nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnis
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej

L - g epmgjeﬂp' p ej i w siedzibie

N~ &S iatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mysliborzu
do dnia 2022-11-04 pod numerem sprawy GKN.6630.80.2022.

Dokument posipisany elektronioznieprzez Ewakuchaiska  PVC dn200 na kanalizac]i deszczowe]

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 .

—  |Prawq gdodezyineikartograficznes £ dn400/450 nq kanalizacji deszczowej dn315/400

Il(lﬁli) — istniejaca studnia na kan. deszcz. |dn315
D2 — projektowana studnia dnl200 do nabudowania na istn. kd400
S1—4 — projektowana studnia dn1200 na kanalizacji sanitarnej (S1 do nabudowy na istn. sieci ks200)

_— — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV200
— elementy branzy drogowej (jezdnia, chodnik, zjazd, pobocze)

o — Istniejaca sie¢ wodoclagowa na odcinku WI-W10 do likwidacji

e — istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1 do studni 41,59/39,69 do likwidacji
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Sporzadzit W3 5B844644.23 |5478767.43
Janusz Lozynski nr upr. 20962 zakres 114 W Sg44644.78 |5478792.13
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, W5 5544644.91 15478796.94
ktore nie byly zgltoszone do inwentaryzacji w instytucjach branzowych. Wé 5844645.04 |5478802.72
W obszarze aktualizacji wystgpuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu: o) it o bl bkt
-sieci wodociagowej, W8 5844645.86 |5478832.45
-sieci kanalizacyjnej. W9 5844646.11 |5476841.43
W obszarze aktualizacji nie wystgpuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.
W10 5B844646.57 [5478855.3
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich
2000/15
Uktad wysokosciowy L & ¥
Kronsztadt86
g ‘ 41.06 Mape uzupetniono o elementy wyszczegolnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) Bl JGAE 0. 74 |2 ATRIIT- TL
§ | 408 3867 - zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wpl 5844632.75|5478738.95
S _ D2 5844639.59 |5478860.04
=======Liniaoddzielajaca tereny o roznym przeznaczeniu
Obszar aktualizacji Wp2 5B844639.33 (5478856.36
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KDD5- tereny drog publicznych, dojazdowych
MNS, MNS- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojace].

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny, ktory uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji. Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
falszywego o§wiadczenia.
(Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086)
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Identytfikator zgloszenia prac geodezyjnych
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Starosta Mys$liborski
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie

18.07.2022 1.

sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji

Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne
"PRYZMAT" Sp. z 0.0.
Wykonawca prac geodezyjnych

Janusz Lozynski upr. nr 20962 zakres 1,4
Imig, nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac

Wspdirzadne punktdw

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska- Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713
66 - 400 Gorzdow Wlkp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 5507 077 052  e-mail: biuro@awinstal.pl

NV

instal e

Inwestor: Gmina Debno, wul Pilsudskiego 5, 74—400 Debno

Adres: Jedn. ewid.: 321003_4.0005 Debno—miasto, Obreb:0005Debno dz. nr 549/21, 547/5

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w ul. kakowej w Debnie — dzialki nr 549/21 i 547/5

Temat rys.: Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodoc., sie¢ kan. sanit i deszcz.

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Branza: SANITARNA

LBS/0072/PBS/15 \LV '
Projektant: [mgr inz. Karolina Kruczkowska — Wezyk w specjalnosci ( \ Stadium: ZUDP
instalacyjnej )

Data: 25.10.2022r.

Skala: 1:500 Nrrys.: 1
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74-400DEBNO ul.DrogaZielonai1 tel./ffax 957603095
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

AW- instal Aleksander Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713
66-400 Gorzow Wikp.

74 - 400 DEBNO
o Wasz znak : PP/1102/2022 zdnia:09.11.2022 1.
ul. Kosynierow 23 Nasz znak : DT-5014/25/2022 Debno, dnia : 10.11.2022 1.

tel. 95 760 26 64
Dotyczy : Uzgodnienia projektu:
Przebudowa drogi gminnej w ul. Lakowej w Debnie — dziatka nr
549/21 1 547/5 obrgb Debno 5.

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Debnie uzgadnia
dokumentacje projektowa techniczng :

Przebudowa drogi gminnej w ul. Lakowej w Debnie — dziatka nr 549/21
i1 547/5 obrgb Debno 5.- bez uwag

74 - 400 DEBNO PROKURENT

A

ul. Kostrzynska 28 Arkadiusz Cytrynowicz

tel. 95760 29 77

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

W zatgczeniu :
- 1 egz. podkiadu geodezyjnego w skali 1 : 500,

KONTO: BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zaktadowy 10.182.000. zt



74 -400DEBNO ul.DrogaZielona1 tel./fax 957603095
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

74 - 400 DEBNO

ul. Kosynieréw 23
tel. 95 760 26 64

74 - 400 DEBNO
ul. Kostrzynska 28
tel. 95760 29 77

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

GMINA DEBNO

ul. Pitsudskiego 5

74-400 Debno
Wasz znak : PP/0971/2022 z dnia : 21.09.2022 r.
Nasz znak : DT-5010/58/2022 Debno, dnia : 19.10.2022 r.
Dotyczy : wydania warunkéw technicznych dla przebudowy sieci wodociggowej

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ltakowej w Debnie na
dz. nr 549/21 i 547/5 obr. Debno 5.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Debnie w zwigzku z
planowang przebudowg ulicy tgkowej ustala nastepujgce warunki przebudowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. £akowej:

e zaprojekiowa¢ nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy tgkowej z zachowaniem
minimalnych spadkéw, z tworzywa sztucznego PVC-U typu SN-8 o $rednicy minimum
dn200mm, ze studniami betonowymi dn1200 wyposazonymi w piyty drogowe odcigzajgce
i wlazy niewentylowane typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego z =zawiasem i
zabezpieczeniem antykradziezowym;,

o istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej na odcinku przebudowywanej sieci nalezy
wigczy¢ do projektowanej sieci, biorgc pod uwage np. zmiane statusu przylgcza z
projektowanego na istniejgce lub brak jego inwentaryzacii;

e w ul. Lakowej studnie na istniejgcej kanalizacji sanitarnej o rzednych 41.50/38.91 nalezy
przebudowaé z uwagi na znaczgco wyniesiony wtaz w stosunku do terenu;

e wpusty deszczowe zaprojektowéé nalezy jako wpusty najazdowe z Zeliwa sferoidalnego

typu ciezkiego na zawiasach z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym;

e studnie wpustdéw deszczowych nalezy zaprojektowacé jako studnie osadnikowe;

e nowoprojektowane przykanaliki odprowadzajgce wody opadowe z wpustdw burzowych
nalezy wykona¢ jako przykanaliki z tworzywa sztucznego PVC-U typu SN-8 o $rednicy
minimum dn200mm;

e w ul. Rézanej na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kdD400 nalezy nabudowacd
studnie, w celu podigczenia do niej wpustu deszczowego, zaprojektowaé studnie rewizyjng
betonowag prefabrykowang z betonu B45 o potgczeniach kregdbw na uszczelkach
gumowych o $rednicy min. dn1200mm, wyposazong w plyte drogowa odcigzajgcg oraz
niewentylowana pokrywe nastudzienng typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego z zawiasem i
zabezpieczeniem antykradziezowym:;

KONTO: BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246



wigczenie wpustu deszczowego do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej 40.88/38.72 w ul. Jasminowe;j;

sie¢ wodociggowg nalezy przebudowaé na min. dn110 PERC, z przepigeciem przy dziatce 549/28 oraz na skrzyzowaniu
ul. Rézanej i Lgkowej stosujgc kompletne zasuwy z Zeliwa sferoidalnego;

projektujac nowe sieci nalezy przewidzie¢ likwidacje lub zamulenie starej i nieuporzadkowanej w terenie (nieczynnej od
momentu przebudowy);

przy projektowaniu nowej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ przepiecie wszystkich przylaczy wodociggowych na
diugosci projektowanej sieci stosujgc zasuwy z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem gumowym wraz z zabudowg
trzpieni i skrzynek ulicznych;

na diugosci przebudowanej sieci wodociggowej, gdzie znajdzie sie przytgcze z rur stalowych nalezy wymienié na nowe
dn32 PERC do granicy dziatki;

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ w projekcie i kosztorysie badanie
kanalizacji za pomocg kamery inspekcyjnej w zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci potgczen.

W zatgczeniu:
* 1 egz. kompletu map w skali 1: 500;

Do wiadomosai:
* Urzad Miejski w Debnie;



