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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
/ w zakresie branzy sanitarnej /

dla inwestycji o nazwie:

"Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 54%/5"

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

ze zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy obejmujacy w branzy sanitarne
budowe wpustow deszczowych, przebudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitar-
nej. Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan technicznych oraz
uwarunkowan formalnych umozliwiajacych jego realizacje. Wody opadowe i roztopowe z
drogi bed3 odprowadzane poprzez wpusty do istniejacej sieci kd315 i kd400. Przebudo-
wana zostanie kolidujgca sie¢ wodociggowa bedaca w ztym stanie technicznym, ktora
bedzie dostarczat wode do celow bytowo-gospodarczych oraz p. poz. dla dziatek
zlokalizowanych w jej obrebie. Ze wzgledu na kolizje z drogg przebudowana zostanie
rowniez sie kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzat Scieki
bytowo-gospodarcze z budynkow. Siet wodociggowa zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi zarzadcy (PWiK Sp. z 0.0. w Debnie) z rur PE100 RC SDR1? PN10 dn110. Do-
celowo zostang przetaczone do sieci przytacza wody dn32. Rowniez w oparciu o uzy-
skane warunki techniczne zaprojektfowano wpusty z przykanalikami do kanalizacji desz-
czowej oraz siet kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 200 klasy S lita SN8 wraz ze stud-
niami. Docelowo zostang przetaczone do sieci przytacza kanalizacji sanitarnej dn160.
Zakres zamierzenia obejmuje:

- wpusty deszczowe wraz z przykanalikami wtaczonymi do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (2 kpl.), przykanaliki o tacznej dtugosci 550 m z rur
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PVC-U dn200 klasy S lita SN8, studnia betonowa dn1200 - 1 szt., wpusty uliczne beto-
nowe min. dnk50mm osadnikowe z kratag zeliwng - 2 szt

- sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 48,50 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 - 4 szt.,

— sieC wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn10 o dtugosci 129,65 m

oraz wezty wodociggowe.

Niniejsza inwestycja potozona jest w obszarze objefym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego MPZP 031 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe miasta Debno,
Uchwata V/32/2011 z dnia 2011-02-24, Publikacja: Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego nr 66 poz. 1200 z dnia 31 maja 2011 roku.

W my$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), Projektant (ze-
spot projektantow) przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
na podstawie nastepujacych przepisow prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm), Zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze
zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2016 r. poz. 1330 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). W oparciu o powyzsze przepisy prawa, dokonano
analizy okreSlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu. Projektant informuje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany (321003 _4.0005.549/21, 321003_4.0005.547/5).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W przedmiofowym terenie wystepujg nawierzchnie utwardzone kruszywem tamanym i na-
turalnym oraz gruzem (w ciggu ul. takowej), nawierzchni z kostki betonowej (na skrzy-
zowaniach z ul. Jasminowa i ul. R6zang) i tereny zielone. Znajduje sie tu nastepujace
uzbrojenie terenu: sieC teletechniczna, siet energetyczna, sieC wodociggowa, sieC kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ gazowa. Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
dokonano na podstawie danych geodezyjnych z mapy do celow projekfowych, uzgodnien
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branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. W zakresie branzy drogowej przewiduje sie
rozbiorke istniejacej nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym i naturalnym oraz
gruzem w ciagu ul. takowej. W ramach przedmiotowej dokumentacji planuje sie przebu-
dowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg/rozbiorkg wytacza-
nych odcinkow sieci.

Nalezy miec¢ na wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce i zacho-

wal szczeqolng ostrozno$Sé podczas prowadzenia prac.

Przed przystapieniem do robdot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywat przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyt przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Istniejace
uzbrojenie terenu, w miejscach zblizen w pionie z uktadanym rurociaggiem, nalezy
zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Roboty ziemne prowadzic w sposob,
ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacej zieleni. W razie koniecznoSci wyciecia
drzewa, ktére uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne

zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentualnej wycinki lezg po stronie Wykonawcy.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

- wpusty deszczowe wraz z przykanalikami wtaczonymi do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (2 kpl.), przykanaliki o tacznej dtugosSci 5,50 m z rur
PVC-U dn200 klasy S lita SN8, studnia betonowa dn1200 - 1 szt., wpusty uliczne beto-
nowe dn450 osadnikowe z kratg zeliwng - 2 szt,,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 48,50 m z rur PVC-U dn200
klasy S lita SN8, studnie befonowe dn1200 - 4 szt.,

— sieC wodociggowg z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn110 o dtugosci 129,65 m
oraz wezty wodociggowe.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych sieci w terenie
— kanalizacja deszczowa o pow. ok. 3 m’
— kanalizacja sanitarna o pow. ok. 15 m?
— siet¢ wodociggowa o pow. ok. 15 m?
Powierzchnia taczna przeznaczona pod projektowane sieci i obiekty fowarzyszace wynie-

sie ok. 33 m?

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalef miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziatkowe




"Przebudowa drogi gminnej w ul. £akowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 4.0005.549/21, 321003 _£4.0005.547/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

miasta Debno wskazuje, ze na fterenie planu zlokalizowane s3 stanowiska archeologiczne
o nastepujacych numerach - 15 w miejscowosci Debno (AZP 45-06/18), 16 w miejscowosci
Debno (AZP 45-06/19) oraz 17 w miejscowosci Debno (AZP 45-06/20). Dla stanowisk ar-
cheologicznych zlokalizowanych na terenie planu, wyznaczona zostata sfrefa ochrony
archeologicznej ,W II”, w granicach oznaczonych na rysunku planu, dla ktorej nakazuje
sie: wspotdziatanie w zakresie zamierzef inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem w zakresie ochrony zabytkow, w tym powiadamianie o
zamiarze podjecia prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia, na za-
sadach okresSlonych przepisami odrebnymi w zakresie ochrony zabytkow.

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozef
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budow-
lanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko. Teren potozony jest na obszarze
udokumentowanego Gtdéwnego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w
zaden sposob oddziatywat na niego. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. W terenie wystepuja pobocza trawiaste,
krzewy i nieliczne drzewa. W razie koniecznoSci wyciecia drzewa, ktére uniemozliwi re-
alizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie (jezeli bedzie
wymagane). Procedura ta oraz koszty ewenfualnej wycinki leza po stronie Wykonawcy.
Roboty ziemne prowadzic w sposdb, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacego
drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki. W obrebie grubszych systemow
korzeniowych wykopy prowadzi¢ recznie lub metod3 przeciskow, badZz przewiertow. W
razie koniecznosci wyciecia kolidujgcego drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmioto-
wej inwestycji, nalezy uzyskat stosowne zezwolenie. Procedura ta oraz koszty ewentu-
alnej wycinki lezg po stronie Wykonawcy. Wykopy nie powinny powodowal obnizenia
poziomu wody gruntowej w obrebie systemdow korzeniowych. Nie sktadowac urobku z
wykopow ani innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowat plac budowy oraz
wykonat prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienic niwelety terenu. Warstwe czynna
gleby (humus) zdjat i zgromadzi¢ osobno od pozostatego urobku po zakohczeniu
wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujagc humus na pokrycie
powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendw zielonych). W przypadku uszkodzenia
systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyC S$rodkiem
grzybobojczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie sig po
istniejacych szlakach komunikacyjnych, ograniczyc do niezbednego minimum tworzenie na
tych szlakach czasowych lub trwatych barier.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i fechniczne
wykazujg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przy-
rodnicze w fym nie beda miaty wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.
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8. Opis technicznych rozwigzan projektowych
Zgodnie z wydanymi przez PWIK warunkami technicznymi Wykonawca jest zobowigzany
do przetgczenia wszystkich ujawnionych w trakcie robét przytgczy do kanalizacji sa-
nitarnej i sieci wodociggowej. Odcinki sieci, ktére zostang wytgczone z uzytkowania
nalezy zlikwidowac lub zamulic.
Siet wodociggowa
Wtaczenie przez wezet potaczeniowy W1 i W10 do isfniejacej sieci wodociggowej musi
zostat uzgodnione z PWiK Sp. z 0.0. w Debnie. Wodociag projektuje sie z rur PE100 RC
SDR1# PN10 dn110. Dodatkowo projektuje sie wezet potaczeniowy W2. W miejscu wtacze-
nia nalezy dokonat odkrycia istniejacej sieci i w razie wystapienia stanu faktycznego
innego niz zaktadany, dokonat odpowiednich korekt w wezle. Wszystkie wezty nalezy
oznakowac. W widocznym miejscu na stupku betonowym nalezy umiesSci¢ tabliczke infor-
macyjng okreslajacg miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowang zgodnie
z norma: PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Nalezy
wykonat przepiecia wszystkich istniejagcych przytaczy do nowej sieci, wymieniajac je do
granicy z posesja.
Siet zaprojektowano z materiatow tj.

— rury ciSnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110, taczonych za pomoca
zgrzewow doczotowych (lub na mufe elektrooporowa),

— armatfura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwy, trojniki, tuki, krocce,

—  taczniki specjalne do roznych rodzajow rur (w zaleznoSci od ujawnienia istnieja-
cego wodociagu).

Na catej frasie przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowac tasme lokaliza-
cyjng z wktadka stalowg taczong na zaciski. Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad
wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjne-
go tasmy do skrzynek zasuw.

Rury i ksztattki muszq posiadat Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higie-
ny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, musza
posiadat aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnial wymogi szczelnoSci i wytrzymatosci na ciSnienie 1,0MPa. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byC podane nastepujace
podstawowe dane:

— nazwa producenty;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

— grubosSt Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzien;

— obowiazujaca norma.
Wymogi dla rur wodociggowych:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnos$ci producenta, karta katalogowa.




"Przebudowa drogi gminnej w ul. £akowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 54%/5"

Lokalizacja: m. Debno, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003_4.0005.549/21, 321003_4.0005.54%/5)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

2. Rozwigzania materiatowe i fechnologiczne - rury winny byt produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcow wtornych, rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z
PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje pekniget oraz odpornoSC na
korozje naprezeniowa, warstwa wewnefrzna - podsfawowa wyftaczana z polietylenu
klasy PE 100-RC, warstwa zewnetrzna (stanowigca ok. 10% gruboSci Scianki rury)
rowniez z polietylenu PE 100-RC, obie warstwy muszg byt ze sobg potaczone
molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej
i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich ciSnieniach.

GtebokosSci posadowienia rurociggu zgodnie z rysunkami. Wodociag uktadany jest
na gtebokosci (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci
od istniejacego uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurocigg moze przejSc przez strefe prze-
marzania gruntu (wtgczenia do istniejacej sieci wodociggowej), nalezy ocieplic stosujac
np. warstwe keramzytu grubosSci co najmniej 10 cm po uprzednim obsypaniu rury do wy-
sokosci 30 cm.

Ksztattki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty
zatopione w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne konfrolki zgrzewania dla
kazdej strefy grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy
umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie tfowaru i kod towaru. Nie
dopuszcza sie stosowania ksztattek doczotowych segmenfowych.

Wymogi dla zasuw DN100:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, ocena higieniczna PZH, deklaracja
zgodnoSci producenta, karta katalogowa, zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN
1074-2, PN-EN 1111, kotnierze przytaczeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999; znakowanie
wyrobu zgodne z PN-EN 19, PN-EN 1074, ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN ISO

12944 -5, potwierdzona certyfikatem GSK RAL na proces oraz produkt.

2. Rozwiazania materiatowe - zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
ciSnienie nominalne min PN10; zasuwa musi mie¢ mozliwo$C zabudowy bezposrednio w
ziemi, gtadki petny przelot bez gniazda; korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sfe-
roidalnego EN-GJS 400-15; prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miej-
scu zamkniecia; klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg NBR (lub EPDM); wymienna
nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego; frzpien niewznoszacy ze stali nie-
rdzewnej z walcowanym gwinfem i scalonym kotnierzem trzpienia; uszczelnienie frzpienia
o-ringowe, strefa oringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, z mozliwo-
Scig wymiany o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciSnieniem, bez koniecznosci de-
montazu pokrywy; korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczo-
ny specjalnym pierscieniem przed wykreceniem; uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca
korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczenh z zewnatrz; Sruby
taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas3 zalewowg;
ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
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normy PN-EN ISO 12944-5; zasuwy nalezy posadowic na bloku z betonu klasy C 16/20 o
min. wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4 m i wysokoSci 0,2 m.

Zasuwy i akcesoria do zasuw tj. skrzynki uliczne do zasuw z regulacjg wysokosci
PEHD-GJL i do nawiertek PEHD-GJL, obudowy teleskopowe powinny pochodzit od jednego
producenta.
t3cznik specjalny kielichowo-kielichowy DN80/100 z zeliwa sferoidalnego do rur PVC/PE,

t3cznik specjalny kielichowo-kotnierzowy DN150/125 z Zeliwa sferoidalnego do rur PVC,

tacznik specjalny kielichowo-kotnierzowy DN110/100 z zeliwa sferoidalnego do rur PE:

wielozakresowy tacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem, posiada wszystkie
czesci wykonane z materiatow odpornych na korozje, wykonanie zgodne z EN 14525,
elastyczne uszczelnienie, elastyczny pierscien, elementy zabezpieczajace przed przesu-
nieciem sie, Sruby z mozliwoscig przetozenia o 180°, kat odchylenia od osi rury max. 8°
(+/- 4° na kielich), element zaciskowy i element zabezpieczajacy przed przesunieciem sie

rury s stabilnie potaczone.

Trojnik kotnierzowy, krociec dwukotnierzowy FF, zwezka dwukotnierzowa FFR powinny

spetniat nastepujace parametry:

wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona antykorozyjna powtoka na ba-
zie zywicy epoksydowej, min. 250 mikronow wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potacze-
nia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciSnienie PN10, PN16; wy-
konanie wg PN-EN 545:2010; Atest higieniczny PZH do wody pitnej, ciSnienie robocze
PN10/PN16.

Komponenty armatury mogg byt zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie matferiatow o parametrach i rozwigzaniach rownowaznych do
opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN
14301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4401. Komponenty armatury
mogq byC zastapione materiatami takiej samej badZz wyzszej klasy. Wszystkie elementy
armatury o potaczeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane na sieci wodociggowe;j
w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Dopuszcza sie zastoso-
wanie tulei kotnierzowych z kotnierzem luznym na potaczeniach PE - kotnierz wraz z
mufami elektrooporowymi - dobor elementow dla poszczegdlnych Srednic.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocnic ptytami
(opaskami) prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15 lub specjalnymi dedykowa-
nymi przez producenta skrzynek.

Wtaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci moze nastapic dopiero po
uzgodnieniu szczegdtow z PWiK w Debnie.

Materiaty mogg byC zastapione innymi réownowaznymi takiej samej badz wyzszej klasy.
Wszystkie elementy armatury, ktore zostang wbudowane na sieci w ramach inwestycji
powinny pochodzit od jednego producenta.

Siec kanalizacji sanitarnej
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Rurociagi kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie niwelety drogi, uktad istnieja-
cych sieci i przytaczy, zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Projektowana siet
przebiegac bedzie w rejonie budowanego odcinka drogi gminnej. Przed wykonaniem wta-
czenia do istniejagcego kolektora (przez posadowienie nowej studni na ks200) nalezy
bezwzglednie dokonac odkrywki i ustalic rzeczywista Srednice, materiat i gtebokoSt po-
sadowienia sieci w miejscu przetaczenia, a takze dostosowat gteboko$¢ studni potacze-
niowej.

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki 200 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukturze przekroju, od-
porne na dichlorometan. Rury gwarantujace wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajace

przed infiltracjg wody gruntowej, eksfiltracjg Sciekow do grunfu oraz spetniajagce wymogi
dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek, przejs¢ szczelnych oraz tacznikow.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowat caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakre-
su materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i kszftattek wyprodukowanych
przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetfrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szerequ i $rednica zewngtrzna w mm;

— grubosSt Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
Ponadto rury o Srednicach = 8200 winny posiadat nadruk wewnetrzny w celu ich iden-
tyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— $rednica rury;

— sztywnost obwodowa.
Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepuja-
cych podstawowych danych:

— nazwa producenty;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szerequ i $rednica zewngtrzna w mm;

— obowiazujaca norma.
WtasciwosSci rur i ksztattek:

— potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycz-
nie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastoso-
wania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;
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— powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

— struktura ,lita" (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

— sztywnos$t obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

— szereg wymiarowy SDR 34;

— spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

— rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez labo-
ratorium certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetwo-
rzenia) PVC-U;

— materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na ciSnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne
- testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoS¢ na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe 91200

Studnie musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

— studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 19172004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow;

— stopnie ztazowe podwojne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspodtosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto-
Sci pionowej 250 £ 5 mm;

— dennica z fabrycznie wykonana kineta, z gotowymi ofworami wlofowymi i wyloto-
wymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i
materiatu kanatow;

— kregi betonowe taczone na uszczelki elastomerowe sftozkowe naciggane i odpor-
ne na agresywne dziatanie Sciekdw, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
191%:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

— potaczenia kregdw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

— ptyfta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

— na studniach kanalizacji sanitarnej zaprojektowat wtazy niewentylowane, na od-
cinkach drogi utwardzonej kostkg brukowa oraz na odcinkach drogi nieutwardzo-
nej zaprojektowac wtazy zeliwne typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego, z zawia-
sem i zabezpieczeniem antykradziezowym;

— w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonat pierscienie
dystansowe, ktore taczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfiko-
wanej tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci;

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;

— studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(<5%) i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Studnie w miare mozliwoSci winny posiadac kinety zbiorcze, aby umozliwic optymalne
wtaczenie sie przytaczami z dziatek budowlanych. W przypadku gdy wtaczenie do studni
kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysokoSci powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowat
wtaczenia kaskadowe. Lokalizacje studni pokazano na rysunkach. Zgodnie z warunkami
technicznymi PWiK nalezy przebudowaC istniejace studnie, dostosowujac ich paramefry
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do nowej niwelety drogi. Wykonawca winien zastosowal sie do wszystkich wytycznych
PWiK i wykonat prace wskazane w warunkach technicznych.

Dopuszcza sie sftosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta. Zabrania sie odprowadzania do
kanalizacji sanitarnej wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Siec kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z drogi bed3 odprowadzane poprzez projektowane wpusty do
istniejacej sieci kd315 i kd400. W tym celu w ul. Rézanej nalezy na istniejacej sieci kd400
nabudowac studnie betonowa min. DN1200. Przed wykonaniem nabudowy Wykonawca wi-
nien bezwzglednie dokonat odkrywki i ustali¢ rzeczywista Srednice, materiat i gtebokos¢
posadowienia sieci, a takze dostosowal gtebokost studni potaczeniowej.

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki 200 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukturze przekroju, od-
porne na dichlorometan. Rury gwarantujgce wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajace

przed infiltracjg wody gruntowej, eksfiltracjg Sciekow do grunfu oraz spetniajagce wymogi
dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek, przejs¢ szczelnych oraz tacznikow.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowat caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakre-
su materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i kszftattek wyprodukowanych
przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetfrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szerequ i $rednica zewnetrzna w mm;

— grubosSt Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
Ponadto rury o Srednicach = 8200 winny posiadat nadruk wewnetrzny w celu ich iden-
tyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— $rednica rury;

— sztywnost obwodowa.
Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnegtrznie z opisem nastepuja-
cych podstawowych danych:

— nazwa producenty;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szeregu i Srednica zewnefrzna w mm;

— obowiazujaca norma.
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Wtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycz-
nie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastoso-
wania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita" (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34&;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornost potwierdzona przez labo-
ratorium certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetwo-
rzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na ciSnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne

- testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoS¢ na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe min. 81200:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 19172004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow;

stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto-
Sci pionowej 250 £ 5 mm;

dennica z fabrycznie wykonana kineta, z gofowymi ofworami wlofowymi i wyloto-
wymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i
materiatu kanatow;

kregi betonowe taczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odpor-
ne na agresywne dziatanie Sciekdw, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
191%:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

na studniach kanalizacji deszczowej zaprojektowat wtazy niewentylowane, na od-
cinkach drogi utwardzonej kostkg brukowa oraz na odcinkach drogi nieutwardzo-
nej zaprojektowat wtazy zeliwne typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego, z zawia-
sem i zabezpieczeniem antykradziezowym;

w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonat pierscienie
dystansowe, ktore taczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfiko-
wanej tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$t min. 5 cm ponad teren;
studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(<5%) i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Wpusty deszczowe
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Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
zaprojektowano wpusty deszczowe (studzienki wpustowe betonowe) o nastepujacych
paramefrach: Srednica min. 450mm, gtebokoSC osadnika 0,5 m, wyposazone w ptyte
odcigzajacy, elementy wykonane z beftonu C40/50 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci
W12, mrozoodpornosci F150. Kraty Sciekowe zeliwne jezdniowe o nastepujacych parame-
trach: na zawiasach, z zabezpieczeniem antykradziezowym, maferiat konsftrukcyjny ramy
i rusztu - zeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, wymiary ramy ~ 600x400 mm.
Podtaczenie wpustow do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200 o parametrach poda-
nych powyzej. Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na
rysunkach.

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych o innych para-

mefrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonaC mechanicznie i w razie koniecznoSci czeSciowo
recznie tj. w miejscach kolizji oraz zblizeh projektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go
sktadowac, w miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Wykonawca winien uzyskat
kazdorazowo zgode inspekfora na uzycie danego grunfu do zasypki. Jezeli grunt z
wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
nalezy wywiezt. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1.1 Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoS¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy
wykonat odwodnienie pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociagi
kanalizacji nalezy uktadal na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po utozeniu
rurociggobw nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadat PN-B-11113:1996. Studnie
kanalizacyjne nalezy posadowit zgodnie z wytycznymi producenta. Zasypywanie wykopow
nalezy wykonat warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod przewody wodociggowe z
rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Szczegdlnie starannie nalezy
zagesScic grunt wokot rury i na  wysokosci 0,30 m ponad rure. Prace winny byt
wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu
robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu wymaganego tj
odtworzyc teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z zageszczeniem gruntu.

Rurociggi nalezy uktadat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a
takze z ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.
Technologia budowy musi gwarantowat utrzymanie trasy przewodow. Przed
przystapieniem do montazu rurociaggow nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz
jakoSt rur; rury na dnie wykopu nalezy uktadac na podtozu suchym, zgodnie
z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic zgodnie z ustalonymi
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spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w
miejscach ztaczy nalezy wykonat dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztacza. BezposSrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy
sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen
i zanieczyszczen.

Do wykonywania zmian kierunkdow przewodu na sieci wodociggowej nalezy
stosowaCl tuki i kolana w przypadkach, gdy kat w stopniach przekracza wielkosc
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.
Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy, co
najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury,
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociagu nalezy
przeprowadzit odpowiednie proby szczelnoSci, ptukanie i na sieci wodociggowej dodatko-
wo dezynfekcje. Przewody kanalizacyjne o Srednicy dn200 i wiekszej nalezy poddac

inspekcji TVC z raportem.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznal sie z uzgodnieniami
branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub
niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét
ziemnych.

Przed wtaczeniem do istniejagcego wodociggu, sieci kanalizacgji deszczowej i
sanitarnej nalezy bezwzglednie zgtosic roboty do UZytkownika - Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Debnie oraz zastosowal sie do zapisow
zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W czasie robot budowlanych
prowadzonych na istniejgcym czynnym wodociggu naleZy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
wody do zabudowan objetych zasilaniem. Zapewni nalezy rowniez ciggtosc prze-
ptywu Sciekéw na obu sieciach kanalizacyjnych podczas wykonywanie na nich prac.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci fymczasowego

miejsca poboru wody i odbioru Sciekow oraz ujgé to w kosztach wykonania robét.

9. Warunki gruntfowo-wodne

Warunki gruntowe okreslono jako proste, brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Okreslono pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlane-
go.
Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okresSlona na podstawie
szczegdtowej mapy geologicznej. Litologia - piaski i zwiry wodnolodowcowe (sandrowe)
na glinach zwatowych, stratygrafia - stadiat gorny, geneza - osady wodnolodowcowe
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(fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe). Ze wzgledu na mozliwoSc wystapienia
rowniez glin (piaski i zwiry wodnolodowcowe na glinach zwatowych), ktére stanowia
warstwe nieprzepuszczalng dla wod gruntowych, nalezy mie¢ na uwadze koniecznosc
odwadniania wykopow i wymiane gruntu.

Ze wzgledu na mozliwoSt wystepowania w podtozu gruntow niekorzystnych pod
konstrukcja nawierzchni zastosowano warstwe ulepszonego podtoza grubosci 15cm z
mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem klasy (1,5/2.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - wymagania i badania.

Roboty ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacq infrastrukturag
podziemng. Jezeli grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowat, w
miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do za-
sypki nalezy dokonat¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezc. Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego przyjac zgodnie z warunkami
technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykonat odwodnienie
pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociggi kanalizacji deszczowej i
sanitarnej nalezy uktadat na podsypce z piasku o wysokoSci 20 cm. Po utozeniu
rurociggow nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe nalezy posadowit zgodnie z wytycznymi
producenfa. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod przewody z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki.
Szczegolnie starannie nalezy zagescic grunt wokot rury i na  wysokosci 0,30 m ponad
rure. Pod uzbrojeniem na sieci wodociggowej nalezy wykonal bloki oporowe z betonu
klasy co najmniej (16/20, z przektadka z papy lub folii od sftrony ksztattki lub
armatury, zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Sie¢ wodociggowa oznakowat
tasmg ostrzegawcza.

Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu wymaganego t,. odtworzyC teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z

zageszczeniem grunfu.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzit osoba uprawniona, reprezentujaca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatow i starannos$ci wykonania potaczen samych rur,
nalezy rowniez sprawdzi¢ wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewodu
wodociggowego i kanalizacji. Po zamontowaniu na sieci wodociggowej armatury nalezy
wykonac probe szczelnoSci na ciSnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociaggu podchlorynem
sodu. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania wodociggu, nalezy wykonat¢ badania
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bakteriologiczne wody przez Sanepid. Siec kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy
poddat probom szczelnoSci oraz inspekcji TVC.

11. Uwagi dla Wykonawcy

Nalezy zastosowat sie do wydanych uzgodnieh branzowych. Rozwigzania
projektowe zapewniajg spetnienie wymagah podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy
Prawa Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow wybranych przez
Wykonawce pod warunkiem zachowania parametrow materiatu i zatwierdzenia przez
inwestora, uzytkownika i inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z Zarzadcami fe-
renu i Gestorami sieci warunkéw wykonania prac. Teren winien zostat doprowadzony

przez Wykonawce do stanu wymaganego przez Zarzadcow.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15

specjalnosc instalacyjna
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Legenda:

- projektowane przykanaliki PVC-U200 na koanalizacji deszczowe j

Wpl-2
Di¢stn.
De

S1-4
VUL Grl
WI1-W10

- projektowone wpusty dn400/450 na kanalizac ji deszczowej dn315/400

— istnie joca studnio na kan. deszcz. dn3135

- projektowana studnia dnl200 do nobudowanio na istn., kd400

- projektowano studnio dnl200 na kanalizacji sanitarnej (SI do nabudowy na istn. sieci ks200>

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne

J PCV-U200

- elementy branzy drogowej (jezdnia, chodnik, zjazd, pokoczed

- istnie jocoa sie¢ wodociaogowa hoa odcinku W1-W10 do likwidac ji

- istnie joca sie¢ kanalizac ji sanitarnej no odcinku od S1 do studni 41,59/39,69 do likwidac ji

- projektowano sie¢ wodociagowa PERC110

- projektowone przytocza wod PERC32 i ks PVC-Ul60/przytacza cdo przepiecia (zakres pozo pro jektem budowlanym)

- wezty wodociaogowe ho projektowanej sieci
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysliborski

Jednostka ewidencyjna: 321003 4.0005 De¢bno- miasto
Obreb: 0005 Debno

Miejscowos¢: Debno

Mapa aktualna.

Stan na dzien: 29.06.2022 r.

Id zgt. GKN.6640.950.2022
Sporzadzono dnia: 18.07.2022 r.

Opracowat:

Gorzowskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z 0.0.
ul. Strzelecka 16

66-400 Gorzoéw Wielkopolski

Sporzadzit

Janusz Lozynski nr upr. 20962 zakres 114

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji w instytucjach branzowych.

W obszarze aktualizacji wystgpuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu:
-sieci wodociggowej,

-sieci kanalizacyjne;.

W obszarze aktualizacji nie wystgpuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie.

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich
2000/15

Uktad wysokos$ciowy

Kronsztadt86

Mapg uzupetniono o elementy wyszczegdlnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133)
- zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

=======Linia oddzielajaca tereny o roznym przeznaczeniu

Wspdlrzagdne punktdw

PZ X w

51 5844638.95|5478752.74
52 5844639.3 |5478766.8

53 58446€39.57 |5478778.21
54 58446€40.27 |5478801.01
PZ X w

Wl 56844630.12 |5478739.83
W2 5844643.83|5478739.41
W3 58446€44.23 |5478767.43
w4 56844644.78 |5478792.13
W5 5644644.91 |5478796.94
W6 5844645.04 |5478802.72
w7 5844€45.4 |5478818.61
wa 5844645.86 |5478832.45
W9 5844646.11 |54786841.43
W10 5844646.57|5478855.3

PZ X g

D1 5844632.74|5478737.11
Wpl 5844632.75|5478738.95
D2 58446€39.59 |5478860.04
Wp2 5844639.33 |5478856.36
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Wi M/ Ao “ ‘ ‘ \‘ | 3810 (-p05) 136310 w Wymlfu prac geodezyjpych i kartograficznych, ktorych requtaty
90 1 0sT %—4 \‘ \ zawiera operat techmczny, ktory pzygkal pozytywny wynik 4
m2 ¢ A2 ‘ 1 02 “ o I 495 049/32 L 5 L . weryfikacji. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie ' . .
— \ | SRR ) ‘ J | B T~ dr ‘1 falszywego o$wiadczenia. M AW - '”Stall I(;\rolgatKr’:{czI;c;v;/;:(g - Wezyk
| o100 § I 549/28 | a2 sea | 401 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086) G ”6'6 -c:l-rEOaG?)r:Zoév\;lv Wikp.
549/25 | j,,g%x e “406 540/35 : ) NIP: 927 1755615
B \ L - — 1085 T — . B GKN.6640..950.2022 ) I N s 1- a l ‘ tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
) — Bp | 5= Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych
549/26 B 549/29 &/ T Inwestor: ~ Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno
‘ Starosta Mysliborski
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie Adres: m. Debno, dz. nr 321003_%.0005.549/21, 321003 _4.0005.547/5, gm. Dgbno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

18.07.2022 1. Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Data sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji j j j j
Temat rys.: Plan syfuacyjno-wysokoSciowy - siec wod., sie kan. sanit. i sieC kan. deszcz.

Gorzowskie Przedsiebiorstwo Geodezyjne Funkcja Tytul, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: sanitarna
"PRYZMAT" Sp. z 0.0. LBS/0072/PBS/15
Wykonawca prac geodezyjnych Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk|  w specjaiosci Stadium: PB/P T
instalacyjnej
L. Data: 14.11.2022r.
Janusz Lozynski upr. nr 20962 zakres 1,4 Projektant in3. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
. . - . . . X mgr Inz. Faulina Blelecka w specjalnodci
Imig, nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac sprawdzajacy: ‘nstalacyine;
Skala: 1:500 Nrrys.: S-1

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantow 34/713
66 - 400 Gorzéw WIkp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor:  Gmina Debno,

ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 £4.0005.549/21, 321003 4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekf: Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Temat rys.: Profil podtuzny - siet kanalizacji deszczowej/wpusty i przykanaliki/

Branza: sanitarna

Stadium: PB/PT

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LBS/0072/PBS/15
Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk w specjalnosci
instalacyjnej
Projektant inz. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
) mgr inz. Paulina Bielecka jalnosci
sprawdzajacy: g w specjalnosci

instalacyjnej

Data: 14.11.2022r.

Skala: 1:100/100

Nrrys.:

S-3
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PRZYLACZA - ZAKRES POZA PROJEKTEM BUDOWLANYM
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AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantéw 34/713

A ) 66 - 400 Gorzéw WIkp.
. = NIP: 927 175 58 15
I NS f d l 'y tel, +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl
Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003_4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21i 547/5

Temat rys.: Profil podtuzny - siet kanalizacji sanitarnej

Branza: sanitarna

Stadium: PB/PT

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LBS/0072/PBS/15
Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk|  wspegjalnosci
instalacyjnej
Projektant inz. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
. mgr InZ. Faulina blelecka ji Sci
sprawdzajaty: g w specjalnosci

instalacyjnej

Data: 14.11.2022r.

Skala: 1:100/500

Nrrys.: S-4




MATERIAL / ARMATURA ILOSC
1 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniona kotnierzowa DN100 A
2. Skrzynka uliczna do zasuw z requlacjg wysokosci (do wody) PEHD-GJL A
3, Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne PEHD do zasuw i nawiertek L+ ()%
k. Obudowa teleskopowa do zasuw i nawiertek L+ ()%
5, tacznik specjalny kielichowo - kielichowy DN80/100 z zeliwa sferoidalnego do rur PVC/PE 1
6. Skrzynka uliczna do nawiertek (do wody) PEHD-GJL (7)*
1. Ztaczki, adaptery i przejSciowki na przytaczach (7 kpl.)*
8. tacznik specjalny kielichowo - kotnierzowy DN110/100 z zeliwa sferoidalnego do rur PE 3
9. Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnege DN100/100 1
10. tacznik kielichowo - kotnierzowy DN150/125 z zeliwa sferoidalnego do rur PVC 2
. Zwezka dwukotnierzowa FFR DN125/100 z zeliwa sferoidalnego 2
12. Nawiertka z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN32/Dz110 (F)
a Zakres do wykonania (nie objety projektem budowlanym)
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AW - instal Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. Kombatantow 34/713

66 - 400 Gorzéw WIkp.
NIP: 927 175 58 15
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Gmina Debno,

ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, dz. nr 321003 4.0005.549/21, 321003 4.0005.547/5, gm. Debno, powiat mySsliborski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej w ul. takowej w Debnie - dziatki nr 549/21 i 547/5

Temat rys.: Schemat weztow na sieci wodociggowe;

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: sanitarna
LBS/0072/PBS/15
Projektant: mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk|  wspegjanosoi Stadium: PB/PT
instalacyjnej
Data: 14.11.2022r.
Projektant in3. Paulina Bieleck LBS/0070/PWBS/15
. ) mgr InZ. Faulina blelecka w specjalnosci
sprawdzajacy: instalacyjnej
Skala: schemat

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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