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Zakres robot

W trakcie budowy wykonywane beda nastepujace roboty budowlane:

° Demontaz istniejacej stolarki okiennej idrzwiowej

° Skucie warstw stropodachu i stropu

° Wyburzenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych

° Demontaz stropdw miedzykondygnacyjnych

° Skucie i demontaz scian fundamentowych i taw fundamentowych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki znajduja sie budynki

Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzac zagrozenie podczas realizacji
robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Usuwanie i skuwanie konstrukcji zelbetowych i murowanych konstrukeji dachu , muréw
zewnetrznych , $cian dziatowych i usuwanie stropéw miedzykondygnacyjnych

W trakcie wykonywania tych prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

upadek pracownika
upuszczenie narzedzia roboczego

upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego

Przed przystgpieniem do wykonywania w/w robét nalezy wydzieli¢ strefy
zagrozenia zaleznie od rejonu ,czasu ich wystepowania i rodzaju uzytego
sprzetu.

Do oznakowania stref stosowac tasmy, tablice ostrzegawcze i

informacje stowna.

Instruktaz pracownikow

Przed rozpoczeciem budowy osoba nadzorujgca roboty budowlane winna udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prowadzenia prac budowlano — montazowych i
wykonczeniowych

Kierownik robdt winien zwrdcié szczegolng uwage na:

Udzielanie instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikéw ze
szczegdlnym uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfika prowadzenia robét, w
tym réwniez przy wykorzystaniu sprzetu
ciezkiego.

Zapoznaé pracownikéw z podstawowymi wymaganiami bhp, jakich musza przestrzegac w
czasie pracy

Robotnikéw nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej, w
tym w kaski ochronne, rekawice, odziez ochronna

Przestrzeganie zasad bhp i uzywanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw
Organizacje udzielania pierwszej pomocy

Zapoznanie pracownikéw i kontrolowanie przestrzegania podstawowych zasad higieny i
kultury pracy

Kierownik robét winien zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robot oraz oznaczy¢
tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robdt



Przestrzegac utrzymania porzadku na budowie ze szczegdinym uwzglednieniem wywozenia
gruzu i innych odpadéw ze stanowisk pracy

4.0 Srodki techniczne i organizacyjne na terenie budowy
w strefach szczegolnego zagrozenia

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych na teren
inwestycji.
Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych prac nalezy oceni¢ i wydzieli¢ strefy
zagrozenia zaleznie od rejonu, czasu ich wystepowania jak tez rodzaju uzytego sprzetu. Do
oznakowania stref stosowac tasmy, tablice ostrzegawcze, informacje stowng i ogrodzenia
tymczasowe.
W trakcie wykonywania prac budowlanych, a w szczegélnosci tych o podwyzszonym stopniu
zagrozenia nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje ze strefy zagrozenia. Droga ewakuacyjna powinna by¢ dobrze oznakowana i
zawsze wolna od przeszkéd zapewniajgca bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
osuniecia gruntu, pozaru, awarii lub innych zagrozen.
W miejscu ogdlnie dostepnym nalezy umiescic apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
Materiaty budowlane nalezy przechowywa¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem
prac budowlanych.
Materiaty z zakresu tzw. chemii budowlanej nalezy przechowywac i stosowaé zgodnie z
instrukcja producenta.
Materialy niebezpieczne, jak gazy techniczne przechowywac w pomieszczeniach chronionych i
dozorowanych.
Nie zatrudnia¢ na budowie miodocianych
Przestrzegac noszenia kaskow ochronnych oraz odziezy ochronnej
Ciezki sprzet mechaniczny mogg obstugiwac tylko przeszkoleni operatorzy
Przy pracach ciezkiego sprzetu moga uczestniczy¢ tylko osoby przeszkolone w zakresie bhp
- Tablica elektryczna stuzaca do obstugi budowy winna obowigzkowo posiadad urzgdzenia
przeciwpozarowe WPR. Podiaczenie tablicy moze dokonaé elektryk z uprawnieniami klasy E
do 1kV
- Wolno uzywac elektronarzedzi posiadajacych odpowiednia klase bezpieczeristwa
- Taczki do przewozenia tadunkdw, ze wzgledu na miekka nawierzchnie nie powinny przewozi¢
ciezaréow powyzej 75 kg . Ciezary umieszczone na taczce winny by¢ umieszczane w sposéb
zapewniajacy ich réwnowage
- Déwiganie i przenoszenie fadunkéw przez jednego pracownika jest ograniczone do wagi nie
przekraczajgcej 50 kg
- Dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty (dziennik budowy, certyfikaty urzadzen
technicznych i materiatdw budowlanych itp. ) nalezy przechowywad w pomieszczeniach
zamknietych, chroniac je przed zniszczeniem.

UWAGI KONCOWE

1. Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi
oraz warunkami prowadzenia robdt zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Prace zabezpieczajgce na utozonych kablach energetycznych nalezy zleci¢ gestorowi sieci lub
wykona¢ pod statym nadzorem przedstawiciela ZEB. Roboty ziemne w rejonie kabli
energetycznych wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroinoscig oraz nadzorem stuzb
technicznych wykonawcy. Wykopy zabezpiecza¢ przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych..

Dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty /dziennik budowy, certyfikaty
urzadzen technicznych itp./ nalezy przechowywac w pomieszczeniach

zamknietych, chronigc je przed zniszczeniem.
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