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1.0 Dane ogdine
1.1 Podstawa opracowania

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie:

ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA
15-199 Biatystok
ul Pradzynskiego 30

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg istniejgce budynki kompleksu zaplecza technicznego

oznaczone , WH1” i \WH2” na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biatymstoku.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynkéw pod katem ich

rozbiérki na potrzeby planowanej inwestycji.

Opinia jest sporzadzona wylgcznie na potrzeby planowanej inwestyciji i tylko takiemu celu ma

stuzyc.
1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano:
e wizje lokalng wykonang w lutym 2024,
e archiwalng dokumentacje,
e informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku,
e aktualnie obowigzujgce Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literature

techniczna.
2.0 Opis ogolny — kompleks techniczny ,,WH1”

Kompleks zaplecza technicznego ,WH1” sktada sie z trzech oddylatowanych od siebie

budynkow oznaczonych na mapce sytuacyjnej jako ,a”, ,b”, ,c”.
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2.0.1 Budynek ,WH1” - czes$¢ ,,a”

Czes¢ ,a” kompleksu zaplecza technicznego ,\WH1” sktada sie z trzech potaczonych, lecz
zdylatowanych budynkéw — dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku administracji o
konstrukcji murowanej tradycyjnej z jednokondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem
warsztatéw o ustroju nosnym w postaci zelbetowych podciggéw opartych na zelbetowych stupach i

ceglanych zewnetrznych $cianach nosnych.

Budynek administracji o Scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych o grubosci 38cm w
czesci piwnicznej. W czesci parterowej i na pietrze, zewnetrzne $ciany grubosci 38cm, a
wewnetrzne grubosci 25cm z cegly ceramicznej petnej. Do pomieszczen parterowych prowadzg
drewniane drzwi o wymiarach 0,80x2,00m. Budynek doswietlony oknami drewnianymi, ostonietymi
stalowymi kratami, o wymiarach 1,70x1,60m. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, znajdujg sie
zelbetowe nadproza. Na parter prowadzg zewnetrzne drzwi drewniane o wymiarach 0,90x2,00m. Z
poziomu parteru na pietro i do piwnic budynku administracji, prowadzg zelbetowe monolityczne

schody wspornikowo oparte na scianie wewnetrznej szerokosci 1,00m.
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wymurowano na $cianach fundamentowych z bloczkéw

betonowych, ktére oparto na zelbetowych tawach fundamentowych. Wg dostepnej dokumentac;ji
przyjeto, ze zelbetowe fawy fundamentowe o wymiarach 100x30cm sg posadowione na gtebokosci

- 4,00m ponizej poziomu terenu.

Na catej powierzchni piwnicznej budynku administracji wykonano posadzke betonowg
grubosci 15cm na podtozu z ubitego gruzu. Strop miedzykondygnacyjny DMS o grubosci 33cm.
Strop nad pietrem réwniez DMS pokryty warstwg supremy i trocinobetonu o zmiennej wysokosci
zapewniajgcej spadek dachu 5% oraz papg na lepiku. Budynek nie ocieplony. Odprowadzenie

wody z dachu przy pomocy stalowych rynien i rur spustowych.

Budynek administracji wyposazony jest w instalacje: co, wod-kan, elektryczng ,

oswietleniowg i gniazd wtykowych, odgromowg, oraz wentylacji grawitacyjnej.

Wymiary po obrysie zewnetrznym dwukondygnacyjnego budynku to 12,59x8,17m,

natomiast wysokos¢ w kalenicy 9,40 m oraz 9,05 m w okapie.

Budynek warsztatow w czesci oznaczonej jako ,a” w kompleksie zaplecza technicznego
,H1”, 0 scianach nosnych zewnetrznych grubosci 51cm w czesci podpiwniczonej, a w czesci
parterowej zewnetrznych nosnych grubosci 38cm oraz wewnetrznych dziatowych grubosci 6cm z
cegty ceramicznej petnej. Ustréj nosny warsztatow oprdcz scian zewnetrznych nosnych opiera sie
na zelbetowych stupach o przekroju 40x40cm i prefabrykowanych podciggach o przekroju

30x50cm w czesci parterowej oraz o przekroju 30x60cm w czesci piwniczne;.

Do pomieszczen piwnicznych prowadzg z zewngtrz trzy metalowe wrota drzwiowe o
wymiarach 2,35x2,30m nad ktéorymi znajdujg sie zelbetowe nadproza. Do pomieszczen
parterowych prowadzg drewniane drzwi o wymiarach 0,80x2,00m, oraz trzy metalowe wrota
drzwiowe o wymiarach 2,35x2,30m nad ktorymi znajdujg sie Zelbetowe nadproza. Budynek
doswietlony oknami drewnianymi o wymiarach 2,47x2,18m nad ktorymi znajdujg sie zelbetowe

nadproza.

Sciany zewnetrzne wymurowano na $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych,
ktore oparto na zelbetowych tawach fundamentowych. Wg dostepnej dokumentacji przyjeto, ze
zelbetowe tawy fundamentowe o wymiarach 55x30cm sg posadowione na gtebokosci - 4,00m
ponizej poziomu terenu. Zelbetowe stupy w piwnicy posadowiono na Zzelbetowych stopach

fundamentowych o wymiarach podstawy 1,70x1,70m.

Na catej powierzchni piwnicznej budynku warsztatdw wykonano posadzke betonowg
grubosci 20cm na podtozu z ubitego gruzu. Strop miedzykondygnacyjny w postaci wylewanej ptyty

zelbetowej o grubosci 15cm. Stropodach natomiast DMS pokryty warstwg supremy
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trocinobetonu oraz papa na lepiku. Spadek stropodachu 3,6%. Budynek nie ocieplony.

Odprowadzenie wody z dachu przy pomocy stalowych rynien i rur spustowych.

Budynek warsztatow wyposazony jest w instalacje: co, wod-kan, elektryczng,

osSwietleniowa i gniazd wtykowych, odgromowa, oraz wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.

Wymiary po obrysie zewnetrznym budynku warsztatéw to 33,21x12,62m, natomiast

wysokos¢ w kalenicy 3,95m oraz 3,50m w okapie, ponad poziom stropu nad piwnica.

Catkowita powierzchnia budynku warsztatéw oraz administracji wynosi ok.525 m? a
kubatura ok. 3820 m®.

Trzeci budynek czesci ,A” kompleksu zaplecza technicznego ,WH1” to
jednokondygnacyjny, podpiwniczony budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej, stupowo-

ryglowe;.

Czesc¢ piwniczna budynku ma funkcje garazu, ktérego miejsca parkingowe wyznaczone sg
rozstawem zelbetowych monolitycznych stupdéw prefabrykowanych o przekroju 40x40cm, w
rozstawie 4,00m wzdluz oraz 6,00m w poprzek garazu. Stupy spiete sg zelbetowymi
monolitycznymi podciggami o przekroju 40x60cm i potgczone $cianami wypetniajgcymi z cegly
ceramicznej petnej szerokosci 16cm wewnagtrz budynku. Na zewnatrz stupy potaczone scianami
piwnicznymi z cegly ceramicznej petnej grubosci 40cm. zelbetowe stupy nosne, oparte sg na
zelbetowych stopach fundamentowych. Przyjeto, sg zelbetowe stopy fundamentowe o wymiarach
1,60x1,60m i wysokosci 40cm posadowione sg na gtebokosci -4,00 ponizej poziomu terenu. W
pomieszczeniach piwnicznych posadzka betonowa o domniemanej grubosci 20cm. Nad piwnicg
strop w postaci zelbetowej ptyta stropowej o grubosci 15cm ustroju nosnego i 25cm wylewki.
Ptyta oparta jest na Zzelbetowych Zzebrach o przekroju 30x35cm, w rozstawie co 2,00m, a te
potgczone z zelbetowymi podciggami. Nad kazdym boksem parkingowym otwor w stropie w o
wymiarach 0,6x0,6m wypetniony pustakami szklanymi. Do czesSci piwnicznej prowadzi dwoje

drewnianych drzwi zewnatrz o wymiarach 2,50x2,50m.

Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe o powierzchni wg rzutu
parteru. Ustréj nosny opiera sie na zelbetowych stupach monolitycznych o przekroju 40x40cm w
rozstawie jak w piwnicy. Sciany zewnetrzne o grubosci 40cm i wewnetrzne wypetniajgce o
grubosci 16 cm z cegly ceramicznej dziurawki lub pustakéw ceramicznych. Sciany wewnetrzne
podiuzne od wys.150cm wypetnione sg z pustakami szklanymi. Nad otworami drzwiowymi
nadproza zelbetowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne spiete obwodowo wiericem Zelbetowym o
przekroju 40x40cm. Wejscie do budynku umozliwione jest przez cztery drewniane wrota

drzwiowe o wymiarach 3,60x3,80m. Budynek doswietlony oknami o wymiarach 0,90x1,80m oraz
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1,50x1,50m , ktére sg zabezpieczone stalowymi kratami. W potowie dtugosci budynku oraz od

strony warsztatow dylatacja.

Stropodach jednospadowy o spadku 5%, petny w postaci zelbetowych ptyt
prefabrykowanych o wymiarach 1,00x0,40m grubosci 15cm, opartych na zelbetowych
prefabrykowanych zebrach dwuteowych o szerokosci 15cm i wysokosci 40cm, w rozstawie co
1,00m , a te na zelbetowych monolitycznych podciggach o przekroju 40x40cm wzdtuz budynku.
Pokrycie stropodachu w postaci papy na lepiku. Ponad linie dachu wystajg ceglane attyki o

wysokosci 40cm wzdituz Scian poprzecznych budynku.

Dodatkowo przy wejsciach znajdujg sie wylane pasy betonowe szerokosci 2,00m i
przypuszczalnej grubosci 25cm. Budynek nie ocieplony. Odprowadzenie wody z dachu przy

pomocy stalowych rynien i rur spustowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje: co, wod-kan, elektryczng , oswietleniowg i gniazd

wtykowych, odgromowg, oraz wentylacji grawitacyjne;.

Wymiary trzeciego budynku kompleksu zaplecza technicznego ,WH1” czesci ,a” po
obrysie to 28,47x18,45m, natomiast wysokos¢ w kalenicy od poziomu terenu 5,00m oraz 4,50m w

okapie. Catkowita powierzchnia wynosi ok. 530 m? a kubatura ok. 4240 m°.
Stan budynkéw wizualnie oceniono jako dobry.

2.0.2 Budynek ,WH1” - czes¢ ,,b”

Czes¢ ,b” kompleksu zaplecza technicznego ,WH1” to niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny budynek garazy o konstrukcji tradycyjnej w postaci zelbetowych Zeber i

podciggow prefabrykowanych opartych na murowanych scianach i zelbetowych stupach.

Budynek garazy w czesci oznaczonej jako ,b” w kompleksie zaplecza technicznego o
Scianach zewnetrznych z cegly ceramicznej petnej o grubosci 51cm i poprzecznych scianach
wewnetrznych grubosci 25cm. Ustrdj nosny garazu stanowig zelbetowe, monolityczne
poprzeczne i podtuzne zebra, oparte na Zelbetowych stupkach i $cianach zewnetrznych. Do
pomieszczen garazowych prowadzg drewniane wrota drzwiowe o wymiarach 2,50x2,80m, nad
ktorymi znajdujg sie zelbetowe nadproza. Budynek doswietlony oknami drewnianymi o
wymiarach 0,98x0,93m oraz 1,11x1,88m. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wymurowano na
zelbetowych scianach fundamentowych, ktére oparto na zelbetowych tawach fundamentowych.
Wg dostepnej dokumentacji przyjeto, ze zelbetowe fawy fundamentowe o wymiarach 60x30cm

sg posadowione na gtebokosci - 1,50m ponizej poziomu terenu.

Na catej powierzchni garazu wykonano posadzke betonowg grubosci 10cm na podtozu z

ubitego gruzu. Dodatkowo przy wrotach drzwiowych wzdtuz catego budynku znajduje sie wylany
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pas betonowy szerokosci 2,00m i przypuszczalnej grubosci 25cm. W garazu znajdujg sie cztery

zelbetowe kanaty serwisowe o wymiarach 6,00x1,10m i gtebokosci 1,45m i grubosci scianek i

posadzki 20cm.

Stropodach w postaci zelbetowej ptyty grubosci 10cm pokrytej warstwg pianobetonu i
papy na lepiku, w srodkowej czesciach garazu spoczywa na zelbetowych poprzecznych zebrach,
w rozstawie co 3,00m wypuszczonych wspornikowo nad wjazdami do garazy celem stworzenia
zadaszenia i spietych belkg okapowg o przekroju 15x40cm. Zebra o szerokosci 38cm i
wysokosci 45cm, a nad wjazdami uformowane w profil zbiezny do wys. 20cm, opierajg sie na
zelbetowych stupkach o przekroju 25x40cm w rozstawie co 3,00m. W dwdch bocznych
czesciach garazu (przy czesci mieszkalnej oraz w czesci przy warsztatach bez zadaszenia nad
wjazdami), Zelbetowa ptyta dachowa grubosci 10cm pokryta warstwg supremy lub pianobetonu i
papy na lepiku o przekroju oparta jest na zelbetowych zebrach podtuznych o przekroju 30x40cm
i rozstawie 3,00m, a te przy pomocy zelbetowego wiehca 25x40cm na ceglanych $cianach
poprzecznych grubosci 25cm. Spadek stropodachu 5% uzyskany ptytami supremy pokrytymi
papa na lepiku. Budynek nie ocieplony. Odprowadzenie wody z dachu przy pomocy stalowych

rynien i rur spustowych.

Budynek garazu wyposazony jest w instalacje: co, wod-kan, elektryczng ,

oswietleniowg i gniazd wtykowych, odgromowa, oraz wentylacji grawitacyjnej.

Wymiary po obrysie zewnetrznym garazu to 51,62 x 9,68m, natomiast wysokos¢ w
kalenicy 4,06m oraz 3,55 m w okapie. Catkowita powierzchnia dwukondygnacyjnego budynku

mieszkalnego oraz garazy wynosi okoto 645 m? a kubatura ok. 2920 m°.
Stan budynkéw wizualnie oceniono jako dobry.
2.0.3 Budynek ,WH1” - cze$¢ ,,c”

Budynek dwukondygnacyjny o Scianach zewnetrznych z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 51cm i poprzecznej scianie wewnetrznej grubosci 25cm tworzgcych ustrdj nosny, oraz
poprzecznych i podtuznych scianach dziatowych z cegty ceramicznej o grubosci 6 i 12cm. Do
pomieszczen prowadzg drewniane drzwi o wymiarach 0,70x2,00m, nad ktorymi znajdujg sie
zelbetowe nadproza. Budynek doswietlony oknami drewnianymi i z PCV o wymiarach
1,11x1,88m. Na parter oraz na pietro budynku prowadzg oddzielne zewnetrzne drzwi drewniane
o wymiarach 0,90x2,00m. Wewnetrzna klatka schodowa umozliwia dojscie na pietro budynku

tylko z zewnatrz.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wymurowano na $cianach fundamentowych z bloczkéw

betonowych, ktére oparto na zelbetowych fawach fundamentowych. Wg dostepnej dokumentac;ji
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przyjeto, ze zelbetowe tawy fundamentowe o wymiarach 60x30cm sg posadowione na

gtebokosci - 1,50m ponizej poziomu terenu.

Na catej powierzchni parterowej budynku wykonano posadzke betonowg grubosci 20cm
na podtozu z ubitego gruzu. Dodatkowo przy wejSciach znajdujg sie wylane pasy betonowe
szerokosci  1,50m i przypuszczalnej grubosci 25cm. Strop nad pietrem oraz
miedzykondygnacyjny DMS o grubosci 24cm. Spadek stropodachu 5% uzyskany
ptytami pianobetonowymi pokrytymi papg na lepiku. Budynek nie ocieplony. Odprowadzenie

wody z dachu przy pomocy stalowych rynien i rur spustowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje: co, wod-kan, elektryczng, oswietleniowg i gniazd

wtykowych, odgromowa, oraz wentylacji grawitacyjnej.

Wymiary po obrysie zewnetrznym dwukondygnacyjnego budynku to 12,54x9,52m,

natomiast wysoko$¢ w kalenicy 7,35m oraz 6,85 m w okapie.

Stan budynkow wizualnie oceniono jako dobry.

2.1 Opis ogolny — kompleks techniczny ,,WH2”

Magazyn ,WH2” jest jednokondygnacyjnym budynkiem o wymiarach: dtugosé¢ 9,0m i
szerokos$¢ 8,7m, konstrukcja tradycyjna ze Scianami zewnetrznymi nodnymi z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowanymi obustronnie, o grubosci 40cm. Przyjeto,
ze $ciany zewnetrzne wymurowano na betonowych $cianach fundamentowych, ktére wystajg
85cm ponad poziom terenu w czesci frontowej magazynu (nie obsypanej gruntem) i sg oparte na
zelbetowych fawach fundamentowych o wymiarach 80x40cm i posadowieniu na gtebokosci -
1,20m ponizej poziomu terenu. Powierzchnia magazynu podzielona jest scianami wewnetrznymi z
ceglty ceramicznej petnej otynkowanymi obustronnie, o grubosci 16cm na zadaszong wiate w
czeséci frontowej magazynu oraz 4 pomieszczenia magazynowe o wymiarach wg rys. przekroju
poziomego. Do poszczegélnych pomieszczeh magazynowych prowadzg metalowe drzwi o
wymiarach 1,10x2,20m, nad ktérymi znajdujg sie prawdopodobnie zelbetowe nadproza. Kazde z
pomieszczen doswietlono oknami o wymiarach 1,2 x 0,6 m, ktére sg z zewnatrz zabezpieczone
stalowymi kratami. Na catej powierzchni magazynu wykonano posadzke betonowg o domniemanej
grubosci 20cm. Do pomieszczen magazynowych prowadzg zelbetowe schody o szerokosci biegu
0,90m wkomponowane w powierzchnie zadaszonej wiaty w czesci frontowej magazynu. Dach
budynku wykonany jako monolityczna Zzelbetowa ptyta o grubosci 15 cm oparta na zelbetowych
zebrach w rozstawie co 1,50m, o zbieznym przekroju szerokosci 20cm oraz wysokosci 40cm w
jednym koncu i 20cm w drugim koncu zebra. Dach jest jednospadowy o spadku ok. 6%. Piyta
dachowa pokryta papg asfaltowg na lepiku, potgczona ze Scianami zelbetowymi wiencem o

wymiarach 40x30cm a zebra w czesci zewnetrznej magazynu (wiata) spiete sg poprzeczng
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zelbetowg belkg o przekroju 30x15cm, ktdra opiera sie na scianach zewnetrznych magazynu.

Budynek nieocieplony. Wysokos¢ garazu w kalenicy 3,40 m (od poziomu posadzki - przy wejsciu)
oraz 2,80 m w okapie (od poziomu posadzki - tylna czes¢). Catkowita powierzchnie garazu wynosi
ok. 78,5 m? a kubatura ok. 245 m®.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng , oswietleniowg i gniazd wtykowych,

odgromowa, oraz wentylacji grawitacyjnej.

Stan budynku wizualnie oceniono jako dobry.

=¥of/ JJS
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2.2 Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informac;ji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu przedmiotu

ekspertyzy.

Konstrukcja obiektéw oceniona zostata jako dostateczna i nie zagrazajgca w zaden sposéb

bezpieczenstwu ich uzytkownikéw.

Wszystkie budynki bedgce przedmiotem opinii posiadajg niezalezng i samonos$ng
konstrukcje co pozwala na ich czesciowg lub catkowitg rozbidrke.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowych budynkéw nie znajdujg sie inne obiekty
budowlane.

Brak przeciwskazan do odciecia od budynkéw istniejgcych sieci.

Teren wokot budynkéw umozliwia prace ciezkiego sprzetu.

Budynki znajdujace sie na sgsiednich dziatkach sg poza strefg oddziatywania.

3.0 Wniosek

Rozbidrka budynkdw w czesci i w catosci nie bedzie miata wptywu na sgsiednie obiekty

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego obiektu stwierdzono, ze ogoélny stan
techniczny konstrukcji budynkéw jest dobry.

Kazdy z budynkoéw to niezalezny ustroj nosny i kazdy z nich moze zostaé rozebrany
niezaleznie od innych sasiadujacych budynkéw.

Na wykonanie prac rozbioérkowych nalezy wykonaé¢ projekt rozbiérki i uzyskaé
stosowne pozwolenia.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz

zgodnie ze sztuka budowlana.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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