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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Nazwa zamoéwienia: ,ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH 002, 018, 022, 140,
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1. Przedmiot i zakres robot budowlanych obejmuje:

demontaz scianek dziatowych i zabudéw meblowych,
demontaz ptytek podtogowych i skucie warstw kleju,
skucie ,gtuchych” tynkéw,

zerwanie, skucie ptytek na scianach,

usuniecie starej farby, przetarcie tynkéw,

demontaz umywalki i baterii,

demontaz karniszy okiennych,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejsciowych,
budowa sScian z ptyt g-k,

przesuniecie podejscia wod-kan. do umywalki
potozenie gipsowej gtadzi szpachlowej na $ciany i sufit oraz szlifowanie
malowanie sufitow i Scian,

utozenie ptytek Sciennych,

montaz nowej umywalki, zlewozmywaka i baterii,

1.1. Wykonanie prac malarskich
1.1.1. Sciany:

— Przygotowanie $cian do malowania, usuniecie odspajajgcych sie powiok
malarskich, odbicie gtuchych tynkéw wraz z uzupetnieniem tynkoéw, wypetnienie
drobnych ubytkdw w $cianach, oczyszczenie $cian przed zagruntowaniem,
gruntowanie podtoza.

— W miejscach widocznych zarysowan wykonac naprawy wraz z uzupetnieniem ze
wzmocnieniem siatkg i przeszpachlowac.

— Malowanie $cian farbg o podwyzszonych parametrach w zakresie odpornosci na
zabrudzenie, w jasnych kolorach (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

1.1.2. Sufity:

— Przygotowanie sufitbw do malowania, usuniecie odspajajgcych sie powiok
malarskich, odbicie gtuchych tynkow wraz z uzupetnieniem tynkow, wypetnienie
drobnych ubytkbw w sScianach, oczyszczenie $cian przed zagruntowaniem,
gruntowanie podtoza.

— W miejscach widocznych zarysowan wykona¢ naprawy wraz z uzupetnieniem ze
wzmaochnieniem siatkg i przeszpachlowac.

— Malowanie sufitéw farbg w kolorze biatym.

Przygotowanie podtoza pod malowanie:
a) farbg lateksowg i emulsyjng
o tynki tradycyjne wapienno cementowe: usuniecie warstw farby tuszczacej,



przecieranie odstonietych tynkéw gipsem szpachlowym, szpachlowanie,
naprawa uszkodzen i spekan, uzyskanie nawierzchni gotowej do malowania
emulsyjnego,

ezmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenie istniejgcych powtok farb
emulsyjnych, naprawa drobnych uszkodzen i nieréwnosci — zaréwno na
podfozu z tynku wap.-cem. jak i ptyt g-k (przyjeto, ze pozostate pow. sufitow i
Scian wymaga takiego przygotowania),

e spekania w obrebie tynkéw, gltadzi gipsowych lub na potgczeniach przegréd
budowlanych nalezy zlikwidowaé poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy
tasm i siatek z wtdkna szklanego.

eselementy stalowe (grzejniki i rury c.0.) malowa¢ farbg olejng matowg
(przeznaczong do malowania c.0.) w kolorze zblizonym do $cian malowanych
farbg emulsyjna.

¢ parapety szpachlowa¢ i malowac farbg olejng matowa w kolorze biatym. Farby
muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

1.2. Budowa $cianki pomiedzy pomieszczeniami 532 a 534 o diugosci ok. 6,0 mb
— Sciana dzialowa w systemie suchej zabudowy z ptyt GK z zastosowaniem
profili aluminiowych 100 mm, pokrycie dwustronne, ptyta GK gr. 12,5 mm i
wypetnieniem materiatem wygtuszajgcym - wetng mineralna.

1.3. Podtoza i posadzki
— Po zerwaniu podiogi z wyktadziny dywanowej, wyktadziny z PCW lub ptytek z
PCW i oczyszczeniu z resztek kleju nalezy wykonaé¢ ewentualne naprawy
nawierzchni posadzki, wyrowna¢ wylewka samopoziomujgcg i na tak
przygotowanym podtozu utozyc¢:

e wyktadzine dywanowg (w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem) w ptytkach
50x50 cm, iglowang strukturalnie o wymiarach 50 x 50 cm; sktad runa 85%
polipropylen, 15% nylon; waga runa: 1000g/m? - 1010g/m?; waga catkowita:
4250g/m? - 4255g/m?; grubos$¢ catkowita: 8 mm (2 mm); gwarancja min. 10
lat; kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem; cokoét z wyktadziny 10 cm,

e wyktadzine rulonowg PCW grubosci min. 2 mm, homogeniczng, odporng na
duze natezenie ruchu, odporng na zabrudzenia, antystatyczng, niepalng, nie
wydzielajgca substancji toksycznych, odporng na Scieranie gr P wg badan
ITB, antyposlizgowa; cokot z wyktadziny wywiniety na sciane na wysokos¢ 10
cm, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

— Wyktadzine montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w
instrukcji uktadania.

1.4. Wykonanie i naprawa tynkow
— We wszystkich pomieszczeniach w przypadku uszkodzen powierzchni $cian i
sufitow nalezy uzupetni¢ ubytki, np. gotowg zaprawag tynkarskg, a w obrebie
spekan wklei¢ tasme lub siatke elastyczng. Powierzchnie $cian i sufitéw po
naprawach maja by¢ gtadkie
— W pomieszczeniach, w ktorych likwidowany jest fartuch z glazury, uzupeié
miejsce tynkiem z gotowej zaprawy tynkarskiej.



— W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie ponowny montaz umywalek,
zlewozmywakow nalezy wykonac fartuch z glazury na wys. ok. 140 cm od
podfogi i szer. 1,0 m. wymiary plytek 30x30 cm. Kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem.

1.5. Rolety okienne
— W pomieszczeniach, gdzie przewidziano montaz rolet (rodzaj i kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem) nalezy je zamontowac¢ z materiatu w kasecie
lub wolnowiszgce. Sterowanie rolet reczne.
— Wymiary rolet przed montazem sprawdzi¢ w pomieszczeniach, gdzie maja byc¢
zamontowane.

1.6. Kratki wentylacyjne
— Na scianach w otworach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki o wymiarach
10x20 cm, 20x20 cm i 25x25 cm (w niektérych pomieszczeniach przewiduje
sie przesuniecie otworow wentylacyjnych w pionie.

1.7. Instalacja wod.-kan.
— Przewiduje sie zdemontowanie i wymiane umywalek wraz z bateriami na
zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem w zabudowie z szafkg oraz
ewentualne przesuniecia w poziomie.

1.8. Uwagi ogdlne
— Po utozeniu przewodéw elektrycznych i zamontowaniu oswietleni gérnego (wg
dokumentacji branzowej), nalezy naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw.
— Elementy i materiaty z demontazu powinny byé wywiezione z wysypisko.
— Nalezy zabezpieczy¢ meblowe zabudowy Scian przed zabrudzeniem.
— Wszystkie powierzchnie tynkéw przeszlifowaé przed malowaniem docelowym.

2. Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce oraz sposoéb ich rozliczania:
Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczania robot tymczasowych lub prac towarzyszacych.
2.1. Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce

organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji

zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikow przed
negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanych pomieszczen przed dostepem osob niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi
normalng prace budynku (korytarze, pomieszczenia sgsiadujgce z
pomieszczeniami gospodarczymi),

- oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robdét,




- trwate wygrodzenie terenu robdt,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drog dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzatanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robét,

- odtworzy¢ na swoj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po

prowadzonych robotach (jesli zajdzie potrzeba),

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza

wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w

robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow

ogolnych.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty m.in. nastepujgcych robot

tymczasowych:

2.1.1. rusztowania dla prac malarskich,

2.1.2. przestawianie mebli i ich wiasciwe zabezpieczenie,

2.1.3. zabezpieczenia pomieszczeh i ich wyposazenia przed skutkami
prowadzonych robdét (uwaga na posadzki, okna, zawory, lampy, gtosniki,
czujki ppoz. itd.),

2.1.4. wygrodzenie i oznakowanie powierzchni na ktorej prowadzone bedg prace
budowlane.

2.2. Prace towarzyszgce.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowaé i przekazac

zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg. W skifad dokumentacji odbiorowej wchodzi

zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i

innych wymaganych dokumentéw odniesienia.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac

towarzyszgcych:

2.2.1. wywdz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku,

2.2.2. sprzgtanie i mycie po robotach malarskich,

2.2.3. organizacja i likwidacji zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania
(m.in. ogrodzenie terenu).

3. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne zamawiajgcego:

Zamawiajgcy udostepni front rob6t w wymaganym dla realizacji zakresie. Ze wzgledu na
wymagany krétki okres realizacji wykonawca obowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ pracownikow.

Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie wykonawcy. Pobd6r wody i energii
elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen. Korzystanie z urzgdzen sanitarnych
w obrebie budynku.

Wykonawca obowigzany bedzie do organizacji robot i placu budowy zgodnie z zasadami
BHP i P.POZ. Budynek w trakcie robdt bedzie czynny i uzytkowany. Skuteczne
zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych prac lezy
w obowigzkach i kosztach wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania
w nalezytym, biezgcym porzadku stanowiska pracy, ich otoczenie, ciggi komunikacyjne
oraz plac budowy. Od wykonawcy wymagamy zastosowania skutecznej ochrony
elementéw budynku i wyposazenia przed zniszczeniem lub zapyleniem. Wykonawca
bedzie miat obowigzek skutecznego zabezpieczenia mebli i w razie koniecznosci ostrozne
przesuwanie ich w ramach obiektu.



Zrzucanie gruzu budowlanego i Smieci przez okna jest zabronione. Nie dopuszcza sie
sktadowania materiatow w obrebie komunikacji ewakuacyjne;j.
Po zakonczeniu prac wykonawca obowigzany bedzie do prac porzgdkowych i do
usuniecia negatywnych skutkéw robo6t w obiekcie i w terenie.

4. Zakres robot budowlanych wg CPV:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynki, szpachlowanie
45410000-4 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45431000-7 Uktadanie ptytek sciennych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45442100-8 Roboty malarskie
45232460-4 Roboty sanitarne
45442 Naktadanie powierzchni kryjgcych

6. Sprzet, maszyny i transport.
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zaméwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do
wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢
zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajgcego.

7. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia realizowane bedg na podstawie

dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z projektu architektoniczno-budowlanego oraz

przedmiaru robot.

Dokumenty odniesienia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych.

e Polskie Normy.

e Aprobaty Techniczne.

o Certyfikaty

e Instrukcje Producenta —w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatow, urzadzenh.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

8. Przedmiar robot.
Przedmiar robét przekazany jest celem ufatwienia wyliczenia ceny oferty i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego i nie okresla przedmiotu zamoéwienia.
Opis sposobu obliczania ceny oferty oraz sposéb wykonania kosztorysu ofertowego
zawarty jest w swz.

9. Odbidr robdét budowlanych:



9.1. Odbiory czesciowe.

Odbiorom czedciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy
robét, roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajgce odrebnych préb,
badan i sprawdzen. Odbiory czesciowe nie bedg uprawniaty do wystawiania faktur
czesciowych.

9.2. Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli
zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od daty
otrzymania zgtoszenia, wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robot za
odebrane i do ich zakrycia.

9.3. Odbidr koncowy.
Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamowienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacjg techniczng i zawartg z wykonawca
umowg. Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla
skutecznoéci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego
zwotuje komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w
terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia wykonawcy.
Do odbioru kohcowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione
przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub teren.

Czesé Il

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla grupy robét 454:
Wymagania dotyczgce materiatow.

1.

Wymagane przez Zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatow i
wyrobdéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu

i wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry,
sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnosé
wykonania robot budowlanych i catosci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
Wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu Zamawiajgcy
ma prawo odmowié odbioru elementu robdét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje
na podstawie wtasciwych dokumentow odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materiatow i wyrobow zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowanych wyrobow i materiatéw do momentu odbioru kohcowego robét i w okresie
gwarancji umownej.

Certyfikaty i deklaracje.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z
2010r. z p6z. Zm.) dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:



= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= Deklaracje Zgodnoéci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng .
Kazda partia dostarczona do wykonania rob6t musi posiadaé dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.
Roboty budowane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang,. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione | STWiORB.
Systemy technologiczne wybrane przez Wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie
z wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

5. Uwagi:
5.1. Zastosowane materiaty.
Wykonawca moze zastosowac materiaty dowolnego producenta pod warunkiem
spetnienie wymogow i parametrow technicznych zgodnych z normami technicznymi
i wymaganiami podanymi w projekcie.
5.2. Wszystkie materiaty, urzadzenia przed dokonaniem zaméwienia nalezy przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Opracowanie: Elzbieta Mazur



