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1. Info

1.1.

1.2.

1.3.

rmacje ogolne.

Materiaty wyjsciowe:

o Podktady geodezyjne do celdéw projektowych w skali 1:100,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

e Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z
2022 r. poz. 88),

o Ustalenia dokonane z zamawiajgcym i uzytkownikiem,

e Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie robét w branzy ogolnobudowlanegj

polegajacych na remoncie pomieszczenia 501 na potrzeby Katedry Architektury

Systemow Komputerowych Politechniki Gdanskie;j.

Przedmiot zamdéwienia okresla:

- Projekt Architektoniczno-Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- Przedmiar rob6t (pomocniczo).

Lokalizacja.
Przedmiotowe przedsiewziecie znajdujg sie w budynku A Woydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy ul. Do

Studzienki 16A w Gdansku i wchodzi w skfad Katedry Architektury Systemoéw
Komputerowych.

Stan istniejacy.

Pomieszczenie nr 501 objete zakresem niniejszego opracowania znajduje sie na poziomie
V pietra w budynku A Wydziatu ETI i stuzy do pracy naukowej. Powierzchnia w/w

pom

3. Rob
3.1.

ieszczenia wynosi 18,00 m?.

oty rozbiérkowe i przygotowawcze.

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykonacé:
wyniesienie mebli wraz z ponownym wniesieniem po zakoriczonych pracach,
zabezpieczenie istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementéw osprzetu
elektrycznego, itp.,
zabezpieczenie czujek p.poz.,
uzupetnienie ubytkdéw i naprawa spekan na Scianach i sufitach wraz z
wyréwnaniem powierzchni oraz gruntowaniem remontowanych pomieszczen,
demontaz podtogi, oczyszczenie podtoza i naprawa uszkodzen,
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw (bruzd) po utozeniu instalacji elektrycznej,
demontaz rolet okiennych/karniszy.



3.2. Roboty rozbiérkowe.
3.2.1. W ramach robo6t rozbiérkowych przewiduje sie dla pomieszczenia nr 501:

- demontaz wykfadziny PCV wraz z listwami przypodtogowymi,

- demontaz umywalki wraz z baterig umywalkowa,

- demontaz oswietlenia goérnego, okablowania elektrycznego i sieci
komputerowej (wg odrebnego opracowania branzowego),

- demontaz kratki wentylacyjnej,

- demontaz rolet okiennych/zaluz;ji,

- demontaz glazury przy umywalce.

4. Stan projektowany.

W

ramach przedsiewziecia zostanie wykonany remont pomieszczenia wraz

z dostosowaniem go do wymagan i standardow dla potrzeb Katedry Architektury

Systemow Komputerowych.

4.1. Zakres prac do wykonania dla pomieszczenia 501.:

naprawa miejsc uszkodzonych (rysy i pekniecia),

montaz wyktadziny podtogowej z PCV wraz z wywinieciem na $ciane — kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem,

montaz kratki wentylacyjnej,

zakup i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i baterii stojgcej
wraz z podfgczeniem,

zakup i montaz podgrzewacza,

zakup szafki pod zlewozmywak i montaz w pomieszczeniu,

wykonanie fartucha ochronnego z glazury o wymiarach ok. 1,0 x 1,5 m przy
umywalce — wzér glazury uzgodniony z uzytkownikiem,

wyroéwnanie Scian i sufitbw poprzez utozenie gtadzi gipsowej (szpachlowanie i
szlifowanie),

ochrona naroznikow wypuktych katownikiem aluminiowym,

malowanie Scian i sufitu wraz z przygotowaniem podtoza w kolorze uzgodnionym
Z uzytkownikiem,

wyréwnanie powierzchni parapetéw wraz z malowaniem,

wykonanie wentylacji pomieszczenia poprzez montaz nawiewnikow okiennych,
montaz rolet okiennych (rodzaj i kolor w uzgodnieniu z uzytkownikiem),

montaz oswietlenia gornego, okablowania elektrycznego i sieci komputerowej (wg
odrebnego opracowania branzowego),

wywoz i utylizacja gruzu,

sprzatanie i mycie po zakonczeniu wszystkich prac.

5. Opis przyjetego rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego.

Strefy, w ktorej znajduje sie pomieszczenie przeznaczone do remontu, sg potgczone
komunikacjg pionowg w postaci windy dostepnej bezposrednio z holu wejsciowego
zlokalizowanego w centralnej czesci budynku, oraz klatek schodowych zlokalizowanych
na obu koncach budynku.

Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne w istniejagcym budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki zapewniajg udostepnienie wszystkich pomieszczen budynku
dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.



6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczno-materiatowe.

6.1.

6.2.

Rozwigzania konstrukcyjne.
Projekt nie przewiduje ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku.
Rozwigzania techniczno-materiatowe.
Zamawiajacy dopuszcza materiaty, urzgdzenia lub technologie rownowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej réwnych lub wyzszych
(nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji technicznej stanowigcej opis
przedmiotu zaméwienia.
Zastosowanie urzgdzen i wyroboéw budowlanych (materiatéw), rozwigzan
rownowaznych musi gwarantowac wykonanie konkretnych rozwigzan projektowych, a
ich zastosowanie musi zapewni¢ kompatybilnos¢ z zastosowanymi urzgdzeniami,
wyrobami i technologig.
6.2.1.Rolety okienne
Nalezy zamontowac¢ rolety okienne w miejsce zdemontowanych. Rodzaj i kolor
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
6.2.2. Powfoki malarskie
Sciany i sufity nalezy pokry¢ farbg emulsyjng o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia, po uprzednim ich przygotowaniu, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w karcie produktu. Kolor uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
6.2.3. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem montowany na szafce i baterig
stojgcg
Zamontowac zlewozmywak jednokomorowy z baterig stojgcg zamontowany na
szafce, wymiary standardowe — do uzgodnienia z uzytkownikiem.
6.2.4. Wyktadzina PCV
Zastosowaé wyktadzine rulonowg grubosci min. 2 mm, homogeniczna,
antystatyczng, odporng na Scieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowa; cokot
z wykfadziny wywiniety na sciane na wysokos$¢ 10 cm, kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem.
6.2.5. Nawiewniki okienne
Przyja¢ i zamontowaé nawiewniki okienne o powierzchni przeptywu wedtug
kubatury pomieszczenia, ilosci osob, pracujgcego sprzetu. W pomieszczeniach
znajduje sie wentylacja grawitacyjna.

7. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zaplanowane prace nie wptyng negatywnie na s$rodowisko. Nie przewiduje sie emis;ji
energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego.

Oddziatywanie na srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane bedzie
z emisjg hatasu i pytu z urzgdzen budowlanych i srodkéw transportu wykorzystywanych
w trakcie realizacji prac, oddziatywania te jednak bedg ograniczone w czasie do fazy
budowy.

Ocenia sig, ze ucigzliwe oddziatywanie przedsiewzigcia na $rodowisko bedzie miato
charakter lokalny, czasowy, ograniczy sie jedynie do fazy realizacji, poniewaz przy
prawidtowej eksploatacji nie bedzie powodowac zadnych negatywnych skutkow.

8. Zagadnienia dotyczgce bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét.



Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb
obstugujgcych obiekt jak i dla uczestnikow ruchu publicznego.
8.1.Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu:
¢ upadek materiatu budowlanego lub elementéw wyposazenia podczas wykonywania
robot,
e upadek pracownikow z wysokosci podczas robot malarskich,
¢ zle lub niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,
e pozar, awaria sprzetu budowlanego,
e przebywanie oso6b postronnych niezwigzanych z przedsiewzigciem remontowym
W pomieszczeniu.
8.2. Instruktaz pracownikow:
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy poinstruowac¢ pracownikéw na
temat zagrozen wynikajgcych z prac remontowo-budowlanych, zaznajomi¢ ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
8.3. Srodki zapobiegawcze:
¢ 0znakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,
e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym
i dostepnym miejscu w remontowanym pomieszczeniu,
e posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp: kaski, ubiér ochronny,
rekawice, obuwie ochronne itp.

Opracowanie: Elzbieta Mazur



