PROTOKOL
Z TYGODNIOWEGO TESTU POMPOWNI PPOZ.

I. TEST POMPOWNI PIANOWEJ Z ZESTAWEM TYPU PP-IC 81/250 EEEE b/55kW 3.15.1,1kW

Zatacznik do Poswiadczenia wykonania

ustugi z dnia

Sprawdzany Sprawdzany
) Czynnosci - procedura parametr / Wartos¢ Uwagi
podzespoét /element L.
czynnos¢
1 2 3 4 5
0. Czynnosci wstepne | 0.1 Sprawdzi¢ poprawnos¢ zasilania pompowni Zasilanie TAK/NIE Test wykonany zgodnie z
i przygotowawcze pianowej po stronie zasilania prawidtowe (niepotrzebne skresli¢) procedurg — wynik:
0.2 Sprawdzi¢, czy na lampkach kontrolnych na Brak stanéw TAK/NIE pomysiny / niepomysiny
drzwiach rozdzielni gtéwnej w pompowni nie awaryjnych (niepotrzebne skreslic) (niepotrzebne skredli¢)

wystepuja sygnaty awaryjne z monitorowanych
urzadzen.

0.3 Sprawdgzi¢, czy na lampkach kontrolnych na

Brak stanow

TAK/NIE

drzwiach rozdzielni w pompowni pianowej nie awaryjnych (niepotrzebne skresdlic)
wystepuja sygnaty awaryjne z monitorowanych

urzgdzen.

0.4 Odczytac i zanotowac cisnienie utrzymywane | Cisnienie w

w kolektorze | e MPa
kolektorze ttocznym zestawu ttocznym

0.5 Sprawdgzi¢ stan napetnienia zewnetrznego Poziom wody w

zbiornika zbiorniku TAK/NIE

zapasu wody pozarowej zapasu prawidtowy | (niepotrzebne skreslic)
0.6 Sprawdzi¢ temperature w pomieszczeniu Temperatura TAK/NIE

pompowni

powyzej +5 °C

(niepotrzebne skresli¢)

0.7 Dokonac wizualnej oceny ew. innych stanéw
nieprawidtowych, zagrozen, uszkodzen itp.

Brak stanow
nieprawidtowych w
pompowni

TAK/NIE
(niepotrzebne skredli¢)

0.8 Sprawdzi¢ dziatanie lampek kontrolnych -

Dziatanie lampek
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przycisk Test lampek- na kazdej szafie pompowni

kontrolnych

TAK/NIE

pianowej prawidtowe (niepotrzebne skresli¢)
1. Pompa pilot EP5 - | 1.1 Przymknac (nie zamykac catkowicie) zawor
sprawdzenie nastaw | odcinajacy MS2 przed presostatem
presostatu pompy 1.2 Powoli otwiera¢ zawér kulowy MS3 za Cisnienie
pilot presostatem, powodujac przeptyw wody i zataczania
powolny spadek cisnienia na presostacie MS1. pompy pilot | e MPa
Odczyta¢ na manometrze MS5 wartos¢ cisnienia
przy ktorym nastgpito automa tyczne zataczenie
pompy pilot.
1.3 Po zataczeniu sie pompy pilot przymknaé Cisnienie
zawor MS3 za presostatem. Obserwowac wylgczania POMPpPY | cceecececeeccccceesccccennne MPa

wskazanie manometr u MS5 | odnotowac
ciSnienie wytgczenia sie pompy pilot EP5

pilot

1.4 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat MS1

Dokonano
regulacji nastawy

presostatu pompy | Pzicania seceeeereeceennees MPa
p | I Ot Pwquczania .................. M Pa
TAK/NIE
(niepotrzebne
skresli¢)
2. Sprawdzenie 2.1 Zamknac¢ przepustnice odcinajaca na pionie
automatycznych ttocznym testowanej pompy EP1-3
uktadow
rozruchowych
pompy zasilajacej
EP1,
2.2 Przymkna¢ (nie zamykac catkowicie) zawor Cisnienie
wraz ze o . .
) odcinajacy MS2 przed presostatem a nastepnie zataczania pompy
sprawdzeniem ; L ) .
, powoli otwiera¢ zawér kulowy MS3 za EP | z pierwszego
nastaw presostatéw . .
presostatem, powodujac przeptyw wody i presostaty | cecceeriirncnnreessecennnnes MPa

powolny spadek cisnienia na presostacie MS1.
Odczyta¢ na manometrze MS5 wartos$¢ cisnienia
przy ktébrym nastgpito automatyczne zataczenie
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pompy zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy
zamknac¢ zawor MS3 za presostatem i otworzyé
zawOr odcinajacy MS2 przed presostatem.

2.3 Powoli otworzy¢ przepustnice odcinajaca
EP1-4 na przytaczu testowym badanej pompy EP1

2.4 Zasuwa regulacyjng EP14 (za kryza
pomiarowa) na obejsciu testujgcym ustali¢
warunki pracy - cisnienie ttoczenia HT = 0,72
MPa (73 m) (ciSnienie na manometrze
bezposrednio na przytaczu ttocznym pompy).
Zmiany punktu pracy pompy (regulacji) nalezy
dokonywaé przy pomocy zasuwy regulacyjnej EP14
za kryza pomiarowa. Podczas pracy pompy
zasilajgcej odnotowac cisnienie w przytaczu
ssawnym pompy Hs. UWAGA: Ze wzgledu na dobor
przepustowosci obejscia testujagcego na petna
wydajnos¢ robocza zestawu pomp zasilajacych,
podczas proby ruchowej pojedynczej pompy
dokonac sprawdzenia ciSnienia ttoczenia tej
pompy. Ze wzgledu na zakres pomiarowy kryzy
pomiarowej pomiar wydajnosci pojedynczej
pompy nie jest mozliwy.

Cisnienie pracy

HT= .ccciiiiiiiinneneee MPa

Hs = .oueeeeeceeneeee MPa

2.5 W ustalonych warunkach pracy pozostawic
pracujagca pompe pod statym nadzorem
operatora na czas 5 minut, kontrolujac przecieki
na uszcze Inieniu pompy (pompa posiada
uszczelnienie sznurowe, wiec konieczny jest
wyciek ok. 30 kropel na minute).

Prawidtowa praca
pompy EP1

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

2.6 Po uptywie ok. 5 minut pracy pompy wytaczy¢
pompe zasilajaca przyciskiem ,STOP" na szafie
sterowniczej pompy

2.7 Zamkna¢ przepustnice odcinajaca EP1-4 na
przytaczu testowym sprawdzanej pompy EP1
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2.8 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat MS1 pompy EP1

Dokonano
regulacji nastawy
presostatu pompy
pilot

Nastawa po regulacji

P ataczania «eeeesercenee MPa
TAK/NIE
(niepotrzebne
skreslic)
3. Pozostate 3.1 Odczekad ok. 5 minut po wytaczeniu pompy Cisnienie
CzZynnosci wg testu j.w., a nastepnie dokonac¢ sprawdzenia zataczania pompy
sprawdzajace dla nastawy drugiego presostatu rozruchowego elektrycznej z = | coiiiiiieicircninnennnnnnees MPa

pompy elektrycznej
EP1

pompy, wraz z uktadem rozruchowym.

W tym celu nalezy przymknaé (nie zamykac
catkowicie) zawér odcinajacy przed drugim
presostatem a nastepnie powoli otwiera¢ zawor
kulowy za presostatem, powodujac przeptyw
wody i powolny spadek cisnienia na presostacie.
Odczytaé¢ na manometrze wartos$¢ cisnienia przy
ktorym nastgpito automatyczne zatgczenie pompy
zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy zamknac
zawér za presostatem | otworzy¢ zawor odcinajacy
przed presostatem.

drugiego
presostatu

3.2 Po ok. 2 minutach wytaczy¢ pompe zasilajaca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

3.3 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowaé presostat rezerwowy pompy.

Dokonano
regulagji

nastawy drugiego
presostatu pompy
elektrycznej

TAK/NIE
(niepotrzebne
skresli¢)

Nastawa po regulagji

P zalaczania -eeeeeeeennee MPa
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3.4 Odczeka¢ ok. 5 minut po wytaczeniu pompy
wg testu j.w., a nastepnie dokonac sprawdzenia
recznego uktadu startowego pompy W tym celu
uruchomi¢ pompe przyciskiem START na
rozdzielni sterujacej tej pompy.

Pompa uruchamia
sie przy pomocy
recznego przycisku
START

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

3.5 Po ok. 2 minutach wytaczy¢ pompe zasilajaca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

4. Czynnosci
koncowe dla pompy
elektrycznej EP 1

4.1 Sprawdzi¢, czy przepustnica na przytaczu
testowym EP | - 4 jest zamknieta. W razie
koniecznosci zamknac.

4.2 Otworzy¢ przepustnice EP1-3 na pionie
ttocznym pompy elektrycznej

4.3 Sprawdzi¢, czy uktad jest aktywny - lampka
kontrolna ,DEZAKTYWACJA" nie powinna sie
Swieci¢ (uktad uzbraja sie samoczynnie po
wzroscie cisnienia powyzej nastaw presostatow)

Uktad aktywny

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

4.4 Sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne sygnaty
awaryjne w obrebie testowanej pompy

Wystepuje sygnat
alarmowy

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

Imie i nazwisko osoby przeprowadzajacej probe
Podpis

Data

5.1 Zamkna¢ przepustnice odcinajaca na pionie
ttocznym testowanej pompy EP2-3

Test wykonany zgodnie z
procedurg — wynik:
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5. Sprawdzenie
automatycznych
uktadow
rozruchowych
pompy zasilajacej
EP2, wraz ze
sprawdzeniem
nastaw presostatéw

5.2 Przymkna¢ (nie zamykac catkowicie) zawér
odcinajacy MS2 przed presostatem a nastepnie
powoli otwiera¢ zawér kulowy MS3 za
presostatem, powodujac przeptyw wody i
powolny spadek cisnienia na presostacie MST.
Odczyta¢ na manometrze MS5 warto$¢ cisnienia
przy ktérym nastgpito automatyczne zatgczenie
pompy zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy
zamkna¢ zawdr MS3 za presostatem i otworzy¢
zawor odcinajacy MS2 przed presostatem.

Cisnienie
zatgczania pompy
EP2 z pierwszego
presostatu

. MPa

5.3 Powoli otworzy¢ przepustnice odcinajacg EP2-4
na przytaczu testowym badanej pompy EP2

5.4 Zasuwa regulacyjna EP14 (za kryzag pomiarowa)
na obejsciu testujgcym ustali¢ warunki pracy —
ci$nienie ttoczenia HT = 0,72 MPa (73 m) (ciSnienie
na manometrze bezposrednio na przytaczu
ttocznym pompy). Zmiany punktu pracy pompy
(regulacji) nalezy dokonywad przy pomocy zasuwy
regulacyjnej EP14 za kryza pomiarowa. Podczas
pracy pompy zasilajacej odnotowac cisnienie w
przytaczu ssawnym pompy Hs.

UWAGA: Ze wzgledu na dobér przepustowosci
obejscia testujacego na petng wydajnos¢ robocza
zestawu pomp

zasilajacych, podczas préby ruchowej pojedynczej
pompy dokona¢ sprawdzenia cisnienia ttoczenia tej
pompy. Ze wzgledu na zakres pomiarowy kryzy
pomiarowej pomiar wydajnosci pojedynczej pompy
nie jest mozliwy.

Cisnienie pracy

HT= ... MPa

HSs = .ceerrrreceeeee MPa

5.5 W ustalonych warunkach pracy pozostawic
pracujgcg pompe pod statym nadzorem
operatora na czas 5 minut, kontrolujgc przecieki
na uszczelnieniu pompy (pompa posiada
uszczelnienie sznurowe, wiec konieczny jest

Prawidtowa praca
pompy EP2

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

pomysiny / niepomysiny
(niepotrzebne skresli¢)
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wyciek ok. 30 kropel na minute).

5.6 Po uptywie ok. 5 minut pracy pompy wytaczy¢
pompe zasilajaca przyciskiem ,STOP" na szafie
sterowniczej pompy

5.7 Zamkna¢ przepustnice odcinajacg EP2-4 na
przytaczu testowym sprawdzanej pompy EP2

5.8 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat MS1 pompy EP2

Dokonano
regulacji nastawy

Nastawa po regulagji

presostatu pompy | P zataczania ceeeeeeereees MPa
pilot
TAK/NIE
(niepotrzebne
skreslic)
6. Pozostate 6.1 Odczekac ok. 5 minut po wytaczeniu pompy Cisnienie
CzZynnosci wg testu j.w., a nastepnie dokonac sprawdzenia zataczania pompy
sprawdzajace dla nastawy drugiego presostatu rozruchowego elektrycznej z MPa

pompy elektrycznej
EP2

pompy, wraz z uktadem rozruchowym. W tym
celu nalezy przymknac (nie zamykad catkowicie)
zawOr odcinajacy przed drugim presostatem a
nastepnie powoli otwiera¢ zawér kulowy za
presostatem, powodujac przeptyw wody i
powolny spadek cisnienia na presostacie.
Odczytaé na manometrze wartos¢ cisnienia przy
ktérym nastgpito automatyczne zatgczenie pompy
zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy zamknac
zawor za presostatem | otworzyé zawér odcinajacy
przed presostatem.

drugiego
presostatu

6.2 Po ok. 2 minutach wytaczy¢ pompe zasilajaca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.
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6.3 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat rezerwowy pompy.

Dokonano
regulacji nastawy
drugiego
presostatu pompy
elektrycznej
TAK/NIE
(niepotrzebne
skreslic)

Nastawa po regulacji

P zalaczania eeeccccccecce MPa

6.4 Odczekaé ok. 5 minut po wytgczeniu pompy
wg testu j.w., a nastepnie dokona¢ sprawdzenia
recznego uktadu startowego pompy. W tym celu
uruchomi¢ pompe przyciskiem START na
rozdzielni sterujacej tej pompy.

Pompa uruchamia
sie przy pomocy
recznego
przycisku START

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

6.5 Po ok. 2 minutach wytaczy¢ pompe zasilajaca
przyciskiem “STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

7. Czynnosci
koncowe dla pompy
elektrycznej EP2

7.1 Sprawdzi¢, czy przepustnica na przytaczu
testowym EP2-4 jest zamknieta. W razie
koniecznosci zamknac.

7.2 Otworzy¢ przepustnice EP2-3 na pionie
ttocznym pompy elektrycznej.

7.3 Sprawdzi¢, czy uktad jest aktywny - lampka
kontrolna ,DEZAKTYWACJA" nie powinna sie
Swieci¢ (uktad uzbraja sie samoczynnie po
wzroscie cisnienia powyzej nastaw presostatow)

Uktad aktywny

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)

7.4 Sprawdzi¢, czy nie wystepuja zadne sygnaty
awaryjne w obrebie testowanej pompy.

Wystepuje sygnat
alarmowy

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)
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Imie i nazwisko osoby przeprowadzajcej probe
Podpis

Data

8. Sprawdzenie
automatycznych
uktadow
rozruchowych
pompy zasilajacej
EP3, wraz ze
sprawdzeniem
nastaw presostatéw

8.1 Zamknac przepustnice odcinajaca na pionie
ttocznym testowanej pompy EP3-3

8.2 Przymkna¢ (nie zamykac catkowicie) zawor
odcinajacy MS2 przed presostatem a nastepnie
powoli otwiera¢ zawor kulowy MS3 za presostatem,
powodujac przeptyw wody i powolny spadek
ci$nienia na presostacie MSI. Odczytac na
manometrze MS5 wartos¢ cisnienia przy ktérym
nastgpito automatyczne zataczenie pompy
zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy zamknac
zawdr MS3 za presostatem i otworzy¢ zawor
odcinajacy MS2 przed presostatem.

Cisnienie zataczania
pompy EP3 z
pierwszego
presostatu

MPa

8.3 Powoli otworzyc¢ przepustnice odcinajgcg EP3-
4 na przytaczu testowym badanej pompy EP3

8.4 Zasuwa regulacyjna EP14 (za kryza
pomiarowa) na obejsciu testujgcym ustali¢
warunki pracy — cisnienie ttoczenia HT = 0,72 MPa
(73 m) (ciSnienie na manometrze

bezposrednio na przytaczu ttocznym pompy).
Zmiany punktu  pracy pompy (regulacji) nalezy
dokonywac przy pomocy zasuwy regulacyjnej
EP14 za kryza pomiarowa. Podczas pracy pompy
zasilajacej odnotowac cisnienie w przytaczu
ssawnym pompy Hs.

UWAGA: Ze wzgledu na dobor przepustowosci
obejscia testujgcego na petng wydajnos¢ robocza

Cisnienie pracy

Test wykonany zgodnie z
procedurg — wynik:
pomysiny / niepomysiny
(niepotrzebne skresli¢)
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zestawu pomp zasilajacych, podczas proby
ruchowej pojedynczej pompy dokonac
sprawdzenia cisnienia ttoczenia tej pompy. Ze
wzgledu na zakres pomiarowy kryzy pomiarowej
pomiar wydajnosci pojedynczej pompy nie jest
mozliwy.

8.5 W ustalonych warunkach pracy pozostawic¢
pracujaca pompe pod statym nadzorem operatora
na czas 5 minut, kontrolujac przecieki na
uszczelnieniu pompy (pompa posiada uszczelnienie
sznurowe, wiec konieczny jest wyciek ok. 30 kropel
na minute).

Prawidtowa praca
pompy EP3

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

8.6 Po uptywie ok. 5 minut pracy pompy wytaczy¢
pompe zasilajaca przyciskiem ,STOP" na szafie
sterowniczej pompy.

8.7 Zamknac przepustnice odcinajaca EP3-4 na
przytaczu testowym sprawdzanej pompy EP3

8.8 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat MSI pompy EP3

Dokonano regulagji
nastawy presostatu

Nastawa po regulacji

pompy pilot Piataczania «eeeseseoscnsens MPa
TAK./NIE
(niepotrzebne
skresli¢)
9. Pozostate 9.1 Odczeka¢ ok. 5 minut po wytaczeniu pompy wg
czynnosci testu j.w., a nastepnie dokona¢ sprawdzenia nastawy
sprawdzajace dla drugiego presostatu rozruchowego pompy, wraz z Cisnienie zafaczania
pompy elektrycznej uktadem rozruchowym. W tym celu nalezy pompy elektrycznej
EP3 przymknaé (nie zamykac catkowicie) zawor z drugiego MPa
odcinajacy przed drugim presostatem a nastepnie presostatu

powoli otwiera¢ zawor kulowy za presostatem,
powodujac przeptyw wody i powolny spadek
cisnienia na presostacie. Odczyta¢ na manometrze
wartos¢ cisnienia przy ktérym nastapito
automatyczne zataczenie pompy zasilajacej. Po
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uruchomieniu sie pompy zamkna¢ zawor za
presostatem i otworzy¢ zawor odcinajacy przed
presostatem.

9.2 Po ok. 2 minutach wyfaczyé pompe zasilajgca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

9.3 W przypadku koniecznosci korekty nastawy Dokonano

przeregulowac presostat rezerwowy pompy. regulacji nastawy
drugiego Nastawa po regulacji
presostatu pompy
elektrycznej. Paataczania «eessesecsnense MPa
TAK/NIE
(niepotrzebne
skreslic)

9.4 Odczekac ok. 5 minut po wyfaczeniu pompy wg | Pompa uruchamia

testu sie przy pomocy

j.w., a nastepnie dokonac¢ sprawdzenia recznego recznego TAK/NIE

uktadu startowego pompy. W tym celu uruchomi¢
pompe przyciskiem START na rozdzielni sterujacej

tej pompy.

przycisku “START"

(niepotrzebne skresli¢)

9.5 Po ok. 2 minutach wyfaczyé pompe zasilajaca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

10. Czynnosci
koncowe dla pompy
elektrycznej EP3

10.1 Sprawdzi¢ , czy przepustnica na przytaczu
testowym EP3-4 jest zamknieta. W razie
koniecznosci zamknad.

10.2 Otworzy¢ przepustnice EP3-3 na pionie
ttocznym pompy elektrycznej.

10.3 Sprawdzi¢ , czy uktad jest aktywny - lampka
kontrolna ,DEZAKTYWACJA" nie powinna sie $wiecic¢
(uktad uzbraja sie samoczynnie po wzroscie
cis$nienia powyzej nastaw presostatéw)

Uktad aktywny

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic¢)
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10.4 Sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne sygnaty
awaryjne w obrebie testowanej pompy.

Wystepuje sygnat
alarmowy

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

Imie i nazwisko osoby przeprowadzajacej
prébe

Podpis

Data

11. Sprawdzenie
automatycznych
uktadow
rozruchowych
pompy zasilajacej
EP4, wraz ze
sprawdzeniem
nastaw presostatow

11.1 Zamkna¢ przepustnice odcinajaca na pionie
ttocznym testowanej pompy EP4-3.

11.2 Przymkna¢ (nie zamykac catkowicie) zawor
odcinajacy MS2 przed presostatem a nastepnie
powoli otwiera¢ zawér kulowy MS3 za
presostatem, powodujac przeptyw wody |
powolny spadek cisnienia na presostacie MS I.
Odczytac na manometrze MS5 wartos¢ cisnienia
przy ktéorym nastagpito automatyczne zataczenie
pompy zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy
zamknac¢ zawdr MS3 za presostatem i otworzy¢
zawor odcinajgcy MS2 przed presostatem.

Cis$nienie zataczania
pompy EP4 z
pierwszego
presostatu

MPa

11.3 Powoli otworzyé przepustnice odcinajaca EP4-4
na przytaczu testowym badanej pompy EP4

11.4 Zasuwa regulacyjng EP14 (za kryza pomiarowa)
na obejsciu testujgcym ustali¢ warunki pracy —
ci$nienie ttoczenia Hr = 0,72 MPa (73 m) (ciSnienie
na manometrze bezposrednio na przytaczu
ttocznym pompy). Zmiany punktu pracy pompy
(regulacji) nalezy dokonywad przy pomocy zasuwy
regulacyjnej EP14 za kryzag pomiarowa. Podczas
pracy pompy zasilajacej odnotowac cisnienie w
przytaczu ssawnym pompy Hs.

Cisnienie pracy

Test wykonany zgodnie z
procedurg — wynik:
pomysiny / niepomysiny
(niepotrzebne skresli¢)
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UWAGA: Ze wzgledu na dobér przepustowosci
obejscia testujgcego na petng wydajnos¢ robocza
zestawu pomp zasilajacych, podczas proby ruchowej
pojedynczej pompy dokonaé sprawdzenia cisnienia
ttoczenia tej pompy. Ze wzgledu na zakres
pomiarowy kryzy pomiarowej pomiar wydajnosci
pojedynczej pompy nie jest mozliwy.

11.5 W ustalonych warunkach pracy pozostawic
pracujaca pompe pod statym nadzorem operatora
na czas 5 minut, kontrolujac przecieki na
uszczelnieniu pompy (pompa posiada uszczelnienie
sznurowe, wiec konieczny jest wyciek ok. 30 kropel
na minute).

Prawidtowa praca
pompy EP4

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)

11.6 Po uptywie ok. 5 minut pracy pompy wytaczyé
pompe zasilajaca przyciskiem ,STOP" na szafie
sterowniczej pompy

11.7 Zamkna¢ przepustnice odcinajaca EP4-4 na
przytaczu testowym sprawdzanej pompy EP4

11.8 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat MS1 pompy EP4

Dokonano regulagji
nastawy presostatu

pompy pilot

TAK/NIE
(niepotrzebne
skresli¢)

Nastawa po regulagji

Pzalqczania ................ M Pa
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12. Pozostate
€zynnosci
sprawdzajace dla
pompy elektrycznej
EP4

12.1 Odczekaé ok. 5 minut po wyfaczeniu pompy wg
testu j.w., a nastepnie dokonac sprawdzenia nastawy
drugiego presostatu rozruchowego pompy, wraz z
uktadem rozruchowym.

W tym celu nalezy przymknac¢ (nie zamykac
catkowicie) zawor odcinajacy przed drugim
presostatem a nastepnie powoli otwiera¢ zawor
kulowy za presostatem, powodujac przeptyw wody i
powolny spadek ci$nienia na presostacie. Odczytac
na manometrze wartosc cisnienia przy ktérym
nastapito automatyczne zatagczenie pompy
zasilajacej. Po uruchomieniu sie pompy zamknac
zawOr za presostatem i otworzy¢ zawdr odcinajacy
przed presostatem.

Cisnienie zataczania
pompy elektrycznej
z drugiego
presostatu

MPa

12.2 Po ok. 2 minutach wytgczy¢ pompe zasilajaca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

12.3 W przypadku koniecznosci korekty nastawy
przeregulowac presostat rezerwowy pompy.

Dokonano regulagji
nastawy drugiego
presostatu pompy
elektrycznej

TAK/NIE
(niepotrzebne
skresli¢)

Nastawa po regulagji

Pza{aczania ................ M Pa

12.4 Odczekaé ok. 5 minut po wytaczeniu pompy
wg testu j.w., a nastepnie dokonac sprawdzenia
recznego uktadu startowego pompy.

W tym celu uruchomié pompe przyciskiem START
na rozdzielni sterujacej tej pompy.

Pompa uruchamia
sie przy pomocy
recznego przycisku
START

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

12.5 Po ok. 2 minutach wytaczy¢ pompe zasilajaca
przyciskiem ,STOP" na szafie sterowniczej danej

pompy.

13. Czynnosci

koncowe dla pompy

13. 1 Sprawdzi¢, czy przepustnica na przytaczu
testowym EP4-4 jest zamknieta. W razie
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elektrycznej EP4

koniecznosci zamknad.

13.2 Otworzy¢ przepustnice EP4-3 na pionie
ttocznym pompy elektryczne;.

13.3 Sprawdzi¢, czy uktad jest aktywny - lampka
kontrolna ,DEZAKTYWACJA" nie powinna sie
Swieci¢ (uktad uzbraja sie samoczynnie po
wzroscie ciSnienia powyzej nastaw presostatow)

Uktad aktywny

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)

13.4 Sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne sygnaty
awaryjne w obrebie testowanej pompy.

Wystepuje sygnat

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)

alarmowy

Imie i nazwisko osoby przeprowadzajace] | ..

prébe

Podpis

Data
14. Kontrola 14.1 Wybér konfiguracja testowanych pomp. EPIi EP2 i EP3* Test wykonany zgodnie z
parametréw Podczas kolejnych testow kolejno zmieniaé Lub procedura — wynik:
pompowni dla konfiguracje. EP2 i EP3 i EP4* pomysiny / niepomysiny
instalacji pianowej Lub (niepotrzebne skredli¢)
przy jednoczesnej EPI i EP3 i EP4*
pracy trzech pomp Lub Uwagi

zasilajagcych (pomiar
parametrow
obliczeniowych
uktadu)

EP 1iEP2 i EP4*

*) zaznaczv¢ wiasciwe
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EPIi EP2 i EP3
Lub
EP2 i EP3 i EP4
Lub
EPIi EP3 i EP4
Lub
EPIi EP2 i EP4

Uwaga: Préby
dokonywac z
zachowaniem
szczegolnej
ostroznosci.

14.2 Na czas préby zamkna¢ przepustnice po
stronie ttoczenia wszystkich trzech pomp,
przeznaczonych do testu (np. przepustnice nr EPI-
3 i EP2-3i EP3-3J

14.3 Uruchomi¢ przyciskiem START pierwsza
testowanag pompe EP_. Po osiggnieciu przez ta
pompe obrotéw nominalnych, powoli otworzy¢
przepustnice odcinajaca na

przytaczu testowym EP_-4 pierwszej pracujacej
pompy.

14.4 Uruchomi¢ przyciskiem START druga
testowanag pompe EP_, a nastepnie, po
osiagnieciu przez ta pompe obrotow
nominalnych, powoli otworzy¢ przepustnice na
przytgczu testowym EP-4. Odwrotna kolejnosé
dziatania jest niedopuszczalna.

14.5 Uruchomié przyciskiem START trzecia
testowang pompe EP_, a nastepnie, po
osiggnieciu przez ta pompe obrotow
nominalnych, powoli otworzy¢ przepustnice na
przytaczu testowym EP_-4. Odwrotna kolejnos¢
dziatania jest niedopuszczalna.
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14.6 Po tych czynnosciach mozna przeprowadzi¢
test jednoczesdnie pracujacych trzech pomp,
regulujac wydajnos¢ zasuwa regulacyjng EP14 za
przeptywomierzem. Na obejsciu testujgcym ustali¢
warunki pracy - przeptyw 480 m3/h i odczytac
cisnienie na manometrze na kolektorze ttocznym
HT, pompy oraz na lub kolektorze ssawnym Hs.
Zmiany punktu pracy pompy (regulacji) nalezy
dokonywadé przy pomocy zasuwy regulacyjnej za
kryza pomiarowa. Wskazanie przeptywomierza
bedzie w tej sytuacji wskazywac tgczng wydajnosé
trzech pomp zasilajacych. Odczytaé przeptyw na
przeptywomierzu oraz cisnienie na manometrze
bezposrednio na przytaczu ttocznym pomp

Punkt pracy

14.7 Po przeprowadzonym tescie zamknac
przepustnice odcinajace EP_-4 (odpowiednie, w
zaleznosci o konfiguracji badanych pomp) na
przytaczach testowych badanych pomp.

14.8 Wytaczy¢ kolejno trzy pracujgce pompy
przetacznikiem ,,STOP" na szafach sterowniczych

14.9 Otworzy¢ przepustnice odcinajace EP_-3
(odpowiednie, w zaleznosci o konfiguracji
badanych pomp) na przytaczach ttocznych
badanych pomp.

15. Czynnosci
koncowe dla testu
jednoczesnego
trzech pomp

15.1 Sprawdzi¢, czy wszystkie przepustnice na
przytaczach testowych EP -4 s zamkniete, w razie
koniecznosci zamknac.

ptzrepustnice zamkniete

TAK/NIE
(niepotrzebne
skreslic¢)

153.2 Otworzy¢ wszystkie przepustnice EP_-3 na
pionach ttocznych pomp zasilajacych.
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15.3 Sprawdzi¢, czy uktad jest aktywny- lampka
kontrolna ,DEZAKTYWACJA" nie powinna sie

Uktad aktywny

TAK/NIE
(niepotrzebne

$wieci¢ (uktad uzbraja sie samoczynnie po skresli¢)

wzroscie cisnienia powyzej nastaw presostatow)

15.4 Sprawdzi¢, czy nie wystepuja zadne sygnaty Wystepuje sygnat TAK/NIE

awaryjne w obrebie testowanej pompy. alarmowy (niepotrzebne
skreslic)

Imie i nazwisko osoby przeprowadzajacej
préobe

Podpis

Data

UWAGI

1. Poskonczonym tescie sterowanie oraz wszystkie zawory, przepustnice i zasuwy bezwzglednie musza by¢ w gotowosci do pracy.

2. Kolumny 4 i 5 wypelnia osoba przeprowadzajaca test.
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II. TEST URZADZENIA POMPOWEGO DO PODAWANIA SRODKA PIANOTWORCZEGO Z ZESTAWEM TYPU 2x E555L/18,5kW

Oznaczenie pozycji

Opis Stan

Uwagi

Stan gotowosci (urzadzenie w stanie czuwania)

ZPI Pompa Srodka pianotworczego ZPI - gtéwna Nie pracuje
ZP2 Pompa srodka pianotwérczego ZP 2 - rezerwowa Nie pracuje
VKI Przepustnice odcinajace z napedem elektrycznym Zamkniete
na doprowadzeniu srodka pianotwdrczego
VK2
ZPI-1 Armatura odcinajaca (zawory kulowe) przed i za Otwarte
pompami srodka pianotwdrczego
ZPI-3
ZP2-I
ZP2-3
7p5 Przepustnica reczna po stronie podtaczenia Zamknieta
zbiornika wody czystej do kolektora ssawnego
zestawu pomp pianowych
Zawor odcinajacy po stronie podtaczenie zbiornika Zamkniety
ZP6 wody czystej do kolektora ttocznego zestawu
pomp pianowych
Zawor kulowy po stronie zasilania dozownika srodka | Otwarty
ZP7 oilanotwodrczego
ZP8 Zawor kulowy przed zaworem upustowym ZP9 Otwarty
ZPI10 Zawor do napetniania woda zbiornika wody czyste] Zamkniety
7P11 Spusty Zamkniety
ZPI2
ZPI3
ZP14
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Akcja gasnicza

ZPI Pompa srodka pianotwdérczego ZPI - gtdwna Pracuje
ZP2 Pompa srodka pianotwoérczego ZP 2 - rezerwowa Nie pracuje Pompa ta uruchomi sie jezeli
wystapi awaria pompy |. Pompa
ta w razie koniecznosci moze
rowniez zosta¢ wigczona recznie
Zapewniona jest
naprzemienna praca pomp ZPl i
P2
VKI Przepustnice Qdcllnajace z napeo!em elektrycznym na | otwarte
VK2 doprowadzeniu srodka pianotwoérczego
Armatura odcinajaca (zawory kulowe) przed i za
ZPI-1 pompami srodka pianotwdrczego Otwarte
ZPJ-3
ZP2-|
ZP2-3
Przepustnica reczna po stronie podtaczenia zbiornika i
ZP5 wody czystej do kolektora ssawnego zestawu pomp Zamknigta
pianowych
ZP6 Zawor odcinajacy po stronie podtaczenie zbiornika Zamkniety
wody czystej do kolektora ttocznego zestawu pomp
pianowych
ZP7 Zawor kulowy po stronie zasilania dozownika srodka | Otwarty
pianotwdrczego
ZP8 Zawor kulowv przed zaworem upustowym ZP9 Otwarty
ZP10 Zawor do napetniania woda zbiornika wody czvstej Zamkniety
ZPI11 -
ZpI2 Spusty Zamkniety
ZP13
ZP14
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Sprawdzany
podzespét / element

Czynnosci

Sprawdzany parametr / Warto$é czynnosé

Uwagi

1

2

3

4

5

0.Czynnosci wstepne i
przygotowawcze

0.1 Sprawdzi¢, czy na lampkach kontrolnych na
drzwiach rozdzielni pompowni koncentratu nie
wystepuja sygnaty awaryjne z monitorowanych
urzadzen.

Brak stanow
awaryjnych

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

0.2 Sprawdzi¢ stan napetnienia zbiornika zapasu
srodka pianotwodrczego

Poziom ptynu w
zbiorniku zapasu
prawidtowy

TAK/NIE
(niepotrzebne skreslic)

0.3 Dokona¢ wizualnej oceny ew. innych stanéw
nieprawidtowych, zagrozen, uszkodzen itp.

Brak stanow
nieprawidtowych w
pompowni

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

0.4 Sprawdzi¢ dziatanie lampek kontrolnych -
przycisk Test

lampek - na kazdej szafie pompowni zraszaczowej

Dziatanie lampek
kontrolnych
prawidtowe

TAK/NIE
(niepotrzebne skresli¢)

I. Przepustnice
elektryczne VK1 i VK2
po stronie
doprowadzenia Srodka
pianotworczego ze
zbiornika zapasu

1.1 Przyciskiem na szafie 3/3 otworzy¢
przepustnice VK1

1.2 Sprawdzi¢ petne otwarcie przepustnicy VK1 (na | Przepustnica TAK/NIE .
wskazniku otwarcia na napedzie przepustnicy) otwarta (niepotrzebne skreslic)
1.3 Zamkna¢ przepustnice VK1 przyciskiem na TAK/NIE

szafie

Przepustnica
zamknieta

(niepotrzebne skreslic)

1.4 Przyciskiem na szafie 3/3 otworzy¢
przepustnice VK2

1.5 Sprawdzi¢ petne otwarcie przepustnicy VK2 (na | Przepustnica TAK/NlE .
wskazniku otwarcia na napedzie przepustnicy) otwarta (niepotrzebne skreslic)
1.6 Zamkna¢ przepustnice VK2 przyciskiem na TAK/NIE

szafie

Przepustnica
zamknieta

(niepotrzebne skresli¢)

2.1 Sprawdzi¢, czy przepustnice VK1 i VK2 po
stronie doprowadzenia srodka pianotworczego ze
zbiornika zapasu sg zamkniete.

Test wykonany
zgodnie z procedurg —
wynik:

pomysiny /
niepomysiny
(niepotrzebne skresli¢)
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2. Préba ruchowa
pomp srodka
pianotworczego ZP1 i
ZP2

2.2 Zamkna¢ zawor kulowy ZP7 po stronie
ttoczenia zestawu pomp ZPl i ZP2

2.3 Otworzy¢ przepustnice ZP5 po stronie
podtaczenia zbiornika wody czystej do kolektora
ssawnego zestawu pomp $rodka pianotwdrczego

2.4 Zrzut z zaworu ZPI 1 podtaczy¢ do kanalizacji
lub odpowiedniego naczynia. Otworzyc¢
nieznacznie zawor ZP11

2.5 Uruchomic recznie przyciskiem na szafie
sterowniczej 3/1 pompe $rodka pianotwdrczego
ZPI

2.6 Zrzucic¢ pewna ilos¢ wody z domieszka srodka
pianotworczego przez zawér ZPI | poza uktad.

2.7 Gdy woda wyptywajaca z zaworu ZPI 1 bedzie
woda czysta (nie bedzie wystepowad pienienie)
zamkna¢ zawoér ZPI 1 i otworzy¢ zawor ZP6 na
powrocie wody z zestawu pomp srodka
pianotwdrczego do zbiornika wody czystej.

2.8 Przyciskiem na szafie 3/1 wytaczy¢ pompe ZPI | Pompa ZP1 TAK/NIE
pracowata (niepotrzebne skresli¢)
prawidtowo

2.8 Przyciskiem na szafie 3/2 zataczy¢ pompe ZP2.

2.9 W razie koniecznosci powtorzyé czynnosci wg

punktow 2.6 i 2.7 jw.

2.10 Przyciskiem na szafie 3/2 wytaczy¢ pompe Pompa ZP2 TAK/NIE

ZP2. pracowata (niepotrzebne skresli¢)
prawidtowo

2.11 Zamkna¢ przepustnice ZPS po stronie
podtaczenia zbiornika wody czystej do kolektora

ssawnego zestawu pomp srodka pianotworczego.

2.12 Zamkna¢ zawor kulowy ZP6 po stronie
podtaczenia kolektora ttocznego zestawu pomp
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srodka pianotwérczego do zbiornika wody
czystej.

2.13 Zamkna¢ zawor ZP11 na kolektorze ttocznym
zestawu pomp srodka pianotwdrczego.

2.14 Otworzy¢ zawor ZP7 po stronie zasilania
instalacji doprowadzajacej srodek pianotworczy
do dozownika $rodka

pianotworczego

2.15 Uzupetni¢ z wodociggu wode w zbiorniku
wody czystej, ew. jezeli woda w zbiorku wody
czystej jest zanieczyszczona Srodkiem
pianotworczym, wymieni¢ wode w zbiorniku wody
czystej. W tym celu nalezy spuscic
zanieczyszczong wode spustem ZP12, przeptukad
zbiornik czysta woda, a nastepnie napetnic¢ go
wodg wodociggowa.

Potwierdzenie testu
Imie i nazwisko osoby przeprowadzajacej
obstuge

Podpis

Data

UWAGA

1. Po skonczonym tescie sterowanie oraz wszystkie zawory, przepustnice i zasuwy bezwzglednie musza by¢ w gotowosci do pracy.
2. Utylizacji koncentratu srodka pianotwoérczego lub mieszaniny wodnej sSrodka pianotwoérczego nalezy dokonywac zgodnie z
odrebnymi przepisami obowiazujacymi w tym zakresie na terenie sktadu mps w Gardei - poza zakresem niniejszej Instrukcji

w

4. Kolumny 4 i 5 wypelnia osoba przeprowadzajaca test.

Przy pracy ze Srodkiem pianotworczym nalezy zachowywac srodki ostroznosci i zasady BHP okreslone dla danej substancji
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