Zat. numer 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres czynnosci dla konserwacji pompowni przeciwpozarowej wraz
z instalacjg gasniczg w Skladzie Gardeja

kod CPV: 50700000-2

Na podstawie Dokumentacji Techniczno - Ruchowej pompowni dla instalacji
przeciwpozarowej przewiduje sie wykonanie nizej wymienionych czynnosci
obstugowych:

Pkt.1 - czynnosci obstugowe wykonywane cotygodniowo (do konca kazdego

tygodnia):

1. wizualne sprawdzenie poziomow wody w zbiornikach ppoz. i ich uzupetnienie;
2. wizualne sprawdzenie stanu zawodnienia zbiornikdw odwodnieniowych sieci
wodno-pianowej oraz zbiornika bezpieczenstwa i ich ewentualne oprdznienie;
wizualne sprawdzenie stanu plomb szafek z wyposazeniem hydrantow;

4. test pomp pompowni ppoz. — wedtug procedur zawartych w ,Instrukcji
i procedurach dotyczacych obstugi pompowni pozarowej pianowej w Bazie
mps Gardeja”

5. sprawdzenie dziatania instalacji alarmowania (centralki systemu sygnalizaciji
pozaru SSP, reczne ostrzegacze pozaru ROP, sygnalizatory akustyczno swietlne
— urzadzenia alarmowe);

w

Pkt. 2 — dodatkowe czynnosci obstugowe wykonywane raz w miesigcu (ostatni
tydzieh miesigca):

1. wizualne sprawdzenie stanu technicznego instalacji zasilania elektrycznego
(rozdzielnie, szafy zasilajgco sterujgce pompowni p.poz. i szafy zasilajgco
sterownicze);

2. sprawdzenie ptynnosci dziatania armatury;

sprawdzenie kompletnosci wyposazenia szafek hydrantowych;

4. sprawdzenie stanu:

e uszczelnien pomp i armatury

e plynnosci dziatania armatury i urzgdzen pozarniczych (dziatek wodno-
pianowych i hydrantow);

e sprawdzenie stanu powiok ochronnych (malarskich) pomp, armatury,
rurociggéw oraz technologicznych urzgdzen pozarniczych oraz ewentualne
uzupetnienie ubytkow tych powiok;

e wykonanie kopii zapasowych istotnych danych informatycznych.

w

Pkt. 3 — dodatkowe czynnosci obstugowe wykonywane raz na kwartat (ostatni
tydzien kwartatu, |V przeglad do 11 grudnia):

1. sprawdzenie dziatania zaworéw hydrantowych;
2. sprawdzenie ptynnosci dziatania | ruchu dziatek wodno-pianowych;
3. skorygowanie (doszczelnienie) uszczelnien pomp i trzpieni armatury;
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Zat. numer 1 do SWZ

4. wykonanie czyszczenia filtra w rurociggowej instalacji pompowni ppoz., zgodnie
z ,Instrukcjg i procedurami dotyczgcymi obstugi pompowni pozarowej pianowe;j
w Bazie mps Gardeja”

Pkt. 4 — dodatkowe czynnosci obstugowe wykonywane raz na pot roku (ostatni
tydzien czerwca oraz do 11 grudnia):

1. sprawdzenie i uzupetnienie smaru w tozyskowaniu pomp pompowni ppoz. oraz
napedach | przektadniach armatury;

2. sprawdzenie czystosci wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

3. sprawdzenie stanu jakosciowego i kontrola ilosci srodka pianotworczego
w zbiornikach pompowni przeciwpozarowej;

4. sprawdzenie obecnosci mikroorganizmow i obecnosci roslinnosci w zbiornikach
odwodnieniowych sieci wodno-pianowej oraz w razie potrzeby uzycie srodkow
chemicznych do ich usuniecia;

5. sprawdzenie szaf zasilajgco sterowniczych i komunikacyjnych oraz dokonanie
oceny prawidtowosci ich pracy;

Pkt. 5 — dodatkowe czynnosci obstugowe wykonywane raz na rok (ostatni tydzien

czerwca):

1. przeprowadzenie proby funkcjonalnej (tzw. Pianowej) instalacji zabezpieczenia
przeciwpozarowego obejmujgcej sprawdzenie:
e droznosci i szczelnos$ci instalacji rurociggowych;
e prawidtowosci dziatania wszystkich elementow i urzadzen instalacij;
e prawidtowosci parametrow wydajnosciowych i cisnieniowych urzgadzen
wchodzgcych w sktad instalacji;
e prawidtowosci podawania piany (jednym z dziatek i/lub prgdownicg pianowa
podtgczong do hydrantu);
2. wykonanie pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szaf
zasilajgcych i sterowniczych;

Pkt. 6 — dodatkowe czynnosci obstugowe wykonywane raz na pie¢ lat (ostatni
tydzien lipca):

1. sprawdzenie i renowacja powtok zabezpieczenia antykorozyjnego urzadzen
i metalowych elementéw technologicznej instalacji przeciwpozarowe;j
usytuowanych gruncie oraz w zbiornikach;
2. proby cisnieniowe wezy pozarniczych stanowigcych wyposazenie szafek ppoz.;
3. kontrole szczelnosci rurociggow i armatury.

Pkt. 7 — dodatkowe czynnosci obstugowe wykonywane raz na dziesiec lat
(ostatni tydzien sierpnia):

1. generalnego przeglgdu zbiornika przeciwpozarowego oraz rurociggow;
2. generalnego przeglgdu pomp, silnikéw, przyrzadéw kontrolnych, mechanizmow
sterowania, armatury oraz urzgdzen i sprzetu pozarowego;
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generalnego przegladu instalacji elektrycznych teletechnicznych oraz linii
Swiattowodowych;

generalnego przegladu elektrycznej instalacji zasilajgcej (zasilania zasadniczego
oraz rezerwowego);

petnych prob funkcjonalnych technologicznej instalacji przeciwpozarowej;
sprawdzenie szczelnosci armatury i rurociggow,;

proby przejscia pompowni na zasilanie rezerwowe i pracy instalacji przy zasilaniu
rezerwowym.

Pkt. 8 - obstugi sezonowe:

W kwietniu (do 30.04):

1.

sprawdzenie i uzupetnienie oznakowania urzgdzen i armatury ppoz.

W pazdzierniku (do 31.10):

1.

sprawdzenie i uzupetnienie oznakowania urzgdzen i armatury przeciw
pozarowej;

doktadne odwodnienie sieci wodno-pianowej oraz urzgdzen przeciw pozarowych
na niej zainstalowanych (po wykonaniu préb funkcjonalnych instalacji p.poz.);
wykonanie kontroli stanu Srodka pianotwérczego w wewnetrznych zbiornikach
pompowni przeciwpozarowe.
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Harmonogram przegladéw i konserwacji pompowni p.poz. w 2025 r.

Zat. numer 1 do SWZ

llos¢ przeprowadzonych czynnosci obstugowych

AR Tygodniowe | Miesieczne | Kwartalne | Pétroczne | Roczne 5-letni 10-letni Sezonowe
Styczen 5 1 ) _
Luty 4 1
Marzec 1 1 i ]
Kwiecien 4 1 ) ) - .
Maj 5 1 ) _ _ i
Czerwiec 4 1 1 ! . i
Lipiec 5 1 ) _ _ ! i
Sierpien 4 1 ) ) _ ! i
Wrzesien 4 1 1 ) _ i
Pazdziernik 5 1 ) ) _ '
Listopad 4 1 ] ) _ i
Grudzien 2 1 1 1 _ i
Razem: 50* 12* 4 2 1 2

*) llo$¢ czynnosci moze ulec zmniejszeniu, w zaleznosci od daty podpisania umowy.
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